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کتابچه درون خودرو 
در   و  کنید  نگهداری  خودرو  درون  همواره  را  کتابچه  این 
اختیار  در  را  کتابچه  این  خود٬  خودروی  فروختن  صورت 

مالک جدید خودرو قرار دهید. 
پیشنهاد 

آیا سوال٬ پیشنهاد یا نظری در مورد خودرو خود یا کتابچه 
درون خودرو دارید؟ 

لطفاً برای ما بنویسید:
تهران- کیلومتر 11 جاده مخصوص٬ شرکت معین موتور. 

تجهیزات
بدلیل ارتقاء و تغییرات مداوم در خودروهای پورشه ممکن 
یا  خودرو  در  شده  ارائه  مشخصه های  و  تجهیزات  است 
توضیحات و تصاویر موجود در این کتابچه راهنما متفاوت 

باشد. 
گاهی آیتم های مربوط به تجهیزات٬ انتخابی هستند یا بسته 
به الزامات قانونی یا کشوری که در آن خودرو فروخته شده 
متفاوت می باشد. نمایندگی پورشه تمایل دارد اطلاعات را در 

خصوص بروزرسانی این تجهیزات در اختیار شما قرار دهد. 

چنانچه خودروی پورشه شما مجهز به تجهیزاتی است که در 
این کتابچه راهنما توضیح داده نشده است٬ نمایندگی پورشه 
خوشحال می شود اطلاعاتی را در رابطه با عملکرد صحیح و 

روش های مراقبت از خودرو را در اختیار شما قرار دهد. 
بدلیل الزامات قانونی متفاوت در کشورهای گوناگون٬ ممکن 
این  در  که  آنچه  با  کمی  شما  خودروی  تجهیزات  است 

کتابچه توضیح داده شده فرق نماید. 
هشدارها و نمادها 

این کتابچه راهنما  نمادها در  از هشدارها و  انواع مختلفی 
وجود دارد.

آسیب های جسمی جدی یا مرگ   
قسمت“خطر”  در  ایمنی  دستورالعمل های  به  توجهی  بی 

باعث بروز آسیب های جسمی جدی یا مرگ می شود. 
احتمال بروز آسیب های جسمی  جدی یا مرگ  
ایمنی در قسمت“هشدار”  به دستورالعمل های  بی توجهی 

باعث بروز آسیب های جسمی جدی یا مرگ می شود. 

احتمال بروز آسیب های جسمی   
جزئی یا محدود 

بی توجهی به دستورالعمل های ایمنی در قسمت “احتیاط” 
باعث بروز آسیب های جسمی جزئی و محدود می گردد. 

“توجه”   در قسمت  ایمنی  به دستورالعمل های  توجهی  بی 
باعث صدمه دیدن خودرو می شود. 

 اطلاعات

اطلاعات تکمیلی در قسمت “اطلاعات”  آورده شده است.

  به منظور استفاده از عملکرد سیستم ها، شرایط عملکردی 
این سیستم ها باید فراهم باشد.

     خطر

     هشدار

     احتیاط

     توجه

  دستورالعمل هایی که باید پیروی نمایید.
1.  چنانچه دستور العمل  شامل چند مرحله باشد، باید این 

مراحل شماره گذاری شوند . 
  توجه داشته باشید که در چه بخشی می توانیداطلاعات 

بیشتری در خصوص موضوع مورد نظر پیدا نمایید. 
برچسب هشدار کیسه هوا

سیستم محافظ کودک )صندلی  کودک( در صندلی سرنشین 
گردد.  نصب  سرنشین  صندلی  در  کودک  صندلی  چنانچه 
احتمال آسیب جدی حتی مرگ برای کودک در اثر فعال 

شدن کیسه هوای سرنشین وجود دارد. 
   هرگز صندلی کودک را رو به عقب در صندلی سرنشین 
مجهز به کیسه هوای جلوی فعال شده نصب نکنید٬ زیرا 
احتمال آسیب جسمی جدی و مرگ کودک وجود دارد. 
  به بخش “سیستم محافظ کودک )صندلی کودک(” در 

صفحه ۷۷ مراجعه نمایید.

مخصوص کشور تایوان : 
    با توجه به قوانین مربوط به کشور تایوان،“نوزادان، خردسالان 

و کودکان را در صندلی سرنشین جلو سوار نکنید”.
   لطفاً به بخش “سیستم محافظ کودک )صندلی کودک(” 

در صفحه ۷۷ مراجعه نمایید. 

     خطر
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 فهرست                                           ایمنی و لذت بیشتر در رانندگی         مروری بر تصاویر                              نکات عملکردی

جهت مرور کلی و پیدا کردن موضوعات مورد 
نظر خود به این بخش مراجعه کنید. 

  به صفحه ۳ بروید. 

و  ایمن  رانندگی  نحوه  با  آشنایی  جهت 
لذت بخش به این بخش مراجعه کنید. 

  به صفحه ۵ بروید. 

کلیدهای  و  تجهیزات  با  آشنایی  جهت 
کنترل خودرو به این بخش مراجعه کنید. 

   به صغحه ۱۷ بروید. 

جهت جستجوی مطالب و بدست آوردن 
عملکردهای  مورد  در  اضافی  اطلاعات 

جدید به این بخش مراجعه کنید. 
  به صفحه ۲۷ بروید. 

اطلاعات فنی خودرو 

به  خودرو  فنی  اطلاعات  با  آشنایی  جهت 
این بخش مراجعه کنید. 

   به صفحه ۳۱۱ بروید. 
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 ایمنی و لذت بیشتر در رانندگی

ایمنی و لذت بیشتر در رانندگی 
اسپرتی،  و  عالی  عملکردی  با   : شما  پورشه  خودروی 
بی شک خودرویی مهیج که در هر شرایطی احساس راحتی 
از  بخشی  پورشه  شرکت  نظر  از  ایمنی  بنابراین  می کنید. 

کیفیت برتر است. 
در اینجا به چگونگی رانندگی ایمن با خودروی پورشه در 

جاده ها می پردازیم.

فناوری کامل : شرایط عملکردی برای حفظ ایمنی
استفاده از موادی با کیفیت بالا و ساخت عالی باعث حفظ ایمنی 

خودروی شما در جاده ها طی سال های متمادی شده است.
اگر توجه و مراقبت شما تحت مدیریتی که ما قول داده ایم 
انجام شود بدین ترتیب، می توانید در شرایط خطرناک هم به 

خودروی پورشه خود اطمینان نمایید. 

بررسی خودرو از نظر صدمات وارده و عملکرد صحیح

خودرو با وجود نقص فنی بطور پیش بینی نشده ای عمل 
کرده و ممکن است منجر به بروز تصادف شود. 

کنید  کنترل  و  بررسی  مرتب  بطور  را  خود  خودروی   
تا  طولانی(،  سفرهای  از  قبل  و  یکبار  ماهی  )حداقل 
نمایید،  حاصل  اطیمنان  خودرو  بهینه  فنی  شرایط  از 

بخصوص به موارد زیر توجه نمایید: 
-  لاستیک ها آسیب ندیده و آج و فشار باد لاستیک در 

شرایط مناسبی قرار داشته باشند. 

راهنما  نشانگرهای  و  ترمز  چراغ های  جلو،  چراغ های    -
همگی بدرستی کار کنند. 

-   تجهیزات آیرو دینامیکی آسیب ندیده باشند. 
-   تیغه های برف پاک کن صدمه ندیده باشند. 

بدون  و شیشه ها  نشده  -  مسیر حرکت شیشه ها مسدود 
هیج ترک خوردگی یا صدمه دیدگی باشند. 

-   آینه های داخلی و بیرونی صدمه ندیده و بطور صحیح 
تنظیم شده باشند. 

  )ACC( سنسور رادار سیستم کروز کنترل تطبیقی   -
سالم و بدون هیچ ترک خوردگی و صدمه دیدگی باشد. 
لایه  و  سنگ  محافظ  )با  خنک  هوای  عبور  کانال های    -

پوششی و غیره( پوشانده نشده باشند. 
  فقط از تلفن ها یا رادیوهای دو طرفه در داخل خودرو 
تا  نمایید  استفاده  شده  متصل  بیرونی  آنتن  با  همراه 
منجر به افزایش محدودیت هایی برای تشعشعات الکترو 

مغناطیسی در خودرو نشود.
بررسی لاستیک ها از نظر آسیب دیدگی 

تایرهای آسیب دیده ممکن است حین رانندگی بترکند ودر 
نتیجه کنترل خودرو را از دست بدهید.

   با توجه به شرایط و مدت زمانی که خودرو را می رانید، 
نظر  از  یکبار-  ماهی  حداقل  منظم  بطور  را  تایرها 
بریدگی، ترک خوردگی، برآمدگی، وجود شکاف و بدنه 
خارجی تایر را بررسی کنید. همچنین به خاطر داشته 

باشید که دیواره  کناری تایرها را نیز بازدید نمایید. 
  در صورت لزوم در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به 

بررسی کامل تایرها و چرخ اقدام کنید. 

 از ادامه رانندگی با لاستیک های صدمه دیدهخودداری 
کنید. بلافاصله تایرهای آسیب دیده را تعویض نمایید: به 
تعمیرگاه تخصصی و مجاز بروید. پورشه توصیه می کند 
و  مجرب  پرسنل  داشتن  بدلیل  پورشه  نمایندگی  به 
آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید. 

تنظیم فشار باد لاستیک

فشار باد بالا یا پایین لاستیک باعث صدمه دیدن لاستیک 
و چرخ، افزایش فاصله ترمز گیری و احتمال بروز تصادف 
می شود. اگر فشار بادلاستیک بیش از اندازه پایین باشد، 

مصرف سوخت بطور قابل توجهی افزایش می یابد. 
   فشار باد لاستیک را با لاستیک های خودرو تطبیق دهید. 
   به بخش “فشار باد لاستیک” در صفحه ۳۱۹ مراجعه کنید. 
منظوره  چند  نمایشگر  در   TPM منوی  تنظیمات  از    
مربوط به لاستیک های خودرو اطمینان حاصل نمایید. 
 ”)TPM -نشانگر فشار باد لاستیک( TPM به بخش “منوی   

در صفحه ۱6۴ مراجعه کنید. 
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فشار  رنگ  قرمز  هشدارهای  شدن  ظاهر  صورت  در   
در  را  خودرو  منظوره:  چند  نمایشگر  در  لاستیک  باد 
را  لاستیک ها  و  کرده  متوقف  بلافاصله  مناسبی  مکان 
با  رانندگی  ادامه  از  بازدید کنید.  نظر آسیب دیدگی  از 
لزوم  در صورت  کنید.  خودداری  دیده  تایرهای صدمه 
پنچرگیری  مایع  از  استفاده  با  را  تایر  صدمه دیدگی 

برطرف نمایید. 
    به بخش “پنچر شدن لاستیک” در صفحه ۱۰۹ مراجعه کنید. 

کنترل و بررسی چراغ ها 

محدوده  آمدن شرایط  بوجود  و  در صورت خرابی چراغ ها 
شرایط  در  و  شده  دیده  سختی  به  خودرو  نامناسب،  دید 
را  شما  دیرتر  خیلی  رانندگان  سایر  می گیرد.  قرار  تاریک 

می بینند و ممکن است دچار تصادف شوید. 
   چراغ ها را از نظر عملکرد درست بررسی کرده و چراغ هایی 

خراب را بلافاصله تعمیر نمایید. 
چراغ هایی که باید بررسی شوند عبارتنداز: 

راندن،  پایین، چراغ های  نور  پارک، چراغ جلو  - چراغ 
چراغ جلو نور بالا 

- نشانگرهای راهنما، چراغ های ترمز، چراغ های دنده  عقب
- چراغ های مه شکن 

بررسی تجهیزات آیرودینامیک

تجهیزات آیرو دینامیک صدمه دیده یا جدا شده )مانند بال 
عقب یا پنل های زیر بدنه خودرو( باعث اشکال در هدایت 

خودرو می شوند. 
   خودروی خود را از نظر وجود علائم آسیب دیدگی بازرسی 

کنید. 
    بلافاصله تجهیزات صدمه دیده یا جدا شده را تعویض نمایید. 
شیشه ها و تیغه های برف پاک کن را تمیز و در شرایط 

عملکردی بهینه نگهداری نمایید. 

شیشه های کثیف و تیغه های برف پاک کن آسیب دیده باعث 
تاریک شدن محدوده دید شما شده و احتمال بروز تصادف 

را بطور چشمگیری افزایش می دهد. 
   خودرو و شیشه ها را تمیز نگهدارید. 

  تیغه های برف پاک کن یخ زده را یخ زادیی )یخ  آن ها را 
ذوب( کنید و آن ها را از شیشه جلو جدا نمایید. 

   اگر تیغه های برف پاک کن روی شیشه جلو خط می اندازند، 
دراسرع وقت آنها را تعویض نمایید. 

   به بخش “تیغه های برف پاک کن” در صفحه ۳۱۰ مراجعه نمایید. 

انجام تغییرات و تعمیر و نگهداری فقط توسط تعمیرگاه های 
تخصصی و مجاز انجام شود.

تاثیر  خودرو  ایمنی  عملکرد  بر  تعمیری  هرگونه  انجام 
گذاشته یا حتی آن را غیرفعال می نماید.

زمان  در  حرفه ای  غیر  نگهداری  و  تعمیر  اقدامات  انجام 
گارانتی  خصوص  در  را  شما  ادعای  است  ممکن  گارانتی 

خودرو باطل کند. 
   انجام تمام اقدامات مربوط به تعمیر و نگهداری و تغییرات 
فقط باید توسط تعمیرگاه تخصصی و مجاز انجام شود 
که در این صورت رانندگی مطمئن و ایمنی داشته و از 

آسیب های غیر مستقیم نیز جلوگیری می شود. 
پورشه   نمایندگی  به  کند  می  توصیه  پورشه  شرکت 
ابزار و  و  بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده 

قطعات مورد نیاز مراجعه نمایید.
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قطعات یدکی خودروی پورشه 

یدکی  قطعات  یا  پورشه  اصلی  یدکی  قطعات  از  فقط    
الزامات  و  مشخصات  به  توجه  با  که  مشابه  کیفیت  با 
تولیدی شرکت پورشه ساخته شده اند استفاده نمایید، 
از  و  داشته  ایمن  و  مطمئن  رانندگی  صورت  این  در 
می شود.این  جلوگیری  نیز  مستقیم  غیر  آسیب های 
تعمیرگاه  یا  پورشه  نمایندگی  از  می توانید  را  قطعات 

تخصصی و مجاز تهیه نمایید. 
شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل 
داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات 

مورد نیاز مراجعه کنید. 
  فقط از تجهیزات جانبی Porsche Tequipment یا تجهیزات 
پورشه  شرکت  توسط  شده  تست  و  تایید  مورد  جانبی 
 Porsche  استفاده نمایید. برای کسب اطلاعات در مورد

Tequipment: با نمایندگی پورشه تماس بگیرید. 

 اطلاعات
در صورت استفاده از قطعات یدکی یا تجهیزات جانبی متفرقه، 
شرکت پورشه هیچ مسئولیتی را در قبال صدمه وارد شده به 
خودرو در اثر استفاده از قطعات متفرقه را نمی پذیرد. حتی اگر 
تامین کننده این قطعات یدکی و تجهیزات جانبی متفرقه 
شناخته شده نیز باشد، باز هم ممکن است ایمنی خودروی 
شما را به خطر اندازد. استفاده از قطعات یدکی و تجهیزات 
نمی باشد  پورشه  شرکت  تأیید  مورد  که  متفرقه  جانبی 

ممکن است گارانتی خودروی شما را باطل نماید. 

بارگیری، سیستم های ایمنی، کودکان در خودرو: 
کاردانی رانندگان پورشه 

به  ثانیه  در عرض چند  می توانید  پورشه خود  با خودروی 
با  یابید.  )6۲mph( دست   ۱۰۰km/h از  بیش  شتاب گیری 
وجود چنین قدرتی، قبل از انجام رانندگی مهیج از ایمنی 

خودرو خود اطمینان حاصل نمایید. 
انجام  برای سفر  آمادگی  بنابراین همان مواردی که جهت 

می  دهید، برای رانندگی نیز در نظر بگیرید. 
نجات دهنده: از کمربندایمنی بطور صحیح استفاده نمایید. 

در شرایط عملکردی و بهینه و بستن صحیح کمربندایمنی، 
می توانید از خود در برابر آسیب های جسمی حفاظت کنید. 

 اطلاعات

   ۳۰km/h با سرعت  کمربندایمنی حتی  نبستن  در صورت 
)۲۰mph( امکان بروز آسیب جسمی جدی وجود دارد.     

مجموعه سیستم های ایمنی در صورت فعال بودن می توانند 
از شما محافظت نمایند. بعنوان مثال، کیسه های هوا فقط 
در صورت بسته بودن صحیح کمربندهای ایمنی می توانند 

محافظت بهینه ای را ارائه دهند. 
  همواره از بسته بودن کمربندایمنی حتی در سفرهای 

کوتاه اطمینان حاصل نمایید.
  هر فردی فقط از کمربندایمنی صندلی خود استفاده  نماید.

  لباس های بزرگ مانند کت های زمستانی را در آورید.

   از عبور دادن کمربندایمنی روی اجسام شکستنی یا سفت 
مانند عینک یا خودنویس خودداری نمایید. 

  مطمئن شوید کمربندهای ایمنی تابیده نباشند.
   همواره مطمئن شوید که کمربندهای ایمنی استفاده نشده 

کاملاً جمع شده باشند. 
  برای زنان باردار، کمربند افقی را در بخش زیر شکم قرار 
داده و کمربند شانه را به راحتی از روی قفسه سینه عبور 

دهید. 
  کمربندهای صدمه دیده و سایش یافته و قفل های خراب 

کمربند را تعویض نمایید.     
  به بخش “کمربندایمنی” در صفحه ۲۱۳ مراجعه کنید.

سیستم کیسه هوا 

خودرو  سرنشین  صورتیکه  در  فقط  هوا  کیسه  سیستم 
کمربندایمنی خود را بسته و در موقعیت صحیح نشسته باشد،

می تواند عملکرد ایمنی خود را ارائه دهد. بارها و اجسام باید 
بطور ایمن قرار گرفته باشند. 

بین  یا جسمی    مطمئن شوید که هیچ شخص، حیوان 
سرنشین و محدوده فعال شدن کیسه هوا قرار نگرفته باشد. 
به  مثلًا  نمایید،  رعایت  را  هوا  از کیسه  مناسب  فاصله    
درب ها از داخل تکیه ندهید. حین رانندگی پاهای خود 
را روی کف خودرو قرار داده و از قرار دادن پاها روی 

داشبورد یا تشکچه صندلی خودداری کنید. 

 ایمنی و لذت بیشتر در رانندگی
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در صورت نقص  فنی سیستم کیسه هوا هیچ حفاظتی ارائه 
کنترل  حالت  در  هوا  کیسه های  است  ممکن  نمی گردد. 
نشده ای  فعال یا غیرفعال شوند. کیسه هوای فعال در حالت 

کنترل نشده باعث آسیب های جسمی جدی می گردد. 
  از پوشش های روی محافظ صندلی استفاده نکنید. 

   هیج تجهیزات اضافی یا برچسبی را به غربیلک فرمان یا 
در مجاورت کیسه هوای سرنشین، کیسه هوای جانبی 

یا کیسه هوای سرمتصل نکنید.
   هیچ کابلی از تجهیزات برقی اضافی را در مجاورت دسته 

سیم کیسه هوا قرار ندهید. 
  تجهیزات کیسه هوا مانند غربیلک فرمان، صندلی های 

جلو، پوشش سقف را جدا نکنید. 
  سیم کشی یا تجهیزات سیستم کیسه هوا را دستکاری 

نکنید. 
 ۴۱ صفحه  در  )ایربگ(”  هوا  کیسه  بخش“سیستم  به   

مراجعه کنید.

ثابت نگهداشتن بارها در قسمت سرنشین 

بارهایی که بطور صحیح در قسمت سرنشین بسته نشده اند 
در اثر ترمزگیری، تغییر مسیر ناگهانی و تصادف به اطراف 
باعث  و  ساز  خطر  خودرو  سرنشینان  برای  و  شده  پرتاب 

آسیب جسمی آنان می شوند. 

 اطلاعات

تصادف   )۳۰mph(  ۵۰km/h سرعت  با  خودرو  مثلًا  اگر 
نماید، بارهایی که محکم بسته نشده اند با نیروی ۵۰ برابر 
وزن خود به سمت جلو پرتاب می شوند. مثلًا یک بطری آب 
۱/۵ لیتری با نیرویی برابر با  ۷۵kg در داخل اتاق خودرو 

به پرواز در می آید. 

  همواره جهت حمل بارها آن ها را محکم ببندید. 
  همواره بارها را مثلًا در محفظه بار ثابت نمایید. 

بارهای کوچک را در محفظه های نگهداری اشیاء قرار    
داده و آن ها را محکم کنید.هرگز اجازه ندهید بارها در 

بیرون از محفظه نگهداری اشیاء قرار بگیرند. 
  هرگز هیچ شئی را روی داشبورد قرار ندهید. 

باز قرار    اجسام سنگین را در محفظه نگهدارنده اشیاء 
ندهید. 

  تمام سرنشینان را از اقدامات ایمنی مطلع نمایید. 
جهت بارگیری و چیدن صحیح بارها در خودروی پورشه : 

مراجعه   ۱۴۲ صفحه  در  بارها”  “چیدن  بخش  به  لطفاً   
نمایید. 

از گیر کردن وله شدن جلوگیری کنید

قرار  زیر  اگر در محدوده حرکتی قطعات  یا حیوانات  افراد 
بگیرند، در این محدوده گیر افتاده یا له می شوند.

این قطعات عبارتنداز : 
-   صندلی های جلوی قابل تنظیم 

-   درب ها 
-   پنجره ها 

-   دریچه ها و فلپ )بادگیر(  
-   درب محفظه نگهدارنده اشیاء 

  در صورت حرکت این قطعات، مطمئن شوید که هیچ 
فرد یا حیوانی در محدوده حرکتی آنها قرار نگرفته باشد. 

نظارت بر رفتار کودکان 

اغلب کودکان قادر به نجات دادن خود یا انجام عملکردی 
صحیح در شرایط خطرناک نمی باشند. ممکن است کودکان 
بطور ناخواسته تنظیمات اتوماتیک خودرو مانند تنظیمات 

صندلی را فعال کرده و به خودشان آسیب برسانند. 

ایمنی و لذت بیشتر در رانندگی 
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اضطراری  شرایط  در  خود  کردن  آزاد  به  قادر  کودکان 
نمی باشند، مانند زمانی که دمای داخل خودرو با درب های 
برای  تهدیدی  می تواند  که  می کند  پیدا  افزایش  بسته 

سلامتی مخصوصاً کودکان خردسال باشد. 
  کودکان را از قطعات در حال کار یا داغ مانند لوله های 

خروج بخار دور نگه دارید. 
  مواد سمی مانند مایع دزگیر لاستیک یا روغن موتور را 

از دسترس کودکان دور نگه دارید. 
  کودکان را بدون همراه در خودرو تنها نگذارید. 

استفاده از سیستم های محافظ ایمنی کودک 

سیستم محافظ کودک )صندلی کودک(،  فقط در صورت نصب 
صحیح، بدرستی کار می کند. 

  فقط از سیستم محافظ کودک مورد تأیید شرکت پورشه 
استفاده نمایید.

  قبل از استفاده از سیستم محافظ کودک: 
دستورالعمل های مربوط به آن و نیز کتابچه راهنما را 

مطالعه و پیروی نمایید. 
  به بخش “سیستم محافظ کودک )صندلی کودک(” در 

صفحه ۷۷ مراجعه نمایید. 

رانندگی ایمن و صحیح :
همواره تصمیم درست بگیرید. 

پورشه یک خودروی فول امکانات می باشد. 
از سیستم لانچ کنترل تا عملکرد ترمزگیری اضطراری - و 
تا زمانی که آن را رها کنید، هر چیزی امکان دارد. با این 
وجود در پایان روز، شما مسئول تحت کنترل قراردادن تمام 

سیستم های برقی خودروی خود می باشید. 

جلوگیری از حواس پرتی 

چنانچه حین رانندگی از سیستم PCM یا سایر تجهیزات خودرو 
استفاده نمایید، ممکن است حواس شما از وضعیت عبور و مرور 
پرت شده و نتوانید به موقع در شرایط خطرناک عکس العمل 
مناسبی داشته باشید. برای حفظ ایمنی خود  فقط در صورت 

توقف خودرو، از بعضی از عملکردها استفاده نمایید. 
   هرگز حین رانندگی، موقعیت غربیلک فرمان، صندلی یا آینه 
ها را تغییر ندهید. ممکن است صندلی یا غربیلک فرمان 
بیشتر از میزان مورد نظر شما حرکت نماید و کنترل خودرو 
را از دست بدهید. قبل از شروع به حرکت، آینه، صندلی و 

غربیلک فرمان را در موقعیت صحیح تنظیم نمایید. 
   حین رانندگی اگر وضعیت عبور و مرور مناسب می باشد، 
سیستم  رادیو،  عملکردی،  چند  فرمان  غربیلک  از  فقط 
مسیریاب و غیره استفاده نمایید. در غیراینصورت، از این 

تجهیزات استفاده نکنید. 
قابل  تجهیزات  سایر  یا  همراه  تلفن  از  رانندگی  حین    

حمل استفاده نکنید. 
   همواره از هندزفری استفاده نمایید.

   حین رانندگی دست خود را  از میان پره های غربیلک 
عکس  به  قادر  خطر  بروز  صورت  ندهید.در  عبور  فرمان 

العمل مناسب و سریع نمی باشید. 

حین ترمزگیری در شرایط بارانی و برفی دقت نمایید

از آب یا پس  باران و عبور  حین رانندگی در بارش شدید 
از خروج از کارواش، ممکن است لایه ای از آب روی ترمزها 
بنابراین،  انجام  شود  تأخیر  با  ترمزگیری  و  گردد  تشکیل 

بایستی به پدال ترمز فشار بیشتری وارد نمایید. 
پوشیده  روی جاده های  رانندگی طولانی  از  همچنین پس 
مواد  این  از  است پوششی  ماسه، ممکن  و  یا شن  نمک  از 
موثری  بطور  که  تشکیل شود  ترمز  لنت  و  دیسک ها  روی 
چسبندگی بین لاستیک و جاده کاهش یافته و در نتیجه 

عملکرد ترمزگیری بدرستی انجام نمی شود. 
پارک  از  قبل  بخصوص  گیری  ترمز  انجام  بار  چند  با    
خودرو نسبت به خشک کردن ترمزها اقدام نمایید. این 

عملکرد از خوردگی ترمزها جلوگیری می کند.
اگر  می شود.  شدید”  “تکان های  باعث  ترمزها  خوردگی   
عملکرد ترمزگیری بطور قابل توجهی صدمه دیده باشد، 

سیستم ترمز را کنترل و بررسی نمایید. 
لاستیک های مناسب وشیوه  رانندگی صحیح 

    به بخش “لاستیک ها و چرخ ها” در صفحه ۲6۳ مراجعه نمایید. 

 ایمنی و لذت بیشتر در رانندگی
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انجام عکس العمل  صحیح نسبت به تکان ها یا حرکات 
ناخواسته 

لاستیک ها یا خودروی صدمه دیده باعث تکان ها یا حرکات 
کنترل  است  ممکن  و  می شود  رانندگی  حین  ناخواسته 

خودرو را از دست بدهید. 
را  خودرو  سرعت  بلافاصله  شدید،  ترمزگیری  بدون    

کاهش دهید.  
نمایید.  بازدید  را  لاستیک ها  و  کرده  متوقف  را  خودرو   
چنانچه علت مشکل را پیدا نکردید، با دقت و توجه به 
رانندگی ادامه داده و با مراجعه به تعمیرگاه تخصصی و 

مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام کنید. 
بدلیل   پورشه  نمایندگی  به  می کند  توصیه  پورشه 
داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات 

مورد نیاز مراجعه نمایید. 

لاستیک های خودرو را در شرایط ایمن نگهداری کنید. 
لاستیک های صدمه دیده بخصوص در سرعت بالا می ترکند. 
لاستیک ها  دیدن  صدمه  از  مناسب  شیوه  به  رانندگی  با 

جلوگیری کنید . 
   در صورت امکان از لبه جدول پیاده رو به آرامی و با زاویه 

قائم عبور نمایید. 
   از رانندگی در حاشیه پیاده روهایی با لبه تیر یا شیب دار 

خودداری کنید.
رانندگی با لاستیک های نو 

لاستیک های نو هنوز حداکثر چسبندگی را با سطح جاده 
ندارند و لیز می خورند. 

  خودروی دارای لاستیک های نو را با سرعت متوسط در 
مسافت ۱۲۰miles( ۲۰۰km( اولیه برانید. 

رانندگی با لاستیک های زمستانی 
معرض حداکثر سرعت  در  زمستانی  چنانچه لاستیک های 
قرار بگیرند و اگر سرعت خودرو را از حداکثر مجاز بیشتر 

نمایید ممکن است لاستیک بترکد
  همواره حداکثر سرعت مجاز لاستیک مورد استفاده در 

خودرو را در نظر بگیرید. 
  برچسب نشان دهنده حداکثر سرعت مجاز را در معرض دید 
راننده قرار دهید. به قوانین کشور مورد نظر توجه داشته باشید. 
به محدودیت سرعت  با توجه  را    حداکثر سرعت مجاز 
نشان داده شده در نمایشگر چند منظوره تنظیم نمایید. 
در صفحه ۱6۳  محدودیت سرعت”  “تنظیم  بخش  به    

مراجعه کنید.
رانندگی با لاستیک های تابستانی

 15°c حین پارک کردن یا مانور دادن با خودرو در دمای زیر
ممکن است سرو صدایی از خودرو شنیده شود. 

  در صورتیکه دمای بیرون زیرc°7 می باشد، لاستیک ها را 
با لاستیک های زمستانی تعویض نمایید. 

آشنایی با سیستم های کمکی و محدودیت  عملکردی 
سیستم های کمکی 

خودروی پورشه مجهز به سیستم های کمکی می باشد که 
فراهم می کند. هیچ  برای شما  را  راحتی  و  ایمن  رانندگی 
کدام از این سیستم ها نمی توانند بر قوانین فیزیکی حاکم بر 

حرکت خودرو غلبه نمایند. 
  ایمنی خود را به خطر نیاندازید. سیستم های کمکی قادر 
نامناسب  اثر شیوه  در  تصادف  بروز  احتمال  کاهش  به 

رانندگی نمی باشند. 
توجه  و  نمی توانند جایگزین دقت    سیستم های کمکی 
بتوانید  تا  بوده  مراقب  همواره  رانندگی شوند.  در  شما 
عکس العمل مناسبی در شرایط ترافیکی داشته باشید. 
  قبل از استفاده از سیستم های کمکی با عملکرد آن ها 

آشنا شوید

ایمنی و لذت بیشتر در رانندگی 
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سیستم های کمکی خودرو در یک نگاه: 

صفحه
۱۹۹ )ABS( سیستم ترمز ضد قفل
۱۲۱ عملکرد HOLD  )نگه داشتن خودرو(
۱۹۴ )PASM( پورشه  فعال  تعلیق  کنترل  سیستم 
۱۹۸ )PSM(سیستم کنترل پایداری پورشه
۲6۲ )PTV( سیستم گشتاور برداری پورشه
۲6۲ PADM سیستم
۱6۴ )TPM(نشانگر فشار بادلاستیک
۱۲۹ )LCA( سیستم کمکی تغییر مسیر
۱۳۵ چراغ کمکی اتوماتیک هنگام راندن خودرو
۱۸۸ سیستم کمکی پارک، دوربین دید عقب
۹6 سیستم کروز کنترل
۳۲ )ACC( سیستم کروز کنترل تطبیقی
۲۲۳ نشانگر محدویت سرعت
۱6۹ سیستم مسیریاب

عملکرد ترمز گیری اضطراری 

چنانچه مثلًا ترمزپایی معمولی صدمه دیده باشد می توانید 
ترمزگیری کامل را با استفاده از ترمز پارک برقی انجام دهید. 
عملکرد ترمز گیری اضطراری فوق دارای نیروی ترمزگیری 
بسیار بالایی است که می تواند برای خودروهای عبوری در  

پشت خطر ناک باشد. 
   از عملکرد  ترمزگیری اضطراری فقط در مواقع اضطراری 
استفاده کرده و آن را برای ترمز گیری معمولی بکار نبرید. 
    برای ترمز گیری اضطراری، کلید  را فشار داده و نگه   
دارید. برای توقف عملکرد ترمزگیری، کلید را رها نمایید. 

   به بخش “ترمزها” در صفحه 6۳ مراجعه نمایید. 
راندن خودرو با استفاده از سیستم کنترل لانچ 

در صورتیکه با سیستم کنترل لانچ  فعال شده، خودرو را برانید، 
خودرو خیلی سریع شتاب می گیرد. و در شرایط خاصی )شرایط 
نامساعد جاده، بی توجهی راننده و غیره( ممکن است کنترل 
خودرو را از دست داده یا یرای سایر رانندگان ایجاد خطر نمایید. 
   فقط در صورت مناسب بودن شرایط جاده و عبور و مرور از 
سیستم کنترل لانچ در جاده های پر رفت و آمد استفاده نمایید.

برای سایر  با سیستم کنترل لانچ  رانندگی    در صورت 
رانندگان ایجاد خطر نکنید. 

انجام عکس العمل مناسب نسبت به سیگنال های هشدار

اگر سنسورها نقص فنی یا خرابی قطعات خودرو را تشخیص 
دهند، خودرو با استفاده از چراغ یا هشدار به شما نقص فنی 

بوجود آمده را اطلاع می دهد. 
در صورت بی توجهی به سیگنال های هشدار خودرو، احتمال 

بروز تصادف و آسیب جسمی افزایش پیدا می کند.
   قبل از رانندگی با مفهموم چراغ ها و پیغام های هشدار 
آشنا شوید، بطوریکه بتوانید عملکرد مناسبی را نسبت 
به هشدار انجام دهید. در صورت لزوم خودرو را متوقف 

نمایید. 
  به بخش “چراغ های نشانگر و هشدار” در صفحه ۱۲۵ 

مراجعه نمایید. 
  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 

۲۸۴ مراجعه کنید. 

 ایمنی و لذت بیشتر در رانندگی
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خطرات ناشی از سوختگیری 

سوخت ماده قابل اشتعال و انفجار قوی است. 
در ضمن سوخت و بخارات سوخت برای سلامتی مضر می باشند.

  حین سوختگیری از رساندن آتش، شعله باز و استعمال 
دخانیات خودداری نمایید. 

  از تنفس بخارات سوخت خودداری کنید. 
  از تماس سوخت با پوست ولباس خود جلوگیری نمایید. 
  به بخش “سوختگیری” در صفحه ۲۱۱ مراجعه کنید. 

اگر ظرف سوخت قابل حمل در خودرو حین بروز تصادف 
صدمه ببیند، ممکن است سوخت خارج شده و در نتیجه 

آتش سوزی و انفجار بوجود آید. 
  از حمل کردن ظروف حاوی سوخت در خودرو خودداری 

نمایید. 
مایعات خطرناک

گیربکس،  روغن  و  موتور  روغن  بلکه  سوخت  فقط  نه   
اسیدباتری، مایع خنک کننده و روغن ترمز همگی برای 

سلامتی خطرناک می باشند. 
 فقط در جاهای باز یا دارای تهویه مناسب روی خودرو 

کار کنید. 

   روی ظروف مایع برچسب بزنید و آنها را دور از دسترس 
کودکان قرار دهید. 

   با توجه به قوانین و حفظ محیط زیست نسبت به دور 
ریختن باقی مانده مایعات اقدام نمایید.

روی  که  لباس های  بگیرد.  آتش  موتور  روغن  است  ممکن 
در  یا  شده اند  انداخته  دور  و  پاشیده  موتور  روغن  آن ها 
فضایی بدون تهویه انبار شده اند، خود به خود جرقه زده و 

باعث آتش سوزی می شوند. 
   روغن موتور ریخته شده را با پارچه تمیز کنید. 

   تا زمان دور انداختن پارچه های آغشته به روغن موتور، 
آن ها را در جایی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 

گازهای سمی اگزوز

گاز اگزوز حاوی مونوکسیدکربن بی رنگ و بویی است که 
حتی به مقدار کم نیز سمی می باشد.

   در صورت توقف خودرو، سوئیچ را در موقعیت خاموش 
با موتور در حال کار را در  قرار دهید. هرگز خودروی 

مواقع غیر ضروری در فضای بسته رها نکنید. 
  فقط در فضای باز یا دارای سیستم تهویه مناسب برای 

گازهای اگزوز، روی موتور خودرو کار کنید. 

پارک کردن ایمن خودرو 

اگر خودرو را بطور صحیح پارک نکنید ممکن است خودرو 
بطور کنترل نشده ای حرکت نماید و برای افراد خطرآفرین 

باشد یا باعث صدمه دیدن اجسام شود.
قبل از ترک خودرو:

  ترمز پارک برقی را فعال نمایید. 
در  را  دنده  انتخاب  اهرم   :  PDK به    خودروهای مجهز 

موقعیت پارک P قرار دهید. 
چنانچه موقعیت P اهرم انتخاب دنده در جلوداشبورد 
نشده  درگیر  بدرستی  پارک  قفل  یعنی  بزند  چشمک 
را در موقعیت  انتخاب دنده  این صورت، اهرم  است. در 
R )دنده عقب( قرار داده و سپس یکبار دیگر آن را در 

موقعیتP )پارک( قرار دهید. 
  خودروهای مجهز به گیربکس معمولی: دنده را در دنده 

یک یا دنده عقب درگیر نمایید.
زمانی که موتور کار می کند یا مدتی کوتاه پس از خاموش 
در  و  داغ شده  اندازه  از  بیش  اگزوز  موتور، سیستم  کردن 

نتیجه احتمال سوختگی و آتش سوزی وجود دارد.
   از پارک کردن خودروی خود در مکان های که مواد قابل 
اشتعال مانند شاخه یا برگ خشک وجود دارد خودداری 
مواد  این  با  داغ  اگزوز  سیستم  تماس  در  زیرا  نمایید، 

احتمال آتش سوزی وجود دارد. 
   در صورت ایستادن پشت خودرو، فاصله ایمنی از لوله های 

خروجی را رعایت نمایید .
   مطمئن شوید که کودکان بوسیله لوله های خروجی دچار 

سوختگی نشوند. 

ایمنی و لذت بیشتر در رانندگی 
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آمادگی برای تمام احتمالات داشته باشید:
حفظ ایمنی در صورت خرابی یا مواقع اضطراری

در صورت خرابی خودرو، به اطلاعات مربوط به حفظ ایمنی 
خود توجه کنید!

رعایت احتیاط در صورت کارکردن در محفظه موتور

در زمان کارکردن موتور بخش هایی مانند سیستم اگزوز، موتور 
و تجهیزات جانبی آن و مایع خنک کننده بسیار داغ می شوند. 
اگر حین  دارد.  قرار  فشار  تحت  کننده  مایع خنک  مخزن 
نباشید،  مواظب  کننده  خنک  مایع  مخزن  درب  بازکردن 
مایع خنک کننده بسیار داغ بطور ناگهانی بیرون می پاشد.

خودرو،  داغ  قطعات  به  نزدیک  کردن  کار  صورت  در   
بخصوص موتور و سیستم اگزوز بسیار مراقب باشید.

   فقط در صورت خاموش بودن موتور و قرار داشتن سوئیچ 
در موقعیت خاموش، مایع خنک کننده اضافه نمایید. 

مخزن  درب  کردن  باز  از  موتور  بودن  داغ  صورت  در    
مایع خنک کننده خودداری کنید. تا زمانی که نشانگر 
دمای مایع خنک کننده، دمای زیر C°60 را نشان دهد 

منتظر بمانید.
مراجعه   ۹۴ در صفحه  کننده”  “مایع خنک  بخش  به    

نمایید.  

از سیستم  فرمان صوتی در مواقع اضطراری استفاده 
نکنید

شما  صدای  بر  استرس  است  ممکن  اضطراری،  مواقع  در 
اینصورت  در  که  شود  آن  تغییر  باعث  و  گذاشته  تاثیر 
دستورالعمل های  شناسایی  به  قادر  صوتی  فرمان  سیستم 

شما نمی باشد. 
   در مواقع اضطراری از سیستم فرمان صوتی استفاده نکنید. 

استارت زدن با باتری کمکی

باتری کمکی نامناسب یا شیوه نا صحیح استارت زدن باعث 
اتصال کوتاه و در نتیجه آتش سوزی می شود. 

مخلوطی از گازهای قابل انفجار حین استارت زدن با باتری 
کمکی در اطراف باتری تشکیل می شود. 

در نتیجه احتمال خرابی در محفظه موتور بدلیل اسید باتری 
و روشن شدن اتوماتیک قطعاتی مانند فن رادیاتور وجود دارد. 

   قبل از استارت زدن با باتری کمکی: 
  به بخش “استارت زدن با باتری کمکی” در صفحه ۱۲۸ 

مراجعه نمایید. 

ید کشی 

دارد.  وحود  تصادف  بروز  قوی  احتمال  یدک کشی  حین 
نبوده  دسترس  در  برقی  کمکی  سیستم های  است  ممکن 
باشد.  لازم  بیشتری  نیروی  گیری  فرمان  برای  بطوریکه 
چنانچه بوستر ترمز خراب شود، لازم است نیروی بیشتری 

را برای ترمزگیری صرف نمایید.
سیستم  خرابی  یا  موتور  کردن  خاموش  صورت  در   

هیدرولیک حین یدک کشی بسیار احتیاط نمایید .
آسیب  ترمز  سیستم  دارای  خودروهای  ندهید  اجازه    

دیده، یدک کشیده شوند. 
  حین یدک کشی به فاصله خودرو از زمین توجه نمایید. 
   به بخش “یدک کشی و شروع یدک کشی” در صفحه ۲۵۵ 

مراجعه کنید. 

 ایمنی و لذت بیشتر در رانندگی
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پنجر شدن لاستیک 

کنید،  رانندگی  دیده  صدمه  لاستیک های  با  صورتیکه  در 
با توجه به سرعت خودرو ممکن است امکان هدایت ایمن 

خودرو وجود نداشته باشد. 
   هرگز با لاستیک پنچر به رانندگی ادامه ندهید. 

   خودرو را بطور صحیح و ایمن پارک کرده و نسبت به 
رفع مشکل اقدام نمایید. 

     به بخش “پنچر شدن لاستیک” در صفحه ۱۰۹ مراجعه نمایید. 
پس از تصادف 

فعال  دیگر  ایمنی  سیستم  است  ممکن  تصادف  از  پس 
هوا(.  کیسه های  و  کمربندایمنی  کشنده  پیش  نشود)مانند 
سیستم های ایمنی دیگر نمی توانند از شما محافظت نمایند. 
اقدام  ایمنی  سیستم های  بررسی  و  کنترل  به  نسبت    

نمایید حتی اگر سیستم ها فعال نمی باشند. 
تعمیرگاه  به  نمایید.  تعویض  را  ایمنی  سیستم های    
توصیه  پورشه  شرکت  کنید.  مراجعه  مجاز  و  تخصصی 
می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب 
و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه نمایید. 

پیش از راندن خودرو: اطلاعات مهم در خصوص 
خودروی پورشه 

آب بندی خودرو 

ابتدا باید قطعات متحرک خودروی نو آب بندی شوند. خودرو 
را در۱.۸6۵miles( ۳۰۰۰km(اولیه آب بندی نمایید. ممکن 
از  بیشتر  آب بندی  زمان  در  و سوخت  روغن  است مصرف 

مقدار معمول شود. 
در زمان آب بندی، به روش زیر رانندگی کنید:

  ترجیحاً سفرهایی با مسیر طولانی انجام دهید. در صورت 
امکان از استارت سرد در فواصل کوتاه خودداری کنید.

  در مسابقات اتومبیلرانی، مراکز آموزش رانندگی اسپرت 
یا مشابه آن شرکت نکنید.

دقیقه  در   ۴۰۰۰rpm از  بیش  موتور  دور  بالابردن  از   
با سرعت  است  موتور سرد  که  زمانی  کنید.  خودداری 

پایین رانندگی کنید. 

آب بندی لنت های نو ترمز 

لنت و دیسک های نو باید آب بندی شوند بنابراین چسبندگی 
مناسب پس از چند صد کیلومتر رانندگی بدست می آید.

کاهش عملکرد ترمزگیری مستلزم فشار بیشتری بر پدال 
ترمز  دیسک  و  لنت  که  زمانی  همچنین  می باشد.  ترمز 

تعویض می شوند نیز باید پدال ترمز را بیشتر فشار دهید.

توجه به فاصله خودرو از زمین 

فاصله خودرو از زمین کم می باشد و به راحتی با زمین تماس 
پیدا می کند. 

   از رانندگی در جاده های شیب دار خودداری کنید. 
   در شرایط زیر با دقت رانندگی کنید:

-     در سربالایی و سرازیری مانند پارکینگ های طبقاتی
-    حاشیه پیاده رو 

-    جاده های ناهموار 
-     سکوی بالا برنده 

ایمنی و لذت بیشتر در رانندگی 
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پیش از رانندگی در پیست مسابقه

در مقایسه با رانندگی در جاده، رانندگی در پیست مسابقه 
فشار نامناسب زیادی را به خودرو وارد می کند. که حتی 
تحمل  را  فشار  این  می توانند  که  مسابقه  ویژه  خودروهای 
کنند باید فواصل زمانی تعمیر و نگهداری و فواصل تعمیر و 
تعویض قطعات فرسوده را برای آنها کوتاه  تر نمود. پس از هر 
دوره برگزاری مسابقات، قطعات را بطور جداگانه بررسی و 
کنترل کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید. در ضمن پس 
از دوره مشخصی، نسبت به پیاده کردن کامل مجموعه ها 

اقدام نمایید. 
   قبل از رانندگی در پیست مسابقه از مفاد قرارداد خودآگاه 

شوید: با نمایندگی پورشه تماس بگیرید. 

سیستم ترمز
باعث  را جذب می کند. جذب آب  ترمز رطوبت هوا  روغن 
کاهش نقطه جوش شده و بطور قابل توجهی باعث صدمه 

دیدن راندمان ترمزگیری در درجه حرارت بالا می شود. 
حین رانندگی در پیست مسابقه بر روی لنت و دیسک ترمز 

فشار زیادی وارد می شود. 
  اگر از عمر روغن ترمز بیش از ۱۲ ماه گذشته باشد:

قبل از رانندگی در پیست مسابقه، روغن ترمز را تعویض نمایید. 
  قبل و بعداز رانندگی در پیست مسابقه، لنت و دیسک 

ترمز را از نظر ساییدگی کنترل و بررسی کنید. 

لاستیک ها 
لاستیک ها نیز حین رانندگی در پیست مسابقه در معرض 

فشار زیادی قرار می گیرند. 
   قبل و بعداز رانندگی در پیست مسابقه، لاستیک ها را از 

نظر ساییدگی کنترل و بررسی کنید. 
    از نصب لاستیک های مسابقه خودداری کنید، لاستیک های 

مسابقه مورد تایید شرکت پورشه نمی باشند. 
روغن موتور 

  قبل و بعد از رانندگی در پیست مسابقه، سطح روغن 
موتور را بازدید نمایید. 

  به بخش “اندازه گیری و نمایش سطح روغن موتور” در 
صفحه ۱6۲ مراجعه نمایید. 

   به بخش “انتخاب و اضافه نمودن روغن موتور” در صفحه 
۱۰6 مراجعه کنید. 

قبل از رانندگی در سایر کشورها 

در  کشورها  تمامی  در  پورشه  خودروی  مختلف  مدل های 
دسترس نمی باشد.در نتیجه ممکن است قطعات یدک اصلی 
نتواند  است  پورشه ممکن  نمایندگی  یا  نباشد  در دسترس 

تمام کارهای تعمیراتی خودرو را انجام دهد. 
قبل از سفر به سایر کشورها به نکات زیر توجه کنید:

-   در صورت خرابی خودرو آیا امکان تعمیر وجود دارد؟ 
-   آیا انجام تنظیمات فنی خودرو ضرورتی دارد؟

-   آیا سوخت با عدد اکتان مناسب در دسترس قرار دارد؟ 
-   آیا تنظیم چراغ های جلو در مسیرهای راست رو و چپ 

رو ضرورتی دارد؟
    برای این منظور به بخش “تبدیل چراغ های جلو با توجه به 
مسیر راست رو  و چپ رو” در صفحه ۲۷۳ مراجعه نمایید. 

ثبت اطلاعات فنی خودرو 

حافظه  دارای  پورشه  خودروی  در  متفاوتی  برقی  تجهیزات 
اطلاعاتی می باشند که بطور موقت یا دائمی اطلاعات فنی در 
خصوص وضعیت خودرو، اطلاعات مربوط به تصادف و نقص فنی 
آن را ثبت می کنند. بطور کلی این اطلاعات در مورد وضعیت 
تجهیزات خودرو، بخش ها، سیستم ها یا محیط زیست می باشند:  
-     وضعیت عملکردی تجهیزات سیستم )مانند پر کردن مخزن 

مایعات (
-    پیغام وضعیت عملکردی خودرو و تجهیزات )مانند حرکت 

چرخ ها، سرعت، کاهش شتابگیری، شتابگیری جانبی(
-     نقص فنی تجهیزات سیستم های مهم )مانند چراغ ها و ترمز(

-   عکس العمل خودرو در شرایط خاص رانندگی )مانند  فعال 
شدن کیسه هوا، فعال شدن سیستم کنترل پایداری خودرو(

-   شرایط محیطی )مانند دما(
از اطلاعات فنی خودرو جهت شناسایی و اصلاح نقص فنی 
بوجودآمده و داشتن عملکرد بهینه خودرو استفاده می شود. 
برای استفاده از خدمات مراکز تعمیر و نگهداری مانند تعمیرات، 
مانند  ضمانت نامه  مفاد  از  برخورداری  خدمات دهی،  اقدامات 
ضمانت نامه کیفیت خودرو، کارکنان مراکز خدمات دهی )سازندگان( 
که در صورت بروز تصادف، با استفاده از ابزار عیب یابی خاصی از 
حافظه مربوط به نقص فنی، اطلاعات خودرو را بدست  آورده و در 

صورت نیاز اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار می دهند.
در صورت برطرف شدن مشکل، این اطاعات از حافظه مربوط 

به  نقص فنی حذف یا در آن ثبت می شود.

 ایمنی و لذت بیشتر در رانندگی
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استفاده از اطلاعات خودرو ممکن است باعث بوجود آمدن 
سایر  با  همراه  فنی  اطلاعات  آن  در  که  شود  وضعیتی 
خودرو،  آسیب دیدگی  تصادف،  گزارشات  )مانند  اطلاعات 
اظهارات شاهدان تصادف و غیره(- و با کمک  کارشناس- 
همان  اطلاعات  این  بنابراین  و  گردد  خاصی  شرایط  باعث 

اطلاعات شخصی محسوب می شوند. 
اگر شما بخواهید و در صورت اجازه قانونی یا با رضایت شما 
و رعایت قانون حفظ اطلاعات، این اطلاعات بعنوان اساس 
بودن  مجهز  صورت  در  تکمیلی  خدمات دهی  بخش  کار 
به  اتصال  )مانند سیستم ردیابی خودروی پورشه، سیستم 
به  از خودرو  و  قرار گرفته  پورشه(  ارتباطی خودرو  وسایل 

شرکت پورشه یا شخص ثالث منتقل می شود. 
)Porsche Connect App( اپلیکیشن ارتباطی پورشه

تلفن  به  مربوط  پورشه  ارتباطی  اپلیکیشن  از  استفاده  با 
رسانه ای،  چند  محتوای  بر  مروری  توانید  می  خود  همراه 
داشته  خود  خودرو  ارتباطی  های  سرویس  و  اطلاعات 
استفاده  با  کار  این  انجام  برای  نمایید.  استفاده  آن ها  از  و 
و  خود  شخصی  اطلاعات  و  پورشه  ارتباطی  اپلیکیشن  از 
دستیابی به محتوای این سرویس ها وارد محتوای خدمات 
دهنده ها – همچنین کسانی که ممکن است شما نام آن ها 
خدمات  بین  اطلاعات  این  مبادله  شوید.  کرده اید  ثبت  را 
انجام  و سیستم های سرگرمی خودرو  موبایل شما  دهنده، 
می شود. جهت شخصی سازی مسیرها و مقاصد خاص در 
موبایل خود، اپلیکیشن ارتباطی پورشه می تواند به کتابچه 
آدرس، دوربین و عکس های شما دسترسی پیدا کند واین 
و  موبایل  در  اطلاعات  این  از  و  کرده  پردازش  را  اطلاعات 
کار  این  و  نماید.  استفاده  شما  خودرو  سرگرمی  سیستم 
اپلیکیشن  می دهد.  انجام  شما  رضایت  و  اجازه  با  فقط  را 
اطلاعات   )Porsche Connect App( پورشه  ارتباطی 
شخصی را پردازش کرده و از اطلاعات وارد شده و محتوای 
فقط  تا  می کند  استفاده  شما  خودروی  و  موبایل  در  آن ها 
به ارتباط اطلاعاتی مربوط به سرویس های مورد نظر خود 

دست پیدا کرده و بتواند از این اپلیکیشن استفاده نماید. 

اپلیکیشن ارتباطی پورشه این اطلاعات را به شرکت پورشه  یا 
شخص ثالث از طریق خدمات دهنده مورد نظر منتقل نمی کند. 

PCM  عملکردهای آنلاین در ارتباط با سیستم
با فعال کردن سرویس های اطلاعاتی خاص مانند   

RealitimوGOOGLE®Earth,GOOGLE®StreetView
در  بیشتری  عملکردهای  از  می توانید   Traffic Information
خودرو خود استفاده نمایید. به همین جهت، شرکت پورشه 
اطلاعات پلاک خودرویی بدون ذکر نام را به خدمات دهنده 
مورد نظر می فرستد. پس از آن این اطلاعات فقط از طریق 
برقراری ارتباط ایمن بین خودرو و خدمات دهنده و محتوای 
می شود.  داده  نمایش  خودرو  در  دهنده  خدمات  عملکردی 
در  اطلاعات  ندارد.  دسترسی  محتوا  این  به  پورشه  شرکت 
دسترس و کاربردی مورد نیاز توسط شرکت درخواست شده 
تا استفاده از خدمات هموار شود و این اطلاعات پردازش و در 
ارتباط با الزامات قانونی کاربردی و الزامات اجرایی برای عملکرد 
و عملکرد مناسب خدمات دهی مورد استفاده قرار گیرد. شرکت 

پورشه این اطلاعات را در اختیار شخص ثالث قرار نمی دهد.
اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی

چنانچه شما موقعیت مکانی موبایل خود را فعال نمایید، ممکن 
است خدمات دهنده بتواند به این اطلاعات در زمان استفاده 
شما از اپلیکیشن ارتباطی پورشه دسترسی پیدا کند. زمانی 
که شما از اپلیکیشن ارتباطی پورشه استفاده می کنید، شرکت 
و  آوری  جمع  را  مکانی  موقعیت  اطلاعات  نمی تواند  پورشه 

پردازش یا از آن ها استفاده نماید. 
با فعال کردن سرویس های اطلاعاتی مانند

RealitimوGOOGLE®Earth,GOOGLE®StreetView
Traffic Information می توانید از عملکردها براساس اطلاعات 
اطلاعات  بنابراین  نمایید.  استفاده  در خودرو  مکانی  موقعیت 
موقعیت مکانی بدون ذکر نام از طریق برقراری ارتباط ایمن 
بین خودروی شما و خدمات دهنده مبادله شده و محتوای این 
اطلاعات براساس موقعیت آن ها در خودرو نمایش داده می شود. 

زمانی که از خدمات استفاده می کنید، شرکت پورشه اطلاعات 
موقعیت مکانی را جمع آوری، پردازش یا از آن ها استفاده می کند. 
 )GOOGLE® Search( چنانچه از عملکرد جستجوی آنلاین
استفاده نمایید، اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی و تقاضای 
جسنجو با نام مستعار از خودرو به شرکت پورشه فرستاده 
می شود و برای یافتن نقاط مورد نظر شما استفاده می گردد. 
در این فرایند درخواست جستجوی بدون ذکر نام به تهیه 
شرکت  اینجا  در  می شود.  فرستاده  اطلاعات  محتوا  کننده 
پورشه بطور موقت و در ارتباط با الزامات قانونی کاربردی فقط 
اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی را جمع آوری، پردازش و 
مورد استفاده قرار می دهد تا از انجام عملکرد و عملکرد مراکز 
خدماتی مطمئن گردد. شرکت پورشه اطلاعات شخصی یا 
اختیار  در  را  شخصی  مکانی  موقعیت  به  مربوط  اطلاعات 

خدمات دهنده یا شخص ثالث قرار نمی دهد. 
     ”Realtime Traffic Information“ به  مجهز  خودروهای 
فعال تا جایی که امکان دارد به شناسایی وضعیت ترافیکی 
و پیش بینی ترافیک سنگین  کمک می کنند. بدین منظور، 
شامل  نام  ذکر  بدون  مکانی  موقعیت  به  مربوط  اطلاعات 
موقعیت خودرو، مسیر و سرعت رانندگی به صورت رمز در 
آمده و به مرکز اطلاعات ترافیکی فرستاده می شود و در 
فواصل معینی پردازش بیشتری روی آن ها صورت می گیرد. 
نمایید می توانید  استفاده  عملکرد  این  از  نخواهید  چنانچه 
  ”Realtime Traffic Information“ عملکرد  زمانی  هر  در 

را غیرفعال نمایید. 

ایمنی و لذت بیشتر در رانندگی 
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در صفحات بعدی با مروری بر تصاویر و توضیح کوتاهی در 
مورد هر کدام، با تمام قسمت های خودرو آشنا می شوید. 

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه مورد نظر مراجعه 
نمایید. 

17

مروری بر تصاویر



 18

محل استقرار راننده

 صفحه A72    دستگیره بازکن درب                                                                                  
B    دکمه های حافظه مربوط به                                                                                             

 صفحه 191      تنظیمات شخصی 

 صفحه C  155    تنظیم کردن آینه های بغل                                        
 صفحه D134   کلید چراغ                                               
 صفحه E233    قفل سوئیچ خودرو                                     
 صفحه F22    کنسول بالای سر                                       
 صفحه G305   شیشه بالابر برقی                                
 صفحه H63    ترمز پارک برقی                             
I      باز کردن درب محفظه بار جلو  

 صفحه 146      /عقب                           
 صفحه J235    تنظیم غربیلک فرمان                             
 صفحه K215    تنظیمات صندلی                                    

محل استقرار راننده
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غربیلک فرمان و جلو داشبورد

 غربیلک فرمان و جلوداشبورد
                                                                                                       PDK   اهرم های تعویض دنده روی فرمان  A259 صفحه 
 صفحه B137  نشانگرها و چراغ جلوی نور بالا                          
 صفحه C  124  سرعت سنج )کیلومترشمار(                                                                                    
 صفحه 125    چراغ های نشانگر و هشدار                                     
 صفحه D124  دور سنج                                                                                           

 صفحه 125    چراغ های نشانگر و هشدار     
 صفحه E124   نمایشگر چند منظوره                                                                         
 صفحه 284    پیغام های هشدار و اطلاع رسانی                              
 صفحه F307   برف پاک کن  شیشه جلو                                                                    
 صفحه G96  سیستم کروز کنترل                                                                        
                      )ACC( صفحه 32      سیستم کروز کنترل تطبیقی 
 صفحه H100  سوکت عیب یابی                                                                      
به  مربوط  I  دکمه های چند عملکردی 
 صفحه 159تلفن، رادیو، نمایشگر چند منظوره                                                   
 صفحه J235  گرمکن غربیلک فرمان                                                            
K  بوق                                                                                        
L  اهرم کنترل مربوط به نمایشگر چند  
غربیلک      فاقد  )خودروهای  منظوره 

 صفحه 159فرمان چند عملکردی(
 صفحه M225 کلید حالت                                             
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کنسول وسط

کنسول وسط 
 صفحه A52    دریچه های هدایت جریان هوا                                                                                                      
 صفحه B228    کرونومتر اسپرت                                   
 صفحه C  98    جالیوانی                                                                                    
 صفحه D236    جعبه داشبورد                                                                                
                                                                          )PCM(سیستم ارتباطی پورشه    E23 صفحه 
F     صفحه کلیدهای کنترل سیستم      
 صفحه 20       تهویه مطبوع                                                                      
 صفحه G21    صفحه کلیدهای کنترل                                                                       
 صفحه H221    جاسیگاری، فندک                                                                      
 صفحه I236      محفظه های نگهداری اشیاء                                                             
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صفحه کلید های کنترل

 

 صفحه کلیدهای کنترل
A  گرمکن صندلی / سیستم تهویه   

 صفحه 218صندلی                                   
B   صفحه کلیدهای کنترل سیستم    
 صفحه 49      تهویه مطبوع                         

 صفحه C  210  بال عقب                                                                                  
 صفحه D232  سیستم اگزوز اسپرت                                                                                         
 صفحه E55  سیستم روشن خاموش اتوماتیک                                                            
 صفحه F138   چراغ های هشدار خطر )فلاشر(                                                     
G  حالت  SPORT )اسپرت(                       
 صفحه 222    )مربوط به تجهیزات خودرو(                                               

H  سیستم کنترل تعلیق فعال پورشه  
                                                                    )PASM(     194 صفحه 

I    سیستم کنترل پایداری پورشه  
                     )PSM(     198 صفحه 

 صفحه J71   قفل مرکزی                                             
 صفحه K89  صفحه کنترل مربوط به سقف تاشو                                                                                      
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کنسول بالای سر

کنسول بالای سر 
A  دکمه مربوط به چراغ مطالعه و  

 صفحه 122چراغ داخلی                                                                                    
    PASS AIR BAG OFF چراغ هشدار  B

)غیرفعال کردن کیسه  هوای 
 صفحه 83سرنشین جلو(                                    
 صفحه C  122  چراغ داخلی                                                                                         
 صفحه D122  چراغ های مطالعه                                                                           
 صفحه E188   سیستم کمکی پارک                                                              

F   بازکن درب پارکینگ 
                                                                  )Home Link®(     116 صفحه 

G  تنظیم اتوماتیک روشنایی    
 صفحه 122    محیط داخل خودرو                                                                    
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PCM صفحه کنترل سیستم
PCM صفحه کنترل سیستم

A   تنظیم صدا، فعال و غیرفعال کردن سیستم  
               PCM186 صفحه 

 صفحه B206  رادیو
  )TV( صفحه 250 تلویزیون 

 صفحه C  150  رسانه و منبع انتشار امواج را دیویی                                                                            
 صفحه D150  موسیقی و ویدیو                                                                           

 صفحه E239  تلفن، پیغام وایمیل                                          
 صفحه F169   سیستم مسیریاب                                                                  
 صفحه G185  تغییر دادن تنظیمات کلی سیستم                                                            

 صفحه H174  اعلان های ترافیکی و نقشه
 صفحه I186    منوهای اصلی، تنظیمات صدا 

 صفحه 196     ایلیکیشن ارتباطی پورشه،
 صفحه 86     سرویس های ارتباطی پورشه

     Apple® CarPlay    47 صفحه 
 صفحه MyScreen     182  )صفحه من(

فعال کردن   )برای  مدور  فشاری  J  دکمه 
)PCM صفحه 181سیستم 

آخرین     به  بازگشت  برگشت:  دکمه   K
شده  انتخاب  منوی  در  توقف  ساختار، 

یا رفتن به موارد بالاتر در منو
L    تنظیمات مربوط به منوی اصلی، تنظیمات 

صدا      
 صفحه M179  تنظیم زمان  

N  صفحه لمسی )برای فعال کردن سیستم  
)PCM180 صفحه 

تلفنی،   )تماس  ارتباطی  وسایل  کنترل   O
بلوتوث،  اتصال  اینترنت،  به  دسترسی 
 Apple® مروری بر حالت های ارتباطی
 صفحه CarPlay99 و اپلیکیشن ارتباطی پورشه(

)تنظیم  رفتن  پایین  و  بالا  دکمه های    P
فایل موسیقی / ایستگاه رادیویی(
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PCM درایوهای سیستم
PCM درایوهای سیستم

                                                                                   CD/DVD درایو   A183 صفحه 
 صفحه 184      شکاف کارت حافظه 1                                   
 صفحه 86       شکاف سیم کارت                                                                                        
 صفحه 184     شکاف کارت حافظه2                                                                 
                                                         CD/DVD دکمه خارج کردن   E184 صفحه 

  B 

C   
 D 
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PCM اصول عملکردی سیستم
PCM اصول عملکردی سیستم

A  منوی اصلی را باز کنید.
)  دکمه را فشار دهید ) مثلا ً 

-یا-
عملکردی را در منوی اصلی انتخاب کنید.  

.
B    دکمه فشاری مدور مربوط به عملکرد سیستم 

 PCM
به سمت عملکرد  را   B   دکمه فشاری مدور 

انتخابی بچرخانید.
  دکمه فشاری مدور B را فشار دهید تا انتخاب 

 صفحه 181شما تأیید گردد.                 
سیستم  عملکرد  به  مربوط  لمسی  صفحه    C  

PCM
  ضربه بزنید )با سر انگشتان خود به آرامی 

ضربه بزنید(
  فشار طولانی )لمس کرده و در این حالت 

نگه دارید(
و  کرده  لمسی  عمودی  )بطور  کردن  مرور    

بکشید(
لمس  افقی  )بطور  بکشید  و  کرده  لمس     

کرده و بکشید(
 کشیدن و رها کردن )موارد موردنظر را لمس 
کرده و آنها را به جایی که میخواهید قرار 

گیرند بکشید(
  بزرگنمایی )دو انگشت خود را جدا از هم یا 

دهید(                        حرکت هم به نزدیک

 صفحه 180

کن     باز  کنترلر  به  مربوط  عملکردهای   D
خود  می باشد،دست  فعال  سنسور  )چنانچه 
 صفحه 180را در نزدیکی سیستم PCM حرکت دهید(.                                                                          
E   دکمه برگشت: بازگشت به آخرین ساختار،  
به  رفتن  یا  شده  انتخاب  منوی  در  توقف 

موارد بالاتر در منو     
F  تنظیمات مربوط به منوی اصلی، تنظیمات 

صدا  
با لمس  نمایش میدهد:  را  سایر صفحات    G
سایر صفحات  بطورافقی،  و کشیدن  کردن 

میکنید. مرور را
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PCM وارد کردن متن و کارکترها در سیستم 
PCM وارد کردن متن و کارکترها در سیستم 

 صفحه A181  موقعیت مکان نمای فعلی                                   
 صفحه B181   لیست پیشنهادات               

 صفحه C  181   تغییر موقعیت بین حالت بالایی و پایینی                                                                
D   تغییر موقعیت بین وارد کردن حروف، 
 صفحه 181اعداد و کارکترهای خاص                                                                
صفحه    کردن  مخفی  یا  دادن  نشان    E

 صفحه 181کلید                              
F  شناسایی دست خط )با استفاده ازصفحه 
 صفحه 181لمسی حروف یا وارد کردن کارکترها                                                                   

G  تطابق صفحه کلید )با توجه به کشور     
 صفحه 181مورد استفاده در دسترس قراردارد(                   
H   فضای وارد کردن )شناسایی دست خط: با 
انگشت خود روی صفحه لمسی از چپ به 

 صفحه 181راست صفحه را لمس کرده و بکشید( 
 صفحه I181    تأیید  

J  حذف )شناسایی دست خط: با انگشت 
به  راست  از  لمسی  صفحه  روی  خود 

 صفحه 181چپ صفحه را لمس کرده و بکشید(.

K     شناسایی دست خط: حروف یا کارکترهای 
 صفحه 181دیگر را نشان داده یا مخفی می کند.
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در صفحات بعدی با نکات عملکردی بخش انتخاب شده در 
خودروی خود آشنا می شوید.

27

نکات عملکردی
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نکات عملکردی

سیستم تهویه مطبوع

نکتهموضوع
در خودروهایی مجهز به سیستم تهویه مطبوع دو منطقه ای، صفحه کنترل تهویه بالایی در نمایشگر چندمنظوره روشن و خاموش کردن صفحه کنترل سیستم تهویه بالایی

زیر عنوان Ventilation field  Air Conditioning  Settings  Vehicle روشن و خاموش می شود.
در خودروهایی مجهز به سیستم تهویه مطبوع دو منطقه ای، صفحه کنترل تهویه بالایی در نمایشگر چندمنظوره تنظیم کردن اتوماتیک تأمین هوای تازه مربوط به کیفیت هوا

زیر عنوان Auto air circ.  Air Conditioning   Settings  Vehicle روشن و خاموش می شود.
چنانچه به تنهایی در خودرو رانندگی می کنید، بهتر است از تنظیمات سیستم تهویه مطبوع سمت راننده برای کل خودرو تنظیمات سیستم تهویه هوا مربوط به راننده 

استفاده نمایید.
   دکمه   در صفحه کنترل سیستم تهویه مطبوع را فشار داده و در این حالت نگه دارید تا زمانی که SYNC در 

نمایشگر سیستم تهویه مطبوع ظاهر گردد.

برقراری ارتباط
نکتهموضوع

Device Managerباز کردن
)سیستم مدیریت برنامه های ارتباطی(

سیستم Device Manager، ارتباطات را از مرکز کنترل می کند )مانند تماس تلفنی، پخش صوتی بلوتوث، اتصال سیستم 
PCM به هات اسپات وای فای بیرونی، استفاده از Apple® CarPlay و اپلیکیشن ارتباطی پورشه(.

  علامت  یا  )مربوط به حالت های ارتباطی( در پایین صفحه PCM را انتخاب نمایید.
-یا-

دکمه   دکمه   Device manager )سیستم مدیریت برنامه های ارتباطی( را فشار دهید.

سیستم PCM به هات اسپات وای فای دسترسی دارد )مانند هات اسپات عمومی یا هات اسپات تلفن همراه شخصی( تا بتواند برقراری ارتباط اطلاعاتی از طریق وای  فای یا تلفن همراه
ارتباط اطلاعاتی را برقرار نماید.

 WiFi Settings و   SET PHONE       موردنظر را از طریق دکمه        دکمه PCM سیستم  
وUse external data connection )استفاده از ارتباط اطلاعاتی بیرون( تنظیم نمایید.

نکات عملکردی
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غربیلک فرمان چند عملکردی 

نکتهموضوع
چند  اسپرت  فرمان  غربیلک  به  مربوط  دکمه   کردن  تعریف 

عملکردی
نمایشگر  در  موردنظر  عملکردهای  جداگانه  بطور  عملکردی،  چند  اسپرت  فرمان  غربیلک  به  مربوط  دکمه   در 

چندمنظوره، سیستم PCM یا عملکردهای کلی خودرو تعریف می شوند.
عملکردهای موردنظر در نمایشگر چندمنظوره را انتخاب نمایید:

Vehicle function یا Inst Clus.fun یا PCM function  کلید  Steering wheel  settings    Vehicle

سیستم مسیریاب
نکتهموضوع

می توانید از طریق گزینه Search یا Online Search مقصد موردنظر خود را وارد کرده یا جستجو کنید. بوسیله جستجو یا وارد کردن مقصد
گزینه Search به پایگاه داده داخلی سیستم PCM دسترسی پیدا کرده و از طریق گزینه Online Search می توانید 

بصورت آنلاین مقصد را جستجو نمایید.
   دکمه  را فشار دهید  Search یا Online Search  عبارت مورد جستجو را وارد کنید

 Start   .مانند نام شهر، خیابان( و مدخل مورد نظر را از لیست انتخاب نمایید ( 

نشانگر محدودیت سرعت در سیستم PCM با فشار دادن دکمه     دکمه  SETMap نمایشگر محدودیت سرعت
 Show speed limits  General settings  فعال می شود.

بعلاوه محدودیت سرعت در قسمت پایین نمایشگر چندمنظوره نمایش داده می شود:  
Speed limit   Upper line   Display  Settings   Vehicle  )محدودیت سرعت(

سیستم فرمان صوتی
نکتهموضوع

دکمه  واقع در اهرم کنترل سمت چپ روی غربیلک فرمان، عملکردهای مختلفی را با توجه به اپلیکیشن فعال فعال کردن سیستم فرمان صوتی
می کند.

- فشار کوتاه: سیستم فرمان صوتی مربوط به PCM فعال می شود.
.)Apple® CarPlay فعال می شود )تنها در ارتباط با siri®فشار طولانی: شناسایی صدای -

میکروفن هندزفری مربوط به فرمان صوتی به سمت راننده قرار داده می شود. بنابراین فقط راننده می تواند از سیستم فرمان فرمان صوتی از طرف سرنشین
صوتی استفاده کند.

نکات عملکردی
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سوختگیری

نکتهموضوع

جهت فلش به سمت کنار خودرو می باشد که موقعیت سوختگیری مجدد )درب باک( را نشان می  دهد.نشانگر موقعیت، جهت سوختگیری مجدد
  به بخش “جلو داشبورد ” در صفحه 124 مراجعه نمایید. 

تلفن
نکتهموضوع

برای مرور لیست پروفایل های قابل استفاده بوسیله تلفن همراه، دکمه  و سپس   دکمه  و پروفایل های پشتیبانی کننده بلوتوث
Bluetooth device   Bluetooth   SETPHONE را فشار داده و سپس  دستگاه مربوطه و پس از آن 

Details )جزئیات( را انتخاب نمایید.
علاوه بر آن به اطلاعات موجود در ساختار عملکردی تلفن همراه توجه داشته باشید.

چنانچه تلفن همراه در حال حاضر به سیستم  PCM متصل می باشد، تلفن همراه دوم را نیز می توان به سیستم PCM تغییر موقعیت بین دو تلفن همراه متصل شده
متصل کرد و کاربر می تواند بین دو تلفن همراه تغییر موقعیت دهد.

  دکمه  و سپس   یا  در بالای صفحه را انتخاب کنید.

PCM صرف نظر از تلفن همراه متصل شده یا نوع سیم کارت آن می توان تماس های تلفن همراه را که در محدوده عملکردی انتقال تماس های تلفن همراه به سیستم
سیستم PCM قرار دارند را از طریق بلوتوث انتقال داد.

   دکمه   سپس   دکمه   Transfer Cantacts  Cantacts    SET PHONE )انتقال 
تماس( و بعد     تلفن همراهی که می خواهید برای انتقال تماس ها استفاده کنید را انتخاب نمایید.

قفل مرکزی

نکتهموضوع

تنظیمات قفل کردن و باز نمودن قفل درب ها تغییر داده می شود. صرفنظر از تنظیمات انتخاب شده، تمام درب ها در صورت باز کردن قفل خودرو، فقط قفل یک درب باز می شود.
باز می شوند.

   دکمه   روی سوئیچ خودرو را دوبار ظرف 5 ثانیه فشار دهید.
تنظیمات در نمایشگر چندمنظوره از طریق Locking  Settings  Vehicle تغییر می کنند.

نکات عملکردی
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در صفحات بعدی با مطالب گوناگونی در مورد خودرو آشنا 
خواهید شد.

31

امکانات و عملکردهای خودرو
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)ACC(سیستم کروز کنترل تطبیقی

)ACC( سیستم کروز کنترل تطبیقی
PDK خودروهای مجهز به 

انتخاب  سرعت  هر   )ACC( تطبیقی  کنترل  کروز  سیستم 
شده ای بین 30 و km/h 210 )20 و mph 130( حین رانندگی 
در بزرگراه ها بدون نیاز به استفاده از پدال گاز را حفظ می کند.

چنانچه خودروی در حال حرکت جلوی شما در همان مسیر 
شناسایی گردد و سرعت آن کمتر از سرعت انتخابی خودروی 
اتوماتیک  بطور  تطبیقی  کنترل  کروز  سیستم  باشد،  شما 

فاصله تنظیمی از خودروی جلویی را حفظ می کند.
شود  کوتاه  اندازه  از  بیش  جلویی  خودروی  تا  فاصله  اگر 
را  شما  خودروی  سرعت  تطبیقی  کنترل  کروز  سیستم 
کاهش می دهد اگر فاصله تا خودروی جلویی بیش از اندازه 
خودروی  سرعت  تطبیقی  کنترل  کروز  سیستم  شود  زیاد 

شما را افزایش می دهد.

     بی توجهی راننده
راحتی ارائه شده بوسیله کروز کنترل تطبیقی نباید باعث 
تمام  رانندگی  حین  گردد.  شما  ایمنی  افتادن  خطر  به 
مسئولیت ها مانند حفظ فاصله ایمن یا رانندگی با سرعت 
از عملکرد کروز کنترل تطبیقی متوجه  مناسب صرف نظر 
و  دقت  جایگزین  نمی تواند  سیستم  این  می باشد.  راننده 

توجه راننده باشد. 
با توجه و دقت رانندگی کنید.    

چنانچه کاهش سرعت در کروز کنترل تطبیقی نامناسب    
می باشد بلافاصله با استفاده از ترمز پایی ترمز کنید. 

اطمینان  خودرو  کنترل  داشتن  دست  در  از  همواره    
حاصل نمایید.

وضعیت خطرناک عبورومرور و
شرایط نامساعد جاده

چنانچه شرایط فعلی اجازه رانندگی ایمن و رعایت فاصله 
نمی دهد  را  ثابت  سرعت  با  جلویی  خودروی  تا  مناسب 
بروز  باعث  تطبیقی  کنترل  کروز  از  استفاده  است  ممکن 

تصادف شود 
در ترافیک سنگین، در جاده هایی که کارگران مشغول    
کارند، در شهر، جاده های پر پیچ و خم یا در جاده هایی با 
شرایط نامساعد )مانند هوای زمستانی یا جاده خیس یا 
جاده های ناهموار( از کروز کنترل تطبیقی استفاده نکنید. 

نقص فنی کروز کنترل تطبیقی   
در شناسایی خودروها یا اجسام

کروز کنترل تطبیقی خودروهای متوقف یا در حال حرکت 
با سرعت پایین، عابرین پیاده، اجسام روی جاده، خودروهای 
روبرو در لاین عبوری شما یا تقاطع ها را تشخیص نمی دهد. 

در صورت لزوم خودتان اقدام نمایید.    
   همواره در محدوده دید خود حرکت کنید.

سنسور رادار
کروز کنترل تطبیقی از سنسور رادار تعبیه شده در وسط 

شبکه جلو پنجره )جهت فلش( استفاده می کند.

تصویر 1: محل سنسور رادار

 اطلاعات

  همواره سنسور رادار را تمیز و دور از یخ و برف نگهداری 
کرده و از عملکرد آن مطمئن شوید.

دستورالعمل های مراقبتی خودرو:
  به بخش “مراقبت از خودرو” در صفحه 65 مراجعه کنید.

     نقص فنی کارایی سنسور رادار

در صورت بارش باران، برف، وجود یخ یا پاشیده شدن زیاد آب، 
کارایی سنسور رادار صدمه می بیند. خودروهای جلویی بدرستی 

تشخیص داده نشده یا ممکن است هرگز شناسایی نشوند. 
در چنین شرایطی از کروز کنترل تطبیقی استفاده نکنید.   

 هشدار

هشدار

هشدار

 هشدار
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)ACC(سیستم کروز کنترل تطبیقی

موارد استثنا
سیستم کروز کنترل تطبیقی در صورتیکه سنسور رادار خیلی 
کثیف یا پوشیده از یخ یا بوسیله جسمی پوشانده شده باشد و 
در شرایط آب وهوایی نامساعد )بارش شدید باران( یا رانندگی 

از میان تونل بطور اتوماتیک غیرفعال می شود.
دسترس  در   ACC سیستم  می دهد  نشان  که  پیغامی 

نمی باشد در نمایشگر چندمنظوره ظاهر می گردد.
  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 

284 مراجعه کنید.

)ACC( اصول عملکردی کروز کنترل تطبیقی
 – بزرگراه ها  در  رانندگی  حین   – جلویی  خودروی  هیچ 

شناسایی نمی شود.
سیستم کروز کنترل تطبیقی، سرعت خودرو را تنظیم می کند. 

سرعت موردنظر برقرار شده بطور ثابت حفظ می گردد.

خودروی جلویی شناسایی شده - حالت تعقیب 
اگر خودروی جلویی در حال حرکت در همان لاین شناسایی 
شود و سرعت حرکت آن از سرعت مورد نظر انتخاب شده 
شما کمتر باشد، کروز کنترل تطبیقی بطور اتوماتیک فاصله 

تنظیمی از خودروی جلویی را حفظ می کند. 
تطبیقی  کنترل  کروز  گردد،  متوقف  جلویی  خودروی  اگر 
جلویی  خودروی  توقف  بدلیل  را  شما  خودروی  سرعت 
انجام  سیستم  کنترل  طریق  از  عملکرد  این  می کند.  کم 
می گیرد. سیستم کروز کنترل بطور فعال خودروی شما را 

در حالت آماده به حرکت متوقف نگه می دارد. 
چنانچه خودروی جلویی حرکت کند، عملکرد کنترل سرعت 
و عملکرد کنترل فاصله بطور اتوماتیکی از سرگرفته می شوند. 

افزایش سرعت
افزایش  خودرو  سرعت  گاز،  پدال  دادن  فشار  بار  هر  با 
می یابد. اگر خودرو سریع تر از سرعت تنظیم شده بوسیله 
سیستم کروز کنترل تطبیقی )ACC( رانده شود، سیستم 

کروز کنترل تطبیقی غیرفعال می شود.
است  غیرفعال   ACC سیستم  می دهد  نشان  که  پیغامی 
موردنظر  سرعت  می گردد.  ظاهر  چندمنظوره  نمایشگر  در 

ذخیره شده حفظ می شود.
جلوی  در  خودرویی  اگر  گاز،  پدال  کردن  رها  از  پس 
سرعت  تا  را  سرعت   ACC سیستم  نباشد،  شما  خودروی 
موردنظر افزایش می دهد و اگر خودرویی در جلوی خودروی 

شما باشد، فاصله تا خودروی جلویی را کنترل می کند.
:ACC برای کسب اطلاعات در مورد حالت های عملکردی سیستم

به بخش“حالت های عملکردی در صورت روشن شدن    
 34 صفحه  در   ”)ACC( تطبیقی  کنترل  کروز  سیستم 

مراجعه کنید

)ACC( عملکرد سیستم کروز کنترل تطبیقی

)ACC( تصویر2: اهرم کنترل مربوط به سیستم کروز کنترل تطبیقی

ACC کلید روشن و خاموش کردن سیستم   R
1    تنظیم و افزایش سرعت موردنظر

2    کاهش سرعت موردنظر
)OFF 3   قطع کردن )خاموش

)RESUME 4     بازگشت به سرعت تنظیم  شده )از سرگیری عملکرد

 اطلاعات

هربار با فشار دادن ترمز پایی یا پدال گاز می توان بطور دستی 
عملکرد را تنظیم نمود.
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)ACC( نشانگر کروز کنترل تطبیقی
تمام اطلاعات، هشدارها و پیغام  های مهم مربوط به سیستم 
منوی  در  چندمنظوره  نمایشگر  در  تطبیقی  کنترل  کروز 

اصلی ACC نمایش داده می شود.

تصویر 3. نشانگر ACC در نمایشگر چندمنظوره

A ـ فاصله مورد نظر از خودروی جلویی 
B ـ نمایش وضعیت وسرعت مورد نظر 

C ـ خودروی جلویی شناسایی شده 
D ـ فاصله فعلی خودرو از خودروی جلویی 

E ـ سرعت فعلی خودروی جلویی 
F ـ تعداد نوارهای روشن شده، محدوده کنترل سرعت را نشان 

می دهد. )210km/h ـ 130mph( 0ـ 0((
G ـ سرعت فعلی خودرو

در صورت روشن شدن کروز کنترل تطبیقی، نشانگر وضعیت 
خودرو B در سمت چپ نمایشگر چندمنظوره جلو داشبورد 
ظاهر می شود.نشانگر وضعیت خودرو B در صورت فعال بودن 

سیستم کروز کنترل تطبیقی به رنگ نارنجی در می آید.

نشانگر وضعیت خودرو B  در صورت غیرفعال بودن سیستم 
کروز کنترل به رنگ  خاکستری در می آید.

و  روشن  تطبیقی  کنترل  کروز  سیستم  چنانچه   
هیچ سرعت دلخواهی ذخیره نشده باشد، علامت 
)نماد( کروز کنترل ظاهر شده اما محل نمایش 

سرعت دلخواه تیره می باشد.
هیچ  و  باشد  ذخیره  دلخواه  سرعت  چنانچه 
شناسایی  شما  خودروی  جلوی  در  خودرویی 
نگردد، علامت )نماد( کروز کنترل و سرعت دلخواه 

نمایش داده می شوند.
چنانچه سرعت دلخواه ذخیره باشد و خودرویی در 
جلوی خودروی شما شناسایی گردد، علامت )نماد( 

خودرو و سرعت دلخواه نمایش داده می شوند.

روشن و خاموش کردن سیستم کروز کنترل 
تطبیقی 

روشن کردن سیستم کروز کنترل تطبیقی 
دکمه R روی اهرم کنترل را فشار دهید.   

نشانگر وضعیت خودرو به رنگ خاکستری در نمایشگر   
چندمنظوره ظاهر می شود. سیستم کروز کنترل تطبیقی 

در حالت آماده به کار قرار می گیرد. 

خاموش کردن سیستم کروز کنترل تطبیقی 
دکمه R روی اهرم کنترل را فشار دهید.   

پیغام در نمایشگر چند منظوره ظاهر می گردد.  
سرعت مورد نظر ذخیره شده پاک می گردد.   

فاصله مورد نظر به صورت پیش فرض تنظیم می شود.   

حالت های عملکردی در صورت روشن شدن 
سیستم کروز کنترل تطبیقی 

سه حالت عملکردی حین روشن شدن سیستم کروز کنترل 
تطبیقی وجود دارد. 

کروز کنترل تطبیقی در حالت فعال 
و  سرعت  اتوماتیک  بطور  تطبیقی  کنترل  کروز  سیستم 
فاصله تا خودروی جلویی را تنظیم می کند. نشانگر وضعیت 

خودروی B به رنگ نارنجی درمی آید. 

کروز کنترل تطبیقی در حالت آماده
پس از فشار دادن ترمز پایی یا توقف عملکرد بوسیله فشار 
دادن اهرم کنترل به سمت پایین )موقعیت OFF,3( کروز 

کنترل و کنترل فاصله غیرفعال می شوند. 
شده  تنظیم  دلخواه  فاصله  و  شده  ذخیره  دلخواه  سرعت 

حفظ می گردند. 
نشانگر وضعیت خودرو B به رنگ خاکستری در می آید. 

عملکرد  ازسرگیری  مورد  در  بیشتر  اطلاعات  کسب  برای 
کروز کنترل و کنترل فاصله : 

به بخش “قطع کردن و از سرگیری عملکرد کروز کنترل    
و کنترل فاصله” در صفحه 37 مراجعه کنید. 

کروز کنترل تطبیقی در حالت غیرفعال 
گاز  پدال  دادن  فشار  حین  فاصله  کنترل  و  کنترل  کروز 

غیرفعال می شوند. 
پیغام در نمایشگر چندمنظوره نمایش داده می شود.

شده  تنظیم  دلخواه  فاصله  و  شده  ذخیره  دلخواه  سرعت 
حفظ می گردند. 

نشانگر وضعیت خودرو B به رنگ خاکستری در می آید. 
پس از رها کردن پدال گاز، سیستم کروز کنترل تطبیقی 

مجدد فعال می شود.

)ACC(سیستم کروز کنترل تطبیقی



 35

تنظیم کردن و تغییر دادن سرعت دلخواه 
 سیستم کروز کنترل تطبیقی روشن باشد.

 خودرو در حال حرکت باشد. 
 هیچ جسم ساکنی در جلوی خودرو شناسایی نشود.

تنظیم کردن سرعت دلخواه
 1( جلو  سمت  به  را  فرمان  غربیلک  روی  کنترل  اهرم   .1

تصویر 2 در صفحه 33( فشار دهید. 
ذخیره  دلخواه  سرعت  بعنوان  رانندگی  فعلی  سرعت   
می شود که بطور اتوماتیک )از طریق محدویت سیستم 
130mph( 30 - 210km/h- 20(( حفظ شده و نشانگر 

وضعیت خودرو B به رنگ نارنجی در می آید. 
مثلث قرمزرنگ G مربوط به محدودیت کنترل سرعت در   
زیر نوار پیشرفت، سرعت خودروی شما را نشان می دهد. 
اتوماتیک  بطور  دلخواه  سرعت  کنید،  رها  را  گاز  پدال   .2
حال  در  جلویی  خودروی  اینکه  مگر  می شود  حفظ 
حرکت با سرعت کمتر از سرعت دلخواه شناسایی گردد. 

 اطلاعات

چنانچه خودرو را متوقف کرده و اهرم کنترل را به سمت 
جلو )موقعیت 1( فشار دهید، پیغامی مبنی بر اینکه سیستم 
در  نمی شود  فعال  خودرو  بودن  پارک  صورت  در   ACC

نمایشگر چندمنظوره ظاهر می گردد.
گردد،  شناسایی  خودرو  جلوی  در  ساکنی  جسم  چنانچه 

پیغامی در نمایشگر چندمنظوره نشان داده می شود.

افزایش سرعت دلخواه
جلو  سمت  به  را  فرمان  غربیلک  روی  کنترل  اهرم   

)موقعیت1، تصویر 2 در صفحه 33( فشار دهید. 
 )1mph(  1km/h مقدار  به  هربار  نظر  مورد  سرعت   

افزایش می یابد. 
-یا-

جلو   سمت  به  را  فرمان  غربیلک  روی  کنترل  اهرم   
)موقعیت1( فشار داده و در این حالت نگه دارید. 

)5mph(  10km/h مقدار  به  هربار  موردنظر  سرعت   
سرعت   B خودرو  وضعیت  نشانگر  می یابد.  افزایش 

موردنظر جدید را نشان می دهد. 
مثلث قرمز رنگ G مربوط به محدودیت کنترل سرعت در   
زیر نوار پیشرفت، سرعت خودروی شما را نشان می دهد. 

کاهش سرعت دلخواه
به سمت غربیلک  را  فرمان  غربیلک  اهرم کنترل روی    
فرمان )موقعیت 2، تصویر 2 در صفحه 33( کمی بکشید. 
سرعت موردنظر هربار به مقدار 1mph( 1km/h(کاهش 

می یابد. 
-یا-

به سمت غربیلک  را  فرمان  اهرم کنترل روی غربیلک   
فرمان بکشید و در این حالت )موقعیت2( نگه دارید. 

 )5mph(  10km/h مقدار  به  هربار  نظر  مورد  سرعت   
سرعت   ،B خودرو  وضعیت  نشانگر  می یابد.  کاهش 

موردنظر جدید را نشان می دهد.
مثلث قرمز رنگ G مربوط به محدودیت کنترل سرعت در   

زیر نوار پیشرفت، سرعت خودروی شما را نشان می دهد.

تنظیم کردن فاصله دلخواه
قابل  مرحله  چهار  در  جلویی  خودروی  از  موردنظر  فاصله 

تنظیم است.

تصویر 4. تنظیم کردن فاصله دلخواه

 اطلاعات

زمانی که در حال تنظیم فاصله مورد نظر می باشید، منوی 
اصلی “ACC” مربوط به کروز کنترل تطبیقی بطور موقت 
در نمایشگر چندمنظوره جلو داشبورد نمایش داده می شود. 

زمانی که ابتدا کلید دوحالته Z را درگیر می کنید، منوی اصلی 
“ACC” بدون تغییر دادن فاصله مورد نظر ظاهر می شود.

 اطلاعات

این فاصله بستگی به سرعت راندن خودرو دارد. کم کردن 
زیاد  و  فاصله  در حال حرکت، کم شدن  سرعت خودروی 
کردن سرعت خودروی در حال حرکت باعث بیشتر شدن 

فاصله تا خودروی جلویی می شود.

)ACC(سیستم کروز کنترل تطبیقی
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)ACC(سیستم کروز کنترل تطبیقی

افزایش فاصله دلخواه
  کلید دو حالته Z را به سمت بالا فشار دهید.

تعداد بخش های روشن شده به رنگ نارنجی در نشانگر 
فاصله موردنظر A بیشتر می شوند.

کاهش فاصله دلخواه
  کلید دو حالته Z را به سمت پایین فشار دهید. 

تعداد بخش های روشن شده به رنگ نارنجی در نشانگر 
فاصله موردنظر A کمتر می شوند.

نمایش فاصله از خودرو جلویی
)نماد(  علامت  شود،  شناسایی  جلویی  خودروی  چنانچه 
خودرو C در نمایشگر چندمنظوره و در نمایشگر وضعیت 

خودرو B ظاهر می شود.
ناحیه خاکستری D فاصله فعلی از خودروی جلویی را نشان 

می دهد )تصویر 3 در صفحه 34(.
  مناسب برای رانندگی با سرعت بالا در  مسیرهای 
یک  جلو  به  حرکت  زمان  است.  مرور  و  عبور 
 120km/h ثانیه که مطابق با 33 متر با سرعت

)75mph( می باشد. 
  مناسب برای رانندگی راحت در مسیرهای عبور 
ثانیه   1/3 جلو  به  حرکت  زمان  است.  مرور  و 
 120km/h سرعت   با  متر   43 با  مطابق  که 

)75mph( می باشد. 
فاصله از پیش تنظیم شده    

عبور  ایمنی  قوانین  کلی  توصیه های  با  مطابق 
 2 جلو  به  حرکت  )“زمان  جاده ای  مرور  و 
 1/8 جلو  به  حرکت  زمان  می باشد.  ثانیه”( 
 120km/h ثانیه که مطابق با 60 متر با سرعت

)75mph( می باشد. 

  زمان حرکت به جلو 2/3 ثانیه است که مطابق با 
77 متر با سرعت 75mph( 120km/h( می باشد. 

ترمزگیری اتوماتیک تا توقف خودرو 
خودروی  سرعت  گردد،  متوقف  جلویی  خودروی  چنانچه 
شما کاهش یافته و اگر سیستم کروز کنترل تطبیقی فعال 
باشد، از طریق کنترل سیستم خودرو آماده توقف می شود. 

چراغ نشانگر  در جلو داشبورد روشن می گردد.
خودرو در حالت توقف بصورت فعال نگه داشته می شود.

 :HOLD برای کسب اطلاعات در مورد عملکرد
لطفاًً به بخش “عملکرد HOLD: سیستم کمکی راندن    
خودرو، سیستم کنترل شروع به حرکت حین توقف” در 

صفحه 121 مراجعه کنید. 

 اطلاعات

مطابق با جریان عبور و مرور مانند حرکت آرام عبور و مرور، 
مدت زمان توقف در حرکت آهسته مقدار دهی اولیه می شود 
که خودرو را در حالت آماده به حرکت متوقف نگه می دارد. 

 اطلاعات

در صورت عملکرد معمولی سیستم کروز کنترل تطبیقی یا 
فعال بودن عملکرد HOLD، ممکن است احساس متفاوتی 
را حین فشار دادن پدال ترمز حس کنید و صدای کارکرد 

هیدرولیکی را بشنوید. 
عملکرد سیستم نرمال بوده و هیچ نقصی وجود ندارد.

راندن مجدد خودرو 
از سرگیری کنترل سرعت  و  از متوقف شدن خودرو  پس 
و فاصله با توجه به حالت عملکردی سیستم کروز کنترل 

تطبیقی، خودرو مجدد رانده می شود.

کروز کنترل تطبیقی فعال
بالا  سمت  به  را  فرمان  غربیلک  روی  کنترل  اهرم     

)موقعیت RESUME ، 4( فشار دهید.
-یا-

      پدال گاز را کمی فشار دهید. 
خودروی شما بطور اتوماتیک مجدد رانده می شود. 

 اطلاعات

چنانچه خودروی جلویی در حالت متوقف بودن شناسایی 
شود، خودروی شما حرکت نمی کند.

کروز کنترل تطبیقی در حالت آماده 
فقط زمانی که خودروی شما در حال حرکت است، کنترل 

اتوماتیک سرعت و فاصله از سرگرفته می شود. 
راندن عادی خودرو.     .1

بالا  سمت  به  را  فرمان  غربیلک  روی  کنترل  اهرم    .2
)موقعیت RESUME ،4( فشار دهید.

-یا-
سرعت مورد نظر را تغییر داده یا  تنظیم نمایید.   
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)ACC(سیستم کروز کنترل تطبیقی

قطع کردن و از سرگیری عملکرد کروز کنترل 
و کنترل فاصله

ـ  فاصله  کنترل  و  کنترل  کروز  عملکرد  کردن  قطع 
OFF )خاموش(

پدال ترمز را فشار دهید.   
-یا-

پایین  سمت  به  را  فرمان  غربیلک  روی  کنترل  اهرم 
)موقعیت OFF ،3( فشار دهید.

سیستم کروز کنترل تطبیقی غیرفعال می شود. 
سرعت مورد نظر ذخیره شده و فاصله مورد نظر حفظ 

می گردد. 
رنگ  به  نارنجی  رنگ  از   B خودرو  وضعیت  نشانگر 

خاکستری درمی آید.
 – فاصله  کنترل  و  کنترل  کروز  عملکرد  سرگیری  از 

 RESUME
بالا  سمت  به  را  فرمان  غربیلک  روی  کنترل  اهرم   

)موقعیت RESUME ، 4( فشار دهید.
سرعت خودرو تا سرعت موردنظر ذخیره شده افزایش 
حال  در  جلویی  خودروی  سرعت  اینکه  مگر  می یابد 
حرکت شناخته شده کمتر از سرعت موردنظر و فاصله 
از خودرو نیز کمتر از فاصله مورد نظر تنظیم شده باشد.

رنگ  به  خاکستری  رنگ  از   B وضعیت خودرو  نشانگر 
نارنجی در می آید.

-یا-
اهرم کنترل روی غربیلک فرمان را به سمت بالا فشار 
،4 )موقعیت  دارید  نگه  حالت  این  در  را  آن  و  دهید 

RESUME(. خودرو سریعتر از سرعت موردنظر ذخیره 
شده شتاب می گیرد.

 اطلاعات

 ،)OFF(  3 موقعیت  به  کنترل  اهرم  دادن  حرکت  با  اگر 
کنترل سرعت و فاصله قطع گردد، زمانی که خودرو حرکت 
شناسایی  خودرو  جلوی  در  ساکنی  جسم  هیچ  و  می کند 

نگردد، مجدد عملکرد سیستم از سرگرفته می شود. 

پیغام های هشدار

تصویر 5 : پیغام های هشدار در نمایشگر چندمنظوره

تطبیقی  کنترل  کروز  بودن سیستم  فعال  در صورت 
)ACC active( تنظیمات مورد نظر انجام می شود 

که  دهد  تشخیص  تطبیقی  کنترل  کروز  سیستم  چنانچه 
است،  ارائه شده  راننده  از سمت  ترمزگیری  نیروی کمکی 
در  هشدار  پیغام  و  شده  شنیده  هشدار  صوتی  سیگنال 

نمایشگر چندمنظوره ظاهر می گردد.

حین عملکرد ترمزگیری اتوماتیک
کنترل  کروز  سیستم  بوسیله 
تطبیقی، نیروی ترمزگیری کافی 

نیست
کنترل  کروز  سیستم  ترمزگیری  نیروی  شرایط  این  در 

تطبیقی برای جلوگیری از بروز تصادف کافی نیست.
   بلافاصله ترمز کنید.

استثناهای مربوط به سیستم کروز کنترل تطبیقی 
دسترس  در  تطبیقی  کنترل  کروز  سیستم  زیر  شرایط  در 

قرار نمی گیرد: 
چنانچه سوئیچ خودرو در موقعیت خاموش باشد.  ـ

زمانی که سیستم PSM غیرفعال باشد.     -
راننده هم  ایمنی  باز و کمربند  راننده  اگر درب سمت     -

بسته نشده باشد. 
غربیلک فرمان کاملًا قفل باشد، مانند زمانی که خودرو     -

پارک یا با خودرو حرکت مانوری انجام شود.
در صورت فعال شدن ترمز پارک برقی     -

،N در صورت قرار داشتن اهرم انتخاب دنده در موقعیت    -
.P یا R  

حرکت در سربالایی یا سرازیری با شیب جاده بیشتر از    -
20 درصد. 

تطبیقی  کنترل  کروز  بودن سیستم  روشن  در صورت  اگر 
یکی از شرایط فوق روی دهد، سیستم کروز کنترل تطبیقی 

خاموش می شود.
پیغام مربوطه در نمایشگر چندمنظوره ظاهر خواهد شد. 

شرایط ترافیکی که در آن خودروها بطور قابل اطمینانی 
شناسایی نمی شوند 

سنسور رادار مربوط به سیستم کروز کنترل تطبیقی، محدوده 
کم عرض و مخروطی شکل جلوی خودرو را اسکن می کند. 

بسته به وضعیت ترافیکی و اندازه خودروی جلویی،  نمی توان 
ممکن  داشت.  محدوده  شناسایی  عملکرد  به  اطمینانی 
است عملکرد ترمزگیری خیلی دیر یا ناخواسته انجام شود. 
خودروهای متوقف شده شناسایی نمی شوند. سیستم نسبت 

به خودروهای متوقف شده عکس العملی نشان نمی دهد. 
  با توجه و دقت رانندگی کنید. 

  در صورت لزوم سرعت خودرو را کاهش دهید.

هشدار
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)ACC(سیستم کروز کنترل تطبیقی

شما،  خودروی  حرکتی  لاین  به  خودروها  شدن  وارد   :6 تصویر 
وسایل نقلیه کم عرض

A - تغییر مسیر خودروها و وارد شدن به لاین حرکتی 
خودروی شما

اگر خودرویی تغییر مسیر دهد یا در جلوی خودرو در لاین 
شما قرار گیرد، فقط در صورتی که خودرو کاملًا در مسیر 

قرار گیرد قابل شناسایی است. 

B - وسایل نقلیه با مقطع عرضی باریک و خودروهای 
کم عرض

وسایل نقلیه کم عرض یا کوچک شناسایی نشده یا با تأخیر 
شناسایی می شوند.

تصویر 7: حرکت در سر پیچ و خودروهای متوقف شده
C - وارد و خارج شدن از پیچ 

خودروها  سایر  می شوید،  پیچ  از  خارج  و  وارد  زمانی که 
یا  می شوند  داده  تشخیص  تأخیر  با  یا  نمی شوند  شناسایی 
سیستم کروز کنترل تطبیقی نسبت به خودروهای لاین های 

دیگر عکس العمل نشان می دهد. 
D - خودروهای متوقف شده 

شناسایی  محدوده  در  ناگهان  که  شده  متوقف  خودروی 
سنسور رادار ظاهرمی شود مانند زمانی که پس از تغییر لاین 
است  بوده  متوقف  که  دیگری  خودروی  جلویی،  خودروی 
بوسیله  قرار  بگیرد که  رادار  در محدوده شناسایی سنسور 

سیستم کروز کنترل تطبیقی شناسایی نمی شود.
نقص فنی سیستم کروز کنترل 
تطبیقی در تشخیص خودروی 

متوقف شده
خودروهای متوقف شده بوسیله سنسور رادار سیستم کروز 

کنترل تطبیقی قابل شناسایی نیستند. 
  با دقت و توجه رانندگی کنید. 

  در صورت لزوم سرعت خودرو را کاهش دهید.

تصویر 8: وسایل نقلیه ای با بیرون زدگی در سمت عقب

E - وسیله نقلیه با بیرون زدگی در سمت عقب
مانند  عقب  سمت  در  بیرون زدگی  دارای  نقلیه  وسایل  در 
کامیون های بارکش الوار، بخش انتهای خودرو بطور صحیح 

قابل تشخیص نمی باشد. 

انتهای وسیله نقلیه جلویی بطور 
صحیح قابل شناسایی نیست 

اگر خودروی جلویی دارای عقب بلندی باشد، سنسور رادار 
عقب  نمی تواند  به درستی  تطبیقی  کنترل  کروز  سیستم 

خودرو را شناسایی کند یا به اشتباه تشخیص می دهد. 
 با دقت و توجه رانندگی کنید. 

هشدار  در صورت لزوم سرعت خودرو را کاهش دهید. 

     هشدار
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)PAS( سیستم ایمنی فعال پورشه
در عملکردهای سیستم ایمنی فعال پورشه )PAS( از سنسور 

سیستم کروز کنترل تطبیقی )ACC( استفاده می شود. 
که شامل:

-   آماده سازی سیستم ترمز جهت ترمزگیری 
چنانچه سنسور رادار تشخیص دهد که خودرویی نزدیک   
دارد،  وجود  خطر  احتمال  و  می شود  حرکتی  موانع  به 
آماده سازی سیستم ترمز، در حالت آماده جهت ترمزگیری 

قرار می گیرد. 
-   سیستم کمکی ترمز

در صورت ترمزگیری اضطراری که نیروی پدال مناسب   
نمی باشد. سیستم کمکی ترمز، فشار ترمزگیری موردنیاز 
فراهم  را  چرخ  چهار  در  سرعت  حداکثری  کاهش  برای 

می کند.
چنانچه سنسور تشخیص دهد که خودرویی نزدیک به 
موانع حرکتی می شود و احتمال خطر وجود دارد، حد 
آستانه فعال سازی عملکرد کمکی ترمز کاهش می یابد.

حد آستانه فعال سازی عملکرد حرکتی کمکی ترمز با 
توجه به میزان خطر با شرایط بوجود آمده در سه مرحله 

کاهش می یابد.
-   ترمزگیری هدفمند

چنانچه سنسور تشخیص دهد که خودرویی نزدیک به   
در  دارد،  وجود  خطر  احتمال  و  می شود  حرکتی  موانع 
زمانی که راننده به اندازه کافی محکم پدال ترمز را فشار 
نداده باشد، فشار ترمز بطور قابل توجهی افزایش می یابد. 
در صورت لزوم ترمزگیری به طور کامل انجام خواهد شد.  

 اطلاعات

تمام عملکردهای “سیستم ایمنی فعال پورشه )PAS(” در 
سرعت های بیش از 20mph( 30km/h( فعال می شوند. 

هشدارهای پنهان )دیداری(

تصویر 9: هشدارهای پنهان دیداری

اگر خودرو مدت طولانی خیلی نزدیک به خودروی جلویی در 
حال حرکت باشد، در صورت ترمز خودروی جلویی و برای 
جلوگیری از بروز تصادف، هشداری پنهان )علامت زرد رنگ( 
در نمایشگر چند منظوره ظاهر می شود تا به راننده هشدار دهد. 
خودروی  به  نسبت  بیشتری  فاصله  با  لزوم  صورت  در   

جلویی حرکت کنید.

پیش هشدارها )دیداری و شنیداری(

تصویر 10: پیش هشدارها

به  روبرویی  خودروی  که  دهد  تشخیص  رادار  سنسور  اگر 
با  تصادف  زیاد  احتمال  و  می شود  نزدیک  خطرناکی  طرز 
و  شنیداری  هشدار  پیش  دارد،  وجود  جلو  حرکتی  موانع 

دیداری منتشر می شود.
مناسب  عملکردی  انجام  با  راننده  خطرناک،  شرایط  در 

می تواند از بروز تصادف و برخورد جلوگیری نماید.

     فاصله ناصحیح 
احتمال تصادف با خودروی جلویی وجود دارد.

بلافاصله ترمزکنید.  

 هشدار

)ACC(سیستم کروز کنترل تطبیقی
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هشدار حاد )دیداری، شنیداری و ضربه ترمزگیری(

تصویر 11: پیش هشدار

نشان  پیش هشدار عکس العملی  به  نسبت  راننده  چنانچه 
ندهد و ترمز نکند، سریعاً بعد از آن هشدار حاد ارائه می شود 
را  دیداری  و  شنیداری  هشدار  نیز  و  ترمزگیری  ضربه  که 

وارد می کند.
ضربه ترمزگیری در خودرو بوسیله فشار سریع ترمز احساس 
می شودکه توجه راننده را به وضعیت عبورومرور جلب می نماید.

مناسب  عملکردی  انجام  با  راننده  خطرناک،  شرایط  در 
می تواند از بروز تصادف و برخورد جلوگیری کند.

     فاصله ناصحیح 
احتمال تصادف با خودروی جلویی وجود دارد.

بلافاصله ترمزکنید.  

 اطلاعات

مطرح  را  فرضیه  این  پایین،  در  شده  داده  توضیح  شرایط 
عملکرد  و  براند  را  خودرو  دقت  با  باید  راننده  که  می کند 

پیش هشدارها و هشدارهای حاد غیرفعال می باشند: 
-  راننده در پیچ های کم عرض اقدام به دور زدن کند.

-  راننده اقدام به ترمزگیری کند.
-  چنانچه راننده به طور ناگهانی شتاب گیری کند که این 
رانندگی  شرایط  تغییر  به  راننده  تمایل  بعنوان  عمل 

)مانند: سبقت گرفتن( تلقی می شود.

روشن / خاموش کردن هشدارهای سیستم ایمنی فعال 
 )PAS( پورشه

عملکرد  است،  فعال  حاد  هشدار  عملکرد  حالیکه  در 
استاندارد  براساس  هشدارها  پیش  و  پنهان  هشدارهای 
خاموش می باشند. برای روشن کردن هشدارهای پنهان و 

پیش هشدارها در نمایشگر چندمنظوره:
غیرفعال   و  فعال  از  قبل  هشدارهای  “پیش  بخش  به    
 ”)PAS( کردن هشدارهای سیستم ایمنی فعال پورشه

در صفحه 272 مراجعه نمایید.

 هشدار
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سیستم کیسه هوا) ایربگ(

سیستم کیسه هوا )ایربگ(
انتخاب موقعیت صحیح صندلی

یا صندلی  نادرست  وضعیت 
چیدن ناصحیح بارها

توسط  کمربندایمنی  بستن  صورت  در  هوا  کیسه  سیستم 
حفاظت  می تواند  صندلی  صحیح  تنظیم  و  سرنشینان 
تکمیلی خود را ارائه دهد. اجسام و بارها باید به طور ایمن 

چیده شده باشند. 
   همواره کمربندایمنی را ببندید. 

راننده  بین  شئی  یا  حیوان  فرد،  هیچ  شوید  مطمئن    
وجود  هوا  کیسه  شدن  فعال  محدوده  و  وسرنشینان 

نداشته باشد. 
   همواره غربیلک فرمان را از قسمت بیرونی نگه دارید. 

   برای برخورداری از حفاظت تکمیلی کیسه هوا، باید فاصله 
مشخصی از راننده یا سرنشینان تا کیسه هوا وجود داشته باشد. 
بنابراین موقعیت صندلی خود را طوری انتخاب کنید تا از 
نزدیک شدن غیرضروری صندلی و کیسه هوا جلوگیری شود. 
به درب ها از داخل تکیه ندهید)محدوده باز شدن کیسه 

هوای جانبی( 
   اشیاء نباید از محفظه نگهدارنده روی درب بیرون بزنند. 
حین رانندگی محفظه اشیاء روی درب را بسته نگه دارید. 
صندلی ها  جلوی  یا  روی  بر  سنگین  اجسام  حمل  از    

خودداری کنید. 
   اجسام را در بالای داشبورد قرار ندهید.

   حین رانندگی درب جعبه داشبورد باید بسته باشد. 
  همواره حین رانندگی پاهای خود را روی کف خودرو 
قرار داده و از قرار دادن پاها روی داشبورد یا تشکچه 

صندلی خوداری کنید. 
   تمام اطلاعات این بخش را در اختیار سرنشینان قرار دهید. 

عملکرد کیسه هوا
سیستم  یک  ایمنی،  کمربند  با  مقایسه  در  هوا  کیسه های 
از  حفاظت  حداکثر  ایجاد  جهت  که  می باشد  ایمنی 
در  جسمی  آسیب های  از  جلوگیری  و  خودرو  سرنشینان 

تصادفات طراحی شده است.
بدن محافظت  بالای  و قسمت  لگن  از سر،  هوا  کیسه های 
در  سرنشین  و  راننده  حرکت  از  اینکه  ضمن  می کنند 

تصادفاتی از سمت جلو یا کنار جلوگیری می کنند.
سمت  فرمان  غربیلک  قاب  زیر  در  جلو  هوای  کیسه های 

راننده و روی داشبورد سمت سرنشین تعبیه شده اند.
کیسه های هوا جانبی در بخش کناری صندلی قرار دارند.

کیسه های هوای سر در بخش  جانبی روکش درب قرار دارند.
برخورد  شدت  و  زاویه  به  بسته  مربوطه  هوای  کیسه های 

فعال می شوند.
نقص فنی سیستم کیسه هوا در 

اثر دستکاری
در صورت نقص فنی سیستم کیسه هوا هیچ حفاظت تکمیلی 
هوا درحالت کنترل  است کیسه های  نمی شود. ممکن  ارائه 
نشده ای فعال یا غیرفعال شوند. کیسه هوای فعال شده در 
حالت کنترل نشده باعث آسیب های جسمی جدی می گردد. 
  سیم کشی یا تجهیزات سیستم کیسه هوا را دستکاری 

نکنید. 
  هیچ تجهیزات اضافی یا برچسب را به غربیلک فرمان 
یا درمجاورت کیسه هوای سرنشین جلو، کیسه هوای 

جانبی یا کیسه هوای سر متصل نکنید. 
  از پوشش های محافظ صندلی استفاده نکنید. 

  هیچ کابلی از تجهیزات برقی را در مجاورت دسته سیم 
کیسه هوا قرار ندهید. 

  تجهیزات کیسه هوا را جدا نکنید. 

عدم فعال شدن کیسه هوا که 
به تازگی فعال شده است.

سیستم کیسه هوا فقط یکبار می تواند فعال شود.
تعویض  را  شده  فعال  هوای  کیسه  سیستم  بلافاصله   

نمایید.

توجه به چراغ  هشدار 
هوا    کیسه  هشدار  چراغ  بوسیله  آمده  بوجود  نقص 

قرمز رنگ در صفحه دورسنج نشان داده می شود.
  در شرایط زیر با تعمیرگاه تخصصی و مجاز مشورت نمایید:

در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن،   -
این چراغ هشدار روشن نمی شود.

-یا-
در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن،   -

این چراغ هشدار خاموش نمی شود.
-یا-

حین رانندگی، این چراغ هشدار روشن شود.  -
بدلیل  پورشه  نمایندگی  به  می کند  توصیه  پورشه  شرکت 
قطعات  و  ابزار  و  دیده  آموزش  و  مجرب  پرسنل  داشتن 

موردنیاز مراجعه نمایید.

خطر

 خطر

 خطر
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سیستم کیسه هوا )ایربگ(

خاموش شدن کیسه هوای سرنشین

PASS AIR BAG OFF تصویر 12: نشانگر

هوای کیسه  شدن  خاموش 
سرنشین

چنانچه پس از پیاده کردن سیستم محافظ کودک )صندلی 
کودک(، کیسه هوای سرنشین خاموش باقی بماند، بنابراین 

حین بروز تصادف فعال نخواهد شد.
  فقط در صورت نصب سیستم محافظ کودک در صندلی 

سرنشین، کیسه هوای سرنشین را خاموش نمایید.
پیاده کردن سیستم محافظ کودک، کیسه    در صورت 

هوای سرنشین را مجدد روشن نمایید.

خرابی یا نقص فنی کیسه هوای   
سرنشین

چنانچه با قرارداشتن سوئیچ خودرو درموقعیت روشن و پس 
 PASSENGER از خاموش کردن کیسه هوا، چراغ هشدار
AIR BAG OFF روشن نشود، نقصی در سیستم وجود دارد. 
  از نصب صندلی کودک در صندلی سرنشین خودداری 

کنید.
پورشه  نمایید.  مراجعه  مجاز  و  تخصصی  تعمیرگاه  به    
داشتن  بدلیل  پورشه  نمایندگی  به  می کند  توصیه 
پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات موردنیاز 

مراجعه کنید.
هوای  کیسه  کردن  خاموش  برای  خودرو  سوئیچ  کلید 
سیستم  و   PASS AIR BAG OFF نشانگر  سرنشین، 
محافظ ایزوفیکس فقط در مدل های خاصی نصب می شود و 

می توان آن ها را از نظر عملکرد بهینه ارتقاء داد.
   به بخش “روشن و خاموش کردن کیسه هوای سرنشین 
 83 صفحه  در   ”PASS AIR BAG OFF نشانگر   –

مراجعه نمایید.
خطر

خطر
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سیستم تهویه مطبوع )تنظیم دستی(

سیستم تهویه مطبوع )تنظیم دستی(

اطلاعات کلی 

تصویر 13: صفحه کلیدهای کنترل سیستم تهویه مطبوع

میزان جریان هوا، توزیع جریان هوا و دما را می توان بطور 
دستی در سیستم تهویه مطبوع معمولی تنظیم کرد.

عملکرد سرمایشی
عملکرد سرمایشی هوا را خنک و خشک می کند.

 اطلاعات

چنانچه موتور تحت فشار بیش از اندازه کار کند، عملکرد   -
سرمایشی ممکن است برای خنک شدن کافی موتور به 

مدت کوتاهی خاموش گردد.
این سیستم بطور اتوماتیک در دمای زیر C°2 خاموش 

شده و حتی بطور دستی نیز روشن نمی شود.
بیشتر  تأثیر عملکرد سرمایشی  بودن پنجره ها  با بسته   -
می شود. چنانچه در قسمت سرنشین دمای هوا بسیار 
بالا باشد برای تهویه هوای داخل اتاق، کمی پنجره ها را 

باز نمایید.
با توجه به رطوبت و دمای بیرون، رطوبت از زیر خودرو   -
خارج می گردد، این وضعیت کاملًا عادی است و نقص 

فنی محسوب نمی شود.
چنانچه باتری ضعیف باشد، عملکرد فن دمنده مربوطه   -
به ورود هوای تازه و عملکرد سرمایشی محدود شده و 

سپس خاموش می گردد.

تنظیم دما

تصویر 14: تنظیمات دما و میزان جریان هوا
A  تنظیم دما

B  تنظیمات میزان جریان هوا

افزایش وکاهش دما
   دکمه   را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.

در  دما  یعنی  باشد  دیدن  قابل  نوارها  تمام  چنانچه 
حداکثر گرما )داغ( تنظیم شده است.

در حداکثر  دما  یعنی  نشود  دیده  نواری  هیچ  چنانچه 
سرما )سرد( تنظیم شده است.
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تنظیمات میزان جریان هوا
میزان جریان هوای انتخاب شده در نشانگر نواری شکل در 
کنار دکمه  نشان داده می شود. نمایش نوار بیشتر یعنی 

هوای بیشتری در قسمت سرنشین جریان دارد.

افزایش و کاهش میزان جریان هوا 
  دکمه  را به سمت بالا و پایین فشار دهید.

اگر میزان جریان هوا به اندازه ای کاهش یابد که OFF در 
نشانگر سیستم تهویه مطبوع ظاهر شود، ورود هوای بیرون 

قطع شده و سیستم تهویه مطبوع خاموش می شود.
عملکرد  کارایی  در  فنی  نقص 
OFF همراه با میزان جریان هوا

 OFF در صورت تنظیم شدن میزان جریان هوا در موقعیت
)خاموش(، روی پنجره ها بخار می  گیرد.

  دکمه  را به سمت بالا فشار دهید.)میزان جریان هوا 
افزایش می یابد(.

تنظیمات توزیع جریان هوا

تصویر 15: دکمه های توزیع جریان هوا

تنظیم توزیع جریان هوا
 دریچه های هدایت جریان هوا باز باشند 

   دکمه  را فشار دهید.
جانبی  پنجره های  و  جلو  شیشه  سمت  به  هوا  جریان 

هدایت می شود.
   دکمه  را فشار دهید.

جریان هوا به کانال های وسط و کناری هدایت می شود.
   دکمه  را فشار دهید.

جریان هوا به سمت کف خودرو هدایت می شود.
چراغ نشانگر روی دکمه مربوطه روشن می گردد.
تنظیم کردن دریچه های هدایت جریان هوا

تصویر 16: تنظیم کردن دریچه های هدایت جریان هوا
بستن و باز کردن دریچه های هدایت جریان هوا

حرکت  جهت  در  را  هوا  دریچه های  روی  مدور  کلید    
عقربه های ساعت یا خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

تغییر دادن جهت جریان هوا
   پره های دریچه های هوا را در جهت موردنظر بچرخانید.

روشن و خاموش کردن عملکرد سرمایشی )کولر(
چنانچه بخواهید قسمت سرنشین خنک شود و دما به دمای 
کمتر از دمای بیرون برسد، عملکرد سرمایشی باید فعال شود.

تصویر 17: روشن و خاموش کردن عملکرد سرمایشی

روشن کردن عملکرد سرمایشی )کولر(
  دکمه   را فشار دهید.

چراغ نشانگر روی دکمه روشن می شود.
عملکرد سرمایشی فعال می گردد.

خاموش کردن عملکرد  سرمایشی )کولر(
در  صرفه جویی  جهت  مثلًا  را  سرمایشی  عملکرد  می توان 

سوخت خاموش کرد.
  دکمه   را فشار دهید.

چراغ نشانگر روی دکمه خاموش می شود.
عملکرد سرمایشی غیرفعال می گردد.

 هشدار

سیستم تهویه مطبوع )تنظیم دستی(
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سیستم تهویه مطبوع )تنظیم دستی(

روشن و خاموش کردن حالت حداکثر سرمایش 
حالت A/C MAX )حداکثر عملکرد کولر(

در حالت A/C MAX ، قسمت سرنشین با حداکثر قدرت 
خنک می شود.

تصویر 18: فعال کردن حالت حداکثر سرمایش 

روشن کردن حالت حداکثر سرمایش
   دکمه  را فشار دهید.

چراغ نشانگر روی دکمه روشن می شود.

خاموش کردن حالت حداکثر سرمایش 
   دکمه  را فشار دهید.

چراغ نشانگر روی دکمه خاموش می شود.

روشن و خاموش کردن حالت گردش مجدد 
هوای داخل

تصویر 19: دکمه حالت گردش مجدد هوای داخل 

روشن کردن گردش مجدد هوای داخل
حالت کارایی  در  فنی  نقص 

گردش مجدد هوای داخل
در حالت گردش مجدد هوای داخل ممکن است پنجره ها 

بخار بگیرند.
  حالت گردش مجدد هوای داخل را برای مدت طولانی 

روشن نگذارید.
   دکمه   را فشار دهید.

چراغ نشانگر روی دکمه روشن می شود.

خاموش کردن حالت گردش مجدد هوای داخل 
   دکمه  را فشار دهید.

چراغ نشانگر روی دکمه خاموش می شود.

 اطلاعات

خاموش  اتوماتیک  یا  دستی  بطور  سرمایش  عملکرد  اگر 
داخل  دقیقه حالت گردش مجدد هوای  از سه  شود، پس 

متوقف می گردد.

یخ زدایی شیشه جلو

تصویر 20: دکمه یخ زدایی شیشه جلو

روشن کردن حالت یخ زدایی
   دکمه  را فشار دهید.

چراغ نشانگرروی دکمه روشن می شود.
هوا به سمت شیشه جلو و پنجره های جانبی جلو جریان 
می یابد. شیشه جلو بلافاصله بخارزدایی یا یخ زدایی می شود.

خاموش کردن حالت یخ زدایی
   دکمه  را فشار دهید.

چراغ نشانگر روی دکمه خاموش می شود.

هشدار
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سیستم هشدار
سیستم هشدار )آلارم( بر هشدارهای تماسی زیر نظارت می کند:
-    هشدار تماس با درب ها، درب محفظه بار و چراغ های جلو.

-   سیستم مراقبت داخلی: حرکت در داخل خودرو زمانی 
از  پس  سارق  تلاش  مانند  می باشد  قفل  خودرو  که 

شکستن شیشه خودرو برای وارد شدن به خودرو.
-   سنسور انحراف خودرو: )بستگی به تجهیزات خودرو در 
کشور مورد استفاده دارد: منحرف شدن خودرو )مانند 

یدک  کشیدن خودرو((.
چنانچه یکی از این هشدارهای تماسی فعال شود، صدای 
آژیر هشدار حدود 30 ثانیه شنیده شده و چراغ های هشدار 

خطر )فلاشر( چشمک می زنند.
فعال  مجدد  هشدار  سیستم  صدا،  قطع  ثانیه   5 از  پس 
می شود.  تکرار  مرتبه  ده  تا  )سیکل(  فرآیند  این  می شود. 

)بستگی به کشور مورد استفاده دارد(.

 اطلاعات

سیستم هشدار بسته به کشور مورد استفاده پس از بستن 
کردن  خارج  و  بار  محفظه  درب  یا  خودرو  درب  آخرین 
 30 حدود  اتوماتیک  بطور  سوئیچ  قفل  از  خودرو  سوئیچ 
ثانیه فعال می شود. این عملکرد حتی در زمانی که خودرو 

قفل نمی باشد نیز فعال می گردد.
انحراف خودرو خاموش  و سنسور  داخلی  مراقبت  سیستم 
می شوند. چنانچه درب خودرو یا درب محفظه بار باز شود، 

سیستم هشدار فعال می گردد. 
   حین ترک خودرو، برای قفل کردن خودرو اقدام نمایید.

   به افراد باقی مانده در خودرو اطلاع دهید که در صورت 
باز کردن درب خودرو، سیستم هشدار فعال می شود.

برای غیرفعال کردن سیستم هشدار فعال شده:
   قفل خودرو را باز کرده یا سوئیچ را در موقعیت روشن 

قرار دهید.

روشن و خاموش کردن سیستم هشدار )آلارم(
فعال  هشدار  سیستم  خودرو،  شدن  قفل  صورت  در   

می شود.
  در صورت باز شدن قفل خودرو، سیستم هشدار غیرفعال 

می شود.

 اطلاعات

قفل  درب،  قفل  در  اضطراری  کلید  دادن  قرار  با  چنانچه 
درب،  کردن  باز  از  ثانیه   15 ظرف  نمایید،  باز  را  خودرو 
فعال  از  تا  داده  قرار  روشن  موقعیت  در  را  خودرو  سوئیچ 

شدن سیستم هشدار جلوگیری شود.
هر  در  هشدار  سیستم  شدن  فعال  برای  موردنیاز  زمان 

کشوری متفاوت می باشد.

خاموش کردن سیستم هشدار فعال شده
   قفل خودرو را باز کنید.

-یا-
سوئیچ خودرو را در موقعیت روشن قرار دهید.

غیرفعال کردن سیستم مراقبت داخلی و سنسور 
انحراف خودرو 

چنانچه بعنوان مثال افراد یا حیوانی در خودروی قفل شده
حمل  کشتی  یا  قطار  بوسیله  خودرو  یا  باشند  مانده  باقی 
شود، سیستم مراقبت داخلی و سنسور انحراف خودرو باید 

بطور موقت غیرفعال شوند. 
 73 صفحه  در  درب ها”  کردن  “قفل  بخش  به  لطفاًً    

مراجعه نمایید.
به فرد باقی مانده در خودرو اطلاع دهید که در صورت   
باز کردن درب خودرو، سیستم هشدار فعال خواهد شد. 

 اطلاعات

ثانیه  نمودن قفل خودرو در مدت 30  باز  از  چنانچه پس 
دربی  هیچ  اینکه  بدلیل  شود  قفل  اتوماتیک  بطور  خودرو 
انحراف  و سنسور  داخلی  مراقبت  است، سیستم  نشده  باز 

خودرو غیرفعال باقی می مانند.

نشانه عملکرد
پورشه، شرایط  درایو  و  اینتری  آپشن  فاقد  در خودروهای 
قفل  دکمه  روی  چراغ  زدن  چشمک  بوسیله  شدن  قفل 
در  می شود.  داده  نشان  متفاوت  زمانی  فواصل  در  مرکزی 
خودروهای مجهز به آپشن  اینتری و درایو پورشه، شرایط 
قفل شدن بوسیله چشمک زدن چراغ نشانگر روی درب ها 

در فواصل زمانی متفاوت نشان داده می شود.

درصورتی که سیستم هشدار فعال شده باشد
حین قفل کردن خودرو، ابتدا چراغ های نشانگر با سرعت و 

سپس بطور معمول چشمک می زنند.

درصورتی که سیستم هشدار فعال شده باشد، سیستم 
مراقبت داخلی و سنسور انحراف خودرو غیرفعال باشند

حین قفل کردن خودرو چراغ های نشانگر به سرعت چشمک 
بطور  سپس  و  شده  خاموش  ثانیه   10 مدت  به  می زنند، 

معمول چشمک می زنند.

نقص فنی در سیستم قفل مرکزی و سیستم هشدار 
با  می شوند،  روشن  ثانیه   10 مدت  به  نشانگر  چراغ های 
سپس  و  زده  ثانیه چشمک   20 مدت  به  برابر  دو  سرعت 

بطور معمول چشمک می زنند.

سیستم هشدار
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 Apple® CarPlay

Apple® CarPlay
PCM در سیستم Apple® CarPlay دسترسی به

تصویر 21: پورت USB در جعبه داشبورد

تصویر 22: پورت USB در کنسول وسط )مربوط به تجهیزات خودرو(

  ®iPhone5 یا مدل های بعدی،iOS® 7.1 یا بالاتر.

که   آیفونی  تنظیمات  در   Apple® CarPlay و   Siri®  

استفاده می کنید فعال شده باشد.

  آیفون به پورت USB در جعبه داشبورد )به تصویر 21 
مراجعه کنید( یا در کنسول وسط )مربوط به تجهیزات 

خودرو، به تصویر A 22 مراجعه کنید( وصل می شود.
  به بخش “متصل کردن تجهیزات بیرونی از طریق 

USB یا AUX” در صفحه 184 مراجعه نمایید.

1.   استفاده از Apple® CarPlay را تأیید کنید. اپلیکیشن 
مورد استفاده نمایش داده می شود.

2.  دکمه  و سپس   Menu و بعد  
 Apple® CarPlay

 اطلاعات

-  توصیه می شود آخرین نسخه ®iOS را نصب نمایید.
   Apple® بوسیله  آیفون  در  که  اپلیکیشن هایی  فقط    -

CarPlay پشتیبانی می شوند نمایش داده خواهد شد.
برای کسب اطلاعات در مورد اپلیکیشن های پشتیبانی    شده: 
مراجعه   www.Apple.com/ios/carplay   به سایت 

نمایید.
و  شده  داده  نمایش  محتوای  آیفون،  اتصال  با  فقط   -

ویژگی های Apple® CarPlay ارائه می گردد.
در صورتیکه از Apple® CarPlay استفاده نمایید، فقط   -
می توانید از آیفون متصل شده برای برقراری تماس تلفنی 
 PCM استفاده کنید. تلفن همراه متصل شده به سیستم

از طریق بلوتوث بطور اتوماتیک قطع می شود.
حین استفاده از این اپلیکشن نمی توان از سیم کارت جا 

زده شده درتلفن جهت برقراری تماس استفاده نمود.
بعضی از اپلیکشن ها نیاز به اتصال فعال داده ها دارند. با توجه   -
به تعرفه تلفن همراه خود بخصوص در صورت استفاده از تلفن 
همراه در سایر کشورها هزینه اضافی برای شما بوجود می آید.

استفاده از برنامه داده های تعرفه مشابه توصیه می شود.

 اطلاعات

با توجه به تجهیزات خودرو پورت USB و AUX در جعبه 
داشبورد ارائه شده است، ممکن است پورت USB اضافی نیز  
در کنسول وجود داشته باشد. چنانچه فقط پورت USB در 
 Apple® CarPlay کنسول وسط ارائه شده باشد، می توان از

از طریق این پورت استفاده نمود.

 اطلاعات

ارتباطی  سیستم  عملکرد  در صورت  اطلاعات  برای کسب 
:)PCM( پورشه

   به بخش “سیستم ارتباطی پورشه )PCM(” در صفحه 
178 مراجعه نمایید.

فعال کردن Apple® CarPlay با استفاده از سیستم 
PCM

لمسی،  صفحه  طریق  از  دسترس  در  اپلیکیشن های  تمام 
مورد   PCM برگشت سیستم  و دکمه  مدور  فشاری  دکمه 

استفاده قرار می گیرد.

 ،Apple CarPlay اصلی  منوی  به  دسترسی  برای   
دکمه  Home  روی صفحه لمسی PCM را فشار 

دهید.

 ،PCM برای دسترسی به عملکردهای اصلی سیستم  
دکمه  و سپس  گزینه Porsche را 

فشار دهید.
-یا-

کلید لمسی )مانند  ( را فشار دهید.
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Apple® CarPlay 

از  استفاده  با   Apple® CarPlay فعال کردن 
Siri®شناسایی صدای

Siri® فعال کردن
فعال  شما  استفاده  مورد  آیفون  تنظیمات  در   Siri®   

می  شود.
  سوئیچ خودرو در موقعیت روشن و سیستم PCM نیز  

فعال باشد.
  در حال برقراری تماس تلفنی نباشید.

  سیستم کمکی پارک فعال نباشد.
   سیستم کنترل صدای PCM غیرفعال باشد.

تصویر 23: دکمه فرمان صوتی روی اهرم کنترل

دکمه  روی اهرم کنترل را فشار داده و نگه دارید.   .1
-یا-

دکمه  HOME روی صفحه لمسی PCM را فشار 
داده و نگه دارید.

2. فرمان صوتی موردنظر خود را بگویید.

Siri®غیرفعال کردن
 سیستم فرمان صوتی فعال است و منتظر فرمان صوتی 

می باشد. 

  دکمه  روی اهرم کنترل را فشار دهید.
صدای سیگنال نامشخصی شنیده می شود.

-یا-
فرمان صوتیCancel )لغو( یا End )پایان( را بگویید.

-یا-
دکمه روی صفحه لمسی PCM را فشار دهید.
دسترسی به عملکرد موردنظر فراهم می شود.

 اطلاعات

دکمه  روی اهرم کنترل را کمی فشار دهید، عملکرد 
شناسایی صدای PCM فعال می شود.

  به بخش “فرمان صوتی” در صفحه 277 مراجعه نمایید.

و   iPod® بعنوان   iPhone®بین وضعیت  تغییر 
Apple® CarPlay

در صورت اتصال ®iPhone بعنوان ®iPod و پس از متصل 
شدن آن به پورت USB در کنسول وسط یا جعبه داشبورد، 

نمی توان از Apple® CarPlay استفاده نمود.
Apple® و iPod® می توانید بین استفاده از آیفون بعنوان

موقعیت  تغییر   Device Manageاز استفاده  و   CarPlay
دهید.

Device Manager تصویر 24: دسترسی به

به  توجه  )با  لمسی  صفحه  پایین  در  یا     .1
حالت های ارتباطی را( انتخاب نمایید.

گزینه Smartphone link را انتخاب کنید.  .2
آیفون مورد استفاده خود را انتخاب کنید.  .3

گزینه Use as iPod )بعنوان iPod استفاده کن(  .4
-یا-

 Apple همراه  )به   Use with AppleCarPlay
CarPlay استفاده کن( را انتخاب نمایید.
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سیستم تهویه مطبوع دو منطقه ای کنترل شده اتوماتیکی

مرور کلی 
ارائه شده زیر عنوان قسمت مرور کلی جایگزین اطلاعات 

“سیستم تهویه مطبوع دو منطقه ای کنترل شده اتوماتیکی” 
بخصوص،  نمی تواند  کلی  مرور  قسمت  این  نمی باشد. 

جایگزین هشدارها و دستورالعمل های ایمنی شود.

سیستم تهویه مطبوع دو منطقه ای  کنترل شده اتوماتیکی

صفحهچه کار باید انجام دهم ؟چه کاری می خواهم انجام دهم؟ 
50دکمه C را فشار دهیدروشن کردن کلید کنترل اتوماتیک سیستم سرمایش و گرمایش

سمت چپ خودرو: دکمه A را به سمت بالا )گرمتر( یا سمت پایین )سردتر( فشار دهید.تنظیم دما
سمت راست خودرو: دکمه B را به سمت بالا )گرمتر( یا سمت پایین )سردتر( فشار دهید.

51

51دکمه G را به سمت بالا )بیشتر( یا به سمت پایین )کمتر( فشار دهید.تنظیم دستی میزان جریان هوا 
جهت جریان هوا به سمت شیشه جلو و پنجره های جانبی: دکمه D را فشار دهید.تنظیم دستی میزان توزیع جریان هوا

جهت جریان هوا به سمت وسط و کانال های کناری: دکمه E را فشار دهید.
جهت جریان هوا به سمت کف خودرو: دکمه F را فشار دهید.

51

54دکمه J را فشار دهید.یخ زدایی شیشه جلو 

120دکمه H را فشار دهید.روشن کردن گرمکن شیشه عقب/ گرمکن آینه بغل 
53دکمه I را فشار دهید.روشن کردن حالت گردش مجدد هوای داخل بطور دستی 
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اطلاعات کلی

تصویر 25: صفحه کلیدهای کنترل سیستم تهویه مطبوع
سیستم تهویه مطبوع بسته به عواملی مانند نور خورشید 
تنظیم  پیش  داخلی  دمای  می تواند  هوا  جریان  میزان  و 
شده، توزیع جریان هوا و میزان جریان هوا را بطور کاملًا 

اتوماتیکی در حالت اتوماتیک تنظیم نماید.
مطبوع  تهویه  سیستم  در  جداگانه  بطور  می توان  را  دما 

مناطق راست و چپ تنظیم کرد.
اتوماتیک  حالت  تنظیمات،  دستی  کردن  تنظیم  به محض 
کنترل  از  استفاده  با  صورت،  این  در  می شود.  غیرفعال 
می توان  گرمایشی  و  سرمایشی  سیستم های  اتوماتیک 
عملکردهایی که بطور دستی تنظیم نمی شوند را تنظیم کرد.

 اطلاعات

در  می توان  را  مطبوع  تهویه  سیستم  تکمیلی  تنظیمات 
نمایشگر چندمنظوره تنظیم نمود:

  به بخش “تنظیم سیستم تهویه مطبوع” در صفحه 275 
مراجعه کنید.

تنظیمات  حافظه،  کمکی  بسته  به  مجهز  خودروهای  در 
سیستم تهویه مطبوع در سوئیچ خودرو مربوطه ذخیره می شود.

  به بخش “تنظیمات شخصی” در صفحه 191 مراجعه 
کنید.

مراقبت از سنسورها

تصویر 26: سنسور دمای داخلی

برای جلوگیری از صدمه دیدن عملکرد سیستم تهویه مطبوع:
را  آن  و  نزنید  تهویه مطبوع ضربه  به سنسور سیستم    

نپوشانید.

عملکرد سرمایشی
عملکرد سرمایشی هوا را خنک و خشک می کند.

 اطلاعات

کند،  کار  اندازه  از  بیش  فشار  تحت  موتور  چنانچه   -
عملکرد سرمایشی ممکن است برای خنک شدن کافی 

موتور به مدت کوتاهی خاموش گردد.
این سیستم بطور اتوماتیک در دمای زیر C°2 خاموش 

شده و حتی بطور دستی نیز روشن نمی شود.
با بسته بودن پنجره ها تأثیر عملکرد سرمایشی بیشتر   -
می شود. در صورتیکه در قسمت سرنشین هوا گرم شود 

برای تهویه داخل اتاق، کمی پنجره ها را باز نمایید.
-  تنظیم کردن دما بطور موقت در دمای بالا یا پایین از 
سرد یا گرم شدن سریع قسمت سرنشین تا دمای مورد 

نظر جلوگیری می کند.
از زیر  با توجه به رطوبت و دمای بیرون، مقداری آب   -
خودرو نشت می کند که این وضعیت کاملًا عادی است 

و نقص فنی محسوب نمی شود.
چنانچه باتری ضعیف باشد، عملکرد فن دمنده مربوط   -
به ورود هوای تازه و عملکرد سرمایشی محدود شده و 

سپس خاموش می شوند.

روشن کردن حالت اتوماتیک
مناطق سیستم تهویه مطبوع را می توان به حالت اتوماتیک 

تغییر وضعیت داد.
سیستم  کنترل  کلیدهای  صفحه  روی  دکمه     

تهویه مطبوع را فشار دهید.
نشانگر AUTO در نشانگر سیستم تهویه مطبوع روشن 

می شود.
دما، میزان جریان هوا و توزیع جریان هوا بطور اتوماتیک 

کنترل می شوند.
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 اطلاعات

در صورت لزوم می توان سیستم اتوماتیک را به طور دستی 
دکمه  مجدد  که   زمانی  تا  تنظیمات دستی  نمود.  کنترل 
عملکرد مربوطه یا دکمه را فشار دهید حفظ می گردد.

تنظیمات دما

تصویر 27: تنظیمات دما و میزان جریان هوا

A تنظیمات دمای سیستم تهویه مطبوع منطقه مربوطه
B تنظیمات میزان جریان هوا

بطور جداگانه  تهویه مطبوع  از سیستم  منطقه   در هر  دما 
بین C°16.5 و C°29 تنظیم می گردد.

22°C :دمای توصیه شده
دمای انتخاب شده در نمایشگر نمایش داده می شود.

افزایش و کاهش دما
تهویه مطبوع منطقه  به سیستم  مربوط    دکمه  

موردنظر را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.
اگر عبارت LO )پایین( یا HI )بالا( در نمایشگر ظاهر شود، یعنی 

سیستم با حداکثر سرمایش یا قدرت گرمایش کار می کند.
حالت اتوماتیک خاموش می باشد.

 اطلاعات
 LO چنانچه سیستم تهویه مطبوع یک منطقه در حالت   -

یا HI تنظیم شود.
تهویه  سیستم   ،SYNC حالت  بودن  فعال  صورت  در 
 HI یا LO مطبوع مربوط به سایر مناطق نیز در حالت

تنظیم می گردد.
با فشار دادن دکمه  ، دمای پیش فرض C°22 را 

تنظیم کنید.
مطبوع  تهویه  سیستم  تنظیمات  “اعمال  بخش  به    
در   ”  SYNC حالت   – خودرو  کل  در   A/C راننده 

صفحه 54 مراجعه نمایید.
تنظیمات میزان جریان هوا

شکل  نواری  نشانگر  در  شده  انتخاب  هوای  جریان  میزان 
در بالای دکمه  نشان داده می شود. نمایش نوار بیشتر 

یعنی هوای بیشتری در قسمت سرنشین جریان دارد.
افزایش و کاهش میزان جریان هوا 

  دکمه  را به سمت بالا و پایین فشار دهید.
با فشار دادن دکمه  سیستم به حالت اتوماتیک تغییر 
وضعیت می دهد. اگر میزان جریان هوا به اندازه ای کاهش یابد 
که OFF در نشانگر سیستم تهویه مطبوع ظاهر شود، ورود هوای 

بیرون قطع شده و سیستم تهویه مطبوع خاموش می شود.
عملکرد کارایی  در  فنی  نقص 
OFFهمراه با میزان جریان هوا

 OFF در صورت تنظیم شدن میزان جریان هوا در موقعیت
)خاموش(، روی پنجره ها بخار می  گیرد.

  دکمه  را به سمت بالا فشار دهید.)میزان جریان هوا 
افزایش می یابد(.

تنظیمات توزیع جریان هوا

تصویر 28: دکمه های توزیع جریان هوا 

تنظیمات دستی توزیع جریان هوا 
 دریچه های هدایت جریان هوا باز باشند 

   دکمه  را فشار دهید.
جریان هوا به سمت شیشه جلو و پنجره های جانبی هدایت 

می شود.
   دکمه  را فشار دهید.

جریان هوا به کانال های وسط و کناری هدایت می شود.
   دکمه  را فشار دهید.

جریان هوا به سمت کف خودرو هدایت می شود.
چراغ نشانگر روی دکمه مربوطه روشن می گردد. هشدار
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لغو تنظیم دستی توزیع جریان هوا
  دکمه توزیع جریان هوا را مجدد فشار دهید.

چراغ نشانگر دکمه مربوطه خاموش می گردد.
-یا-

دکمه  را فشار دهید.
کنترل  اتوماتیک  بطور  هوا  توزیع  و  هوا  جریان  میزان 

می شوند.

تنظیم کردن دریچه های هدایت جریان هوا

تصویر 29: تنظیم کردن دریچه های هدایت جریان هوا

بستن و باز کردن دریچه های هدایت جریان هوا
حرکت  جهت  در  را  هوا  دریچه های  روی  مدور  کلید    
عقربه های ساعت یا خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

تغییر دادن جهت جریان هوا
   پره های دریچه های هوا را در جهت موردنظر بچرخانید.

روشن و خاموش شدن پنل سیستم تهویه 
بالایی

تصویر 30: پنل سیستم تهویه بالایی

یا  فعال  جداگانه  بطور  داشبورد  بالای  تهویه  سیستم  پنل 
غیرفعال می شود. زمانی که صفحه سیستم تهویه خاموش 
کمتر  جلو  سرنشین  قسمت  به  هوا  جریان  وزش  است، 
بطور  را  هوا  جریان  میزان  مطبوع  تهویه  سیستم  می شود. 

اتوماتیک تنظیم می کند.
برای کسب اطلاعات در مورد روشن و خاموش شدن پنل 

سیستم تهویه بالایی:
  به بخش “تنظیم سیستم تهویه مطبوع” در صفحه 275 

مراجعه کنید.

روشن و خاموش کردن عملکرد سرمایشی 
در حالت اتوماتیک، عملکرد سرمایشی همواره فعال می باشد، 

عملکرد سرمایشی کاملًا بطور اتوماتیکی کنترل می شود.
  به بخش “روشن کردن حالت اتوماتیک” در صفحه 50 

مراجعه نمایید.

تصویر 31: روشن و خاموش کردن عملکرد سرمایشی

روشن کردن عملکرد سرمایشی 
   دکمه   را فشار دهید.

چراغ نشانگر روی دکمه روشن می شود.
-یا-

دکمه را فشار دهید.
عملکرد سرمایشی فعال می شود.
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روشن و خاموش کردن حالت گردش مجدد 
هوای داخل

تصویر 33: دکمه حالت گردش مجدد هوای داخل

روشن کردن دستی حالت گردش مجدد هوای داخل 

دستی تنظیم  در  فنی  نقص 
حالت گردش مجدد هوای داخل
حالت  دستی  تنظیم  از  مدت  طولانی  استفاده  صورت  در 

گردش مجدد هوای داخل، شیشه ها بخار می گیرند.
  به مدت طولانی از تنظیم دستی حالت گردش مجدد 

هوای داخل استفاده نکنید.
   دکمه  را فشار دهید.

چراغ نشانگر روی دکمه روشن می شود.

سیستم تهویه مطبوع دو منطقه ای کنترل شده اتوماتیکی

خاموش کردن عملکرد سرمایشی )کولر(
در  صرفه جویی  جهت  مثلًا  را  سرمایشی  عملکرد  می توان 

سوخت خاموش کرد.
   دکمه  را فشار دهید.

چراغ نشانگر روی دکمه خاموش می شود.
عملکرد سرمایشی غیرفعال می گردد.

روشن و خاموش کردن حالت حداکثر سرمایش 
حالت A/C MAX )حداکثر عملکرد کولر(

در حالت A/C MAX ، قسمت سرنشین با حداکثر قدرت 
خنک می شود.

دمای داخل اتاق بطور اتوماتیک تنظیم نمی شود.

تصویر 32: فعال کردن حالت حداکثر سرمایش 

روشن کردن حالت حداکثر سرمایش
   دکمه   را فشار دهید.

چراغ نشانگر روی دکمه روشن می شود.

خاموش کردن حالت حداکثر سرمایش 
   دکمه    را فشار دهید.

چراغ نشانگر روی دکمه خاموش می شود.
-یا-

دکمه  را فشار دهید.

هشدار
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سیستم تهویه مطبوع دو منطقه ای کنترل شده اتوماتیکی

خاموش کردن تنظیم دستی حالت گردش مجدد هوای 
داخل 

  دکمه  را فشار دهید.
چراغ نشانگر روی دکمه خاموش می شود.

-یا-
دکمه   را فشار دهید.

 اطلاعات

اتوماتیکی  یا  دستی  بطور  سرمایشی  عملکرد  چنانچه 
خاموش گردد، پس از 3 دقیقه حالت مجدد گردش هوای 

داخل متوقف می شود.

تنظیمات اتوماتیک حالت گردش مجدد هوای داخل
تأمین  اتوماتیک،  داخل  هوای  مجدد  گردش  حالت  در 
می شود.  تنظیم  هوا  جریان  میزان  به  بسته  بیرون  هوای 
حالت گردش مجدد هوای داخل بطور اتوماتیک در دمای 
شیشه ها  گرفتن  بخار  از  و  شده  غیرفعال  بیرون   5°C زیر 

جلوگیری می شود.
حالت  اتوماتیک  تنظیمات  مورد  در  اطلاعات  کسب  برای 

گردش مجدد هوای داخل: 
   به بخش “تنظیم سیستم تهویه مطبوع” در صفحه 275 

مراجعه نمایید.

 اطلاعات

حالت عملکردی توصیه شده همان حالت اتوماتیک گردش 
مجدد هوای داخل )تنظیمات پیش فرض( می باشد.

یخ زدایی شیشه جلو

تصویر 34: دکمه یخ زدایی شیشه جلو

روشن کردن حالت یخ زدایی
   دکمه  را فشار دهید.

چراغ نشانگرروی دکمه روشن می شود.
هوا به سمت شیشه جلو و پنجره های جانبی جلو جریان 
می یابد. شیشه جلو بلافاصله بخارزدایی یا یخ زدایی می شود.

خاموش کردن حالت یخ زدایی
   دکمه  را فشار دهید.

نشانگر روی دکمه خاموش می شود.
-یا-

دکمه  را فشار دهید.

مطبوع  تهویه  سیستم  تنظیمات  اعمال 
SYNC در کل خودرو – حالت A/C راننده

در حالت SYNC، تنظیمات سیستم تهویه مطبوع مربوط به 
سمت راننده درکل خودرو ارائه می شود.

 SYNC روشن کردن حالت
   دکمه  را فشار داده و نگه دارید تا زمانی که عبارت 

SYNC در نشانگر سیستم تهویه مطبوع ظاهر شود.
   دمای سمت راننده و سرنشین جلو را با استفاده از دکمه  

 در سمت راننده تنظیم کنید.

SYNC خاموش کردن حالت
  دکمه  را فشار دهید.

-یا-
دکمه  در سمت سرنشین را فشار دهید.

SYNC در نشانگر سیستم تهویه مطبوع خاموش می گردد.

تنظیم کردن جریان هوا 
برای تنظیم کردن شدت وزش جریان هوا در حالت اتوماتیک 

سه تنظیم وجود دارد.
برای کسب اطلاعات در مورد تنظیم کردن شدت وزش جریان 

هوا: 
  به بخش “تنظیم سیستم تهویه مطبوع” در صفحه 275 

مراجعه نمایید.
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عملکرد روشن و خاموش شدن اتوماتیک موتور

)Auto Start Stop( سیستم روشن  خاموش اتوماتیک
زمانی که خودرو متوقف می گردد مانند پشت چراغ قرمز یا 
پشت ترافیک سنگین، چنانچه تمام پیش شرط های خاموش 
اتوماتیک  بطور  موتور  شود،  انجام  موتور  اتوماتیک  شدن 

خاموش می گردد. 
سرعت  با  رانندگی  یا  خودرو  توقف  صورت  در  همچنین 

خیلی پایین، موتور خاموش می گردد. 
عملکرد  Auto Start Stop  )روشن خاموش اتوماتیک( به 

صرفه جویی در سوخت کمک می کند. 
در صورت خاموش شدن اتوماتیک موتور، سوئیچ در موقعیت 
در  هنوز  ایمنی  عملکردهای  تمام  می ماند.  باقی  روشن 

دسترس قرار دارند. 

پیش شرط های مربوط به Auto Stop )خاموش شدن 
اتوماتیک موتور(

  عملکرد Auto Stop Start فعال باشد.
  درب محفظه های بار بسته باشند.

در  مطبوع  تهویه  و سیستم  نیرو  انتقال  بخش  موتور،    
دمای کاری قرار داشته باشند.

اتوماتیک موتور،   خودرو از زمان آخرین خاموش شدن 
حداقل با سرعت پایین رانده شود.

:PDK خودروهای مجهز به  
پدال ترمز فشار داده شود.

اهرم انتخاب دنده در موقعیت های D، N یا P باشد یا
دنده های 1 یا 2 بطور دستی انتخاب شود.

 خودروهای مجهز به گیربکس معمولی:
اهرم  باشد،  بسته  راننده  درب سمت  و  ایمنی  کمربند 
تعویض دنده در موقعیت خلاص و پدال کلاچ هم فشار 

داده نشود.

خودروهای مجهز به گیربکس معمولی:
 Auto Start و Auto Stop

Auto Stop )خاموش شدن اتوماتیک(
1.   خودرو را با ترمز پایی متوقف کنید.

2.   اهرم تعویض دنده را در موقعیت دنده خلاص قرار دهید.
3.  پدال کلاچ را رها کنید.
موتور خاموش می شود.

Auto Start )روشن شدن اتوماتیک(
  کمربند ایمنی بسته باشد.

  درب سمت راننده بسته باشد.
   پدال کلاچ را فشار دهید.

خودرو را بطور معمولی برانید.

 اطلاعات

موتور در شرایط خاصی بطور اتوماتیک روشن می شود مانند 
زمانی که خودرو آماده حرکت شود یا سرنشین جلو برای 
راحتی، سیستم تهویه مطبوع را روشن باقی گذاشته باشد.

Auto Start  و Auto Stop :PDK خودروهای مجهز به

Auto Stop )خاموش شدن اتوماتیک(
1.  خودرو را با استفاده از ترمز پایی متوقف نمایید.

2.  ترمز پایی را در حالت فشرده نگه دارید.
-یا-

P حین توقف، اهرم انتخاب دنده را در موقعیت پارک    
قرار دهید.

 اطلاعات

زمانی که خودرو متوقف می باشد، پدال ترمز را به سرعت تا 
انتها فشار داده و عملکرد HOLD را فعال نمایید.

)خاموش   Auto Stop عملکرد  شدن  فعال  باعث  کار  این 
در  ترمز  پدال  داشتن  نگه  به  نیاز  بدون  اتوماتیک(  شدن 

حالت فشرده می شود.
  به بخش “عملکرد HOLD : سیستم کمکی راندن خودرو، 
سیستم کنترل شروع به حرکت حین توقف” در صفحه 121 

مراجعه کنید.
هنگامی که پدال گاز فشرده می شود یا موتور در حالت آماده 

به کار قرار می گیرد، موتور بطور اتوماتیک روشن می شود.

 اطلاعات

در صورتیکه سیستم کروز کنترل تظبیقی )ACC( فعال و 
توقف  حین  جلویی  خودروی  اگر  باشد،  متوقف  نیز  خودرو 
آماده حرکت شود، موتور به طور اتوماتیک خاموش می شود.
خودرو بوسیله عملکرد HOLD متوقف نگه داشته می شود.

Auto Start )روشن شدن اتوماتیک(
اهرم انتخاب دنده در موقعیت P، D، N باشد یا دنده
بطور دستی در موقعیت دنده 1 یا 2 قرار گرفته باشد.

  ترمز پایی را رها کنید )اهرم انتخاب دنده در موقعیت 
پارک P نباشد(.

-یا-
پدال گاز را فشار دهید.

-یا-
غربیلک فرمان را حرکت دهید.

-یا-
 R دنده عقب  موقعیت  در  را   PDK دنده  انتخاب  اهرم 

قرار دهید. خودرو را می توانید به طور عادی برانید.
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 اطلاعات 

می شود،  روشن  خاصی  درشرایط  اتوماتیک  بطور  خودرو 
مانند زمانی که خودرو آماده حرکت شود یا سرنشین جلو 
برای راحتی، سیستم تهویه مطبوع را روشن باقی گذاشته 

باشد.

 اطلاعات 

فعال   )ACC( تطبیقی  کنترل  کروز  سیستم  صورتیکه  در 
بطور  موتور  نماید،  حرکت  به  شروع  جلویی  خودروی  و 

اتوماتیک روشن می شود.

عکس العمل پس از خارج شدن از خودرو
)اهرم انتخاب دنده در موقعیت P قراردارد(

چنانچه پس از ترک خودرو )درب راننده باز و ترمز پایی آزاد 
باشد( و پس از Auto Stop )خاموش شدن اتوماتیک موتور( و 
قرارداشتن اهرم انتخاب دنده در موقعیت پارک P- مثلاً برای باز 

کردن درب پارکینگ – موتور بطور اتوماتیک روشن نمی شود.
چنانچه راننده حداقل 30 ثانیه پس از خارج شدن از خودرو 
مجدد سوار خودرو شود، )درب راننده بسته و ترمز درگیر 
باشد(، عملکرد Auto Stop Start )روشن و خاموش شدن 

اتوماتیک( از سر گرفته می شود.
چنانچه یکی از این پیش شرط ها انجام نشود و موتور بطور 
دستی روشن  شود. پیغام روشن شدن موتور بطور دستی در 

نمایشگر چندمنظوره ظاهر می گردد.
  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 

284 مراجعه نمایید.

)اهرم  خودرو  از  شدن  خارج  از  پس  عکس العمل 
انتخاب دنده در موقعیت D، M یا N باشد(

چنانچه پس از Auto Stop )خاموش شدن اتوماتیک موتور( 
D، M در موقعیت PDK و قرار داشتن اهرم انتخاب دنده
یا N از خودرو خارج شوید، عملکرد Auto Start )روشن 
شدن اتوماتیک موتور( برای یادآوری به راننده جهت فعال 
شدن  خاموش  )روشن   Auto Start Stop عملکرد  بودن 

اتوماتیک( انجام می شود.
انتخاب  اهرم  داشتن  قرار  در صورت  نیز  برقی  پارک  ترمز 

دنده در موقعیت D یا M قفل می گردد.
ترمز     نشانگر روی دکمه  و چراغ هشدار  چراغ 

روشن خواهد شد.
  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 

284 مراجعه نمایید.

 Auto Start Stop استثناهای مربوط به عملکرد
)روشن و خاموش شدن اتوماتیک موتور(

عملکرد Auto Start Stop در شرایط زیر در دسترس قرار 
نمی گیرد.

-    حالت SPORT PLUS / SPORT فعال باشد.
-   PSM OFF یا PSM در حالت SPORT باشد.

-   حین مانور دادن
-   سیستم تهویه مطبوع “حالت حداکثر سرمایش” فعال 

باشد.
-    عملکرد “یخ زدایی شیشه جلو” فعال باشد.

-   در ارتفاعات
عملکرد Auto Start Stop در شرایط محدود شده زیر، در 

دسترس قرار می گیرد:
-    سیستم تهویه مطبوع یا گرمکن قسمت سرنشین جلو 

در حالت حداکثر تنظیم شده باشد.
-    شارژ باتری کم باشد.

-    رانندگی در سر بالایی یا سرازیری
-    روش تست داخلی خودرو مانند بررسی عملکرد اتوماتیک 

موتور
-    سرما یا گرمای شدید یا دمای باتری

-    توقف و شروع به حرکت در شرایط عبورومروری که 
باشد.  زمانی کوتاه  فواصل  توقف های مکرر در  به   نیاز 

)بستگی به کشور مربوطه دارد(.

 اطلاعات

اگر یکی از شرایط فوق پس از عملکرد Auto Stop بوجود 
آید، موتور بطور اتوماتیک مجدد روشن می شود.

عملکرد روشن و خاموش شدن اتوماتیک موتور
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عملکرد روشن و خاموش شدن اتوماتیک موتور

 Auto Start Stop روشن و خاموش کردن عملکرد
)روشن و خاموش شدن اتوماتیک موتور(

Auto Start Stop تصویر 35: دکمه

خاموش کردن
 دکمه  را فشار دهید.

چراغ نشانگر روی دکمه روشن می شود.
عملکرد Auto Stop موتور )خاموش شدن اتوماتیک( غیرفعال 

می گردد.
روشن کردن

 دکمه  را فشار دهید.
چراغ نشانگر روی دکمه خاموش می شود.

زمانی که خودرو را متوقف می کنید، موتور بطور اتوماتیک 
خاموش می شود.

Auto Start Stop نشانگر عملکرد
روشن شدن  آمادگی جهت  و   Auto Stop

مجدد موتور
 Auto Start چنانچه موتور بطور اتوماتیک بوسیله عملکرد
Stop خاموش شود و امکان عملکرد Auto Start )روشن 
شدن اتوماتیک موتور( وجود داشته باشد، چراغ نشانگر در 

نمایشگر چندمنظوره به رنگ سبز روشن می شود.

روشن شدن  آمادگی جهت  یا   Auto Stop  
مجدد موتور در دسترس نمی باشد.

یا  Auto Stop وجود نداشته باشد  چنانچه امکان عملکرد 
موتور پس از عملکرد Auto Stop مجدد روشن نشود، در 
صورت توقف خودرو چراغ نشانگر در نمایشگر چندمنظوره 

به رنگ زرد روشن می شود.
این عملکرد باعث بوجود آمدن موارد زیر می شود:

-     حداقل یک پیش شرط  مربوط به Auto Stop انجام نمی شود.
-یا-

-    حداقل یک استثنا مربوط به Auto Start Stop بوجود می آید.
در   ”Auto Stop به  مربوط  “پیش شرط های  بخش  به   

صفحه 55 مراجعه کنید.
 Auto Start عملکرد  به  مربوط  “استثناهای  بخش  به    

Stop” در صفحه 56 مراجعه نمایید.
بررسی نقص فنی

در صورت بروز نقص فنی پیغامی مبنی بر غیرفعال شدن 
عملکرد Auto Stop در نمایشگر چندمنظوره ظاهر می شود.

   در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام 
نمایید. شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه 
و  ابزار  و  دیده  آموزش  و  مجرب  پرسنل  داشتن  بدلیل 

وسایل موردنیاز مراجعه کنید.
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باتری
کوتاه  اتصال  الکتریکی،  شوک 

یا آتش سوزی
لمس قطعات دارای برق در خودرو باعث ایجاد شوک الکتریکی 
می شود. کار کردن با سیستم برقی خودرو ممکن است باعث 

اتصال کوتاه و اتصال کوتاه نیز باعث آتش سوزی می شود.
را  باتری  منفی  ترمینال  برقی،  کار روی سیستم  حین   

جدا کنید.
مطمئن شوید که ابزارها یا جواهرات )انگشتر، زنجیر، بند   
ساعت( در تماس با قطعات دارای برق خودرو قرار نگیرند.

آتش گرفتن یا منفجر شدن

سوخت،  مانند  هستند  اشتعال  قابل  بسیار  خودرو  مایعات 
روغن موتور و روغن گیربکس. بخارات سوخت جرقه زده و 

منفجر می شوند.
گازهای منفجره ممکن است حین شارژ کردن باتری با سر 

اسیدی، به مقدار زیاد تشکیل شود. 
را  باتری  منفی  ترمینال  برقی،  کار روی سیستم  حین   

جدا کنید.
از  ساکن،  الکتریسیته  آمدن  بوجود  از  جلوگیری  برای   

تمیز کردن باتری با پارچه خشک خودداری نمایید
هرگونه  خودرو  لمس  با  باتری،  به  زدن  دست  از  قبل   

الکتریسیته ساکن را تخلیه نمایید.
نزدیکی  در  باز  شعله  از  استفاده  یا  سیگار  کشیدن  از   
باتری خودداری کنید. همچنین شمع ها را مثلًا از نظر 

تماس با کابل ها مدنظر قرار دهید.
فقط در فضای باز یا در فضاهای دارای سیستم تهویه،   

روی خودرو کار کنید.

ماده خورنده )الکترولیت( باتری  
صورت  در  که  است  سوزش  آوری  اسید  دارای  باتری  سر 

تماس باعث آسیب دیدن پوست و لباس می شود.
   از دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید.

  برای جلوگیری از نشتی اسید باتری، از ضربه زدن به 
باتری خودداری کنید.

و  دینام  دیدن  وصدمه  آتش سوزی  کوتاه،  اتصال  احتمال 
واحدهای کنترل برقی وجود دارد.

  فقط توسط کارکنان تعمیرگاه تخصصی و مجاز اقدام به 
پیاده کردن و نصب مجدد باتری نمایید.

شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل 
داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و وسایل 

موردنیاز مراجعه کنید.
را  باتری  منفی  ترمینال  برقی،  روی سیستم  کار    حین 

جدا نمایید.

تصویر 36: باتری
بار  محفظه  جلوی  در  پلاستیکی  پوشش  زیر  در  باتری 

)تصویر 36( قرار دارد.
برای کسب اطلاعات در مورد پیاده کردن پوشش پلاستیکی: 
  به بخش “جدا کردن و قرار دادن کیت پنجرگیری” در 

صفحه 143 مراجعه کنید.
   در زمان استارت زدن خودرو با باتری کمکی هرگز کابل 

منفی سیاه رنگ را مستقیماً به باتری متصل نکنید.
 B منفی  اتصال  به  را  رنگ  سیاه  منفی  کابل  همواره 

)تصویر 37 در صفحه 60( وصل کنید.
برای کسب اطلاعات در مورد استارت زدن خودرو با باتری 

کمکی:
  به بخش “استارت زدن با باتری کمکی” در صفحه 128 

مراجعه کنید.
توجه یه پیغام های هشدار

چنانچه شارژ باتری کم باشد، علامت  یا
 در نمایشگر چندمنظوره ظاهر می شود. این علامت   

نقص فنی در دینام را نشان می دهد.
  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 

284 مراجعه نمایید.

باتری

 هشدار

 هشدار

     احتیاط

 توجه
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باتری

توجه به علائم روی باتری

دستورالعمل های عملکردی را مطالعه کنید

از عینک محافظ استفاده نمایید

از دسترس کودکان دور نگه دارید

خطر انفجار
در صورت شارژ باتری مقدار زیادی گاز قابل انفجار 

ایجاد می شود.
بنابراین:

کشیدن  سیگار  و  باز  شعله  جرقه،  آتش ،  ایجاد  از 
خودداری کنید

در صورت کار کردن با کابل ها و تجهیزات برقی از 
ایجاد جرقه و اتصال کوتاه خودداری کنید.

خطر سوختگی
اسید باتری بسیار تیز و سوزش آور است بنابراین از 

دستکش ایمنی و عینک محافظ استفاده نمایید.
از  باتری  اسید  نزنید، ممکن است  باتری ضربه  به 

دهانه سیستم تهویه خارج شود.

کمک های اولیه
در صورت پاشیدن اسید در چشم بلافاصله محل 
را با آب تمیز به مدت چند دقیقه شستشو دهید. 

در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید.
لباس  یا  پوست  روی  اسید  پاشیدن  صورت  در 
بلافاصله جهت خنثی کردن اثر اسید مقداری کف 
صابون را با مقداری آب حل کرده و شستشو دهید.

با  بلافاصله  اسید،  ناگهانی  قورت دادن  در صورت 
پزشک مشورت نمایید.

دور ریختن
باتری کهنه را در محل جمع آوری باتری دور بریزید.

هرگز باتری کهنه را در سطل آشغال خانگی قرار 
ندهید.

مراقبت از باتری

 اطلاعات

برای جلوگیری از یخ زدن باتری، همواره باتری را در حالت 
شارژ کامل نگه دارید. باتری خالی از شارژ حتی در دمای 
در  فقط  کامل  شارژ  دارای  باتری  اما  یخ می زند،  نیز   0C°

دمای C°40- یخ می زند.

چه کاری باید انجام دهم؟ چه کاری 
می خواهم انجام 

دهم؟
در  را  غیرضروری  برقی  تجهیزات   

سفرهای کوتاه خاموش کنید
  سوئیچ خودرو را در موقعیت خاموش 
قرار داده و سوئیچ خودرو را حین 

ترک خودرو خارج نمایید.

خراب  از  جلوگیری 
شدن  باتری 

از  نمی  کند  کار  موتور  که  زمانی   
سیستم PCM استفاده نکنید.

  سطح باتری را تمیز و خشک نگه 
دارید.

   مطمئن شوید که بست های ترمینال 
باتری محکم و ثابت باشند.

مراقبت از باتری

  قبل از شروع به رانندگی در فصل 
زمستان، باتری را بررسی نمایید.

آمادگی جهت 
رانندگی در زمستان

 هرگز سعی در شارژ کردن باتری 
یخ زده یا صدمه دیده نکنید.

 به بخش “شارژ کردن باتری” در 
صفحه 60 مراجعه نمایید.

شارژ کردن باتری



 60

باتری

در صورت استفاده نکردن از خودرو
 چنانچه خودرو بمدت طولانی در پارکینگ یا تعمیرگاه 
بسته  را  دریچه ها  و  درب ها  بماند،  باقی  استفاده  بدون 

نگه دارید.
 سوئیچ خودرو را خارج کرده و در صورت لزوم باتری را 
جدا نمایید یا در خودروهای مجهز به آپشن اینتری و 

درایو پورشه، سیستم جرقه زنی را خاموش کنید.

 اطلاعات

زمانی که باتری جدا شود، سیستم هشدار، عملکرد را قطع 
می کند.چنانچه قبل از اینکه باتری جدا شود، خودرو قفل 
شده باشد، در صورت اتصال مجدد باتری، سیستم هشدار 

فعال خواهد شد. 
به بخش “سیستم هشدار” در صفحه46 مراجعه کنید.  

 اطلاعات

حتی اگر خودرو خارج از حالت عملکردی باشد، باز هم شارژ 
باتری خالی می شود.

  باتری باید شارژ شود یعنی هر 6 هفته یکبار جهت حفظ 
عملکرد باتری آن را شارژ نمایید.

 Porsche شارژهای  از  می کند  توصیه  پورشه  شرکت 
Tequipment  و شارژ آهسته استفاده نمایید.

نه  البته  و خنک  تاریک  محل  در  را  پیاده شده  باتری    
نگهداری  شود  باتری  زدن  یخ  باعث  که  سرد  آنقدر 
شارژرهای  از  می کند  توصیه  پورشه  شرکت  نمایید. 
Porsche Tequipment شارژر آهسته استفاده نمایید.

شارژ کردن باتری

تصویر 37: ترمینال های باتری
A ترمینال مثبت +

B اتصال منفی –

یا زده  یخ  باتری  کردن  شارژ 
صدمه دیده

چنانچه باتری یخ زده یا صدمه دیده شارژ شود، خطر انفجار 
و سوختگی شیمیایی بوجود می آید.

  هرگز سعی در شارژ کردن باتری یخ زده یا صدمه دیده 
نکنید.

 
   دستورالعمل های سازنده شارژر را مدنظر قرار دهید.

    زمان شارژ کردن باتری از عملکرد مناسب سیستم مطمئن 
شوید.

1.   درب محفظه بار جلو را باز کنید.
   به بخش “ آزاد کردن درب محفظه بار در مواقع اضطراری”  

در صفحه 148 مراجعه نمایید.

2.  پوشش محفظه بار را پیاده نمایید.
   برای پیاده کردن پوشش: به بخش “خارج کردن و قرار  
 142 در صفحه  ابزار”  کیت  یا  پنجرگیری  کیت  دادن 

مراجعه کنید.
  A مثبت  ترمینال  به  را  شارژر  رنگ  قرمز  مثبت  کابل   .3

باتری متصل کنید.
4.  کابل منفی سیاه رنگ شارژر را به اتصال منفی B وصل 

کنید.
5.  شارژر را روشن نمایید.

6.  پس از شارژ کردن باتری، ابتدا شارژر را خاموش کرده 
و سپس آن را جدا نمایید.

   به بخش “قرار دادن خودرو در حالت عملکردی پس از 
تعویض باتری” در صفحه 61 مراجعه کنید.

با  مناسب:  شارژ  به  مربوط  توصیه های  از  اطلاع  برای    
نمایندگی پورشه تماس بگیرید.

تعویض باتری
امکان استفاده از اطلاعات روی پوشش باتری جهت تشخیص 
اینکه باتری با تمام الزامات پورشه مطابقت نماید وجود ندارد.
  باتری AGM را فقط با باتری که مطابق با الزامات  مجاز 

خودرو می باشد تعویض نمایید.
        توصیه می کنیم از باتری اصلی شرکت پورشه استفاده نمایید.
   لطفاً به دستورالعمل های دور ریختن باتری توجه نمایید.

   برای پیاده کردن و نصب باتری فقط به تعمیرگاه تخصصی 
و مجاز مراجعه کنید.

از طریق بخش کنترلی  را  آن  نو،  باتری  از نصب    پس 
سوئیچ فعال نمایید.

با تعمیرگاه تخصصی و مجاز تماس بگیرید. توصیه می کنیم 
به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش 

دیده و ابزار قطعات موردنیاز مراجعه نمایید.

هشدار
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از  پس  عملکردی  حالت  در  خودرو  دادن  قرار 
تعویض باتری

از  خالی  کاملًا  باتری  کردن  شارژ  یا  باتری  اتصال  از  پس 
شارژ، مراحل زیر را انجام دهید:

1.  موقعیت  نهایی شیشه بالابر برقی را بازنشانی کنید.
  به بخش “باز نشانی موقعیت نهایی شیشه ها” در صفحه 

306 مراجعه کنید.
2.  اطلاعات مربوط به لاستیک های خودرو مجهز به نشانگر 

فشار باد لاستیک را بدست آورید. 
 ”)TPM-نشانگر فشار باد لاستیک( TPM به بخش “منوی  

در صفحه 164 مراجعه نمایید.

باتری
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روغن ترمز

تصویر 38: مخزن روغن ترمز

توجه به پیغام هشدار
علامت   باشد،  پایین  اندازه  از  بیش  ترمز  روغن  سطح  اگر 
نمایشگر  در  پیغامی  و  ظاهر شده  داشبورد  جلو  در   
حرکت  با  ارتباط  در  می شود.  داده  نمایش  چندمنظوره 
شده  داده  نمایش  علامت  پدال،  حد  از  بیش  )خلاصی( 

ممکن است نقصی را در سیستم ترمز نشان دهد. 
  خودرو را در مکان مناسبی بلافاصله متوقف کرده و از 

ادامه رانندگی خوداری کنید.
شرکت  بگیرید.  تماس  مجاز  و  تخصصی  تعمیرگاه  با    
پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن 
ابزار وسایل موردنیاز  پرسنل مجرب و آموزش دیده و 

مراجعه نمایید.
  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی”  در صفحه 

284 مراجعه کنید.

بررسی سطح روغن ترمز
  سطح روغن ترمز را در مخزن روغن ترمز )تصویر 38( 

بازدید کنید.
 MIN علامت های  بین  همواره  باید  ترمز  روغن  سطح 

)حداقل( و MAX )حداکثر( قرار داشته باشد.
 MIN در صورتیکه سطح روغن ترمز پایین تر از علامت  

است، روغن ترمز اضافه نمایید.
شرکت  بگیرید.  تماس  مجاز  و  تخصصی  تعمیرگاه  با 
پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن 
ابزار وسایل موردنیاز  و  آموزش دیده  و  پرسنل مجرب 

مراجعه نمایید.

بررسی روغن ترمز 
و  سرویس  از  قسمتی  ترمز  روغن  سطح  منظم  بررسی 

نگهداری خودرو می باشد.
   به بخش “پیش از رانندگی در پیست مسابقه” در صفحه 

15 مراجعه کنید.

روغن ترمز
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ترمزها

ترمزها
ترمز پارک برقی

ترمز پارک برقی در چرخ های عقب و جهت ثابت نگه داشتن 
خودرو حین پارک ارائه شده است.

توجه : در صورت حمل و نقل با خودروبر، احتمال صدمه 
دیدن وجود دارد.

تصویر 39: دکمه ترمز پارک برقی

درگیر کردن ترمز پارک
   دکمه  را فشار دهید.

چراغ نشانگر  روی دکمه و چراغ هشدار ترمز   
روشن می شوند.

برای کسب اطلاعات در مورد چراغ های نشانگر و هشدار:
   به بخش “جلو داشبورد” در صفحه 124 مراجعه کنید.

آزاد کردن دستی ترمز پارک
  سوئیچ خودرو را در موقعیت روشن قرار دهید.

1.   پدال ترمز را فشار دهید.
2.  کلید  را بکشید.

چراغ هشدار ترمز  خاموش می شود.

آزاد کردن اتوماتیک ترمز پارک 
راندن  امکان  پارک  ترمز  بودن  فعال  وجود  با  حتی  هنوز 

خودرو بطور عادی وجود دارد.
  موتور در حال کار باشد.
  درب راننده بسته باشد.

  کمربند ایمنی راننده بسته باشد.
ترمز پارک برقی تمایل راننده برای راندن خودرو را تشخیص 

داده و ترمز بطور اتوماتیک آزاد می شود.
اگر یکی از این شرایط انجام نشود، ترمز پارک برقی حتی زمانی 
که راننده سعی در راندن خودرو دارد بطور اتوماتیک آزاد نمی شود.

پیغامی در نمایشگر چند منظوره ظاهر می شود.
ترمز  و چراغ نشانگر روی دکمه   چراغ هشدار 

چشمک می زنند.
  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 

284 مراجعه کنید.

درگیر شدن اتوماتیک ترمز پارک
PDK خودروهای مجهز به  

 M یا   R ،D PDK در  انتخاب دنده  اهرم  چنانچه موقعیت 
انتخاب شده باشد و در صورت توقف خودرو و باز شدن درب 
می گردد.  درگیر  اتوماتیک  بطور  برقی  پارک  ترمز  راننده، 
چراغ نشانگر روی دکمه  و چراغ هشدار ترمز  در 

جلو داشبورد روشن می شوند. 
هشدار  و  نشانگر  چراغ های  مورد  در  اطلاعات  برای کسب 

در جلو داشبورد:
   به بخش “جلو داشبورد” در صفحه 124 مراجعه کنید.

 اطلاعات 

نیز  بطور دستی  را می توان  پارک  ترمز  اتوماتیک  درگیری 
اعمال نمود:

  کلید  را بکشید.
ترمز پارک در حالت آزاد باقی می ماند.

اگر درگیری ترمز پارک برقی اعمال شود، فقط پس از باز 
نمودن مجدد درب، این عملکرد در دسترس قرار می گیرد.

فعال کردن عملکرد ترمزگیری اضطراری
با  با ترمزگیری عادی متوقف نگردد، می توانید  اگر خودرو 
کاهش سریع سرعت خودرو و استفاده از ترمز پارک برقی، 

خودرو را متوقف نمایید.
  کلید  را فشار داده و نگه دارید.

چراغ هشدار ترمز  و چراغ نشانگر روی دکمه   
چشمک می زنند.

برای غیرفعال کردن عملکرد ترمزگیری اضطراری 
   دکمه   را رها کنید.

کاهش شدید سرعت

ترمزگیری اضطراری همراه با نیروی بسیار بالای ترمزگیری 
انجام می شود. شرایط عبور و مرور ممکن است خطر ساز و 

کنترل خودرو از دست برود. 
وضعیت  در  اضطراری  ترمزگیری  عملکرد  از  فقط   

اضطراری استفاده نمایید. 
   در صورت رانندگی عادی برای توقف خودرو از عملکرد 

ترمزگیری اضطراری استفاده نکنید.
توجه به پیغام هشدار

در صورت توقف خودرو اگر ترمز پارک برقی کاملًا درگیر 
نشود، چراغ نشانگر روی دکمه   و چراغ هشدار ترمز

  چشمک می زنند.
   به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 

284 مراجعه نمایید.

 هشدار
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ترمزها

ترمز پایی

پدال های مسدود شده

وجود  یا  خودرو  کفپوش  نامناسب  و  نادرست  قرارگرفتن 
مانع حرکت  و  کرده  محدود  را  پدال  که حرکت  اجسامی 

پدال ها می شوند. 
پدال ها  از حرکت  اجسام  سایر  و  کفپوش  ندهید  اجازه   

جلوگیری کنند. 

بوستر ترمز غیرفعال

عملکرد  آماده  ترمز  بوستر  موتور،  کارکردن  حین  فقط 
می باشد. اگر موتور خاموش شود یا بوستر ترمز دچار نقص 
روی  بر  بیشتری  نیروی  ترمزگیری  باشد، حین  فنی شده 

پدال ها باید اعمال شود.
    خودروی دارای ترمزگیری معیوب نباید یدک کشیده شود. 
شروع  و  یدک کشیدن  مورد  در  اطلاعات  کسب  برای 

یدک کشی: 
در  یدک کشی”  شروع  و  “یدک کشی  بخش  به  لطفاًً    

صفحه 255 مراجعه کنید.

وجود آب روی دیسک ترمز 

هنگام بارش باران و در صورت رانندگی از میان آب یا پس 
از خارج شدن از کارواش، ممکن است عملکرد ترمزگیری با 
تاخیر انجام شود و فشار بیشتری روی پدال ترمز لازم باشد. 
به همین دلیل، فاصله خود تا خودروی جلویی را بیشتر    
کنید و با فشار دادن پدال ترمز در فواصل زمانی اقدام 
به خشک کردن ترمز نمایید. مطمئن شوید عبور و مرور 

پشت خودرو مختل نشود.

 هشدار

 هشدار

 هشدار

کاهش عملکرد ترمزگیری
از  پوشیده  جاده های  روی  مدت  طولانی  رانندگی  از  پس 
نمک یا شن ممکن است لایه ای از شن یا نمک روی دیسک 
و لنت ترمز تشکیل شود که چسبندگی بطور قابل توجهی 
پیدا  کاهش  نیز  ترمزگیری  اثر  نتیجه  در  و  یافته  کاهش 
می کند. چنانچه خودرو را به مدت طولانی پارک کرده باشید، 
دیسک های ترمز بطور ناخواسته شروع به زنگ زدن می کنند. 

در نتیجه روی ترمزها اثر زنگ زدگی دیده می شود.
قبل از پارک خودرو )غیر از خودروهای مجهز به ترمز    
سرامیکی ترکیبی پورشه( برای جلوگیری از زنگ زدگی 
خشک  جهت  ترمزگیری  “عملکرد  ترمز  دیسک های 

کردن دیسک ها” را انجام دهید.
توجهی  قابل  بطور  راحت  ترمزگیری  عملکرد  چنانچه   
صدمه دیده باشد توصیه می کنیم سیستم ترمز را توسط 

متخصص مورد بررسی قرار دهید. 
لطفاًً با تعمیرگاه تخصصی و مجاز تماس بگیرید. توصیه   
می کنیم به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب 

و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه نمایید.
سرازیری های  در  ترمز  سیستم  از  کمتر  استفاده  برای   
)ترمز  سنگین(  )دنده  پایین  دنده  به  را  دنده  طولانی، 

موتوری( در فرصت مناسب تغییر دهید.
اگر ترمز موتوری در جاده های شیب دار طولانی به درستی   
کار نکند، در فواصل زمانی از ترمز پایی استفاده کنید. 
ترمزگیری مداوم منجر به داغ شدن ترمزها و کاهش اثر 

ترمزگیری می شود.
بررسی سطح  و  ترمز  برای کسب اطلاعات در مورد روغن 

روغن ترمز:
لطفاًً به بخش “روغن ترمز” در صفحه 62 مراجعه کنید.    

لنت ها و دیسک های ترمز
سایش لنت ها و دیسک های ترمز بطور قابل توجهی به شیوه 
رانندگی و شرایط استفاده از آنها بستگی دارد و در نتیجه میزان 
سایش آنها براساس مسافت طی شده قابل اندازه گیری نیست. 
سیستم ترمز با قابلیت عملکرد بالا جهت داشتن اثر ترمزگیری 

بهینه در تمامی سرعت ها و دماها طراحی شده است.

سرعت مجاز، نیروی ترمزگیری و شرایط محیطی )مانند دما  هشدار
و رطوبت( باعث جیغ کشیدن ترمزها می شود. 

توجه به پیغام هشدار
اگر لنت ها ترمز به مقدار قابل توجهی سایش پیدا کنند 

)محدوده سایش(، پیغام هشداری  نمایش داده می شود.
در صفحه  اطلاع رسانی”  و  هشدار  “پیغام های  بخش  به   

284 مراجعه کنید.
بلافاصله لنت های ترمز را تعویض نمایید.    

لطفاًً با تعمیرگاه تخصصی و مجاز تماس بگیرید. توصیه   
پرسنل  داشتن  بدلیل  پورشه  نمایندگی  به  می کنیم 
مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه 

نمایید.

)PCCB( ترمز سرامیکی ترکیبی پورشه
سیستم ترمز با قابلیت عملکرد بالا جهت داشتن اثر ترمزگیری 

بهینه در تمامی سرعت ها و دماها طراحی شده است. 
سرعت مجاز، نیروی ترمزگیری و شرایط محیطی )مانند دما 

و رطوبت( باعث جیغ کشیدن ترمزها می شود. 
مانند  ترمز  سیستم  مختلف  اجزاء  در  آمده  بوجود  سایش 
شیوه  به  بستگی  توجهی  قابل  بطور  لنت ترمز،  و  دیسک 
رانندگی و شرایط استفاده از آن ها دارد و در نتیجه میزان 

سایش براساس مسافت طی شده قابل اندازه گیری نیست.
مقادیر در نظر گرفته شده بوسیله شرکت پورشه براساس عملکرد 
عادی و مطابق با شرایط عبور و مرور اندازه گیری می شود. 

رانندگی  یا  مسابقه  پیست  در  خودرو  راندن  صورت  در 
هیجانی، سایش به شدت افزایش می یابد. 

نمایندگی  از  لطفاًً  صورت،  بدین  خودرو  راندن  از  قبل    
فعلی  استفاده  مورد  راهنمای  پورشه، دستورالعمل های 

را در خواست نمایید.
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مراقبت از خودرو
وجود آب روی دیسک ترمز 

پس از خارج شدن از کارواش، ممکن است عملکرد ترمرگیری 
با تأخیر انجام شود و فشار بیشتری روی پدال ترمز لازم باشد.

   پس از شستشوی خودرو ترمزها را چک کنید.
   برای این کار فاصله خود تا خودروی جلویی را بیشتر 
کنید و با فشار دادن پدال ترمز در فواصل زمانی اقدام 
به خشک کردن ترمز نمایید. مطمئن شوید عبورومرور 

پشت خودرو مختل نشود.

 اطلاعات

شما  خودروی  ارزش  حفظ  به  حرفه ای  و  منظم  مراقبت 
در  شما  ادعا  تأیید  بر  پیش شرطی  می تواند  و  کرده  کمک 
از  باشد.شرکت پورشه توصیه می کند  مورد گارانتی خودرو 
محصولات مراقبتی  Porsche Tequipment استفاده نمایید.

  از دستورالعمل های مربوط به استفاده از بسته محصولات 
مراقبتی پیروی کنید.

  محصولات مراقبتی را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
  همواره محصولات مراقبتی را بطور مناسب دور بریزید.

بطور  خودرو  شرایط  شدن  کنترل  از  اطمینان  منظور  به 
تخصصی و اعتبار گارانتی خودرو تا تاریخ موردنظر: 

با نمایندگی مجاز پورشه تماس بگیرید.
را  خودرو  مراقبتی  سطح  باید  پورشه  مجاز  نمایندگی  هر 
بررسی کرده و نتایج بدست آمده را ثبت نماید. به همین 
و همچنین  گزارش شرایط  پورشه  مجاز  نمایندگی  منظور 
تأیید این شرایط تحت عنوان “گزارش شرایط گارانتی طول 
عمر” “Long-life Guarantee Condition Report” را در 

دفترچه “’گارانتی و تعمیر و نگهداری” ارائه می دهد.

تجهیزات تمیزکننده پر فشار و بخاری شوی به تجهیزات زیر 
صدمه وارد می کنند:

)Boxster( سقف تاشو   -
-   تایرها 

-   لوگو، آرم خودرو، متعلقات تزئینی
-   سطوح رنگ شده

-   دینام
-   تجهیزات برقی و سوکت اتصالات برقی در محفظه موتور

-   سنسورهای کمکی پارک
-    سنسور رادار برای سیستم کروز کنترل تطبیقی

-   دوربین دنده عقب
-   تیغه های برف پاک کن

توسط  شده  ارائه  عملکردی  دستورالعمل های  همواره   
سازنده تجهیزات را مطالعه نمایید.

کردن  تمیز  برای  بخارشوی  یا  فشار  پر  تجهیزات  از   
پوشش های تزئینی استفاده نکنید.

به رعایت حداقل فاصله 50    همواره حین تمیز کردن 
سانتی متر توجه کنید.

با  بخارشوی  یا  بالا  فشار  تمیزکننده  تجهیزات  از  هرگز    
نازل سرگرد استفاده نکنید. تجهیزات تمیزکننده پرفشار 
و بخار شوی با نازل سرگرد به خودرو صدمه وارد می کند. 
بخصوص لاستیک ها در معرض صدمه دیدن قرار می گیرند.

   سر نازل تمیزکننده  را مستقیماً روی تجهیزات موردنظر 
قرار ندهید.

  قبل از کار در محفظه موتور، همواره موتور را خاموش 
کرده و اجازه دهید موتور کاملًا خنک شود. 

   هرگز نازل تجهیزات تمیزکننده را مستقیماً روبه درپوش ها 
مانند شفت اتصال سوکت، محفظه فیلتر هوا یا در فیلتر هوا 
قرار ندهید. قبل از تمیز کردن روی درپوش ها را بپوشانید.

در صورت تمیز کردن خودروهای مجهز به آپشن اینتری و 
درایو پورشه، درب محفظه بار ممکن است بطور ناخواسته 

باز و آب به داخل محفظه بار نفوذ نماید. 
از  خارج  را  خودرو  سوئیچ  خودرو،  کردن  تمیز  زمان    
محدوده عملکردی سنسور درب محفظه بار نگه دارید.

شستشوی خودرو
از  برابر صدمات ناشی  از خودرو در  بهترین روش حفاظت 
محیط زیست، حفاظت و شستشوی مداوم خودرو می باشد.

رانندگی طولانی مدت درجاده های پوشیده از نمک، گرد و 
غبار جاده ای، گرد و غبار صنعتی، لاشه حشرات، فضولات 
پرندگان و مواد ترشح شده از درختان )مانند صمغ، گرده( 
و غیره و باقی ماندن این مواد روی خودرو باعث وارد شدن 

صدمات زیادی به خودرو می شود.
کامل  به طور  خودرو  اینکه  از  و  کنید  توجه  زیر  نکات  به 
شود  شستشو  خودرو  رنگ  به  صدمه  شدن  وارد  بدون  و 

اطمینان حاصل نمایید:
مخلوط نمک و شن که برای ذوب کردن یخ روی جاده   
پاشیده می شود باید با شستشوی کامل زیر خودرو در 

پایان فصل زمستان کاملًا تمیز شود.
خودرو را فقط در محل های در نظر گرفته شده شستشو   
فلزی  ذرات  و  روغن  گریس،  دوده،  ورود  از  تا  دهید 

سنگین به محیط زیست جلوگیری شود.
هرگز خودروی پورشه را در زیر نور آفتاب یا زمانی که   

بدنه خودرو داغ می باشد شستشو ندهید.
از شامپو مخصوص  در صورت شستشوی دستی خودرو،   
خودرو، اسفنج نرم یا برس شستشوی خودرو استفاده نمایید.

مراقبتی  محصولات  از  می کند  توصیه  پورشه  شرکت   
خودروPorsche Tequipment استفاده نمایید.

شده  رنگ  بدنه  کامل  کردن  خیس  با  را  شستشو  کار   
خودرو و برطرف کردن آلودگی شروع کنید.

 هشدار

     توجه توجه
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  پس از شستشوی خودرو، آن را کاملًا با آب شستشو داده 
و با پارچه مخصوص خشک کنید.

و  جلو  شیشه  کردن  تمیز  برای  که  پارچه    ای  همان 
برای خشک کردن خودرو  نموده اید،  استفاده  پنجره ها 

بکار نبرید.
شستشو در کارواش

یا  انتخابی  شده  اضافه  قطعات  به  است  ممکن  درکارواش 
قطعاتی که در کنار خودرو طراحی شده اندصدمه وارد شود.

از کارواش های  از استفاده  اپراتور کارواش قبل  با    لطفاً 
اتوماتیکی مشورت نمایید.

به جدول زیر جهت اطمینان از شستشوی بادقت و رعایت 
ایمنی در کارواش مراجعه نمایید.

چه مواردی را باید مد نظر 
قرار داد؟

احتمال بروز خطر 

استفاده  داغ  واکس  از 
نکنید.

تاشو  سقف  دیدن  صدمه 
)Boxster(

پاک کن های شیشه  برف    
را  عقب  شیشه  و  جلو 

خاموش کنید.
  سیستم تمیزکننده چراغ 
فعال  کارواش  در  را  جلو 

نکنید.

شیشه  پاک کن های  برف 
شروع  است  ممکن  جلو 
در  و  کرده  حرکت  به 
صدمه  دچار  کارواش 

دیدگی شوند.

  آینه های بغل را به  داخل 
تا کنید.

  بال عقب باز شده را جمع 
کنید.

قسمت های  دیدن  صدمه 
بیرونی خودرو

چه موردی را باید مدنظر 
قرار داد؟

احتمال بروز خطر

اندازه  دارای  کارواش  گایدریل   
و  پهن  رینگ  باشد.  مناسبی 
دیواره  ارتفاع  دادن  کاهش 
لاستیک، باعث صدمه دیدگی 

بیشتر چرخ ها  می شود.

آسیب دیدگی چرخ ها

 از برس مخصوص تمیز کردن 
استفاده  کارواش  در  چرخ 

نکنید.

خراشیدگی سطح 
درخشان چرخ ها

)Boxster( تمیز کردن سقف تاشو

ممکن است سقف تاشو بوسیله نازل تجهیزات تمیزکننده پر 
فشار یا واکس داغ صدمه ببیند.

   سقف تاشو را با تجهیزات تمیزکننده پر فشار تمیز نکنید.
   از واکس داغ استفاده نکنید.

به موارد مربوط به مراقبت و تمیز کردن صحیح توجه کنید:
  هر بار که خودرو را شستشو می دهید نیازی به شستشوی 
سقف تاشو نمی باشد. معمولاً تمیز کردن سقف تاشو با 

آب کافی است.
   هرگز برای برطرف نمودن برف و یخ از ابزارهای لبه تیز 

استفاده نکنید.
   با استفاده از برسی نرم، گردوغبار باقی مانده در بافت سقف 

تاشو را تمیز کنید.

 در صورت وجود آلودگی شدید، سقف تاشو را با آب ولرم 
نم دار کرده و از شامپو و تمیزکننده مخصوص سقف تاشو 
همراه با اسفنج یا برس نرم برای تمیز کردن استفاده نمایید.
 سپس با آب و کف حاصل از شامپو و تمیزکننده آن را 
تمیز کنید. شرکت پورشه توصیه می کند از محصولات 
مراقبتی خودرو Porsche Tequipment استفاده نمایید.

سالی  حداقل  را  تاشو  سقف  پوشش  شستشو،  از  پس   
کنید.  تعمیر  تاشو  سقف  مراقبتی  محصولات  با  یکبار 
اجازه ندهید محصولات مراقبتی سقف تاشو در تماس 
با سطح رنگ شده یا شیشه های خودرو قرار بگیرد. در 

غیراینصورت بلافاصله محل را تمیز کنید.
در  چین خوردگی  و  شکاف  سوراخ،  وجود  صورت  در 
مخصوص  مراقبتی  محصولات  از  تاشو  سقف  پوشش 

سقف تاشو استفاده نمایید. 
نمایید.  توجه  روی ظروف  درج شده  اطلاعات  به  لطفاً 
مراقبتی  محصولات  از  می کند  توصیه  پورشه  شرکت 

خودرو Porsche Tequipment استفاده نمایید.
تاشو  سقف  پوشش  از  را  پرندگان  فضولات  بلافاصله 
برطرف کنید. زیرا اسید موجود در آن باعث باد کردن 
پلاستیک روی پوشش سقف تاشو شده و موجب سوراخ 

شدن پوشش می شود.
  برای جلوگیری از لکه شدن و صدمات ناشی از خراشیدگی، 
در صورت خشک بودن کامل، سقف تاشو و اجزاء آن را 

باز کنید.
 با استفاده از اسفنج پلاستیکی نرم، لکه های باقی مانده 

روی پوشش سقف تاشو را تمیز کنید.
مراقبت از رنگ خودرو

در صورت بی توجهی ممکن است آلودگی باقی مانده روی بدنه 
رنگ شده خودرو باعث صدمه دیدن سطح رنگ شده شود.

  گردوغبار را با پارچه خشک تمیز نکنید.

 توجه
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 توجه



 67

در اثر بی توجهی ممکن است درخشندگی تجهیزات از بین برود.
  از پولیش یا محافظ روی تجهیزات رنگ شده با سطح 

درخشنده استفاده نکنید.
حفاظت از رنگ خودرو

زمان  مرور  به  خودرو  رنگ  آب و هوایی،  نامساعد  شرایط  در 
تیره تر می شود، بنابراین پس از شستشوی خودرو، با استفاده 
منظم از محافظ رنگ از سطح رنگ شده مراقبت نمایید.این 
از  را  آلودگی  باعث درخشندگی رنگ خودرو می شود.  کار 
نفوذ گردوغبار  از  و  برطرف کرده  سطح رنگ شده خودرو 

صنعتی به رنگ خودرو جلوگیری نمایید.
پولیش کردن سطح رنگ شده خودرو

فقط در صورتی که درخشندگی واقعی رنگ خودرو دیگر 
تمیز کردن  برای  و  نمایید  استفاده  از محافظ  ندارد  وجود 

رنگ، پولیش رنگ بکار ببرید.
شرکت پورشه توصیه می  کند از محصولات مراقبتی خودرو 

Porsche Tequipment استفاده کنید.

برطرف کردن لکه های آلوده
اسرع وقت  برطرف کننده لاشه حشرات، در  از  استفاده  با 
پاک   را  غیره  و  حشرات  لاشه  روغن،  لکه  آلوده،  لکه های 
نمایید زیرا اگر این لکه مدت طولانی روی بدنه خودرو باقی 

بماند باعث از بین رفتن رنگ خودرو می شود.
شرکت پورشه توصیه می کند از محصولات مراقبتی خودرو 

Porsche Tequipment استفاده کنید.

تمیز کردن صدمات جزئی رنگ
رنگ  جزئی  صدمات  خوردگی،  شدن  شروع  از  قبل   
)خراشیدگی، ترک خوردگی یا صدمات ناشی از برخورد 

سنگ( را بلافاصله تعمیر نمایید.
لطفاً با تعمیرگاه تخصصی و مجاز تماس بگیرید. توصیه 
می کنیم به نمایندگی پورشه به دلیل داشتن پرسنل مجرب 

و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه نمایید. 

چنانچه اثر خوردگی تازه باشد، باید به طور کامل آن را برطرف 
کنید. لایه ای از ماده ضد خوردگی رابه محل آسیب دیده بمالید 

و به دنبال آن از پوشش دهنده نهایی استفاده کنید.
اطلاعات مربوط به رنگ در بخش اطلاعات فنی خودرو در 

دسترس قرار دارد.
“اطلاعات شناسایی خودرو” در صفحه 312  به بخش   

مراجعه کنید.
تمیز کردن پنجره ها 

به بخش “تیغه های برف پاک کن” در صفحه 310 مراجعه   
کنید.

 اطلاعات

پنجره های جانبی جلو دارای پوشش ضد آب )هیدروفوبیک( 
می باشند که از کثیف شدن شیشه  ها جلوگیری می کند.این 
پوشش پس از مدتی خاصیت خود را از دست داده و مجدد 

باید تجدید شود.
لطفاً با تعمیرگاه تخصصی و مجاز تماس بگیرید.  

داشتن  دلیل  به  پورشه  نمایندگی  به  می کنیم  توصیه 
مورد  قطعات  و  ابزار  و  دیده  آموزش  و  مجرب  پرسنل 

نیاز مراجعه نمایید
به نکات مربوط به تمیز کردن صحیح توجه نمایید:

بطور  پنجره هارا  تمام  تمیزکننده شیشه،  از  استفاده  با   
منظم از داخل و بیرون تمیز کنید.

استفاده از تمیزکننده شیشه پورشه توصیه می شود.
 Porsche خودرو  مراقبتی  محصولات  پورشه  شرکت 

Tequipment را توصیه می کند.
از همین پارچه مخصوص مورد استفاده در سطوح رنگ شده   
برای خشک کردن پنجره ها استفاه نکنید. مواد محافظ باقی 

مانده روی سطح باعث کاهش شفافیت سطح می شود.
با برطرف کننده لاشه حشرات،  باقی مانده لاشه حشرات   

را تمیز کنید. 
 Porsche خودرو  مراقبتی  محصولات  پورشه  شرکت 

Tequipment را توصیه می کند.

تعمیر کردن محافظ زیر بدنه خودرو
نزدیکی در  اشتعال  قابل  مواد 

سیستم اگزوز 
در  آب بندی  لایه  زیر  پوشش  محافظ  یا  زنگ زدگی  وجود 
است  رانندگی ممکن  اگزوز حین  اطراف سیستم  محدوده 

بیش از اندازه داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
زنگ زدگی  محافظ  یا  آب بندی  لایه  زیر  پوشش  از   
مبدل  اگزوز،  لوله های  اگزوز،  مانیفولد  نزدیکی  در 

کاتالیستی یا عایق گرمایی استفاده نکنید.

و مکانیکی  برابر عوامل شیمیایی  در  باید  بدنه خودرو  زیر 
حین  محافظتی  پوشش  دیدن  صدمه  از  شود  محافظت 

رانندگی نمی توان جلوگیری کرد.
منظم  زمانی  فواصل  در  باید  بدنه خودرو  زیر  بنابراین    
و  تعمیر شود  و  بررسی  تعمیرگاه تخصصی و مجاز  در 
در صورت لزوم پوشش محافظتی آن را تعمیرنمایید. با 

نمایندگی پورشه تماس بگیرید.

تمیز کردن پوشش تزئینی

حین تمیز کردن به دلیل جدا شدن پوشش تزئینی احتمال 
صدمه دیدن وجود دارد.

  از پولیش یا واکس داغ استفاده نکنید.
استفاده  بخارشوی  یا  فشار  پر  تمیزکننده  تجهیزات  از    

نکنید.
  از اسفنج نرم، از محلول خنثی صابون و مقدار کمی آب 

استفاده نمایید.
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مراقبت از خودرو

تمیز کردن چراغ های جلو، چراغ ها، تجهیزات 
به  مربوط  رادار  سنسور  سطوح،  و  پلاستیکی 
سیستم کروز کنترل تطبیقی و دوربین های خودرو

استفاده از مواد شوینده ممکن است به داخل سیستم های 
کنترلی کلیدها نفوذ کرده و باعث صدمه دیدن آن ها شود، 

مواد شوینده نامناسب به سطح پلاستیکی صدمه می زند.
   از اسپری کردن آب و مایع تمیزکننده شیشه داخلی بطور  
مستقیم بر روی قسمت های پلاستیکی اتاق خودداری کنید.

تمیزکننده  مایع  یا  مایع ظرفشویی  از آب و کمی  فقط    
شیشه برای تمیز کردن چراغ های جلو، چراغ ها، تجهیزات 
پلاستیکی و سطوح، سنسور رادار مربوط به سیستم کروز 
کنترل تطبیقی و دوربین های خودرو استفاده کنید. برای 
این منظور از اسفنج نرم یا پارچه بدون پرز استفاده نمایید.

  هرگز مواد شوینده شیمیایی یا حلال  بکار نبرید.

مراقبت از چرخ ها
پاک کردن ماده تمیز کننده از 

روی دیسک های ترمز
چنانچه ماده تمیزکننده )مانند ماده تمیزکننده رینگ( در 
این  از  لایه ای  وجود  گیرد،  قرار  ترمز  دیسک های  با  تماس 
ماده تمیزکننده روی دیسک های ترمز ممکن است بر عملکرد 

ترمزگیری تأثیر گذارد.
  مطمئن شوید که هیچ ماده تمیزکننده ای در تماس با 

دیسک های ترمز قرار نگیرد.
     چنانچه ماده تمیزکننده در تماس با دیسک های ترمز قرار گیرد، 

دیسک های ترمز را بطور کامل با فشار شدید آب تمیز کنید.
   با توجه به خودروهای پشت سر خودرو، با فشار دادن مکرر پدال 

ترمز، نسبت به خشک کردن دیسک های ترمز اقدام نمایید.

ذرات فلزی )مانند برنج یا مس در گرد و غبار روی ترمز( به 
مدت طولانی نباید روی رینگ آلیاژی باقی بماند. خوردگی در 
اثر تماس این ذرات باعث بوجود آمدن سوراخ در سطح آن ها 

می شود.
 PH مقدار  یا  اکسید  بردن  بین  از  اثر  با  کننده هایی  تمیز 
نامناسب که بطور معمول برای سایر ذرات فلزی و نیز ابزار 
مکانیکی و سایر محصولات استفاده می شود به لایه اکسید 

صدمه زده و بنابراین نامناسب می باشند.
  فقط از تمیزکننده های مناسب )مقدار PH 9.5( برای 
آلیاژ چرخ ها استفاه نمایید. محصولاتی با PH نامناسب 
می شود. روی چرخ ها  محافظ  لایه  دیدن  باعث صدمه 

تمیزکننده پورشه برای این منظور توصیه می شود.
در صورت امکان هر دو هفته یکبار اقدام به شستشوی    
نمایید. چنانچه  و برس شستشو  اسفنج  بوسیله  چرخ ها 
چرخ ها به نمک روی جاده، شن و ماسه، یا گرد و غبار 
صنعتی آلوده شوند تمیز کردن هفته ای مورد نیاز می باشد.

در  کارواش”  در  خودرو  کردن  “تمیز  بخش  به  لطفاً   
صفحه 66 مراجعه نمایید.

تمیز کردن درب ها، سقف، سقف تاشو، دریچه ها 
و قاب دور پنجره ها

در صورت استفاده از مواد تمیزکننده نامناسب ممکن است 
پوشش روانکاری قاب داخلی دور درب صدمه ببیند.

حلال ها  سایر  یا  شیمیایی  تمیزکننده  ماده  هیچ  از   
استفاده نکنید.

از هیچ ماده محافظتی استفاده نکنید.
جهت تمیز کردن صحیح به نکات زیر توجه نمایید:

از محلول آب گرم و صابون، آلودگی )مانند  با استفاده   
مواد خورنده، گرد و غبار، نمک جاده و شن و ماسه( را از 
روی تمام آب بندی ها )لاستیک( بطور مرتب تمیز کنید.

محصولات  از  استفاده  با  یخ،  ذرات  وجود  صورت  در   
مراقبتی مناسب، از آب بندی بیرونی درب ها و قاب درب 

و آب بندی دریچه های روی درب ها محافظت نمایید.

مراقبت از پوشش چرمی خودرو

چرم در اثر استفاده از تمیزکننده ها و مواد مراقبتی نامناسب 
و تعمیرات نادرست صدمه می بیند.

  از تمیزکننده های تیز یا مواد تمیزکننده سخت استفاده 
نکنید.

مطمئن شوید که از طریق چرم سوراخ شده رطوبت به    
سمت داخل آن نفوذ نکند.

بلافاصله قطرات آب را از روی چرم برطرف نمایید.   

جهت تمیز کردن و مراقبت صحیح به موارد زیر توجه نمایید:
یا  نرم  و  مرطوب  سفید  پشمی  پارچه  از  استفاه  با   
پارچه های میکروفیبر تجاری در دسترس به طور مرتب 
تمام انواع چرم را جهت برطرف نمودن ذرات ریز تمیز 

کنید.
با   را  رطوبت(  و  آب  لکه های  )نه  غلیظ  آلودگی های    
تمیزکننده چرم برطرف نمایید. همواره دستورالعمل های  

روی ظرف را مطالعه کنید.
 Porsche خودرو  مراقبتی  محصولات  پورشه  شرکت 

Tequipment را توصیه می کند.
  سطح چرم تمیز شده را فقط با محصولات مراقبتی چرم  

ترمیم نمایید.
 Porsche خودرو  مراقبتی  محصولات  پورشه  شرکت 

Tequipment را توصیه می کند.
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تمیز کردن صندلی های مجهز به سیستم تهویه
است در چرم  یا رطوبت ممکن  باران  از  ناشی  قطرات آب 

سوراخ شده نفوذ نماید.
برطرف کردن قطرات آب و رطوبت 

 گرم کن و سیستم تهویه باید خاموش باشند.
  خودرو در زیر نور مستقیم آفتاب پارک نشده باشد.

1.  با استفاده از اسفنجی تمیز و جاذب و آب مقطر تمام   
سطح چرم یا سطح پشتی صندلی را لکه گیری کنید.

مطمئن شوید که از طریق چرم سوراخ شده رطوبت به 
قسمت داخلی چرم نفوذ نکند.

2. بدون قرار دادن سطوح چرمی در معرض نور آفتاب اجازه 
دهید پوشش صندلی بطور کامل خشک شود. برای این 
منظور از گرم کن یا سیستم تهویه صندلی استفاده نکنید.

3. با استفاده از پارچه ای خشک و بدون پرز، پوشش روی 
صندلی را خشک نمایید.

 تمیز کردن کفپوش و موکت کف
پدال های مسدود شده  

چنانچه موکت کف بصورت نامناسب یا ناصحیح نصب شده 
مانع  و  پدال ها  محدوده حرکتی  محدود شدن  باعث  باشد 

عملکرد پدال ها می شود.
   موکت کف را بطور مناسب ثابت نمایید ـ آنها را بصورت 

غیرثابت و ناپایدار قرار ندهید.
جهت تمیز کردن صحیح به نکات زیر توجه نمایید:

نرم(  )نه خیلی  برس  یا  از جاروبرقی  تمیز کردن  برای   
استفاده نمایید.

  آلودگی و لکه های غلیظ را با استفاده از تمیزکننده لکه 
برطرف نمایید.شرکت پورشه محصولات مراقبتی خودرو 

Porsche Tequipment را توصیه می کند.
جهت حفاظت از کفپوش ها، از تجهیزات جانبی پورشه 
دارای  و  مناسب  اندازه های  در  کف  موکت  شامل  که 

بست های محکم می باشد، استفاده کنید.

تمیز کردن درپوش کیسه های هوا
تمیز کردن نامناسب

نامناسب  مراقبتی  مواد  از  استفاده  و  ناصحیح  کردن  تمیز 
نیز  و  شده  هوا  کیسه  شدن  سوراخ  باعث  است  ممکن 
دستکاری ناصحیح به سیستم کیسه هوا صدمه وارد می نماید 
و در صورت بروز تصادف ممکن است سیستم کیسه هوا فعال 

نشود.
مانند  خودرو  تجهیزات  تعمیر  به  اقدام  وجه  هیچ  به   
درپوش روی غربیلک فرمان، داشبورد، صندلی های جلو 

و پنل های درب نکنید.
اطراف  مایعات در محدوده  یا سایر  از مواد تمیزکننده    

کیسه های هوا استفاده نکنید.

تمیز کردن آسترهای پارچه ای
با استفاده از ماده تمیزکننده، فوم خشک و برس نرم مناسب 
اقدام به تمیز کردن آسترهای پارچه ای روی ستون ها، آستر 

سقف، سایبان جمع شونده و غیره کنید.
نحوه مراقبت از پوشش آلکانترا )جیر(

از محصولات مراقبتی چرم برای تمیز کردن پوشش آلکانترا 
استفاده نکنید.

جهت مراقبت منظم، بهتر است
با  کردن  تمیز  چنانچه  کنید.  تمیز  نرم  برس  با  را  پوشش 
ساییدن و مالش شدیدی انجام شود، باعث ایجاد تغییرات 

ماندگار روی سطح چرم می شود.
   در مورد آلودگی های رقیق، از پارچه نم دار با آب یا محلول 

صابون استفاده کرده و آلودگی را بر طرف نمایید.
  در مورد آلودگی های غلیظ، از پارچه ای نم دار با آب ولرم 
یا سفیدکننده رقیق استفاده کرده و آلودگی را با پارچه  

نم دار از بیرون به داخل تمیز کنید.

تمیز کردن کمربند ایمنی
جهت تمیز کردن صحیح به موارد زیر توجه کنید:

از مواد شوینده ملایم برای تمیز کردن کمربند استفاده نمایید.  
برای خشک کردن کمربند از نور مستقیم آفتاب استفاده نکنید.  

فقط از مواد تمیزکننده مناسب استفاده نمایید.  
از رنگ یا مواد سفید کننده استفاده نکنید. زیرا قسمت   
پارچه ای کمربند آسیب دیده و بر عملکرد ایمنی آن تأثیر 

می گذارد.
تمیز کردن سیستم PCM )سیستم ارتباطی 

پورشه(

نامناسب  مراقبتی  مواد  از  استفاده  و  ناصحیح  کردن  تمیز 
ممکن است باعث سوراخ شدن سیستم PCM شده و نیز 

دستکاری ناصحیح به سیستم PCM صدمه وارد می نماید.
   از حلال هایی مانند الکل متیل، تینر، نفت، آستون، الکل 
)اتانول، متانول یا الکل ایزوپرپیل( یا حتی مواد شوینده 

برای تمیز کردن سیستم PCM استفاده نکنید.
  از اسپری کردن مستقیم مواد تمیزکننده یا سایر مایعات 

روی سیستم PCM خودداری کنید.
بادقت  را  لمسی  صفحه  نم دار  پارچه ای  از  استفاده  با    

تمیز نمایید.
جهت تمیز کردن صحیح به موارد زیر توجه کنید:

  از خراشیده شدن صفحه لمسی خودداری کنید.
نرم،  پارچه ای  با  را   PCM هر چند وقت یکبار سیستم 
خشک و تمیز )پارچه ای میکروفیبر( یا برس تمیزکننده 

بادقت تمیز نمایید.
حین تمیز کردن، از وارد کردن فشار غیرضروری بر روی 

صفحه لمسی خودداری کنید.
  اثر انگشت روی صفحه لمسی را با استفاده از پارچه کمی 

نم دار یا آغشته به ماده تمیزکننده ملایم تمیز نمایید.

     هشدار

 خطر

مراقبت از خودرو

     توجه
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مراقبت از خودرو

در صورت استفاده نکردن از خودروی پورشه
چنانچه از خودرو به مدت طولانی استفاده نمی کنید.

خوشحال  نمایندگی  بگیرید.  تماس  پورشه  نمایندگی  با 
از  جلوگیری  مانند  ضروری  اقدامات  مورد  در  می شود.که 
خوردگی، مراقبت، تعمیر و نگهداری و نحوه نگهداری آن 

اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهد.
  به بخش “باتری” در صفحه 58 مراجعه نمایید.

برای کسب اطلاعات در مورد قفل کردن خودرو در صورت 
جدا کردن باتری:

در  اضطراری”  مواقع  در  درب  کردن  “قفل  بخش  به    
صفحه 76 مراجعه کنید.
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قفل مرکزی

قفل مرکزی
مرور کلی – باز نمودن و قفل کردن درب  ها از بیرون 
ارائه شده زیر عنوان  قسمت مرور کلی جایگزین اطلاعات 
کلی  مرور  قسمت  این  نمی باشد.  مرکزی”  قفل  “سیستم 
نمی تواند جایگزین، بخصوص، هشدارها و دستورالعمل های 

ایمنی شود.

تصویر 41: آپشن اینتری و درایو )ورود و راندن پورشه(تصویر 40: سوئیچ خودرو)ریموت(

صفحه چه روی می دهد؟چه کاری باید انجام دهم؟چه کاری می خواهم انجام دهم؟
با استفاده از سوئیچ خودرو باز نمودن قفل

  دکمه  روی سوئیچ خودرو را فشار دهید.
با استفاده از آپشن اینتری و درایو پورشه: 
  دستگیره درب را بطور کامل بگیرید. 

چراغ های هشدار خطر )فلاشر( یکبار چشمک می زنند 
درب ها باز می شوند.
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با استفاده از سوئیچ خودرو: قفل کردن
  دکمه  روی سوئیچ خودرو را فشار دهید. 

با استفاده ازآپشن اینتری و درایو پورشه: 
  محدوده نزدیک سنسور A روی دستگیره درب را لمس 

نمایید.

چراغ های هشدار خطر دو بار چشمک می زنند. 
بازکن  دستگیره  کشیدن  با  اما  می شوند،   قفل  درب ها 

درب از داخل می توان درب ها را باز نمود. 
در خودرو های مجهز به سنسورمراقبت داخلی با کشیدن 
باز  را  درب ها  نمی توان  داخل  از  درب  باز کن  دستگیره 

)SAFELOCK( نمود

73

قفل کردن خودرو در صورتی که فرد یا حیوانی در خودرو 
باقی مانده باشد.)در خودروهای مجهز به سنسورمراقبتی 

داخلی(
-  قفل ایمنی را غیرفعال نمایید. 

و
- سیستم مراقبت داخلی سیستم هشدار را غیرفعال  کنید. 

با استفاده از سوئیچ خودرو :
  دکمه  روی سوئیچ خودرو را دو مرتبه فشار دهید.

)در مدت 2 ثانیه(
با استفاده ازآپشن اینتری و درایو پورشه: 

  محدوده نزدیک سنسور A روی دستگیره درب را  
دومرتبه لمس نمایید. )در مدت 2 ثانیه(

چشمک  آهسته  یکبار  خطر  هشدار  چراغ های 
کشیدن  با  اما  می شوند،  قفل  درب ها  می زنند. 
دستگیره  بازکن درب از داخل درب ها را می توان 

باز کرد.

73

  دکمه   روی سوئیچ خودرو را فشار دهید. قطع کردن صدای سیستم هشدار
-یا-

سوئیچ را در موقعیت روشن قرار دهید.

46صدای سیستم هشدار قطع می شود.
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نحوه استفاده از سیستم قفل مرکزی
با توجه به تجهیزات خودرو، می توان خودرو را با استفاده 
از سوئیچ خودرو یا بدون سوئیچ و بوسیله آپشن اینتری و 

درایو پورشه قفل یا قفل آن را باز نمود.
بخش های زیر همراه باهم قفل یا قفل آن ها باز می شود:

-   درب ها
-   درپوش مخزن سوخت

نحوه استفاده از سوئیچ خودرو
  از دکمه روی سوئیچ خودرو استفاده نمایید.

 اطلاعات

تنظیمات کارخانه سازنده خودرو در این بخش شرح داده 
می شود.

اطلاعات مرتبط با تغییر تنظیمات قفل و باز نمودن قفل:
  به بخش “آپشن تنظیمات قفل کردن درب ” در صفحه 

275 مراجعه کنید.

استفاده از آپشن اینتری و درایو پورشه 
پورشه،  درایو  و  اینتری  آپشن  به  مجهز  خودروهای  در 
می توان بدون استفاده از سوئیچ، خودرو را قفل و قفل آن 
را باز نمود. با این وجود باید همواره سوئیچ خودرو را همراه 

خود مثلًا در جیب شلوارتان داشته باشید.
   سوئیچ خودرو را در معرض تشعشعات الکترو مغناطیسی 
قوی قرار ندهید. زیرا بر عملکرد آپشن اینتری و درایو 

پورشه تأثیر معکوس می گذارد.

باز نمودن قفل و باز کردن درب ها
تنظیمات باز نمودن قفل درب 

با توجه به تنظیمات می توان فقط قفل درب راننده یا قفل 
درب سرنشین را باز نمود.

  به بخش “آپشن تنظیمات قفل کردن درب” در صفحه 
275 مراجعه نمایید.

صرفنظر از تنظیمات انتخاب شده می توان قفل تمام درب ها 
را باز نمود:

  دکمه  روی سوئیچ خورو را ظرف 5 ثانیه دوبار فشار دهید.

باز نمودن قفل درب ها با استفاده از سوئیچ خودرو 

تصویر 42: باز نمودن قفل درب ها با استفاده ازسوئیچ خودرو
1.   دکمه  را فشار دهید. 

چراغ های هشدار خطر یکبار چشمک می زنند. 
قفل درب ها باز می شود. 
2.   دستگیره درب را بکشید.

و  اینتری  آپشن  از  استفاده  با  درب ها  قفل  نمودن  باز 
درایو پورشه )بدون سوئیچ(

تصویر 43: باز نمودن قفل درب ها با استفاده از آپشن اینتری و درایو پورشه

   سوئیچ خودرو را همراه خود مثلًا در جیب شلوارتان داشته 
باشید.

1.   دستگیره درب را بطور کامل بگیرید. 
چراغ های هشدار خطر یکبار چشمک می زنند. 

قفل درب ها باز می شوند. 
2.  دستگیره درب را بکشید. 

 اطلاعات

برای درب  زمان 96 ساعت  قفل خودرو در مدت  چنانچه 
باز  سرنشین  درب سمت  برای  ساعت   36 و  راننده  سمت 
نشود، آمادگی جهت عملکرد آپشن اینتری و درایو پورشه 

)ورود و راندن پورشه( غیر فعال می شود. 
1.   جهت فعال نمودن مجدد سیستم یکبار دستگیره درب را بکشید. 

2. جهت باز نمودن درب مجدد دستگیره درب را بکشید. 

قفل مرکزی
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قفل مرکزی

 اطلاعات

چنانچه هیچکدام از درب ها یا درب محفظه بار باز نشود،پس 
از 30 ثانیه خودرو به طور خودکار قفل می گردد. 

سیستم هشدار )آلارم( فعال می گردد. 
سیستم مراقبت داخلی وسنسور انحراف خودرو بطور خودکار 
غیر فعال می شوند) عملکرد محافظ ضدسرقت محدود شده 
بازکن درب می توان  با کشیدن دستگیره  نتیجه،  است( در 

درب ها را از داخل باز نمود. 
بازنمودن  افراد داخل خودرو اطلاع دهید در صورت   به 

درب ، سیستم هشدار فعال می شود.
و  داخلی  مراقبت  سیستم  مجدد،  کردن  قفل  صورت  در 

سنسور انحراف خودرو باردیگر فعال می شوند.

 اطلاعات

در صورت بروز تصادف و فعال شدن کیسه هوا، قفل درب ها 
بطور اتوماتیک باز شده تا فرد کمک کننده بتواند وارد خودرو 
شود. همچنین چراغ های هشدار بطور اتوماتیک فعال می شوند.

قفل کردن درب ها
 )SAFELOCK( نحوه استفاده از قفل ایمنی

قفل ایمنی )درخودروهای مجهز به سنسور مراقبت داخلی(،  
دستگیره بازکن درب ها و قفل مرکزی را حین قفل بودن 
خودرو غیرفعال می کند٬ تا ورود غیرمجاز )سرقت( خودرو 

سخت تر شود.

قفل کردن درب ها ازبیرون
در صورت قفل کردن خودرو از بیرون هیچ فرد یا حیوانی 
نباید در خودرو باقی بماند زیرا درب ها و پنجره ها را نمی توان 
)قفل  داخلی  مراقبت  به سیستم  از داخل خودروی مجهز 

ایمنی - SAFELOCK( باز نمود. 
در موارد اضطراری، در صورت قفل شدن درب ها دسترسی 

به داخل خودرو برای فرد کمک کننده مشکل تر می شود. 
  مطمئن شوید که حین قفل بودن خودرو هیچ فرد یا 

حیوانی داخل خودرو باقی نمانده باشد. 
قفل کردن با استفاده از سوئیچ خودرو )ریموت(

1.    درب را ببندید .
2.   دکمه  را یکبار فشار دهید. 

چراغ های هشدار خطر دوبارچشمک می زنند. 
خودروهای مجهز به سیستم مراقبت داخلی )قفل ایمنی-

:)SAFELOCK

را  درب ها  نمی توان  درب  کن  باز  دستگیره  با کشیدن 
ازداخل بازکرد. 

خودروهای فاقد سنسور مراقبت داخلی :
بازکن  دستگیره  کشیدن  با  اما  می شوند  قفل  درب ها 

درب می توان آنها را از داخل بازکرد.
-یا-

باشد)در  باقی مانده  خودرو  در  حیوانی  یا  فرد  چنانچه 
صورت قفل بودن خودرو، قفل ایمنی را غیرفعال نمایید.(:

  دکمه  را ظرف 2 ثانیه دوباره فشار دهید. چراغ های 
هشدار خطر یکبار آهسته چشمک می زنند. درب ها قفل 
از  می توان  بازکن درب  با کشیدن دستگیره  اما  شده  

داخل آنهارا باز نمود. 
  به فرد باقی مانده در خودرو اطلاع دهید چنانچه درب باز 

شود، سیستم هشدار )آلارم( فعال خواهد شد. 

 اطلاعات

چنانچه درب ها یا درب های محفظه بار کاملًا قفل نشده   -
باشند نمی توان خودرو را قفل کرد.

صدای سیگنال هشدار شنیده شده و پیغام هشداری در 
نمایشگر چندمنظوره ظاهر می شود، چراغ های هشدار 

خطر )فلاشر( چشمک نمی زنند.
راننده  اگر هنگام قفل کردن خودرو فقط درب سمت   -

بسته باشد، خودرو در حالت پیش قفل قرار می گیرد.
  حین قفل کردن درب ها یا درب های محفظه بار از قرار 
داشتن سوئیچ در بیرون خودرو اطمینان حاصل نمایید. 
با  فقط  باشد،  مانده  باقی  خودرو  در  سوئیچ  چنانچه 

استفاده از کلید دوم می توان قفل خودرو را باز کرد.

قفل کردن درب ها با استفاده از آپشن اینتری و درایو 
پورشه )بدون سوئیچ( 

تصویر 44: قفل کردن درب ها با استفاده از آپشن اینتری و درایو پورشه

     هشدار
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  سوئیچ خودرو را همراه خود مثلًا در جیب شلوارتان داشته 
باشید.

1.   درب را ببندید. 
2.  محدوده نزدیک سنسورA روی دستگیره درب را لمس 

کنید. 
چراغ های هشدار خطر دوبار چشمک می زنند. 

قفل   ( داخلی  مراقبت  به سیستم  مجهز  درخودروهای     
)SAFELOCK ایمنی

درب ها را نمی توان با کشیدن دستگیره بازکن درب از 
داخل باز نمود. 

    خودروهای فاقد سیستم مراقبت داخلی :
بازکن٬  دستگیره  کشیدن  با  اما  می شوند  قفل  درب ها 

درب از داخل باز خواهد شد.
-یا-

چنانچه فرد یا حیوانی در خودرو باقی  مانده باشد ) در     
 SAFELOCK ایمنی  قفل  خودرو،  شدن  قفل  صورت 

غیرفعال می گردد.(
را  درب  دستگیره  روی   A سنسور  نزدیک  محدوده    
دوبار ظرف 2 ثانیه لمس کنید. چراغ های هشدار خطر 
اما  شده  قفل  درب ها  می زنند.  چشمک  آهسته  یکبار 
از  را  بازکن درب می توان درب ها  با کشیدن دستگیره 

داخل باز نمود. 
  به فرد باقی مانده در خودرو اطلاع دهید چنانچه درب 

بازشودسیستم هشدار فعال خواهد شد.

 اطلاعات

نزدیک سنسور  فقط محدوده  قفل کردن خودرو،  برای   -
روی دستگیره درب را باید لمس نمایید. 

درب های  شود،  گرفته  کامل  بطور  درب  دستگیره  اگر 
خودرو قفل نمی شوند.

بطور  بار  محفظه های  درب  یا  خودرو  درب های  اگر   -
کرد،  قفل  را  خودرو  نمی توان  باشند،  نشده  قفل  کامل 
صدای هشدار شنیده شده و پیغام هشداری در نمایشگر 
چندمنظوره ظاهر می شود. چراغ های هشدار خطر )فلاشر( 

چشمک نمی زنند.
در صورت قفل کردن درب های خودرو، باید سوئیچ بیرون از   -
خودرو باشد، در غیر اینصورت درب های خودرو قفل نمی شوند.

قفل نمودن و باز کردن درب ها از داخل
 

قفل کردن درب ها

تصویر 45: دکمه قفل مرکزی

  درب ها بسته باشند.
   دکمه  را فشار دهید.

همه درب ها قفل می شوند.
در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن، 

چراغ نشانگر روی دکمه روشن می شود.
با کشیدن دستگیره بازکن، درب ها از داخل باز می شوند.

قفل کردن درب  بطور اتوماتیک 
در صورت فعال شدن این عملکرد، زمانی که سرعت خودرو 
بطور  یابد، خودرو  افزایش   )3  mph(  5  km/h از  بیش  به 

خودکار قفل می شود.
  به بخش “آپشن تنظیمات قفل کردن درب” در صفحه 

275 مراجعه کنید.
باز نمودن قفل درب ها

   دکمه  را فشار دهید.
قفل همه درب ها باز می شود.

چراغ نشانگر روی دکمه خاموش می گردد.
باز نمود قفل درب بطور اتوماتیک

خودروهای فاقد آپشن اینتری و درایو پورشه: 
زمانی که سوئیچ خودرو خارج می شود، قفل خودرو بطور 

اتوماتیک باز می گردد.
خودروهای مجهز به آپشن اینتری و درایو پورشه:

زمانی که درب سمت راننده باز می شود، قفل خودرو بطور 
اتوماتیک باز می گردد.

  به بخش “آپشن تنظیمات قفل کردن درب” در صفحه 
275 مراجعه کنید.

 اطلاعات

چنانچه خودرو با استفاده از سوئیچ خودرو یا کلید اضطراری 
قفل شود، نمی توان قفل خودرو را با استفاده از دکمه قفل 

مرکزی باز نمود.

قفل مرکزی
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قفل مرکزی

باز کردن در ب ها

تصویر 46: باز کردن درب ها از داخل 

A   دستگیره بازکن درب
B   محل نگهداری اشیاء روی درب

   دستگیره بازکن درب A )شکل 46( را بکشید.

 اطلاعات

چنانچه خودرو قفل باشد و قفل ایمنی SAFELOCK نیز 
فعال شود، درب ها، درب محفظه های بار جلو و عقب و درب 

محفظه موتور باز نمی شوند.

عملکرد درب در مواقع اضطراری
چنانچه ریموت کنترل سوئیچ خودرو کار نکند، درب ها را 

می توان بدون استفاده از ریموت کنترل بسته و باز کرد.
موارد زیر منجر به نقص فنی ریموت کنترل می شود:

-   امواج رادیویی در عملکرد بخش انتقال نیرو )و نیز تماس 
رادیویی بین سوئیچ خودرو و بخش اینتری درایو پورشه 

اگر خودرو مجهز به آن باشد( تداخل ایجاد می کند.
از قرار داده نشدن سوئیچ خودرو در کنار وسایل برقی 
اطمینان  شارژر(  نوت بوک،  همراه،  تلفن  )مانند  روشن 
حاصل نمایید. در صورت لزوم موقعیت سوئیچ خودرو 

را تغییر دهید.
فنی  نقص  دچار  مشکلی  بروز  اثر  در  کنترل  ریموت    -

می شود.
)به   باتری سوئیچ خودرو خالی شود  -  ممکن است شارژ 
در صفحه 101  باتری سوئیچ خودرو”  “تعویض  بخش 

مراجعه کنید(.

باز نمودن قفل درب در مواقع اضطراری

در  فنی  نقص  بروز  صورت  در  اضطراری  کردن  آزاد   :47 تصویر 
دستگاه ریموت کنترل

سمت  جلو  شیشه  بیرونی  لبه  در  را  خودرو  سوئیچ    
سرنشین قرار دهید و همزمان دکمه  )تصویر 47( 

را فشار دهید.
چنانچه قفل خودرو هنوز باز نشده است:

1.  کلید اضطراری را از سوئیچ خودرو خارج کنید.
  به بخش “نحوه استفاده از کلید اضطراری” در صفحه 

101 مراجعه نمایید.
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قفل مرکزی

تصویر 48: سیلندر )مغزی( قفل درب
2. با استفاده از کلید اضطراری قفل درب سمت راننده را 
باز و درب را باز نمایید.دستگیره درب را بالا آورده و نگه 
را  آن  بزنید،  قفل درب جا  را در  اضطراری  دارید.کلید 
90 درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید 

و مجدد کلید اضطراری را خارج کنید )تصویر 48(.
3. دستگیره درب را آزاد کرده و با کشیدن مجدد دستگیره، 

درب را باز کنید.
4. برای جلوگیری از فعال شدن سیستم هشدار، ظرف 10 

ثانیه سوئیچ را در موقعیت روشن قرار دهید.
آپشن  به  مجهز  خودروهای  به  مربوط  بعدی  روش 

اینتری و درایو:
اگر سوئیچ در موقعیت روشن قرار نمی گیرد یا موتور روشن 
 Key not found or key fault Change پیغام نمی شود، 
key position )کلید شناسایی نشد یا نقص فنی کلید، تغییر 

موقعیت کلید( در نمایشگر چندمنظوره ظاهر می شود.
5.  بخش کنترلی سوئیچ را در موقعیت قفل 0 قرار دهید.

6.  سعی کنید موتور را مجدد روشن نمایید.

 Key not found or key fault اگر موتور روشن نشود، پیغام
Change key position )کلید شناسایی نشد یا نقص فنی 
کلید، تغییر موقعیت کلید(، مجدد در نمایشگر ظاهر می شود.

 Operating part: turn 7.  پس از حدود یک ثانیه، پیغام
left,pull off,insert key )بخش عملکردی: چرخاندن 
کلید به سمت چپ، خارج کردن کلید، جا زدن کلید( در 

نمایشگر ظاهر می شود.
8.  بخش کنترلی سوئیچ را در موقعیت قفل 0 قرار دهید و 

سوئیچ را از قفل خارج نمایید.
  به بخش “آزاد کردن اضطراری سوئیچ خودرو / بخش 

کنترلی سوئیچ” در صفحه 102 مراجعه کنید.
9.  با استفاده از سوئیچ خودرو، )نه کلید اضطراری(، موتور 

را روشن نمایید.

قفل کردن درب در مواقع اضطراری 
1.  کلید اضطراری را از سوئیچ خودرو خارج کنید.

  به بخش “نحوه استفاده از کلید اضطراری” در صفحه 
101 مراجعه کنید.

2.  درب سمت راننده را باز کنید.
در   48 )تصویر  بکشید  بالا  را  راننده  سمت  دستگیره   .3

صفحه 76(.
 90 را  آن  و  زده  جا  درب  قفل  در  را  اضطراری  کلید 
درجه در جهت مخالف حرکت بچرخانید و مجدد کلید 

اضطراری را خارج نمایید.
قفل شدن صحیح با دو مرتبه چشمک زدن چراغ های 

هشدار خطر )فلاشر( نشان داده می شود.
4.  دستگیره درب را آزاد کرده و درب را ببندید.

درب سمت راننده هم اکنون قفل می باشد.
کلید  سرنشین،  درب  اضطراری  کردن  قفل  برای   .5
اضطراری را در قفل درب سمت راننده مجدد جا زده 
و آن را 90 درجه در جهت مخالف حرکت چرخانده و 

کلید اضطراری را مجدد خارج نمایید.
درب سرنشین هم اکنون قفل می باشد.

 اطلاعات

باشد،  فنی شده  نقص  قفل مرکزی دچار  چنانچه سیستم 
عملکرد قفل درب سمت راننده، تمام بخش های مربوط به 

عملکرد قفل سیستم قفل مرکزی را قفل خواهد کرد.
  جهت تعمیر سیستم قفل مرکزی اقدام نمایید.

شرکت  بگیرید.  تماس  مجاز  و  تخصصی  تعمیرگاه  با    
پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن 
پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و وسایل موردنیاز 

مراجعه نمایید.
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سیستم محافظ کودک )صندلی کودک(

سیستم محافظ کودک
)صندلی کودک(

دستورالعمل های کلی مربوط به ایمنی

سیستم از  نامناسب  استفاده 
محافظ کودک

کودک  محافظ  سیستم  از  نامناسب  استفاده  صورت  در 
احتمال آسیب جسمی جدی یا کشنده وجود دارد. سیستم 
بطور  یا  نمی باشد  خودرو  نوع  مناسب  که  کودکی  محافظ 
ارائه حفاظت  به  باشد، قادر  صحیح در خودرو نصب نشده 

مناسب در صورت بروز تصادف نمی باشد.
به طور جداگانه  به دستورالعمل های نصب که    همواره 

برای سیستم محافظ کودک ارائه شده مراجعه نمایید.
 )Bucket( مسابقه ای  صندلی  روی  را  کودک  صندلی    

نصب نکنید.
به بخش “نصب سیستم محافظ کودک در صندلی های 

مختلف” در صفحه 83 مراجعه کنید.
قوانین  به  همواره  کودک  صندلی  از  استفاده  هنگام    

مربوطه در این خصوص در کشور خود توجه نمایید.
توسط  شده  توصیه  کودک  محافظ  سیستم  از  فقط    

شرکت پورشه استفاده کنید.
سیستم های محافظ مذکور تست و تنظیم می شوند تا 
مناسب با فضای داخلی خودروهای پورشه و کلاس وزن 
کودک باشند. سایر سیستم ها تست نشده اند و احتمال 

بروز آسیب  جسمی در آن ها وجود دارد.
صندلی  روی  کودک  محافظ  سیستم  نصب  از  قبل    
خاموش  را  سرنشین  هوای  کیسه  همواره  سرنشین 

نمایید.

خطر

 Porsche Tequipment شرکت پورشه سیستم محافظ کودک
را توصیه می کند.

برای کسب اطلاعات در مورد آپشن های مربوط به نصب:
   با نمایندگی پورشه تماس بگیرید.

  به بخش “استفاده از سیستم  محافظ کودک – نصب با 
کمربند ایمنی” در صفحه 79 مراجعه نمایید.

کودک  محافظ  سیستم  از  استفاده  “نحوه  بخش  به    
صفحه  در  ایزوفیکس”  سیستم  با  -نصب  شده  توصیه 

81 مراجعه کنید.
در  کودک  محافظ  سیستم 

صندلی سرنشین
و  وزن  حداقل  با  افرادی  از  فقط  سرنشین  هوای  کیسه 
کودک  محافظ  سیستم  چنانچه  می کند.  محافظت  اندازه 
روی صندلی سرنشین  یا  نصب شود  در صندلی سرنشین 
فرد سبک یا کوچکی نشسته باشد، احتمال آسیب  جسمی 
هوای سرنشین  فعال شدن کیسه  اثر  در  یا کشنده  جدی 

وجود دارد.
   قبل از نصب سیستم محافظ کودک در صندلی سرنشین 

همواره کیسه هوای سرنشین جلو را خاموش کنید.
  به بخش “روشن و خاموش کردن کیسه هوای سرنشین 
 83 صفحه  در   ”PASS AIR BAG OFF نشانگر   –

مراجعه کنید.

 در صورت نصب سیستم محافظ کودک همواره گرمکن 
صندلی را خاموش کنید.

 خطر

تصویر 49: برچسب هشدار کیسه هوا روی آفتابگیر 
 هرگز اقدام به جدا کردن، دستکاری یا مخدوش کردن 
برچسب A دارای هشدار کیسه هوا و علائم هشدار نکنید.

فقط مخصوص کشور تایوان:
  با توجه به قوانین مربوط به کشور تایوان، “از قرار دادن 
نوزادان، خردسالان و کودکان در صندلی سرنشین جلو 

خودداری کنید”.



 78

سیستم محافظ کودک )صندلی کودک(

طبقه بندی سیستم محافظ کودک براساس گروه وزنی
کودکان گروه های o و +o: تا 13 کیلوگرم

صندلی های کودک نصب  در  باید  وزنی  این گروه  کودکان 
شده روبه عقب قرار گیرند.

کودکان گروه I : 9 تا 18 کیلوگرم
باید در صندلی های کودک نصب  این گروه وزنی  کودکان 

شده روبه جلو قرار گیرند.
کودکان گروه II : 15 تا 25 کیلوگرم

باید در صندلی های کودک نصب  این گروه وزنی  کودکان 
شده روبه جلو قرار گیرند.

کودکان گروه III : 22 تا 36 کیلوگرم
باید در صندلی های کودک نصب  این گروه وزنی  کودکان 

شده روبه جلو قرار گیرند.
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سیستم محافظ کودک )صندلی کودک(

نحوه استفاده از سیستم محافظ کودک – نصب با کمربند ایمنی

سیستم محافظ کودک توصیه شده – نصب با کمربند ایمنی
به بخش “نحوه استفاده از سیستم محافظ کودک – نصب با کمربند ایمنی” در صفحه 80 مراجعه کنید.

کارخانه گروه وزنی
سازنده 

شماره قطعه شماره مجوزنوع 
پورشه 

نصب در صندلی سرنشین جلو 

گروه های 0, +0 
تا 13 کیلوگرم 

Britax-RÖmer Porsche

 Baby Seat

G0+

E1  
  
-   روبه عقب نصب شود.04301146955.044.802.94

-   صندلی سرنشین را به موقعیت عقب، بالا تنظیم کنید.
-   فقط در صورتیکه کیسه هوای سرنشین خاموش باشد.

 : I گروه
از 9 تا 18 کیلوگرم 

Britax-RÖmer Porsche
 Junior seat
ISOFIX G1

E1  
  
-   روبه جلو نصب شود.04301199955.044.802.92

-   صندلی سرنشین را به موقعیت عقب، بالا تنظیم کنید.
-   فقط در صورتیکه کیسه هوای سرنشین خاموش باشد.

 : II گروه
از 15 تا 25 کیلوگرم 

Britax-RÖmer Porsche
 Junior Plus
G2+G3

E1  
  
-   روبه جلو نصب شود.04301169955.044.802.90

-   صندلی سرنشین را به موقعیت عقب، بالا تنظیم کنید.
-   فقط در صورتیکه کیسه هوای سرنشین خاموش باشد.

 : III گروه
از 22 تا 36 کیلوگرم 

Britax-RÖmer Porsche
 Junior Plus
G2+G3

E1  
  
-   روبه جلو نصب شود.04301169955.044.802.90

-   صندلی سرنشین را به موقعیت عقب، بالا تظیم کنید.
-   فقط در صورتیکه کیسه هوای سرنشین خاموش باشد.
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نحوه استفاده از سیستم محافظ کودک – نصب با کمربند ایمنی
 ECE-R16 مروری بر نحوه استفاده و نصب صندلی کودک با کمربند براساس استاندارد

علائم نوشتاری “Universal” در برچسب نارنجی ECE روی صندلی کودک )تصویر 50( مشخص است.

سیستم محافظ کودک در صندلی سرنشین  )2 )1گروه وزنی
گروه0: 

تا 10 کیلوگرم 
U/L

گروه+0: 
تا 13 کیلوگرم 

U/L

 : I گروه
9تا 18 کیلوگرم

U/L

  : IIگروه
15 تا 25 کیلوگرم 

U/L

 : III گروه
22 تا 36 کیلوگرم 

U/L

1(  فقط در صورت خاموش بودن کیسه هوای سرنشین، به دستورالعمل های نصب صندلی کودک در صندلی سرنشین صفحه 
79 مراجعه کنید.

2(  صندلی سرنشین را در موقعیت عقب بالا تنظیم کنید.

X:  این نوع صندلی مناسب برای کودک در این گروه وزنی نمی باشد.
U:  مناسب برای صندلی کودک، تایید شده در دسته“Universal” برای استفاده در این گروه وزنی .

L:  مناسب برای سیستم محافظ کودک مخصوص که در صفحه 79 بدان اشاره شده است.

ECE تصویر 50: برچسب

A   کلاس اندازه 
B   علامت نوشتاری 

     ”Semi Universal“ جهانی ( یا( ”Universal“     
 )نیمه جهانی(

C   گروه وزنی 
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نحوه استفاده از سیستم محافظ کودک توصیه شده – نصب با سیستم ایزوفیکس

سیستم محافظ کودک توصیه شده – نصب با سیستم ایزوفیکس
به بخش “نحوه استفاده از سیستم محافظ کودک – نصب با سیستم ایزوفیکس” در صفحه 82 مراجعه کنید.

کارخانه گروه وزنی
سازنده 

نصب در صندلی سرنشین شماره قطعه پورشه شماره مجوزنوع 

گروه های 0, +0 
تا 13 کیلوگرم 

Britax-RÖmerPorsche 
Babyseat 
ISOFIXGO+ 
فقط همراه با:
ISOFIX Base

E1  
  
04301146955.044.802.94

فقط همراه با:
955.044.802.95

-   رو به عقب نصب شود.
-   صندلی سرنشین را در موقعیت عقب و بالا تنظیم کنید.

-   فقط در صورتیکه کیسه هوای سرنشین خاموش باشد.

 : I گروه
از 9 تا 18 کیلوگرم

Britax-RÖmer Porsche
 Junior Seat
ISOFIX G1

E1  
  
-   رو به جلو نصب شود.04301199955.044.802.88

-   صندلی سرنشین را در موقعیت عقب و بالا تنظیم کنید.
-   فقط در صورتیکه کیسه هوای سرنشین خاموش باشد.

 : II گروه
از 15 تا 25 کیلوگرم 

Britax-RÖmerPorsche
Junior Plus
ISOFIT
G2+G3

E1  
  
-   رو به جلو نصب شود.04301198955.044.802.96

-   صندلی سرنشین را در موقعیت عقب و بالا تنظیم کنید.
-   فقط در صورتیکه کیسه هوای سرنشین خاموش باشد.

 : III گروه
از 22 تا 36 کیلوگرم 

Britax-RÖmer Porsche
Junior Plus

 ISOFIT
G2+G3

E1  
  
-   رو به جلو نصب شود.04301198955.044.802.96

-   صندلی سرنشین را در موقعیت عقب و بالا تنظیم کنید.
-   فقط در صورتیکه کیسه هوای سرنشین خاموش باشد.
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نحوه استفاده از سیستم محافظ کودک – نصب با سیستم ایزوفیکس
 ECE-R16 مروری بر نحوه استفاده و نصب صندلی کودک با سیستم ایزوفیکس براساس استاندارد

علائم نوشتاری  “Universal ”  یا “Semi Universal ”  در برچسب نارنجی ECE روی صندلی کودک مشخص است.

نقاط اتصال ایزوفیکس در صندلی سرنشین )3)2)1سازه ایزوفیکسکلاس اندازه گروه وزنی
سبد حمل نوزاد 

)صندلی کودک رو به راست یا چپ(
F
G

ISO/L1
ISO/L2

X
X

EISO/R1IL / SUگروه 0 : تا 10 کیلوگرم

Eگروه+0  : تا 13 کیلوگرم
D
C

ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3

IL / SU
IL / SU

X

Dگروه I : 9 تا 18 کیلوگرم
C
B
B1
A

ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2
ISO/F2X
ISO/F3

IL / SU
X

IL / SU
IL / SU
IL / SU

IL / SUگروه II : 15 تا 25 کیلوگرم

IL / SUگروه III : 22 تا 36 کیلوگرم

1(  فقط در صورت خاموش بودن کیسه هوای سرنشین، به دستورالعمل های نصب صندلی کودک در صندلی سرنشین در صفحه 81 توجه کنید.
2(  صندلی سرنشین را در موقعیت عقب بالا تنظیم کنید.

3( در خودروهای مجهز به نقاط نصب ایزوفیکس در صندلی سرنشین، ممکن است صندلی کودک دارای علامت نوشتاری “Semi Universal” در صندلی سرنشین نصب شود. لطفاً به لیست 
مربوط به سیستم محافظ کودک و سسیستم محافظ کودک توصیه شده توسط شرکت پورشه در صفحه 81 مراجعه نمایید.

X:    این نوع صندلی مناسب برای کودک در این کلاس اندازه نمی باشد.
SU: این صندلی برای نصب صندلی کودک مجهز به سیستم ایزوفیکس دارای علامت نوشتاری “Semi Universal” مناسب است.

  لطفاً به لیست ارائه شده همراه با سیستم محافظ کودک مراجعه کنید.
IL:   مناسب برای سیستم محافظ کودک ایزوفیکس که در صفحه 81 لیست شده است.
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نصب سیستم محافظ کودک

نصب صندلی کودک در صندلی های مختلف

تصویر 51: صندلی مسابقه ای

مسابقه ای  صندلی های  در  نباید  کودک  محافظ  سیستم 
)تصویر 51( مورد استفاده قرار گیرد.

سایر  در  است  ممکن  توصیه شده  محافظ کودک  سیستم 
صندلی های استفاده شود.

  به بخش “صندلی” در صفحه 215 مراجعه کنید.
   به بخش “نحوه استفاده از سیستم محافظ کودک توصیه 
ایمنی” در صفحه 79 مراجعه  با کمربند  – نصب  شده 

کنید.
   به بخش “نحوه استفاده از سیستم محافظ کودک توصیه 
شده – نصب با سیستم ایزوفیکس” در صفحه 81 مراجعه 

کنید.

سبد حمل نوزاد
بطور کلی از صندلی کودک روبه راست یا چپ در کلاس 
نباید در صندلی های  نوزاد(  )مانند سبد حمل   G،F اندازه 

قابل تغییر استفاده نمود.
    به بخش “نحوه استفاده از سیستم محافظ کودک – نصب با 

سیستم ایزوفیکس” در صفحه 82 مراجعه نمایید.
 Porsche Tequipment شرکت پورشه سیستم محافظ صندلی
)مانند صندلی کودک پورشه +ISOFIXGO( را توصیه می کند.

   به بخش “نحوه استفاده از سیستم محافظ کودک توصیه 
شده – نصب با کمربند ایمنی” در صفحه 79 مراجعه کنید.
   به بخش “نحوه استفاده از سیستم محافظ کودک توصیه 
شده – نصب با سیستم ایزوفیکس” در صفحه 81 مراجعه 

کنید.

روشن و خاموش کردن کیسه هوای سرنشین
 PASS AIR BAG OFF نشانگر

تصویر 52: روشن و خاموش کردن کیسه هوای سرنشین

فقط مخصوص کشور تایوان:
کلید در موقعیت روشن و خاموش کردن کیسه هوای سرنشین 

قرار نگرفته باشد.
   با توجه به قوانین مربوط به کشور تایوان، “از قرار دادن 
نوزادان، خردسالان و کودکان  در صندلی سرنشین جلو 

خودداری کنید.”
1.   سوئیچ خودرو را در موقعیت خاموش قرار دهید.

2.  جعبه داشبورد را باز کنید.
3.  کلید اضطراری را از سوئیچ خودرو خارج کنید.

  به بخش “نحوه استفاده از کلید اضطراری” در صفحه 
101 مراجعه کنید.

احتمال صدمه دیدگی شکاف قرار گیری کلید و سیستم کیسه هوا 
  در صورت جا زدن کلید اضطراری در شکاف قرار گیری 
کلید فقط کلید اضطراری را بچرخانید تا زمانیکه برای 

بار دوم مقاومت را احساس نمایید. 
  فقط در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت 
خاموش، کیسه هوای سرنشین جلو را روشن و خاموش 

کنید. 

4. کلید اضطراری را در شکاف قرارگیری کلید جا زده تا 
برای بار دوم مقاومتی را حس کنید. سپس  3/4 از زبانه

کلید را در شکاف جا برنید.
با استفاده از کلید اضطراری، کیسه هوای سرنشین را   .5
بدون بکار بردن نیروی زیاد روشن )موقعیت ON کلید( 

یا خاموش )موقعیت OFF کلید( کنید.
نشانگر PASS AIR BAG OFF روشن می شود.

 توجه
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 اطلاعات

به خاموش کردن کیسه  مربوط  دکمه روی سوئیچ خودرو 
هوای سرنشین، نشانگر PASS AIR BAG OFF و سیستم 
تجهیزات  در  فقط  در صندلی سرنشین  ایزوفیکس  محافظ 
را  آن ها  می باشند.  شدن  نصب  قابل  خاص  کارایی  دارای 
به صندلی  نه در خودروهای مجهز  )اما  ارتقاء داد.  می توان 
مسابقه ای(، در صورت نصب این تجهیزات، محدوده تنظیمی 

پشتی صندلی سرنشین محدود می گردد.
  با تعمیرگاه تخصصی و مجاز تماس بگیرید. شرکت پورشه 
توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل 
مجرب و آموزش دیده و ابزار و وسایل موردنیاز مراجعه نمایید.

در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن یا 
کار کردن موتور، اگرکیسه  هوای سمت سرنشین )صندلی 2( 
خاموش باشد، نشانگر PASS AIR BAG OFF در کنسول 

بالای سر بطور پیوسته روشن باقی می ماند.

PASS AIR BAG OFF تصویر 53: نشانگر

احتمال بروز آسیب های جسمی 
شدن  فعال  اثر  در  کشنده  و 
ناخواسته کیسه هوای سرنشین

چنانچه حین رانندگی، کلید اضطراری در شکاف قرار دادن 
کلید باقی بماند، احتمال دارد در اثر تکان های خودرو بطور 
ناخواسته در موقعیت روشن قرار گرفته و کیسه هوا فعال شود.

  هرگز حین رانندگی کلید اضطراری را در شکاف قرار 
دادن کلید جا نگذارید.

6.  کلید اضطراری را از شکاف خارج نمایید. 
7.  درب جعبه داشبورد را ببندید. 

هوای کیسه  بودن  خاموش 
سرنشین

هوای  کیسه  چنانچه  کودک  صندلی  کردن  پیاده  از  پس 
بروز  حین  نتیجه  در  باشد.  خاموش  وضعیت  در  سرنشین 

تصادف فعال نمی گردد. 
    اگر صندلی کودک در صندلی سرنشین جلو نصب می باشد 

فقط کیسه هوای سرنشین را خاموش نمایید.
کیسه  باید  کردید،  پیاده  را  کودک  که صندلی  زمانی    

هوای سرنشین مجدد روشن شود.

 اطلاعات

زمانی که کیسه هوای سرنشین خاموش می باشد، پیغام هشدار 
کمربند ایمنی مربوط به سرنشین نیز غیرفعال می گردد.

 خطر

خطر

نقص فنی یا خرابی کیسه هوای    
سرنشین جلو

روشن  موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  داشتن  قرار  صورت  در 
هشدار       چراغ  اگر  هوا  کیسه  کردن  خاموش  از   پس  و 
دچار  سیستم  نشود.  روشن   PASS AIR BAG OFF

نقص فنی شده است. 
  صندلی کودک را در صندلی سرنشین نصب نکنید. 

با  لطفاً  کنید.  اقدام  مشکل  رفع  به  نسبت  بلافاصله   
توصیه  بگیرید.  تماس  مجاز  و  تخصصی   تعمیرگاه 
پرسنل  داشتن  بدلیل  پورشه  نمایندگی  به  می کنیم 
مجرب و آموزش دیده و ایزار وقطعات مورد نیاز مراجعه 

نمایید. 

خطر
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سیستم  از  استفاده  با  کودک  محافظ  سیستم  نصب 
ایزوفیکس 

  به بخش “نحوه استفاده از سیستم محافظ کودک توصیه 
شده – نصب با سیستم ایزوفیکس” در صفحه 81 مراجعه 

کنید.
به صندلی  مربوط  دستورالعمل های جداگانه  بخش  به    

کودک مراجعه کنید.

فقط مخصوص کشور تایوان:
سیستم محافظ ایزوفیکس در صندلی سرنشین نصب نمی شود.

  با توجه به قوانین مربوط به کشور تایوان، “از قرار دادن 
نوزادان، خردسالان و کودکان  در صندلی سرنشین جلو 

خودداری کنید.”

تصویر 54: سیستم محافظ ایزوفیکس مربوط به صندلی سرنشین

محافظ  سیستم  نصب  نقاط  به  مربوط   A نگهدارنده  زائده 
کودک ایزوفیکس بر روی رویه صندلی سرنشین )مربوط به 

تجهیزات خودرو( تعبیه شده است.

را  هوای سرنشین  اضطراری کیسه  کلید  از  استفاده  با    .1
خاموش کنید.

نشانگر PASS AIR BAG OFF در کنسول بالای سر 
باید روشن باشد.

   به بخش “روشن و خاموش کردن کیسه هوای سرنشین 
– نشانگر PASS AIR BAG OFF” در صفحه 83 مراجعه 

کنید.

تصویر 55: نصب سیستم محافظ کودک با استفاده از سیستم ایزوفیکس 

که  همانطور   A نگهدارنده  زائده  در  را  صندلی کودک    .2
در دستورالعمل های کتابچه مربوط به سیستم محافظ 

کودک شرح داده شد محکم کنید.
3.  صندلی کودک را بکشید و آن را از نظر درگیر شدن 

صحیح در نقاط نصب کنترل و بررسی کنید.
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برقراری ارتباط

ایجاد ارتباط اطلاعاتی )برقراری ارتباط(

ایجاد ارتباط اطلاعاتی با استفاده از سیم کارت

تصویر 56: جا زدن و خارج نمودن سیم کارت

 پوشش A مربوط به سیم کارت و SD )کارت حافظه( 
باز باشد.

کارت  )گوشه پخی سیم  بزنید  را جا   B کارت  1.  سیم 
سمت چپ جلو، روی تراشه به سمت پایین(.

:PIN 2.  سیم کارت دارای
 ok سیم کارت را وارد کرده و با انتخاب PIN کد .a

آن را تأیید نمایید.
b.وStore PIN را انتخاب نمایید.

3.  برای فعال نمودن ارتباط اطلاعاتی Enable را انتخاب 
کنید.

، تکرار   Don't ask again با فعال کردن گزینه
شدن این گزینه را غیرفعال نمایید.

ارتباط اطلاعاتی برقرار می گردد.
 برای درآوردن سیم  کارت، کارت جا زده شده را فشار 

داده و خارج نمایید.

صدمه  امکان  نشود  استفاده  مناسب  بطور  کارت  سیم  اگر 
دیدن سیستم PCM وجود دارد.

اثر  چنانچه از آداپتور )تبدیل( سیم کارت استفاده شود، در 
لرزش احتمال افتادن سیم کارت از آداپتور وجود دارد و ممکن 

است قطعه های باقی مانده کارت در سیستم PCM گیر کند.
   از آداپتور )تبدیل( سیم کارت استفاده نکنید.

 اطلاعات

 Several accessمورد استفاده قرار گیرد، پیغام APN اگر
points )APN( are available. Please Select one.

)APN در دسترس است، لطفاً یکی را انتخاب نمایید.( ظاهر 
می شود.

   APN را انتخاب کنید.
به  نشود  پیکربندی  کارت  سیم  روی   APN هیچ  اگر    
تنظیمات APN در تلفن همراه خود رفته و تنظیمات 
APN را در سیستم PCM بدین ترتیب پیکربندی کنید: 
دکمه  و سپس   دکمه  بعد  
Data connections  SET PHONE پس از آن  

Configure access point را انتخاب نمایید.
  Reset  access  point گزینه  از  استفاده  با 
configuration تنظیمات را مجدد تنظیم )ریست( کنید.

 اطلاعات

در صورت دریافت بسته اطلاعاتی از اینترنت اگر در خارج 
از کشور هستید ممکن است با توجه به تعرفه تلفن همراه 

خود مجبور به پرداخت هزینه شوید.
توصیه می شود از برنامه اطلاعاتی تعرفه یکسان استفاده نمایید.

ایجاد  به  مربوط  تنظیمات  مورد  در  اطلاعات  کسب  برای 
ارتباط اطلاعاتی:

  به بخش “پیکربندی بخش ارتباط اطلاعاتی” در صفحه 
248 مراجعه کنید.

برای کسب اطلاعات در مورد تنظیمات PIN مربوط به سیم 
کارت و سایر تنظیمات تلفن: 

  به بخش “تغییر دادن تنظیمات تلفن” در صفحه 247 
مراجعه کنید.

برای کسب اطلاعات در مورد اتصال تلفن همراه با استفاده 
:PCM از بلوتوث به سیستم

  به بخش “تلفن” در صفحه 239 مراجعه کنید.

ایجاد ارتباط اطلاعاتی از طریق هات اسپات وای فای 
بیرونی

  ریدر سیم کارت خالی باشد.
1.  دکمه   و سپس   دکمه  و 
 Wifi Settings  و بعد از آن SET PHONE  بعد

را انتخاب کنید.
 Activate wifi گزینه  طریق  از  لزوم  صورت  در   .2

وای فای را فعال کنید.
3. گزینه Use external data connection )از ارتباط 

اطلاعاتی بیرونی استفاده کنید( را فعال نمایید.
)به   Connect to external wifi hotspot گزینه    .4
هات اسپات وای فای بیرونی متصل شوید( را انتخاب نمایید.

5.  هات اسپات وای فای را جستجو کنید )مانند هات اسپات 
وارد  و  همراه(  تلفن  شخصی  هات اسپات  یا  عمومی 
دسترسی به اطلاعات وای فای در سیستم PCM شوید. 
هنگام وارد شدن به قسمت اطلاعات، به موارد بالایی و 

پایینی توجه کنید. 
ارتباط با هات اسپات وای فای بیرونی برقرار می شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تنظیمات وای فای: 

   به بخش “پیکربندی تنظیمات وای فای” در صفحه 248 
مراجعه کنید.

 توجه
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نحوه استفاده از سیستم برقراری ارتباط )1
 ”MAP“ و ”NAV“ برقراری ارتباط با منوهای اصلی

  ارتباط اطلاعاتی از طریق جا زدن سیم کارت یا هات اسپات 
وای فای بیرونی بدرستی برقرار می شود.

  به بخش “ایجاد ارتباط اطلاعاتی )برقراری ارتباط(” 
در صفحه 86 مراجعه کنید.

-   برای وارد شدن به مقصد مسیریاب از جستجوگر گوگل 
استفاده نمایید.

جستجوی   / )جستجو  مقصد  “جستجوی  بخش  به   
آنلاین(” در صفحه 170 مراجعه کنید.

 GOOGLE® Street و   GOOGLE® Earth نمایش    -
 View map

در  نقشه”  نمای  پیکربندی  و  کردن  “باز  بخش  به    
صفحه 174 مراجعه کنید.

تصادفات،  به  مربوط  ترافیک  واقعی  زمان  اطلاعات    -
بدست  اینترنت  طریق  از  را  وقایع  سایر  و  عبورومرور 

آورید.
  به بخش “نمایش اطلاعات ترافیکی” در صفحه 175 

مراجعه کنید.
-  همانطور که برای SMS و ایمیل از فرمان صوتی استفاده 
عملکرد  از  نیز  آنلاین  جستجو  برای  می توان  می شود 

فرمان صوتی استفاده نمود.
مراجعه   277 در صفحه  صوتی”  “فرمان  بخش  به    

کنید.

مورد  آینده  در  شده  داده  شرح  عملکردهای  از  بعضی   )1
استفاده قرار می گیرند.

 ”Apps“ برقراری ارتباط با منوی
یا  کارت  سیم  زدن  جا  طریق  از  اطلاعاتی  ارتباط   

هات اسپات وای فای بدرستی برقرار می شود.
  به بخش “ایجاد ارتباط اطلاعاتی )برقراری ارتباط(” 

در صفحه 86 مراجعه کنید.

   Apps سپس    و  دکمه  
سرویس های در دسترس نمایش داده می شود.

اپلیکیشن  عملکرد  مورد  در  بیشتر  اطلاعات  کسب  برای 
:)Porsche Connect APP( :ارتباطی پورشه

ارتباطی پورشه” در صفحه 196  “اپلیکیشن  به بخش    
مراجعه کنید.

 اطلاعات

-   در صورت دریافت بسته اطلاعاتی از اینترنت اگر درخارج 
تلفن  تعرفه  به  توجه  با  است  ممکن  هستید  کشور  از 
شوید.توصیه  هزینه  پرداخت  به  مجبور  خود  همراه 
می شود از برنامه اطلاعاتی تعرفه یکسان استفاده نمایید.

-    دسترسی به اطلاعات، برد و پشتیبانی سرویس اینترنتی 
ممکن است بسته به کشور موردنظر، مدل سال، وسیله 

و تعرفه متفاوت باشد. 
-    سرویس های ارتباطی پورشه خدماتی با محدوده زمانی 

را ارائه می دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر:
 به سایت www.porsche.com/connect مراجعه کنید.

اینترنت  به  دسترسی  و  خدمات  این  از  استفاده  برای    -
وایرلس نیاز به سیم کارت دارای تبادل اطلاعاتی فعال 
ارائه دهنده  با شرکت  را  قراردادی  بنابراین  دارید.  شده 

خدمات تلفن همراه برقرار نمایید.

وارد شدن به سیستم ارتباطی پورشه
برای بهره مندی از چنین خدماتی نیاز به کد جفت سازی دارید.

1.  دکمه  و سپس   Apps و بعد 
دکمه  را انتخاب کنید.

Porsche Connect login  .2 )وارد شدن به سیستم 
ارتباطی پورشه(  Creat a new User )ایجاد کاربر 
کد  کردن  وارد   Enter pairing code جدید(  

جفت سازی.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کد جفت سازی 

  به سایت www.porsche.com/connect مراجعه کنید. 
خارج شدن از سیستم ارتباطی پورشه
    کاربر ارتباطی پورشه را ایجاد نمایید.

1.   دکمه  و سپس   Apps و بعد 
دکمه  را انتخاب نمایید.

2.  خارج شدن از سیستم ارتباطی پورشه
کاربری که در حال حاضر وارد شده، خارج می گردد.

به روزرسانی محتویات سیستم
بعد  و   Apps سپس    و  دکمه    
 Reload Services گزینه  و   دکمه    

)بارگذاری مجدد خدمات( را انتخاب کنید.
محتویات مربوط به خدمات خریداری شده به روزرسانی 

می شوند.
نمایش اطلاعات خدمات

  دکمه  و سپس   Apps و بعد  
 Services information گزینه  و   دکمه  

)اطلاعات مربوط به خدمات( را انتخاب کنید.
مدت  و  شده  خریداری  خدمات  به  مربوط  اطلاعات 

قرارداد نمایش داده می شوند.
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)دسترسی به اینترنت وایرلس(

)مانند  دستگاه هایی  می توانید  عملکرد  این  از  استفاده  با 
تلفن همراه( را از طریق وای فای به سیستم PCM متصل 
وایرلس  اینترنت  از  می           توانید  صورت  این  در  که  نمایید 

PCM استفاده کنید.
  ارتباط اطلاعاتی از طریق سیم کارت ایجاد شده باشد.
1.    یا  را در پایین صفحه لمسی )بسته به حالت 

ارتباطی( و سپس   Hotspot را انتخاب نمایید.

2.   با کلیک کردن روی گزینه OK، پیغام را تأیید کنید.
)نام   PCM سیستم  وای فای  اطلاعات  به  دسترسی 

دستگاه و رمز عبور وای فای( نمایش داده می شود.
3. برای دسترس به اطلاعات وای فای سیستم PCM وارد 

بخش تنظیمات وای فای دستگاه شوید.
ارتباط با اینترنت وایرلس PCM برقرار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تنظیمات وای فای:
  به بخش “پیکربندی تنظیمات وای فای” در صفحه 248 

مراجعه کنید.

 اطلاعات

در  اگر  اینترنت  از  اطلاعاتی  بسته  دریافت  صورت  در    -
تعرفه  به  توجه  با  است  ممکن  از کشور هستید  خارج 

تلفن همراه خود مجبور به پرداخت هزینه شوید.
توصیه می شود از برنامه اطلاعاتی تعرفه یکسان استفاده 

نمایید.
-   در صورت استفاده از اینترنت وایرلس، جانب احتیاط را 
رعایت کرده و از برنامه محافظ اطلاعات، آنتی ویروس 
اطلاعات  دادن  دست  از  مورد  در  محافظتی  برنامه  و 

دستگاه استفاده نمایید.

برقراری ارتباط
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   به بخش “مراقبت از خودرو” در صفحه 65 مراجعه کنید.

 به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 
284 مراجعه کنید.

حرکت دهنده  بخش  و  تاشو  سقف  دیدن  صدمه  احتمال 
سقف تاشو وجود دارد.

  سقف تاشو را فعال نکنید:
 0C° در دمای زیر  -

زمانی که یک طرف خودرو روی جدول پیاده رو، سکوی   -
بالابرنده یا جک قرار دارد.

از عملکرد سقف تاشو    در صورت خاموش بودن موتور 
مکرر استفاده نکنید تا باتری خودرو به سرعت خالی از 

شارژ نشود.
   فقط با سقف تاشو کاملًا باز یا بسته رانندگی کنید.

    هنگام باز کردن و بستن سقف تاشو مطمئن شوید که فاصله 
مناسب از بالای سقف )مثلاً در پارکینگ( وجود دارد.

  جهت جلوگیری از نفوذ آب و صدمات ناشی از خوردگی 
دارید،  قرار  خشک  و  تمیز  محیط  در  که  زمانی  فقط 

سقف تاشو را باز نمایید.
  در صورت امکان خودرو را در سایه پارک نمایید، زیرا 
باقی ماندن در زیر نور آفتاب باعث صدمه دیدن بخش 

پارچه ای، لاستیکی و رنگ سقف تاشو می شود.
   هنگامی که در حال رانندگی در جاده های صاف و هموار 

هستید ممکن است سقف تاشو فعال شود.
   در شرایط نامساعد آب  و هوایی مانند وزش باد شدید 

یا طوفان، سقف تاشو را فعال نکنید.

 توجه

باز کردن و بستن سقف تاشو

باز کردن و بستن سقف تاشو

است  ممکن  تاشو  سقف  بستن  و  کردن  باز  زمان  در 
درپوش  یا  تاشو  سقف  مکانیزم  بین  بدن  از  قسمت هایی 

محفظه سقف تاشو و قسمت های ثابت خودرو گیر کند.
  از اینکه احتمال آسیب دیدگی کسی در مکانیزم سقف 
تاشو یا درپوش محفظه سقف تاشو وجود ندارد اطمینان 

حاصل نمایید. 
   اگر خودرو خارج از محدوده دید شما قرار دارد از سوئیچ 

خودرو جهت فعال کردن سقف تاشو استفاده نکنید.
خطر،  بروز  مواقع  در  تاشو  سقف  عملکرد  قطع  جهت   
آزاد  را  خودرو  سوئیچ  روی  دکمه  یا  دکمه  بلافاصله 

نمایید.
   در صورت بستن سقف تاشو، پوشش آینه های آرایشی در 

آفتابگیر را نیز بسته نگه دارید.

چنانچه عملکرد سقف تاشو بعد از رسیدن به موقعیت  نهایی 
ادامه پیدا کند، حین باز و بسته شدن سقف تاشو پنجره های 

جانبی جلو بطور اتوماتیک مجدد باز و بسته می شوند.

 باز کردن و بستن سقف تاشو با استفاده از دکمه داخل 
خودرو 

 سوئیچ خودرو در موقعیت روشن باشد.
  حداکثر سرعت تا mph( 50 km/h 30( افزایش یابد.

در صورت افزایش حداکثر سرعت، عملکرد باز و بسته شدن 
سقف تاشو متوقف می گردد.

 هشدار

تصویر 57: باز کردن سقف تاشو با استفاده از دکمه 

 10  km/h حدود  سرعت  )تا  تاشو  سقف  کردن  باز 
)mph 6(، بسته به کشور موردنظر(

تاشو  سقف  رسیدن  تا  و  تاشو  سقف  کردن  باز  برای    
به موقعیت نهایی یا تا زمانی که شیشه ها در موقعیت 
موردنظر قرار بگیرند، دکمه را بطور مکرر کشیده و نگه 

دارید.
پیغام مربوطه در نمایشگر چندمنظوره خاموش می شود.

در صورت بروز خطر:
  دکمه را رها کنید:

عملکرد سقف تاشو متوقف می شود.
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 )6 mph( 10 km/h باز کردن سقف تاشو در سرعت هایی از
تا mph( 50 km/h 30( )بسته به کشور موردنظر(

   دکمه باز کردن سقف تاشو را کمی بکشید.
سقف تاشو بطور اتوماتیک باز می شود.

پیغام مربوطه در نمایشگر چندمنظوره خاموش می شود.
در صورت بروز خطر:

   دکمه را مجدد کمی بکشید.
عملکرد سقف تاشو متوقف می گردد.

تصویر 58: بستن سقف تاشو با استفاده از دکمه

بستن سقف تاشو
   برای بستن سقف تاشو و تا رسیدن سقف تاشو به موقعیت 
نهایی یا تا زمانی که شیشه ها در موقعیت موردنظر قرار 

بگیرند، دکمه را بطور مکرر کشیده و نگه دارید.
پیغام مربوطه در نمایشگر چندمنظوره خاموش می شود.

در صورت بروز خطر:
  دکمه را رها کنید.

عملکرد سقف تاشو متوقف می گردد. 
بستن سقف تاشو با استفاده از سوئیچ خودرو )بسته 

به کشور موردنظر(
1.   قفل خودرو را باز کنید.

2.  دکمه  روی سوئیچ خودرو را تا رسیدن سقف تاشو 
به موقعیت نهایی یا تا زمانی که شیشه ها در موقعیت 

موردنظر قرار بگیرند، فشار داده و نگه دارید.
در صورت بروز خطر:

   دکمه را رها کنید.
عملکرد سقف تاشو متوقف می گردد.

پیاده کردن و نصب دفلکتور )بادگیر(

   از بسته و محکم بودن صحیح قطعات بادگیر بخصوص 
حین رانندگی با سقف تاشو باز اطمینان حاصل نمایید.

نصب قطعات بیرونی بادگیر

تصویر 59: نصب قطعات بیرونی بادگیر 

1.  قطعه بادگیر را از جلو در انتهای میله محافظ جا بزنید.
2.  قطعه بادگیر را کمی خم کنید و آن را در بالای میله 

محافظ درگیر نمایید.
محافظ  میله  در  بادگیر  قطعات  کامل  درگیر شدن  از    .3

مطمئن شوید.

پیاده کردن قطعات بیرونی بادگیر 
  به قطعه بادگیر خارج از میله محافظ در خلاف جهت 

حرکت فشار آورید و آن را پیاده نمایید.

  توجه
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نصب بادگیر وسط

تصویر 60: نصب بادگیر وسط

  بادگیر را از بالا در شیار نصب A جا زده و سپس به سمت 
 B پایین فشار دهید تا بادگیر در جای خود در نقاط قفلی

درگیر شده که در اثر آن صدایی شنیده می شود.
پیاده کردن بادگیر وسط

   یکی از نقاط قفلی B را فشار دهید و بادگیر را به سمت 
بالا به بیرون از شیار نصب A بکشید.

 اطلاعات

پیاده کردن بادگیر وسط حین بسته بودن سقف تاشو جهت 
اطمینان از تهویه مناسب در قسمت سرنشین یا پنجره عقب 
به صرفه خواهد بود. از این  حالت در صورت شرجی یا سرد 

بودن هوا استفاده نمایید.

فعال کردن عملکرد اضطراری سقف تاشو 
سقف  قطعات  کردن  حرکت 

تاشو حین عملکرد اضطراری 
   همواره عملکرد اضطراری را بادقت زیادی انجام دهید.

   حین انجام عملکرد اضطراری، سقف تاشو را با استفاده 
از دکمه یا سوئیچ خودرو فعال نکنید.

حرکت دهنده  بخش  و  تاشو  سقف  دیدن  صدمه  احتمال 
سقف تاشو وجود دارد.

   در زمان یا پس از انجام عملکرد اضطراری، با استفاده 
از دکمه یا سوئیچ خودرو سقف تاشو را فعال نکنید.

   بادقت و آهسته رانندگی کنید.
   با تعمیرگاه تخصصی و مجاز تماس بگیرید. پورشه توصیه 
می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب 

و آموزش دیده و ابزار و قطعات موردنیاز مراجعه کنید.

بررسی سیستم سقف تاشو
قبل از انجام عملکرد اضطراری، موارد زیر را بررسی کنید:

-   آیا در زمان فعال کردن سقف تاشو بوسیله دکمه، سوئیچ 
خودرو در موقعیت روشن قرار دارد؟

-   آیا فیوزها معیوب  می باشند؟
 112 صفحه  در  فیوزها”  تعویض  و  “بررسی  بخش  به   

مراجعه کنید.
تاشو  بادگیر و سقف  تا  نمایید  را خارج    سوئیچ خودرو 

بطور ناخواسته فعال نشوند.

حرکت دهنده  بخش  به  دسترسی   :1 مرحله 
سقف تاشو

1. صندلی راننده و سرنشین را به سمت جلو حرکت داده و 
پشتی صندلی را به سمت جلو خم کنید.

لبه های تیز

باعث  تیز روی روکش قرقره کمربند ممکن است  لبه های 
خراشیدگی یا بریدگی پوست دست شود.

 حین کار با روکش های مذکور جانب احتیاط را رعایت 
نمایید.

تصویر 61: دسترسی به بخش حرکت دهنده سقف تاشو

دست خود را بین فاصله بوجود آمده در قسمت موکت   .2
)تصویر 61( وارد کرده و بادقت موکت را از زیر روکش 

قرقره کمربند و قسمت خم شده بیرون بکشید.

 هشدار

 توجه

 احتیاط
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مرحله 2: آزاد کردن بخش حرکت دهنده سقف تاشو
1.   آچار )13A/F( را از کیت ابزار در آورید.

   به بخش “خارج کردن و قرار دادن کیت پنچرگیری یا 
کیت ابزار” در صفحه 142 مراجعه کنید.

تصویر 62: آزاد کردن بخش حرکت دهنده سقف تاشو 

با استفاده از آچار، پیچ A را در جهت حرکت عقربه های   .2
ساعت 360 درجه بچرخانید.

تا قرار گرفتن پین راهنمای B در موقعیت C این عمل 
را سه مرتبه انجام دهید.

همین روش را برای سمت مقابل نیز تکرار نمایید.  .3

مرحله 3: بیرون کشیدن سقف تاشو از محفظه 
نگهدارنده

تصویر 63: بیرون کشیدن سقف تاشو از محفظه نگهدارنده

  سوار خودرو شوید.
1. سقف تاشو را با یک دست از سمت راست یا چپ بالا 

آورید.
2.  با دست دیگر وسط سقف تاشو را محکم بگیرید.

3.  سقف تاشو را از محفظه نگهدارنده تا نیمه بیرون آورید.

مرحله 4: بستن سقف تاشو

تصویر 64: پیاده کردن پوشش قفل سقف تاشو

1.  با استفاده از آچار بادقت اهرم پوشش پلاستیکی قفل 
سقف تاشو را از نقاط قفلی )تصویر 64(  بیرون آورده و 

آن را پیاده کنید.
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تصویر 65: باز کردن قلاب سقف تاشو

2.  برای انجام عملکرد اضطراری سقف تاشو، کلید F را از 
جعبه ابزار خارج نمایید.

   به بخش “خارج کردن و قرار دادن کیت پنچرگیری یا 
کیت ابزار” در صفحه 142 مراجعه کنید.

)تصویر  زده  جا  تاشو  سقف  قفل  بداخل  را   F کلید    .3
65( و آن را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت 
)حین  شود  باز  کاملًا  قفلی  قلاب  اینکه  تا  بچرخانید 

چرخاندن به نیروی مقاومت آن توجه نمایید(.

تصویر 66: کشیدن سقف تاشو به سمت قاب شیشه جلو

4.  با استفاده از دست خود، بخش متحرک بالایی  سقف 
تاشو را )تصویر 66( گرفته و آن را به سمت قاب شیشه 

جلو بکشید.
تاشو  سقف  شدن  بسته  حین 
اثر  در  دیدن  صدمه  احتمال 

برخورد وجود دارد.
اگر قسمت هایی از بدن در محدوده حرکتی سقف تاشو یا 
در محدوده عملکرد قفل سقف تاشو حین بسته شدن قرار 

بگیرد، احتمال له شدگی یا گیر کردن وجود دارد.
   به موارد زیر توجه نمایید:

-   هیچ فردی در محدوده حرکتی سقف تاشو حین بسته 
شدن قرار نگیرد.

-  دستان شما در محدوده عملکردی قفل سقف تاشو گیر 
نکند و له نشود.

تصویر 67: قفل کردن سقف تاشو

در  را   F کلید  تاشو،  سقف  کامل  شدن  بسته  جهت   .5
زمانیکه  تا  بچرخانید  ساعت  عقربه های  حرکت  جهت 
قلاب قفلی کاملًا در قسمت مربوطه درگیر و در نتیجه 
سقف تاشو کاملًا بسته شود. )حین چرخاندن به نیروی 

مقاومت آن توجه نمایید تصویر 67(.  احتیاط

سقف تاشو
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مایع خنک کننده

مایع خنک کننده
مایع خنک کننده در طول سال موتور را در برابر خوردگی و 

یخ زدن در دمای زیر C°37- محافظت می کند.
بررسی دوره ای سطح مایع خنک کننده قسمتی از سرویس 

و نگهداری خودرو می باشد.
   از مایع ضدیخ مورد تأیید پورشه استفاده نمایید.

شرکت پورشه ضدیخ ®Glysantin® G40 یا ضد یخ مطابق 
G12 را توصیه می کند. ++/VW TL 774-G با

توجه به پیغام هشدار

باشد،  بالا  اندازه  از  بیش  خنک کننده  مایع  سطح  چنانچه 
علامت  در نمایشگر چندمنظوره ظاهر می شود.

باشد،  پایین  اندازه  از  بیش  خنک کننده  مایع  سطح  اگر 
علامت  در نمایشگر چندمنظوره ظاهر می شود.

چنانچه پس از نمایش پیغام هشدار قرمز رنگ، به رانندگی 
ادامه دهید، احتمال صدمه دیدن موتور وجود دارد. 

   موتور را خاموش کرده و اجازه دهید موتور خنک شود.
   حتی در صورت تصحیح سطح مایع خنک  کننده اگر هنوز  

پیغام هشدار وجود دارد از ادامه رانندگی خودداری کنید.
 نسبت به برطرف شدن مشکل اقدام نمایید.

پورشه   بگیرید.  تماس  مجاز  و  تخصصی  تعمیرگاه  با   
داشتن  بدلیل  پورشه  نمایندگی  به  می کند  توصیه 
پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات موردنیاز 

مراجعه نمایید.
   به بخش “پیغام هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 284 

مراجعه کنید.

نمودن  اضافه  و  بررسی سطح مایع خنک کننده 
مایع خنک کننده

)Boxster(تصویر 68: مخزن مایع خنک کننده باکستر

     توجه

)Cayman( تصویر 69: مخزن مایع خنک کننده کیمن

مایع  و  موتور  داغ  قطعات   
خنک کننده داغ

موتور و قطعات مجاور آن، سیستم اگزوز و مایع خنک کننده 
مایع  مخزن  می شوند.  داغ  بسیار  موتور  کردن  کار  حین 
کردن  باز  حین  اگر  دارد.  قرار  فشار  تحت  خنک کننده 
درب مخزن مایع خنک کننده دقت و احتیاط نکنید، مایع 

خنک کننده بطور ناگهانی به بیرون پاشیده می شود.
  حین کار کردن در مجاورت قطعات داغ خودرو و بخصوص 

موتور و سیستم اگزوز جانب احتیاط را رعایت نمایید.
  در صورت خاموش بودن موتور و قرار دادن سوئیچ خودرو 
مایع  مخزن  کردن  پر  به  نسبت  خاموش  موقعیت  در 

خنک کننده اقدام کنید.
مایع  مخزن  درب  می باشد،  داغ  موتور  که  هنگامی   
خنک کننده را باز نکنید. و تا زمانیکه نشانگر دمای مایع 
خنک کننده دمای زیر C°60 را نشان دهد منتظر بمانید.

  به بخش “B- دمای مایع خنک کننده” در صفحه 270 
مراجعه کنید.

هشدار
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مایع خنک کننده

 خودرو در سطح افقی قرار داشته باشد.
 موتور سرد باشد و نشانگر دمای مایع خنک کننده زیر 

دمایC°60 را نشان دهد.
پیغام  نمایش  با  همراه  یا   علامت  
مربوط به پر کردن مخزن مایع خنک کننده در نمایشگر 

چندمنظوره ظاهر می شود.
  اگر علامت  یا  همراه با پیغام پر کردن 
مخزن مایع خنک کننده نمایش داده نشود، و هیچ مایع 
خنک کننده ای در پایین لوله عمودی دیده نگردد، فقط 
نمایید. علامت حداکثر  پر  را  مایع خنک کننده  مخزن 
اولین  از  و پس  پر کردن ظاهر می شود  )MAX( حین 
استارت زدن، سطح مایع خنک کننده روی لوله عمودی 

کمی از سطح MAX پایین تر می آید.
1.   محفظه بار عقب را باز کنید.

2.   مدل کیمن: درپوش مخزن را در خلاف جهت عقربه های 
ساعت بچرخانید و آن را پیاده نمایید )تصویر 69(

باز کنید و  3.  درپوش مخزن مایع خنک کننده را بادقت 
اجازه دهید فشار بیش از حد آن خارج شود.

4.  پیچ درپوش را کاملًا باز نمایید.
سطح  کنید.  بررسی  را  موتور  خنک کننده  مایع  سطح   .5
مایع خنک کننده باید زیر علامت MAX )حداکثر( قرار 
انتهای  داشته باشد )سطح مایع خنک  کننده اصلًا در 

لوله عمودی دیده نمی شود(.
کنید.  پر   MAX علامت  تا  را  مخزن  لزوم  صورت  در   .6
بیشتر از علامت MAX مایع اضافه نکنید، فقط به مقدار 
مساوی مخلوطی از ضدیخی و آب مقطر اضافه نمایید.

پر کردن ظاهر می شود  )MAX( حین  علامت حداکثر 
مایع خنک کننده  زدن، سطح  استارت  اولین  از  و پس 
روی لوله عمودی کمی از سطح MAX پایین تر می آید.

7. پیچ روی درپوش مخزن مایع خنک کننده را ببندید تا 
زمانیکه حس کنید پیچ تا انتها محکم شده است.

 اطلاعات

نسبت  شود،  اضافه  خالص  آب  اضطراری،  درمواقع  اگر 
مخلوط آب و ضد یخ را باید تصحیح نمایید.

چنانچه کاهش قابل توجهی از مایع خنک کننده نشان داده 
شود یعنی در سیستم خنک کننده موتور نشتی وجود دارد.
  بدون فوت وقت نسبت به بررسی مشکل اقدام نمایید.

پورشه  بگیرید.،  تماس  مجاز  و  تخصصی  تعمیرگاه  با 
داشتن  بدلیل  پورشه  نمایندگی  به  می کند  توصیه 
مورد  قطعات  و  ابزار  و  دیده  آموزش  و  مجرب  پرسنل 

نیاز مراجعه کنید.

8.  مدل کیمن: درپوش را در جای خود ثابت قرار داده و در 
جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید )تصویر 69(.

9.  نسبت به بررسی سیستم خنک کننده موتور خودرو اقدام 
نمایید.

با تعمیرگاه تخصصی و مجاز تماس بگیرید.، پورشه توصیه 
می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب 

و آموزش دیده و ابزار و قطعات موردنیاز مراجعه کنید.
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سیستم کروز کنترل

سیستم کروز کنترل
 30  km/h بین  انتخاب شده  کنترل سرعت  کروز  سیستم 
و mph( 240 km/h 20 و mph 150( را بدون بکار بردن 

پدال گاز حفظ می کند.

تصویر 70: اهرم کنترل مربوط به کروز کنترل

A  روشن و خاموش کردن کروز کنترل
1  تنظیم کردن / افزایش سرعت موردنظر

2  کاهش سرعت موردنظر
)OFF( 3  قطع کردن عملکرد کروز کنترل

)RESUME( 4  از سرگیری سرعت ذخیره شده

 اطلاعات

)بخصوص حین  انتخاب شده  پیش  از  جهت حفظ سرعت 
رانندگی در سرازیری( عملکرد ترمزگیری را بطور اتوماتیک 

فعال کنید.

 وضعیت خطرناک عبور و مرور 
و شرایط نامساعد جاده 

تا  ایمن  فاصله  شود  باعث  مرور  و  عبور  شرایط  چنانچه 
خودروی جلویی حفظ نگردد یا از رانندگی با سرعت ثابت 
به  منجر  کنترل  کروز  از سیستم  استفاده  جلوگیری شود، 

بروز تصادف خواهد شد.
یا شرایط  و خم  پیچ  پر  ترافیک سنگین، جاده های  در   
نامساعد جاده ) مانند هوای زمستانی یا جاده خیس یا 
جاده های ناهموار( از سیستم کروز کنترل استفاده نکنید. 

فعال کردن آمادگی جهت عملکرد سیستم کروز کنترل 

   دکمه A روی اهرم کنترل را فشار دهید. 
   آمادگی جهت عملکرد سیستم کروز کنترل 

چند  نمایشگر  روی  خاکستری  رنگ  علامت 
را  سیستم  شدن  فعال  جهت  آمادگی  منظوره، 

نشان می دهد. 

حفظ و ذخیره سرعت 
1.  با استفاده از پدال گاز برای رسیدن به سرعت مورد نظر 

سرعت را کم یا زیاد نمایید. 
جلو  سمت  به  را  فرمان  غربیلک  روی  کنترل  اهرم   .2

)موقعیت1(  فشار دهید.  
   سرعت دلخواه 

سرعت فعلی رانندگی در زیر علامت کروز کنترل 
که هم اکنون به رنگ نارنجی در آمده نمایش داده 

شده و بطور خودکار حفظ می گردد.

تغییر دادن سرعت
 جهت افزایش سرعت، اهرم کنترل روی غربیلک فرمان را 

به سمت جلو فشار دهید )تصویر 70: 1(
فشار کوتاه = )km/h )1 mph 1، فشار دادن و نگه داشتن 

10 km/h )5 mph( =
 جهت کاهش سرعت، اهرم کنترل را به سمت غربیلک 

فرمان بکشید )تصویر 70 : 2(
کشیدن کوتاه =  )km/h )1 mph 1، کشیدن و نگه داشتن 

10 km/h )5 mph( =
نمایش  چندمنظوره  نمایشگر  در  جدید  موردنظر  سرعت 

داده می شود.

 اطلاعات

سرعت خودرو را می توان بطور معمول با فشار دادن پدال 
گاز نیز افزایش داد. این کار باعث عوض شدن سرعت ذخیره 
شده نمی شود. حین رها کردن پدال گاز، سرعت خودرو به 

سرعت ذخیره شده باز می گردد.

OFF – قطع کردن عملکرد کروز کنترل
کروز  عملکرد  کردن  قطع  از  پیش  خودرو  راندن  سرعت 
کنترل بصورت ذخیره شده در حافظه باقیمانده و با فشار 

دادن اهرم کنترل مجدد فعال می شود.
 RESUME – به بخش “از سرگیری سرعت ذخیره شده   

” در صفحه 97 مراجعه کنید.
  اهرم کنترل را به سمت پایین فشار دهید )تصویر 70: 3(

-یا-
  پدال ترمز یا کلاچ را فشار دهید.

-یا-
  اهرم انتخاب دنده را در موقعیت خلاص N قرار دهید.

هشدار
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عملکرد کروز کنترل بطور اتوماتیک قطع می گردد:
 25 km/h چنانچه سرعت تنظیم شده خودرو به بیش از  -

)mph 16(در مدت طولانی  تر از 20 ثانیه افزایش یابد.
-  اگر سرعت واقعی خودرو به کمتر از سرعت تنظیم شده 
از  تا mph( 60 km/h 37( در مدت طولانی تر  خودرو 

60 ثانیه کاهش یابد )مثلًا در جاده های شیب دار(
-  چنانچه سیستم کنترل پایداری پورشه )PSM( به مدت 

بیش از 0/5 ثانیه تداخل ایجاد کند.

RESUME – از سرگیری سرعت ذخیره شده
  اهرم کنترل را به سمت بالا فشار دهید )تصویر 70: 4(

شده  ذخیره  سرعت  تا  را  خودرو  سرعت  کنترل  کروز 
افزایش یا کاهش می دهد.

غیرفعال کردن آمادگی جهت عملکرد کروز کنترل
  دکمه A روی اهرم کنترل را فشار دهید. حافظه پاک 

شده و علامت آمادگی کروز کنترل ناپدید می گردد.

 اطلاعات

در صورت قرار گرفتن سوئیچ خودرو در موقعیت خاموش، 
سرعت ذخیره شده حذف می شود.
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جالیوانی
نحوه استفاده از جالیوانی

دو جالیوانی بصورت تا شده در پشت پنل بالای جعبه داشبورد 
وجود دارد.

تصویر 71: جالیوانی

ریختن نوشیدنی داغ

نوشیدنی های داغ باعث سوختگی می شوند.
   فقط از ظروف نوشیدنی مناسب استفاده نمایید.

از نوشیدنی داغ را در  تا لب پر شده    ظروف نوشیدنی 
جالیوانی قرار ندهید.

  از ظروفی که مناسب نوشیدنی داغ نمی باشند استفاده 
نکنید.

   حین رانندگی جالیوانی را بسته نگه دارید.

احتمال بروز خطر مرتبط با ریختن نوشیدنی
فقط از ظروف مناسب استفاده نمایید.  

هرگز ظرف تا لب پر شده را در جالیوانی قرار ندهید.  

باز کردن جالیوانی

تصویر 72: باز کردن جالیوانی

پنل جالیوانی را فشار دهید )تصویر 71(  .1
یا  راست  به سمت  جالیوانی  حرکت  به  مربوط  علامت   .2

چپ را فشار دهید.
جالیوانی به سمت بیرون خم می شود.

وسط پنل را بسته تا جالیوانی محکم شود.  .3

بیرون کشیدن جالیوانی
جهت ثابت نگه داشتن ظروف بزرگتر، جالیوانی را می توان 

بیرون کشید.

تصویر 73: بیرون کشیدن جالیوانی

1.   جالیوانی را بیرون بکشید )تصویر 73(
2.   لیوان با ظرفی را قرار دهید.

3.  به جالیوانی بادقت فشار وارد کنید تا به اندازه لیوان و ظرف 
مورد استفاده تنظیم شود.

خم کردن جالیوانی به داخل
1.  جالیوانی را به سمت داخل فشار دهید.

2.  وسط پنل را باز کنید.
3.  جالیوانی را به داخل خم کرده و آن را محکم کنید.

4.  وسط پنل را ببندید.

 احتیاط

     توجه
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سیستم مدیریت برنامه های ارتباطی
)Device Manager(

Device Manager باز نمودن

Device Manager تصویر 74: باز نمودن

به  توجه  )با  لمسی  صفحه  پایین  در  یا    
حالت های ارتباطی( را انتخاب نمایید.

-یا-
و  دکمه   سپس   و  دکمه  

بعد  Device Manager را انتخاب نمایید.

 Device Manager ارتباطات زیر را می توان با استفاده از
کنترل نمود.

از  استفاده  با  همراه  تلفن  به  را   PCM سیستم  تلفن:    -
بلوتوث متصل کنید.

  به بخش “متصل کردن تلفن همراه از طریق بلوتوث 
 240 صفحه  در  همراه(”  تلفن  )آمادگی سازی 

مراجعه کنید.
از دومین تلفن    به بخش “متصل کردن و استفاده 

همراه دوم” در صفحه 241 مراجعه کنید.
منبع  به  را   PCM سیستم  بلوتوث:  صوتی  سیستم    -

رسانه ای بیرونی بلوتوث متصل کنید.
طریق  از  بیرونی  دستگاه  کردن  “متصل  بخش  به    

بلوتوث” در صفحه 185 مراجعه کنید.

 PCM ارتباط اطلاعاتی: سیم کارت را جا زده یا سیستم    -
را به هات اسپات وای فای بیرونی متصل نمایید.

 به بخش “ایجاد ارتباط اطلاعاتی )برقراری ارتباط(” 
در صفحه 86 مراجعه نمایید.

 PCM هات اسپات: استفاده از اینترنت وایرلس   -
  به بخش “نحوه استفاده از سیستم ارتباط اطلاعاتی 
صفحه  در  وایرلس(”  اینترنت  به  )دسترسی   PCM

88 مراجعه کنید.
وای فای،  از  استفاده  با  پورشه:  ارتباطی  اپلیکیشن    -
PCM متصل  به سیستم  را  پورشه  ارتباطی  اپلیکیشن 

نمایید.
   به بخش “اپلیکیشن ارتباطی پورشه” در صفحه 196 

مراجعه کنید.
استفاده   Apple® Carplay از  هوشمند:  تلفن  لینک    -

نمایید.
   به بخش “Apple® Carplay” در صفحه 47 مراجعه 

کنید.

نمایش وضعیت ارتباطی
   به بخش “نمایش وضعیت ارتباطی” صفحه 242 مراجعه 

کنید.

 اطلاعات

:”)PCM( برای کسب اطلاعات در مورد “سیستم ارتباطی پورشه
  به بخش “سیستم ارتباطی پورشه )PCM(” در صفحه 

178 مراجعه کنید.

Device Manager سیستم مدیریت برنامه های ارتباطی
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سوکت عیب یابی

تصویر 75: سوکت عیب یابی در جعبه فیوز در کف خودرو سمت چپ

در  عیب یابی  تجهیزات  اتصال  برای   A عیب یابی  سوکت 
تعمیرگاه تخصصی و مجاز مورد استفاده قرار می گیرد.

بوجود آمدن تداخلات مضر در 
سیستم برقی خودرو

مسیریاب،  واحدهای  )مانند  جانبی  وسایل  و  تجهیزات 
نمایشگر سربالا و غیره( متصل شده به سوکت عیب یابی باعث 

ایجاد نقص فنی در عملکرد سیستم های خودرو می شوند.
   هیچ گونه تجهیزات یا وسایل جانبی را به سوکت عیب یابی 

متصل نکنید.

وسایل محکم نشده یا کابل های
آویزان زیرپای راننده 

راننده  زیرپای  در  آویزان  کابل های  یا  نشده  محکم  وسایل 
باعث تداخل در حرکت پدال ها شده یا حین ترمزگیری یا 

تغییر مسیر بین پدال ها گیر می کنند. 
هیچ وسیله یا کابلی را در زیر پای راننده قرار ندهید.  

اتصال تجهیزات یا وسایل جانبی )مانند واحدهای مسیریاب، 
نمایشگرهای سربالا و غیره( به سوکت عیب یابی حین قرار 
خالی  باعث  خاموش،  موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  داشتن 

شدن شارژ باتری می گردد.
شارژ  باشد،  شده  پارک  طولانی  مدت  به  خودرو  چنانچه 
باتری کاملًا خالی و باتری صدمه می بیند )کاملًا شارژ باتری 

تخلیه می گردد(.
   هیچ گونه تجهیزات یا وسایل جانبی را به سوکت عیب یابی 

متصل نکنید.

     هشدار

هشدار

 توجه

سوکت عیب یابی
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سوئیچ خودرو )ریموت(
نحوه استفاده از سوئیچ خودرو )ریموت(

تصویر 76: سوئیچ خودرو )ریموت(
A   دکمه باز نمودن قفل خودرو

B   دکمه قفل کردن خودرو
C   دکمه باز نمودن قفل درب محفظه بار جلو و درب های خودرو
D   دکمه باز نمودن قفل درب محفظه بار عقب و درب های خودرو

همواره یک کلید اضطراری در سوئیچ خودرو وجود دارد.
سوئیچ های خودرو جهت قفل و باز نمودن قفل تمام قفل های 

خودرو مورد استفاده قرار می گیرند.
تحت  فقط  باشید:  خود  خودروی  سوئیچ های  مواظب   

شرایط استثنایی آن ها را جدا نمایید.
  حتی اگر برای مدت کوتاهی خودرو را ترک می کنید،  
سوئیچ خودرو را همراه داشته و همواره با خود از خودرو 

بیرون ببرید.
   سوئیچ خودرو را در خودرو جا نگذارید.

نحوه استفاده از کلید اضطراری
خارج کردن کلید اضطراری

تصویر 77: خارج کردن کلید اضطراری

1.   دکمه آزاد کننده را به یک سمت فشار دهید.
2.   کلید اضطراری را بیرون بکشید.

جا زدن کلید اضطراری 
  کلید اضطراری را در سوئیچ خودرو فشار دهید تا دکمه 

آزادکننده همراه با صدای کلیک قفل شود.

تعویض باتری سوئیچ خودرو
اندازه ضعیف  از  باتری سوئیچ خودرو بیش  در صورتی که 
نمایشگر  در  پیغامی  باشد،  باتری  تعویض  به  نیاز  و  شده 

چندمنظوره ظاهر می شود.

 اطلاعات

  دستورالعمل های دور انداختن باتری ها را مدنظر قراردهید.

تصویر 78: تعویض باتری

)CR 2032، 3V( تعویض باتری
کلید اضطراری را خارج کنید.  .1

با استفاده از ابزاری مناسب )مانند کلید اضطراری(  .2
درپوش پشت قاب سوئیچ خودرو را بیرون  آورید.

باتری را تعویض کنید. )قطب های باتری را چک نمایید(  .3
درپوش را سرجایش قرار داده و محکم فشار دهید.  .4

کلید اضطراری را در جای خود جا بزنید.  .5

سوئیچ خودرو
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آزاد کردن اضطراری سوئیچ خودرو / بخش 
کنترلی سوئیچ

چنانچه شارژ باتری خودرو خالی شده باشد، می توان سوئیچ
خودرو را فقط با آزاد کردن اضطراری خارج نمود. تداخل 
بین خودرو  رادیویی  امواج  انتقال  در سیستم  آمده  بوجود 
و سوئیچ یا خالی شدن شارژ باتری سوئیچ باعث غیرفعال 
شدن عملکرد راحتی در خودروهای مجهز به آپشن اینتری 

و درایو پورشه می شود.
قفل  از  می توان  را  سوئیچ  کنترلی  بخش  صورت،  این  در 
سوئیچ جدا کرد و با استفاده از سوئیچ، خودرو را استارت زد.

تصویر 79: جدا کردن قلاب فلزی

1. دستگیره پوشش جعبه فیوز سمت راننده را گرفته و آن 
را جدا کنید.

2. بست قلاب فلزی A در داخل پوشش جعبه فیوز را باز 
کنید.

تصویر 80: جدا کردن پوشش پلاستیکی از قفل سوئیچ خودرو

3. با استفاده از قلاب فلزی A، پوشش پلاستیکی B را از 
قفل سوئیچ خارج نمایید.

4. مراقبت لازم جهت گم نکردن پوشش پلاستیکی B را 
انجام دهید.

تصویر 81: باز نمودن قفل در مواقع اضطراری

5.  سوئیچ خودرو / بخش کنترلی سوئیچ را در موقعیت قفل 
0 )موقعیت راه اندازی اولیه( قرار دهید.

6.  قلاب فلزی A را در شیار C فشار دهید.
کنترلی  بخش   / خودرو  سوئیچ  قفل  شدن  باز  صدای 

شنیده می شود.
7.  سوئیچ خودرو / بخش کنترلی سوئیچ را از موقعیت 0 

خارج نمایید.
8.  پوشش پلاستیکی B را در جای خود قرار دهید.

سوئیچ خودرو
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سوئیچ خودرو

سفارش دادن و نگهداری کلیدهای جایگزین
پورشه  نمایندگی   به  می توان  فقط  را  خودرو  سوئیچ های 
سفارش داد و گاهی ممکن است زمان سفارش طولانی  شود.

داشته  دسترس  در  را  جایگزین  کلید  همواره  بنابراین    
باشید.

  کلید جایگزین را در مکان ایمنی نگهداری نمایید تحت 
یا نزدیک خودرو قرار  هیچ شرایطی کلید را در داخل 

ندهید.
اطلاعات سوئیچ خودرو جدید را به خودرو بدهید.

  با تعمیرگاه تخصصی مجاز تماس بگیرید. شرکت پورشه  
داشتن  بدلیل  پورشه  نمایندگی  به  می کند  توصیه 
پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات موردنیاز 

مراجعه نمایید.
  اطلاعات سوئیچ های متعلق به خودرو را مجدد تعریف 

کنید.

 اطلاعات

قابل  خودرو  در  خودرو  سوئیچ  هشت  اطلاعات  کلی  بطور 
تعریف می باشد.

 اطلاعات

  در صورت گم شدن یا سرقت سوئیچ  خودرو، از نمایندگی 
در  و  کرده  غیرفعال  را  خودرو  سوئیچ  بخواهید  پورشه 

صورت لزوم قفل های مکانیکی را تغییر دهید.
  شرکت بیمه را از گم شدن یا سرقت سوئیچ های خودرو 
یا  اضافی  کلیدهای  بخواهید  آن ها  از  یا  کرده  مطلع 

جایگزین را از کار بیاندازند.
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نمایش اطلاعات رانندگی )اطلاعات سفر(
موارد مربوط به اطلاعات رانندگی مانند مدت زمان رانندگی، 
مسافت طی شده، متوسط سرعت خودرو و متوسط مصرف 

سوخت در منوی سفر Trip نمایش داده می شود.

 اطلاعات

:)PCM( برای کسب اطلاعات در مورد سیستم ارتباطی پورشه
  به بخش “سیستم ارتباطی پورشه )PCM(” در صفحه 

178 مراجعه کنید.
برای کسب اطلاعات در مورد استفاده از نمایشگر چندمنظوره: 
در  چندمنظوره  نمایشگر  کردن  “فعال  بخش  به   
در  چندعملکردی”  فرمان  غربیلک  فاقد  خودروهای 

صفحه 159 مراجعه کنید.
در  چندمنظوره  نمایشگر  کردن  “فعال  بخش  به   
خودروهای مجهز به غربیلک فرمان چندعملکردی” در 

صفحه 159 مراجعه کنید.

نمایش اطلاعات رانندگی در نمایشگر چندمنظوره

1.   منوی سفر Trip را انتخاب کنید.

2.  از لیست موجود، مدخل را انتخاب نمایید.

-   Since )از زمانی(: اطلاعات رانندگی از آخرین شروع به  
حرکت خودرو را نشان می دهد. در صورتیکه خودرو به مدت 
2 ساعت متوقف باشد، این اطلاعات بطور خودکار صفر 

می شوند. )قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت خاموش(.
-     Total )مجموع(: اطلاعات سفری به اطلاعات قبلی اضافه 
می شود تا زمانیکه عملکرد صفر شدن انجام شود.حتی 
اگر خودرو به مدت طولانی پارک باشد )سوئیچ خودرو در 

موقعیت خاموش( می توان به این اطلاعات دست یافت.

راهنمای  چنانچه  مقصد(:  طرف  )به   To destination   -
مسیر فعال باشد، اطلاعات رانندگی تا مقصد مسیریاب 

محاسبه و نمایش داده می شود.
 PCM نمایش اطلاعات سفری در سیستم

1.  دکمه  و سپس   Trip را انتخاب 
کنید.

2.  موارد مورد نظر را جستجو )مرور( کنید.

-    Personal trip )اطلاعات سفر شخصی(: اطلاعات رانندگی 
در چهار گروه اطلاعاتی موردنیاز دسته بندی می شود.

-    Trip since )از زمان سفر(: اطلاعات رانندگی از آخرین 
شروع به حرکت خودرو را نشان می دهد. در صورتیکه 
اطلاعات  این  باشد،  متوقف  ساعت   2 مدت  به  خودرو 
بطور خودکار صفر می شوند )قرار داشتن سوئیچ خودرو 

در موقعیت خاموش(.
-   Total trip )مجموع اطلاعات سفر(: اطلاعات سفری به 
زمانیکه عملکرد صفر  تا  اضافه می شود  قبلی  اطلاعات 

شدن انجام شود.
در  شخصی  اطلاعات  نمایشی  محتویات  تنظیم 

 PCM سیستم
منوی در  جداگانه  بطور  می توان  را  اطلاعاتی  فیلد  محتوای 

Personal trip پیکربندی کرد. راننده می تواند یکی از موارد را 
از بین اطلاعات کلی مانند تاریخ، زمان و دمای بیرونی یا تعداد 
دفعات رسیدن به مقصد، متوسط سرعت، اطلاعات مربوط به 
مصرف سوخت و پارامترهای انتخاب  شده خودرو در فیلدهای 

گوناگون اطلاعاتی ناحیه مسیریاب را انتخاب نماید.
1.  دکمه  و سپس   Trip و بعد 

Personal trip و  Config را انتخاب نمایید.

2.   فیلد اطلاعاتی که می خواهید تغییر دهید را انتخاب کنید.

3.   محتوای مورد نظر مربوط به فیلد اطلاعاتی را انتخاب کنید.

 اطلاعات

اگر آیتم منو Distance to next petrol station )فاصله 
تا پمپ بنزین بعدی( در فیلد اطلاعاتی تعریف شود، علامت 
نمایش داده شده روی صفحه لمسی را فشار کوتاهی دهید. 

تا سیستم محاسبه مسیر تا پمپ بنزین را شروع کند. 
آیتم مربوط به شروع عملکرد راهنمای مسیر تا پمپ بنزین 

را انتخاب کنید. 

از  استفاده  با  رانندگی  اطلاعات  مجدد  تنظیم 
نمایشگر چندمنظوره

1.  گزینه Trip  بعد  Limits و سپس  Reset را 
انتخاب کنید.

2.  از لیست موجود، مدخل را انتخاب نمایید.

Total صفر   و   Since در  را  رانندگی  اطلاعات   :  All   -
می کند.

-  Since )از زمانی(
Total )کلی(  -

MAX Values )مقادیر حداکثر(  -
PCM تنظیم مجدد اطلاعات رانندگی در سیستم

و   Personal بعد    Trip دکمهو سپس      .1
Rest را انتخاب کنید.

2.  از لیست موجود، مدخل را انتخاب نمایید.

صفر  را   Total و   Since در  رانندگی  اطلاعات   :All  -
می کند.

-  Since )از زمانی(
Total )کلی(  -

MAX Values )مقادیر حداکثر(  -

نمایش اطلاعات رانندگی )اطلاعات سفر(
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سوکت برقی
نحوه استفاده از سوکت برقی 12 ولت

تجهیزات جانبی برقی را می توان به سوکت برقی 12 ولت 
متصل نمود.

سوکت برقی 12 ولت در کف خودرو سمت سرنشین قرار دارد.

متصل کردن آداپتور شارژ کردن

 اطلاعات

خودرو  سوئیچ  یا  شده  خارج  خودرو  سوئیچ  چنانچه    -
و  ولت   12 برقی  سوکت  باشد،  خاموش  موقعیت  در 
اگر  می کنند.  کار  شده  متصل  برقی  جانبی  تجهیزات 
روشن  جانبی  تجهیزات  و  نباشد  کار  حال  در  موتور 
باشند، شارژ باتری خودرو خالی می شود. بعد از حدود 
برق  منبع  باتری خودرو،  دقیقه جهت حفظ شارژ   30
برقی،  منبع  مجدد  اتصال  برای  می گردد.  قطع  خودرو 

یکبار باید سوئیچ خودرو در موقعیت روشن قرار گیرد.
-    اگر فقط یک دستگاه الکتریکی در حال کار باشد. حداکثر 
فندک 20  یا  ولت  برقی 12  الکتریکی سوکت  ظرفیت 
آمپر می شود چنانچه چند دستگاه برقی بطور همزمان در 
حال کار باشند، ظرفیت سوکت برقی 12 ولت یا فندک 

را نباید تا 10 آمپر افزایش داد.
تداخل  ایجاد  باعث  بدون حفاظ  و تجهیزات  -  دستگاه ها 
در سیگنال های رادیویی و تلویزیونی و نیز دستگاه های 

الکترونیکی خودرو می شوند.

تصویر 82: آداپتورهای شارژ کردن سوکت های برقی 12 ولت و فندک 

A    آداپتور شارژ کردن مناسب
B    آداپتور شارژ کردن نامناسب

احتمال صدمه دیدن سیستم برقی وجود دارد.
   فقط از آداپتورهای شارژ کردن مناسب )A( استفاده نمایید:

فاصله X بین اتصال منفی و لبه بالایی آداپتور شارژ باید 
کمتر از 16 میلی متر باشد.

  آداپتور شارژ کردن نامناسب )B( که در آن فاصله X بین 
اتصال منفی و لبه بالایی بیشتر از 16 میلی متر است، به 

سوکت های برقی 12 ولت آسیب می رساند.

 توجه

سوکت برقی
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روغن موتور
بررسی سطح روغن موتور

که  زمانی  )هر  دوره ای  بطور  باید  را  موتور  روغن  سطح 
سوختگیری می کنید( بررسی نمود.

   به بخش “پیش از رانندگی در پیست مسابقه” در صفحه 
15 مراجعه نمایید.

توجه به هشدار سطح روغن موتور
باشد،  پایین  اندازه  از  بیش  موتور  روغن  سطح  چنانچه 
علامت های  یا  در نمایشگر چندمنظوره 
همراه با پیغام هشدار ظاهر می شود که نشان می دهد بلافاصله 

باید روغن موتور اضافه نمود.
  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 

284 مراجعه نمایید.

بررسی سطح روغن موتور در نمایشگر چندمنظوره

احتمال صدمه دیدن موتور وجود دارد.
گیرد،  قرار  حداقل  علامت  زیر  در  موتور  روغن  سطح  اگر 

موتور به اندازه کافی روانکاری نخواهد شد.
   سطح روغن را بطور مرتب بازدید نمایید.

قرار  حداقل  علامت  زیر  در  روغن  ندهید سطح  اجازه    
گیرد.

  به بخش “نمایش سطح روغن موتور” در صفحه 162 
مراجعه کنید.

انتخاب و اضافه نمودن روغن موتور 
سوختن روغن موتور

لباس های آغشته به لکه های روغن موتور که از تن درآورده 
جرقه  خودبخود  داده اید،  قرار  تهویه  بدون  محیطی  در  یا 

می زند و باعث آتش سوزی می شود. 
  لباس های آغشته به روغن موتور را خیس نمایید.

  لباس های آغشته به روغن موتور را در محیطی با تهویه 
مناسب تا زمانی مشخص کردن وضعیت آن ها نگهداری 

نمایید.
سیستم اگزوز داغ

مجاور  قطعات  موتور،  باشد،  کار  حال  در  موتور  که  زمانی 
موتور و سیستم اگزوز داغ می شوند.

بخصوص  خودرو  داغ  قطعات  نزدیک  کردن  کار  حین    
موتور و سیستم اگزوز بسیار دقت نمایید.

   فقط در صورت خاموش بودن موتور و قرار داشتن سوئیچ 
خودرو در موقعیت خاموش، روغن موتور اضافه نمایید.

اگر مقدار روغن موتور ناکافی یا بیش از اندازه باشد، باعث 
اندازه  از  بیش  روغن  مقدار  می شود،  موتور  دیدن  صدمه 
ممکن است منجر به تشکیل دود آبی رنگ و صدمه دیدن 

طولانی مدت مبدل کاتالیستی شود.
  اجازه ندهید سطح روغن در زیر علامت حداقل قرار گیرد.
در  نکنید.  اضافه  موتور  روغن  سرریز  علامت  از  بیش    
صورت اضافه کردن بیش از حد، مقدار روغن را در اولین 

فرصت مناسب نمایید.
با تعمیرگاه تخصصی و مجاز تماس بگیرید. پورشه توصیه 
می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب 

و آموزش دیده و ابزار و قطعات موردنیاز مراجعه نمایید.

احتمال صدمه دیدن در اثر لبریز شدن مخزن روغن موتور 
وجود دارد. که در این صورت محفظه بار یا بارهای درون 

محفظه بار ممکن است کثیف شوند.
روغن  کردن  اضافه  و  موتور  روغن  سطح  بازدید  حین    
درون  بارهای  یا  بار  محفظه  که  باشید  مراقب  موتور 

محفظه کثیف نشوند.

همواره موارد زیر را مدنظر قرار دهید:
-     فقط از روغن موتور مورد تأیید شرکت پورشه استفاده نمایید. 

به فواصل زمانی سرویس کردن خودرو توجه نمایید.
-   روغن های مورد تأیید شرکت پورشه را می توان با همدیگر 

مخلوط کرد.
-   روغن موتور را با افزودنی های روغن مخلوط نکنید.

انتخاب روغن موتور
پورشه  را توصیه می کند.

کلاس ویسکوزیتی 
SAE

مطابق با تأییدیه خودرو

SAE 0W - 40 1(
SAE 5W - 40 2(
SAE 5W - 50 2(

Porsche A 40 همه مدل ها

1(   مناسب برای تمام محدودیت های دمایی
. -25°C 2(  مناسب برای محدودیت دمایی بالاتر از

 اطلاعات

روغن  ظروف  روی  بر  کارخانه  تأییدیه  جزئیات  کلی  بطور 
ارائه  خرده فروش  طرف  از  آگهی  بصورت  یا  شده  نوشته 
نمایندگی  با  تأییدیه:  این  مفاد  با  آشنایی  جهت  می شوند 

پورشه تماس بگیرید.

 هشدار

 هشدار

 توجه

 توجه

روغن موتور

 توجه
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روغن موتور

اضافه کردن روغن موتور

)Boxster( تصویر 83: محل پر کردن روغن موتور در باکستر

)Cayman( تصویر 84: محل پر کردن روغن موتور در کیمن

1.  سطح روغن موتور در نمایشگر چندمنظور را کنترل و 
بررسی نمایید.

  به بخش “نمایش سطح روغن موتور” در صفحه 162 
مراجعه کنید.

2.  محفظه بار عقب را باز نمایید.
حرکت  خلاف  در  را  مخزن  درپوش  کیمن:  مدل    .3

عقربه های ساعت چرخانده و باز نمایید.
4.  در پوش پیچی روی مخزن را باز کنید.

5.  به مقدار نشان داده شده در نمایشگر چندمنظوره روغن 
موتور اضافه نمایید.

هرگز پیش از مقدار نشان داده شده روغن موتور اضافه 
بین علامت حداقل و سرریز حدود یک  تفاوت  نکنید. 

لیتر می باشد.
   به بخش “نمایش سطح روغن” در صفحه 162 مراجعه 

کنید.
6.  مدل کیمن: ابتدا درپوش را در جای خود ثابت کرده و 
سپس آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

7.  درپوش روی مخزن روغن را بادقت ببندید.
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کپسول آتش نشانی
جهت اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن کپسول آتش نشانی 

به نکات زیر توجه کنید: 
  اطلاعات بازرسی نهایی روی کپسول را بررسی نمایید. 
چنانچه از کپسول آتش نشانی بعد از تاریخ انقضاء استفاده 
شود ممکن است کپسول آتش نشانی بدرستی کار نکند.

کپسول  روی  عملکردی  دستورالعمل های  همواره   
آتش نشانی را مطالعه نمایید.

دستورالعمل های ایمنی سازنده کپسول آتش نشانی روی   
برچسب واقع در دستگیره کپسول را مدنظر قرار دهید.

عملکرد  از  اطمینان  جهت  یکبار  سال  دو  یا  هریک   
تعمیرگاه  توسط  را  آن  آتش نشانی،  کپسول  صحیح 

تخصصی کنترل و بررسی نمایید.
آن را  استفاده مجدد  از کپسول جهت  استفاده  از    پس 

پر کنید.

تصویر 85: کپسول آتش نشانی در زیر صندلی سرنشین.

پیاده کردن کپسول آتش نشانی 
در خودروهای مجهز به کپسول آتش نشانی، کپسول در زیر 

صندلی سرنشین جلو قرار دارد.
   برای پیاده کردن کپسول آتش نشانی در مواقع اضطراری، 
دکمه  دیگر  دست  با  و  گرفته  را  کپسول  دست  یک  با 
فشار  را  آتش نشانی  کپسول  نگهدارنده  روی   PRESS

دهید.

کپسول آتش نشانی
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 پنچر شدن لاستیک

پنچر شدن لاستیک

توجه به پیغام هشدار
نمایشگر  در  پیغام هشدار  با  همراه  چنانچه علامت  
چندمنظوره ظاهر شود، سیستم نشانگر فشار باد لاستیک افت 
شدید فشار را شناسایی می کند. افت فشار نشانه آسیب دیدگی 

لاستیک می باشد.
  خودرو را در مکان مناسبی متوقف کرده و لاستیک های 

نشان داده شده را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید.
  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 

284 مراجعه نمایید.
پارک کردن خودرو در مکان ایمن

1.   خودرو را تا جایی که امکان دارد دورتر از مسیر عبورومرور 
متوقف نمایید. خودرو باید روی جاده ای مسطح و محکم 

با استفاده از بلوک مانع پارک شود.
2.  چراغ های هشدار خطر )فلاشر( را روشن نمایید.

3.  ترمز پارک برقی را فعال نمایید.
4.  دنده را در دنده یک درگیر نمایید.

-یا-
     اهرم انتخاب دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید.

5.  چرخ های جلو را در جهت مستقیم قرار دهید.
شدن  روشن  از  جلوگیری  و  فرمان  کردن  قفل  جهت   .6

موتور: سوئیچ خودرو را خارج نمایید.
بخش  درایو:  و  اینتری  آپشن  به  مجهز  خودروهای 

کنترلی سوئیچ را خارج کنید.
به وضعیت  و  پیاده کرده  از خودرو  را  تمام سرنشینان   .7

عبورومرور توجه داشته باشید.
8.  مثلث هشدار را در فاصله مناسب از خودرو قرار دهید.

از  استفاده  با  خودرو،  کردن  از حرکت  جلوگیری  برای   .9
بلوک مانع در زیر چرخ ها در سمت مخالف، خودرو را 

محکم و ثابت نگه دارید.

آب بندی لاستیک های آسیب دیده
تعمیر موقتی لاستیک ها

در صورت رانندگی با سرعت نامناسب یا تحت فشار مداوم 
بار لاستیک هایی که با مایع درزگیر پر شده اند آسیب دیده 
و در این صورت لاستیک ترکیده یا فشار باد لاستیک کم 

می شود.
تعمیر  یک  فقط  درزگیر  مایع  با  لاستیک  آب بندی   
را  این صورت می توانید خودرو  در  است که  اضطراری 

تا نزدیکترین تعمیرگاه تخصصی برانید.
با  یا سوراخ هایی  بریدگی ها  برای  از مایع درزگیر فقط    

عمق کمتر از 4 میلی متر استفاده نمایید.
  چنانچه رینگ صدمه دیده باشد هرگز از مایع درزگیر 

استفاده نکنید.
تعمیرگاه  در  را  لاستیک  تعویض  امکان  صورت  در   
تخصصی انجام دهید. به تعمیرگاه تخصصی اطلاع دهید 

که در لاستیک از مایع درزگیر استفاده شده است.
  لاستیک ها را نباید تعمیر نمود.

  از شتابگیری شدید و دور زدن با سرعت بالا خودداری 
کنید.

) 50mph(  80km/h سریعتر از حداکثر سرعت مجاز  
رانندگی نکنید.

نمایید  توجه  ایمنی  و  عملکردی  دستورالعمل های  به    
و  مایع درزگیر لاستیک  به  مربوط  این دستورالعمل ها 

کمپرسور می باشند.

در صورت پنچر شدن لاستیک، با استفاده از مایع درزگیر، 
ارائه شده در خودرو، لاستیک آسیب دیده را بطور موقت 
صحیح  آب بندی  به  مربوط  زیر  موارد  کنید.  آب بندی 

لاستیک آسیب دیده می باشد.
-   کیت پنچرگیری در محفظه بار جلو قرار دارد و شامل: 

-   مخزن مایع درزگیر
-   شلنگ مخزن درزگیر 

-   سوپاپ بازکن
-   سوپاپ یدکی

-   برچسب حداکثر سرعت مجاز
-   دستورالعمل های مصرف

  به بخش “خارج کردن و قرار دادن کیت پنچرگیری 
یا کیت ابزار” در صفحه 142 مراجعه کنید.

-   کمپرسور در محفظه بار جلو قرار دارد.
  به بخش “جدا کردن و قرار دادن کیت پنچرگیری” در 

صفحه 143 مراجعه کنید.

پر کردن لاستیک از مایع درزگیر
و اشتعال  قابل  درزگیر  مایع 

مضر
مایع درزگیر برای سلامتی بسیار خطرناک و قابل اشتعال 

است.
حین کار کردن با مایع درزگیر لاستیک، نزدیک آتش،   

شعله باز و سیگار روشن قرار نگیرید. 
خود  لباس  یا  پوست، چشم  با  درزگیر  مایع  تماس  از    

جلوگیری کنید.
مایع درزگیر را از دسترس کودکان دور نگه دارید.  

بخارات ناشی از مایع درزگیر را تنفس نکنید.  

 هشدار

هشدار
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تماس با مایع درزگیر لاستیک
سوزش و حساسیت در اثر تماس با مایع درزگیر لاستیک 

بوجود می آید.
   از تماس مایع درزگیر لاستیک با پوست، چشم یا لباس 

جلوگیری کنید.
درزگیر،  مایع  با  چشم  و  پوست  تماس  صورت  در    
را شستشو  با مقداری آب محل آسیب دیده  بلافاصله 

دهید.
بلافاصله لباس آغشته به مایع درزگیر را عوض کنید.    

در صورت مشاهده آلرژی و حساسیت در اسرع وقت به    
پزشک مراجعه نمایید.

چنانچه مقداری از مایع درزگیر خورده شود، بلافاصله    
دهان را کاملًا شستشو داده و مقداری آب بنوشید. خود 

را مجبور به قی کردن نکنید.
در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید.

افت فشار بادلاستیک 

آلوده  درزگیر  مایع  به  لاستیک  باد  فشار  سنسور  چنانچه 
شود، بدرستی نمی تواند فشار باد لاستیک را تشخیص دهد.

  در صورت تعویض لاستیک آسیب دیده، سنسور فشار 
باد لاستیک را نیز تعویض نمایید.

تصویر 86: پر کردن لاستیک از مایع درزگیر 

A  مخزن مایع درزگیر
B  شلنگ مخزن  درزگیر

C  سوکت شلنگ مخزن درزگیر
D  سوپاپ بازکن

E  بخش داخلی سوپاپ
F  سوپاپ )والو( لاستیک

آمادگی جهت پر کردن لاستیک از مایع درزگیر
1.   اجسامی که باعث پنچر شدن لاستیک شده اند را برطرف 

نمایید.
از  را  آن  برچسب  و  کرده  خارج  را  پنچرگیری  کیت   .2

محفظه بار جلو جدا کنید.
کیت پنچرگیری در محفظه سمت راست محفظه بار قرار 
دارد. کمپرسور در زیر پوشش محفظه بار تعبیه شده است.

  به بخش “جدا کردن و قرار دادن کیت پنچرگیری” در 
صفحه 143 مراجعه کنید.

 به بخش “جدا کردن و قرار دادن کیت پنچرگیری یا 
کیت ابزار” در صفحه 142 مراجعه کنید.

3.  برچسب را در محدوده دید راننده بچسبانید.
پر کردن لاستیک از مایع درزگیر

  دستورالعمل های عملکردی مربوط به نحوه استفاده از 
کیت پنچرگیری را دنبال نمایید.

بطری مایع درزگیر A را تکان دهید.  .1
شلنگ مخزن B را به سر مخزن مایع درزگیر بصورت پیچی   .2

وصل کنید. مخزن مایع درزگیر هم اکنون باز می باشد.
پیچ درپوش سوپاپ را از سوپاپ لاستیک F باز کنید.  .3

 ،D را با استفاده از سوپاپ بازکن E بخش داخلی سوپاپ  .4
از سوپاپ لاستیک جدا کنید.

بخش داخلی سوپاپ را در جای تمیز و خشک نگهداری 
کنید.

سوکت C را از شلنگ مخزن درزگیر B جدا نمایید.  .5
شلنگ مخزن درزگیر را در سوپاپ لاستیک فشار دهید.  .6

از سطح سوپاپ لاستیک  بالاتر  را  بطری مایع درزگیر   .7
درون  مایع  تا  دهید  فشار  را  آن  قدرت  با  و  داده  قرار 

بطری کاملًا وارد لاستیک شود.
شلنگ را از سوپاپ لاستیک جدا کنید.  .8

در صورت امکان سوپاپ یدکی یا بخش داخلی سوپاپ    .9
)والو(  سوپاپ  در   D بازکن  سوپاپ  از  استفاده  با  را   E

لاستیک محکم کنید.
باد کردن لاستیک ها

   به دستورالعمل های عملکردی روی کمپرسور توجه نمایید.
   به بخش “باد کردن لاستیک ها” در صفحه 263 مراجعه 

کنید. 
کمپرسور را به سوکت  درون خودرو متصل کرده و لاستیک   .1
باد  فشار  این  اگر  کنید.  باد   2.5bar  )36psi( حداقل  را 
لاستیک بدست نیامد، یعنی لاستیک به شدت آسیب دیده 

است و ادامه رانندگی با این لاستیک امکان پذیر نمی باشد.
درپوش سوپاپ روی سوپاپ )والو( لاستیک F را ببندید.  .2

 احتیاط

 هشدار

 پنچر شدن لاستیک
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 پنچر شدن لاستیک

بررسی فشار باد لاستیک 
  پس از حدود 10 دقیقه رانندگی، فشار باد لاستیک را 

بازدید نمایید.
 )22  psi(1.5وbarاز کمتر  لاستیک  باد  فشار  چنانچه 

می باشد، از ادامه رانندگی خودداری نمایید.
 )22 psi(1.5وbarاگر مقدار فشار باد لاستیک بیشتر از
باشد، مقدار فشار باد را به مقداری که قبلًا شرح داده 

شده برسانید.
 319 صفحه  در  لاستیک”  باد  فشار   “ بخش  به    

مراجعه کنید.
تعویض لاستیک ها

 به بخش “تعویض لاستیک ها و چرخ ها” در صفحه 264 
مراجعه کنید.

در  لاستیک  تنظیمات  باید  چرخ  تعویض  از  پس 
نمایشگر چندمنظوره به روزرسانی شود.

 ”) TPM - نشانگر فشار باد لاستیک(TPM “ به بخش منوی   
در صفحه 164 مراجعه کنید.
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فیوز
اتصال کوتاه

کار کردن بر روی سیستم برقی خودرو ممکن است باعث 
اتصال کوتاه شود. اتصال کوتاه منجر به آتش سوزی می شود.

در تمام مدت کار بر روی سیستم برقی، ترمینال منفی   
باتری را قطع نمایید.

از  استفاده  و  مضر  تداخلات   
تجهیزات جانبی نامناسب

تجهیزات جانبی  از  استفاده  و  فیوز  تداخلات مضر در جعبه 
نامناسب باعث صدمه دیدن و نقص فنی سیستم های الکترونیکی 

و الکتریکی خودرو می شود.
  با تعمیرگاه تخصصی و مجاز تماس بگیرید.

پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن 
پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات موردنیاز 

مراجعه نمایید.
   فقط از تجهیزات جانبی مورد تأیید شرکت پورشه استفاده 
برای کسب اطلاعات در مورد تجهیزات جانبی  نمایید. 

مورد تأیید پورشه: با نمایندگی پورشه تماس بگیرید.

رله 
جهت بررسی و تعویض رله ها به تعمیرگاه تخصصی و مجاز 

مراجعه کنید.
داشتن  بدلیل  پورشه  نمایندگی  به  می کند  توصیه  پورشه 
موردنیاز  قطعات  و  ابزار  و  دیده  آموزش  و  مجرب  پرسنل 

مراجعه نمایید.

 هشدار

هشدار

بررسی و تعویض فیوزها

تصویر 87: اجزاء درون جعبه فیوز در سمت چپ پدال ها
1.   فیوزهای یدکی
2.   انبر پلاستیکی

3.  سوکت عیب یابی

    به بخش “سوکت عیب یابی” در صفحه 100 مراجعه کنید.
اثر  در  برقی  سیستم  دیدن  صدمه  از  جلوگیری  منظور  به 
اتصال کوتاه و بار الکتریکی بیش از اندازه، از مدارها بوسیله 
فیوز محافظت می شود. جعبه های فیوز در دیواره کناری کف 
خودرو به ترتیب در سمت راننده و سرنشین تعبیه شده اند. 
گیره پلاستیکی و فیوزهای یدکی در هر دو جعبه فیوز در زیر 

درپوش جعبه فیوز قرار دارند.
1.   در صورت امکان فیوز معیوب را از حالت تحت بار بودن 

خارج کنید.
2.   با قرار دادن انگشت خود در سوراخ درپوش پلاستیکی، 

آن را جدا کنید.

3. با استفاده از انبر پلاستیکی زرد رنگ، 2 فیوز را جهت 
بررسی از شکاف آن خارج نمایید.

فیوز سوخته بوسیله نوار فلزی ذوب شده قابل تشخیص 
است.

4.  فیوز نو را جا بزنید. فقط از فیوزهایی با ظرفیت مشابه 
در   1 یدکی  فیوزهای  نمایید.  استفاده  قبلی  فیوزهای 
جعبه فیوز سمت چپ در کنار انبر پلاستیکی زرد رنگ 

2 قرار دارند.

 اطلاعات

چنانچه فیوز بطور مکرر می سوزد، علت را بلافاصله بررسی 
و مشکل را رفع نمایید.

در تمام مدت کار بر روی سیستم برقی، ترمینال منفی   
باتری را قطع نمایید.

فیوزهای سمت راننده 

تصویر 88: جعبه فیوز در کنار پدال ها سمت راننده

فیوز
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فیوز

A ردیف
 40A      1   سمت چپ پایین: فن دمنده سیستم تهویه

      مطبوع )فقط خودروهای فرمان سمت راست(
 40A    PSM 2   سمت چپ بالا: واحد کنترل سیستم
  25A                3   سمت راست پایین: تنظیم صندلی ها

و واحد کنترل صندلی راننده
  40A              4   سمت راست بالا: باکستر: سقف تاشو

B ردیف
  40A      1    تنظیم چراغ جلو سمت راست / سمت چپ

چراغ درب محفظه بار جلو
بازکن درب محفظه بار جلو

چراغ جلو نور بالا، چپ
چراغ جلو نور پایین، چپ

چراغ کوچک کناری، سمت راست جلو
نشانگر راهنما، سمت چپ جلو و سمت چپ عقب

 15A                             2   کنترل فلپ )بادگیر( انتهایی
چراغ ترمز بالایی، بال عقب

باز کن درب محفظه بار عقب
چراغ مه شکن عقب، سمت راست

چراغ ترمز، سمت چپ
چراغ دنده عقب، سمت چپ

چراغ عقب، سمت چپ
چراغ روشنایی روز سمت چپ

 15A                                               3   بوق هشدار

15A                                       4   روشنایی داخل خودرو
سنسورهای داخل اتاق خودرو 

چراغ نقشه خوانی 
رله گرمکن شیشه عقب
چراغ LED قفل مرکزی

چراغ LED پنل های درب
چراغ روشنایی نور زمینه

چراغ پلاک خودرو
چراغ مه شکن عقب، سمت چپ

چراغ ترمز بالا
چراغ ترمز، سمت راست

چراغ دنده عقب، سمت راست
چراغ عقب، سمت راست

چراغ های روشنایی روز، سمت راست
کیمن: فعال کننده سیستم الکترونیکی برف پاک کن های عقب

 20A            5   واحد کنترل و رله سیستم پمپ سوخت
 10A                                  6    قفل درب مخزن سوخت

ترمینال قفل ستون فرمان برقی 30
پمپ شیشه شوی، جلو و عقب

7   خالی 
 7.5A                 8    واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع

9   خالی 
 15A                                                10 ستون فرمان

    کرونومتر

C ردیف
 10A                                1   صفحه دکمه کنسول وسط

Gate way واحد کنترل
سوکت عیب یابی

قفل سوئیچ خودرو
قفل ستون فرمان

کلید چراغ
ERA-GLONASS واحد کنترل

)فقط خودروهای فرمان سمت چپ، روسیه(
کیمن: چراغ محفظه بار

 40A                                        2   چراغ های کف خودرو
قفل ضد جدا شدن قفل سوئیچ برقی خودرو

نشانگر راهنما، سمت راست جلو و سمت راست عقب
چراغ LED دکمه چراغ هشدار خطر

چراغ قفل سوئیچ برقی خودرو
نشانگر راهنمای جانبی، سمت راست جلو و سمت چپ جلو

چراغ جلو نور بالا، سمت راست
چراغ جلو نور پایین، سمت راست

چراغ کوچک جانبی، سمت چپ جلو               
 5A                                   VTS 3   واحد کنترل
 15A                                                      4   بوق
 30A                                         5    درب مخزن سوخت

واحد کنترل جمع و باز شدن بال عقب
باکستر: تجهیزات کمکی بستن قفل سقف تاشو

باکستر: باز کردن و بستن
دسترسی به محفظه سقف تاشو

 25A       6    واحد کنترل شیشه بالابر برقي، سمت چپ
واحد کنترل درب، سمت چپ
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فیوز

 30A                        7  سیستم تمیزکننده چراغ جلو
 25A                             PSM 8  واحد کنترل سیستم
 5A                                                       9  آژیر خطر
 5A                     10  سنسور شناسایی در قسمت راننده

D ردیف
 15A                            1   کیمن: برف پاک کن عقب
 5A                                   2   بازکن درب پارکینگ
 15A                                         3   چراغ جلو چپ
 5A                                     4   واحد کنترل دوربین جلو

PDC واحد کنترل سیستم
Gate way / سوکت عیب یاب

سنسور کیفیت هوا
واحد کنترل چراغ جلو

 5A                          PSM 5   واحد کنترل سیستم
 5A                       6   ماژول تغییر وضعیت ستون فرمان

تنظیم فرمان برقی
سنسور فشار خنک کننده

رله فن رادیاتور
 5A                            7   واحد کنترل اهرم انتخاب دنده

سنسور کلید کلاچ
 15A                                     8   چراغ جلو سمت راست
 5A                                         9    آینه داخل خودرو
 5A                  10 سیستم تهویه صندلی، سمت چپ

فیوزهای سمت سرنشین

تصویر 89: جعبه فیوز در دیواره کنار کف خودرو سمت سرنشین

A ردیف
 40A                     PCM 1   سمت چپ پایین: سیستم

DC/DC کانورتور
2   خالی

 40A     3   سمت راست پایین: موتور فن ورود هوای تازه
)LHD و واحد کنترل فن )فقط

 25A         4   سمت راست بالا: تنظیم کردن صندلی ها و
واحد کنترل صندلی سرنشین 

B ردیف
 5A                                             1   سنسور باران
  25A      2        سیستم تهویه مطبوع / واحد کنترل گرمکن صندلی
  5A                                          PCM 3    اجزاء سیستم

)دوربین دنده عقب، آمپلی فایر آنتن، 
نشانگر واحد کنترل، گیرنده تلویزیون،

هاب USB، آنتن، کارت ریدر(                   
 7.5A           4   کامپیوتر مرکزی همراه با بوستر بیرونی 
  20A          کامپیوتر مرکزی همراه با بوستر داخلی
  5A                                TPM 5    واحد کنترل سیستم

واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع
  40A                              6   آمپلی فایر سیستم صوتی
  40A                                         7   بوستر  ساب ووفر

8   خالی 
 10A                                                 9   صفحه نمایشگر
  5A                             10 سنسور اطراف دستگیره درب
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فیوز

 C ردیف
 5A       ERA-GLONASS TSX808 1    سوکت عیب یابی

)فقط خودروهای فرمان سمت چپ، روسیه(
 5A                                         2   دکمه ترمز پارک برقی
 5A                                                3   کنسول بالای سر
 25A                                            PDK 4   واحد کنترل

5   خالی
 30A                                    6    موتور برف پاک کن جلو
 25A     7   واحد کنترل شیشه بالا بر برقی، سمت راست

واحد کنترل درب سمت راست
 25A                                          8   تنظیم ستون فرمان

9   خالی
10 خالی

D ردیف
 5A                                        1   واحد کنترل کیسه هوا

واحد کنترل تشخیص وجود فرد روی صندلی
 5A                              PASM 2    واحد کنترل سیستم

3   خالی  
 5A                                  ACC 4   واحد کنترل سیستم

5  خالی
 5A                     6   سیستم تهویه صندلی، سمت راست
 5A    7   جریان الکتریکی مربوط به سیستم استارت خودرو

          ، VTS و ERA-GLONASS واحدهای کنترل
PDK و DME )فقط خودروهای فرمان            

سمت چپ، روسیه(
سیستم BCM عقب

 ERA-GLONASS سوکت عیب یابی
)فقط خودروهای فرمان سمت چپ، روسیه(       

8   خالی
 20A                                       9    سوکت کنسول وسط

فندک
 20A               10 سوکت در کف خودرو سمت سرنشین
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بازکن درب پارکینگ )هوم لینک(

نحوه استفاده از بازکن درب پارکینگ در خودرو

تصویر 90: دکمه های مربوط به سیستم هوم لینک 

همراه با سیستم هوم لینک، تجهیزات ریموت کنترل )مانند 
سیستم های  شخصی،  ملک  به  ورود  درب  پارکینگ/  درب 
امنیتی، چراغ های روشنایی خانه( را می توان از داخل خودرو 

کنترل نمود.
ریموت  دستگاه  سه  جایگزین  می تواند  هوم لینک  سیستم 

کنترل اصلی مختلف شود.
دکمه  سه  از  یکی  در  کنترلی  ریموت  دستگاه  سیگنال 
حافظه در کنسول بالای سر تعریف می شود. سپس دستگاه 

مربوطه از طریق دکمه برنامه ریزی شده فعال خواهد شد.
  لطفاً دستورالعمل های اصلی را مطالعه نمایید.

 اطلاعات

برای کسب اطلاعات در مورد سازگاری سیستم هوم لینک 
در خودرو مجهز به فرستنده اصلی دستی: 

   با نمایندگی پورشه تماس بگیرید.
با  یا  کرده  مراجعه   www.homelink.com سایت  به    

شماره تلفن هوم لینک
HOMELINK 08000 )0( یا 0800046635465 )0(

رایگان تماس بگیرید.

گیر کردن، له شدن یا وارد کردن
ضربه به تجهیزات فعال شده

احتمال بروز تصادف و آسیب دیدن افراد یا حیوانات قرار 
یا  استفاده  حین  تجهیزات  حرکتی  محدوده  در  گرفته 

برنامه ریزی بازکن درب پارکینگ وجود دارد.
  حین استفاده یا برنامه ریزی سیستم هوم لینک مطمئن 
محدوده  در  جسمی  یا  حیوان  فرد،  هیچ  که  شوید 

حرکتی تجهیزات فعال شده قرار نگرفته باشد.
  نکات ایمنی مربوط به ریموت کنترل اصلی را مدنظر 

قرار دهید.

 اطلاعات

قبل از فروش خودرو، سیگنال های برنامه ریزی شده برای 
بازکن درب پارکینگ را حذف نمایید.

فعال کردن بازکن درب پارکینگ
  سوئیچ خودرو در موقعیت روشن قرار داشته باشد.

محدوده  داخل  در   و  گیرنده  سمت  در  باید  خودرو   
گیرنده )سیگنال به سمت جلو در جهت حرکت فرستاده 

می شود( قرار گرفته باشد.
  دکمه مربوط به هوم لینک در کنسول بالای سر را فشار 
 A داده و نگه دارید حین انتقال سیگنال، چراغ نشانگر

روی دکمهII )تصویر 91( روشن می شود.

برنامه ریزی بازکن درب پارکینگ
برنامه ریزی سیستم هوم لینک از طریق کنسول بالای سر و 

در مجاورت مستقیم جلوی خودرو انجام می شود.
  سوئیچ خودرو در موقعیت روشن باشد.

  نشانگرهای راهنما خاموش باشند.
  موتور در حال کار نباشد.

  خودرو باید در سمت گیرنده و در داخل محدوده گیرنده 
فرستاده  حرکت  جهت  در  جلو  سمت  به  )سیگنال 

می شود( قرار گرفته باشد.

تصویر 91: برنامه ریزی بازکن درب پارکینگ

هشدار

بازکن درب پارکینگ )هوم  لینک(
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بازکن درب پارکینگ )هوم  لینک(

حذف کردن سیگنال های برنامه ریزی شده از دکمه ها 
در این فرآیند برنامه هوم لینک بطور کلی حذف می گردد.

حذف جداگانه برنامه از دکمه ها غیرممکن است،
دکمه ها  در  را  اضافی  سیگنال های  بخواهید  چنانچه   

تعریف نمایید، این فرآیند را تکرار نکنید.
1.  دو دکمه بیرونی I و III روی کنسول بالای سر را فشار 
داده و حدود 20 ثانیه در این حالت نگه دارید تا چراغ 

نشانگر A به سرعت شروع به چشمک زدن کند.
2.  دکمه ها را رها کنید.

برنامه هوم لینک از دکمه ها حذف شده و می توان آن ها 
را مجدد برنامه ریزی کرد.

دکمه  برای  پارکینگ  درب  بازکن  سیگنال  تعریف 
مجهز به سیستم کد ثابت 

در کنسول بالای سر
1.   قبل از اینکه برای اولین بار برنامه ریزی انجام شود، کد 

استاندارد کارخانه باید حذف گردد.
  به بخش “حذف کردن سیگنال های برنامه ریزی شده 

از دکمه ها” در صفحه 117 مراجعه کنید.
2.  دکمه موردنظر در کنسول بالای سر را فشار داده و نگه 
به  آرامی شروع  به   A نشانگر  زمانی که چراغ  تا  دارید 

چشمک زدن نماید. 
هم اکنون 5 دقیقه برای کسب اطلاعات از دکمه فرصت 

دارید.
3.  برای برنامه ریزی سیستم با همراه داشتن ریموت کنترل 

اصلی در جلوی خودرو باستید.

تصویر 92: قرار دادن فرستنده اصلی دستی در جلوی خودرو 

در جلوی خودرو
از  سانتی متری   20 فاصله  در  را  اصلی  کنترل  ریموت   .4
محل علامت گذاری شده )تصویر92( نگه دارید و دکمه 
فرستنده را فشار داده و نگه دارید )بیشتر از یک دقیقه 
در این حالت نگه دارید( تا زمانی که چراغ های نشانگر 
راهنمای خودرو سه مرتبه چشمک زده یا چراغ نشانگر 
A در کنسول بالای سر به سرعت شروع به چشمک زدن 
نماید. چراغ های نشانگر راهنما سه مرتبه چشمک زده 
و چراغ نشانگر A به سرعت چشمک می زند تا عملکرد 
موفقیت آمیز برنامه ریزی سیگنال جدید را تأیید نماید.

از  مختلفی  فواصل  در  چندبار  باشد  لازم  است  ممکن   
خودرو تا ریموت کنترل اصلی این عملکرد انجام شود.

همراه با عملکرد چند سیستم، زمانی که چراغ نشانگر 
روی ریموت کنترل اصلی خاموش شد ممکن است لازم 
باشد دکمه فرستنده روی ریموت کنترل اصلی مجدد 

فشار داده شود.
بکشد،  طول  دقیقه   5 اطلاعات  کسب  صورتی که  در   .5
زد.  خواهند  چشمک  یکبار  راهنما  نشانگر  چراغ های 

مراحل 2 تا 4 را تکرار کنید.   
6.  برای تعریف کردن سیگنال ها در دکمه های باقی مانده: 

مراحل 2 تا 4 را تکرار نمایید.
تعریف کردن سیگنال بازکن درب پارکینگ در دکمه 

– سیستم کد متغیر
متغیر  کد  برنامه ریزی  سیستم،  چند  عملکرد  با  همراه 
برنامه ریزی  دوم  فرد  می باشد،  ضروری  هوم لینک  سیستم 

را راحتر انجام می دهد.
تشخیص کد متغیر

  دکمه هو م لینک برنامه ریزی شده قبلی را فشار داده و 
نگه دارید.

چنانچه چراغ نشانگر A به سرعت چشمک بزند و پس 
از 2 ثانیه بطور مداوم روشن باقی بماند، یعنی دستگاه 

مجهز به سیستم کد متغیر است.
به  لطفاً  همگام سازی،  مورد  در  اطلاعات  کسب  برای   
دستورالعمل های عملکردی مربوط به تجهیزات برنامه ریزی 

شده مراجعه کنید.
تعریف کردن سیگنال بازکن درب پارکینگ در دکمه 

در کنسول بالای سر
1. قبل از اینکه برای اولین بار برنامه ریزی انجام شود، کد 

استاندارد کارخانه باید حذف گردد.
  به بخش “حذف کردن سیگنال های برنامه ریزی شده 

از دکمه ها” در صفحه 117 مراجعه کنید.   
2.    دکمه موردنظر در کنسول بالای سر را  فشار داده و نگه دارید تا 
زمانی که چراغ نشانگر A به آرامی شروع به چشمک زدن نماید. 
هم اکنون 5 دقیقه برای کسب اطلاعات از دکمه فرصت دارید.
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بازکن درب پارکینگ )هوم  لینک(

3.  برای برنامه ریزی سیستم با همراه داشتن ریموت کنترل 
اصلی در جلوی خودرو باستید.

در جلوی خودرو
از  فاصله 20 سانتی متری  را در  اصلی  ریموت کنترل     .4
محل علامت گذاری شده )تصویر 92 در صفحه 117( 
نگه دارید و دکمه فرستنده را فشار داده و نگه دارید 
)بیشتر از یک دقیقه در این حالت نگه دارید( تا زمانی 
که چراغ های نشانگر راهنمای خودرو سه مرتبه چشمک 
زده یا چراغ نشانگر A در کنسول بالای سر به سرعت 
شروع به چشمک زدن نماید. چراغ های نشانگر راهنما 
سرعت  به   A نشانگر  چراغ  و  زده  چشمک  مرتبه  سه 
برنامه ریزی  موفقیت آمیز  عملکرد  تا  می زند  چشمک 

سیگنال جدید را تأیید نماید.
از  مختلفی  فواصل  در  چندبار  باشد  لازم  است  ممکن   
خودرو تا ریموت کنترل اصلی این عملکرد انجام شود.

همراه با عملکرد چند سیستم، زمانی که چراغ نشانگر 
روی ریموت کنترل اصلی خاموش شد ممکن است لازم 
باشد دکمه فرستنده روی ریموت کنترل اصلی مجدد 

فشار داده شود.
بکشد،  طول  دقیقه   5 اطلاعات  کسب  صورتی که  در   .5
زد.  خواهند  چشمک  یکبار  راهنما  نشانگر  چراغ های 

مراحل 2 تا 4 را تکرار کنید.   
6.  برای تعریف کردن سیگنال ها در دکمه های باقی مانده: 

مراحل 2 تا 4 را تکرار نمایید.
7.  دکمه برنامه ریزی روی گیرنده سیستم برنامه ریزی شده. 
مثلًا روی بخش موتور بازکن درب پارکینگ را پیدا کنید.

همگام سازی سیستم
8.  دکمه برنامه ریزی روی گیرنده سیستم برنامه ریزی شده را 

فشار دهید یا از نفر دومی بخواهید تا دکمه را فشار دهد.
سپس حدود 30 ثانیه فرصت دارید )با توجه به سیستم( 
تا مرحله بعدی را فعال نمایید.)نشانگر تنظیمات معمولاً 

در بخش موتور فعال می شود(.

9.  دکمه ای که در مرحله 2 از کنسول بالای سر انتخاب 
کرده اید را سه مرتبه فشار دهید )در بعضی از سیستم ها، 
جهت تکمیل شدن فرآیند تنظیمات باید دکمه را چند 

بار فشار داد(.
  جهت تعریف کردن سیگنال ها در سایر دکمه ها، مرحله 

2 تا 9 را تکرار نمایید.
پس از کامل شدن برنامه ریزی، سیستم، سیگنال هوم لینک 
را شناسایی کرده و به محض اینکه دکمه حافظه فشار داده 

می شود، شروع به کار می کند.
برنامه ریزی جداگانه یک دکمه در صفحه کلید 

دکمه های  می توان  دکمه ها  سایر  تعریف  حذف  بدون 
هوم لینک را بطور جداگانه برنامه ریزی کرد.

در کنسول بالای سر
1. دکمه موردنظر در کنسول بالای سر را فشار داده و نگه 
به  آرامی شروع  به   A نشانگر  زمانی که چراغ  تا  دارید 
کسب  برای  دقیقه   5 هم  اکنون  نماید.  زدن  چشمک 

اطلاعات از دکمه فرصت دارید. 
2.  برای برنامه ریزی سیستم با همراه داشتن ریموت کنترل 

اصلی در جلوی خودرو باستید.
در جلوی خودرو

از  سانتی متری   20 فاصله  در  را  اصلی  کنترل  ریموت    .3
محل علامت گذاری شده )تصویر117( نگه دارید و دکمه 
فرستنده را فشار داده و نگه دارید )بیشتر از یک دقیقه 
در این حالت نگه دارید( تا زمانی که چراغ های نشانگر 
راهنمای خودرو سه مرتبه چشمک زده یا چراغ نشانگر 
A در کنسول بالای سر به سرعت شروع به چشمک زدن 
نماید. چراغ های نشانگر راهنما سه مرتبه چشمک زده 
و چراغ نشانگر A به سرعت چشمک می زند تا عملکرد 

موفقیت آمیز برنامه ریزی سیگنال جدید را تأیید نماید.

از  مختلفی  فواصل  در  چندبار  باشد  لازم  است  ممکن 
خودرو تا ریموت کنترل اصلی این عملکرد انجام شود.

همراه با عملکرد چند سیستم، زمانی که چراغ نشانگر 
روی ریموت کنترل اصلی خاموش شد ممکن است لازم 
باشد دکمه فرستنده روی ریموت کنترل اصلی مجدد 

فشار داده شود.
بکشد،  طول  دقیقه   5 اطلاعات  کسب  صورتی که  در   .4
زد.  خواهند  چشمک  یکبار  راهنما  نشانگر  چراغ های 

مراحل 2 تا 3 را تکرار کنید.   
5.  برای تعریف کردن سیگنال ها در دکمه های باقی مانده: 

مراحل 2 تا 3 را تکرار نمایید.

 اطلاعات

دکمه ها  برای  سیگنال ها  درست  تعریف  به  قادر  چنانچه 
تمام  بخش  این  در  اینکه  وجود  با  حتی  نمی باشید 
با  مرتبط  عملکردی  دستورالعمل های  و  دستورالعمل ها 

ریموت کنترل اصلی را بادقت انجام داده اید:
   با نمایندگی پورشه تماس بگیرید:

   مطمئن شوید که از باتری نو در ریموت کنترل مربوط 
چنانچه  است.  شده  استفاده  پارکینگ  درب  بازکن  به 
ولتاژ باتری نامناسب باشد ممکن است نقصی در انتقال 
سیگنال بوجود آید. سپس سیستم خودرو، کد اشتباه 
را ثبت کرده که این کد مطمئناً بوسیله مکانیزم بازکن 

درب پارکینگ قابل شناسایی نمی باشد.
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چراغ های جلو

چراغ های جلو

فرسودگی و دمای بسیار بالا به چراغ های جلو صدمه می زند.
  هیچ گونه پوششی )مانند محافظ سنگ یا طلق رنگی( را 

در محدوده چراغ های جلو نچسبانید.

 اطلاعات

بدلیل دما و رطوبت٬  چراغ های بیرونی خودرو بخار می گیرد. 
پس از مسافت مشخصی رانندگی کردن  بخار بوجود آمده 

خشک می شود. 
  جهت اطمینان از عملکرد بهینه سیستم تهویه، فاصله 

بین چراغ جلو و بدنه خودرو را نپوشانید.

تنظیم چراغ جلو
  تنظیم چراغ جلو را فقط درتعمیرگاه تخصصی و مجاز 

مجهز به تجهیزات تنظیم کردن دقیق انجام دهید.
شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل 
داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات 

موردنیاز مراجعه کنید.

 توجه

تغییر موقعیت چراغ های جلو مجهز به چراغ  دور 
به رانندگی در مسیرهای  زدن دینامیک مربوط 

راست رو یا چپ رو
پورشه دینامیک  چراغ  سیستم  به  مجهز  خودروهای   

پورشه  پلاس  دینامیکی  چراغ  سیستم  یا   )PDLS(
.)PDLS Plus(

چنانچه به کشوری سفر کنید که وضعیت عبورومرور آن با 
کشور شما فرق می کند، پس از عبور از مرز باید موقعیت 
دهید.  تغییر  چندمنظوره  نمایشگر  در  را  جلو  چراغ های 
قرنیه روشن شده و  پایین بطور  نور  سپس چراغ های جلو 
نور چراغ های خودروهای روبرو دیگر خیره کننده نمی باشد.

  به بخش “تبدیل چراغ های جلو با توجه به مسیر راست رو 
یا چپ رو” در صفحه 273 مراجعه کنید.

 اطلاعات

سوئیچ  که  بار  هر  جلو،  چراغ های  موقعیت  تغییر  از  پس 
خودرو در موقعیت روشن قرار می گیرد پیغامی در نمایشگر 

چندمنظوره ظاهر می شود.
   در بازگشت از سفر مجدد چراغ های جلو را تنظیم نمایید.

 اطلاعات

موقعیت چراغ های بی زنون )Bi-xenon( فاقد چراغ دور زدن 
یا  )PDLS/PDLS Plus( در مسیرهای راست رو  دینامیک 

چپ رو تغییر داده نمی شود.
یک جور  جاده  طرف  دو  در  جلو  چراغ های  در  نور  توزیع 
است و از خیره کنندگی چراغ های جلوی خودروهای روبرو 

جلوگیری می کند.

تعویض لامپ چراغ های LED و لامپ های دارای 
طول عمر طولانی

چراغ های مختلفی مانند چراغ های نشانگر راهنما، لامپ های 
 ،Bi-xenon زنون  بی  جلو  چراغ های  در  گاز  از  خالی 
چراغ های عقب، چراغ های پلاک خودرو و چراغ های داخلی 
عمر  طول  دارای  لامپ های  و   LED لامپ های  به  مجهز 

طولانی می باشند.
چراغ های LED را نمی توان بطور جداگانه تعویض نمود. 

تعویض لامپ هایی با طول عمر طولانی مستلزم انجام نصب 
با دقت بیشتری می باشد.

LED و لامپ های دارای طول عمر طولانی    لامپ های 
معیوب را در تعمیرگاه تخصصی و مجاز تعویض کنید. 
بدلیل  پورشه  نمایندگی  به  کند  می  توصیه  پورشه 
داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات 

موردنیاز مراجعه کنید.
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گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه بغل

گرمکن شیشه عقب و آینه های بغل

تصویر 93: دکمه گرمکن شیشه عقب / گرمکن آینه بغل 

روشن کردن گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه بغل 
   موتور در حال کار باشد.

   دکمه  را فشار دهید.
چراغ نشانگر روی دکمه روشن می شود.

با توجه به دمای بیرون از خودرو، گرمکن شیشه عقب / آینه 
بغل پس از حدود 5 تا 20 دقیقه بطور اتوماتیک خاموش 

می شوند.
بازگشت به حالت روشن

   دکمه  را مجدد فشار دهید.
چراغ نشانگر روی دکمه روشن می شود.

خاموش کردن گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه بغل
  دکمه را فشار دهید.

چراغ نشانگر روی دکمه خاموش می گردد.

 اطلاعات

چنانچه باتری ضعیف شده باشد، عملکرد گرمکن شیشه عقب 
/ آینه بغل ابتدا محدوده شده و سپس خاموش می گردد.

گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه بغل
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عملکرد HOLD )نگه داشتن(: سیستم کمکی 
راندن خودرو، سیستم کنترل شروع به حرکت 

حین توقف
صورت  در  که  است  کمکی  عملکرد  یک   HOLD عملکرد 

توقف و رانندگی در سربالایی به راننده کمک می کند.
خودرو  حرکت  از   HOLD عملکرد  بودن  فعال  صورت  در 
اتوماتیک  بطور  به سمت عقب در مسیر حرکتی موردنظر 
جلوگیری می شود و چراغ نشانگر  در جلو داشبورد 
روشن می  گردد. چنانچه سیستم کروز کنترل تطبیقی بطور 
معمول فعال باشد، عملکرد HOLD بطور فعال خودرو را در 
اتوماتیک نگه  به دنبال ترمزگیری  حالت شروع به حرکت 
چنانچه  می شود،  فعال   HOLD عملکرد  که  می دارد.زمانی 
باز  هم  راننده  درب  و  نباشد  بسته  راننده  ایمنی  کمربند 
باشد، در این صورت ترمز پارک برقی بطور اتوماتیک فعال 

خواهد شد.
راندن خودرو با استفاده از سیستم کمکی راندن خودرو 

  خودروهای مجهز به گیربکس معمولی.
  موتور در حال کار باشد.

روی سطح شیب  دار  پایی  ترمز  از  استفاد  با  را  خودرو    .1
نگه دارید.

2.  پدال کلاچ را تا انتها فشار دهید.
3.  دنده مربوط به راندن خودرو در سربالایی )دنده یک یا 

دنده عقب( را درگیر نمایید.
4.  حین نگه داشتن پدال کلاچ در حالت فشرده، ترمز پایی 
را رها کنید. خودرو در سطح شیب دار جهت کمک به 
راندن خودرو و جلوگیری از حرکت به عقب نگه داشته 

می شود.
5.  خودرو را طبق معمول برانید.

 اطلاعات

اگر خودرو در سطح شیب دار بوسیله ترمز پارک برقی متوقف 
شده است، خودرو را به روش معمول برانید. ترمز پارک برقی 
راندن خودرو تشخیص می دهد و  به  را نسبت  راننده  قصد 
در این صورت ترمز پارک برقی بطور اتوماتیک آزاد می شود.

   به بخش “ترمزها” در صفحه 63 مراجعه کنید.

 اطلاعات

سیستم کمکی راندن خودرو در شرایط زیر عمل نمی کند:
پدال کلاچ فشرده نشده باشد.  -

خودرو متوقف نشده باشد.  -
موتور در حال کار نباشد.  -

شیب جاده کمتر از 5 درصد باشد.  -
فشار وارد شده به پدال ترمز بیش از اندازه کم باشد.  -

راندن خودرو همراه با سیستم کنترل حالت آماده به حرکت 
PDK خودروهای مجهز به 

خودرو متوقف می باشد و از حرکت به عقب خودرو در مسیر 
موردنظر حتی بدون فشار دادن پدال ترمز جلوگیری می شود.

محدوده  در  داشتن  قرار  صورت  در  فقط   HOLD عملکرد 
یا خلاص N( مورد   P پارک )نه موقعیت  فعال  نیرو  انتقال 

استفاده قرار می گیرد.
 اطلاعات

حین  را   HOLD عملکرد  می توان  جاده  شیب  از  صرف نظر 
متوقف بودن خودرو با وارد کردن فشار به پدال ترمز فعال 
نمود. این عملکرد از حرکت کردن خودرو بدون اینکه پدال 

ترمز در حالت فشرده قرار داشته باشد جلوگیری می کند.
در این صورت با تغییر دادن سریع موقعیت اهرم انتخاب دنده 

PDK، عملکرد HOLD غیرفعال نمی شود.

حرکت جزئی خودرو به سمت   
عقب در سربالایی 

چنانچه خودرو بدون درگیر کردن ترمز پایی توسط راننده 
در سربالایی آماده حرکت باشد، ممکن است قبل از اینکه 
حرکت  عقب  سمت  به  کمی  شود  فعال   HOLD عملکرد 
نماید. در چنین وضعیتی، راننده می تواند با فشار دادن ترمز 

پایی، حرکت خودرو به سمت عقب را کاهش دهد.
نگه  به  پایی  ترمز  بوسیله  ترمزگیری  نیروی  افزایش  با    

داشته شدن خودرو کمک نمایید.

 اطلاعات

است  ممکن  می باشد،  فعال   HOLD عملکرد  که  زمانی 
صدای  و  کرده  حس  را  متفاوتی  احساس  ترمز  پدال  در 

هیدرولیک نیز شنیده شود.
به  این مورد در سیستم عادی است و نقص فنی سیستم 

شمار نمی آید.

از دست دادن کنترل خودرو
در  خودرو  راندن  مسئولیت   ،HOLD عملکرد  علی رغم 
سربالایی هنوز متوجه راننده است. در صورت توقف و راندن 
از  پوشیده  جاده های  )مانند  لغزنده  جاده های  در  خودرو 
ناپایدار(، سیستم کمکی عملکرد  با سطح  یا جاده های  یخ 

HOLD همیشه تضمین نمی گردد.
در چنین شرایطی خودرو سر می خورد.

همواره شیوه رانندگی خود را با شرایط رانندگی و میزان   
بار خودرو تطبیق داده و در صورت لزوم از ترمز پایی 

استفاده نمایید.
چنانچه سیستم کمکی راندن خودرو کار نکند، حین راندن خودرو 

در جاده های شیب دار، این عملکرد به راننده کمکی نمی کند.
   با استفاده از ترمز پایی خودرو را نگه دارید.

هشدار

 هشدار

عملکرد HOLD )نگه داشتن(: سیستم کمکی راندن خودرو، سیستم کنترل شروع به حرکت حین توقف
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تنظیم روشنایی جلو داشبورد

تصویر 94: دکمه تنظیم روشنایی 

روشنایی  بوسیله  اتوماتیک  بطور  داشبورد  جلو  روشنایی 
پس زمینه از طریق سنسورهای نور تنظیم می شود.

قرار  همچنین زمانی که روشنایی خودرو در حالت روشن 
دارد، روشنایی جلو داشبورد و تغییر روشنایی آن را می توان 

بطور دستی تنظیم کرد.
  دکمه تنظیم A را در جهت مخالف بچرخانید و تا زمانی 
که به روشنایی موردنظر دست یابید، آن را در این حالت 

نگه دارید.

تنظیم روشنایی حین رانندگی 

ممکن است تنظیم روشنایی حین رانندگی باعث از دست 
دادن کنترل خودرو شود. 

از میان پره های غربیلک  را    حین رانندگی دست خود 
فرمان عبور ندهید.

روشن و خاموش کردن روشنایی داخل خودرو

تصویر 95: دکمه های مربوط به چراغ های داخلی / چراغ های مطالعه

A    دکمه های مربوط به چراغ های داخلی / چراغ های مطالعه
B    روشن و خاموش کردن اتوماتیک چراغ های داخلی

روشن و خاموش کردن چراغ های داخلی / چراغ های 
مطالعه 

  دکمه A را فشار دهید.

تنظیم روشنایی )کم نور شدن(
  برای رسیدن به سطح روشنایی موردنظر،  دکمه A را 

حداقل یک ثانیه فشار داده و نگه دارید.

روشن و خاموش کردن اتوماتیک روشنایی داخل خودرو
با توجه به تجهیزات خودرو، چراغ های داخلی را می توان با 
استفاده از دکمه B یا در منوی نمایشگر چندمنظوره بطور 

اتوماتیک روشن و خاموش کرد.

: B نحوه استفاده از دکمه
   دکمه B را فشار دهید.

زمانی که روشنایی داخل خودرو در حالت خاموش قرار 
داشته باشد، چراغ نشانگر روی دکمه روشن می شود.

زمانی که روشنایی داخل خودرو در حالت روشن قرار داشته 
و یا کم نور می شود، روشنایی داخل خودرو

- روشن می شود: چنانچه قفل درب خودرو باز شود یا زمانی 
که سوئیچ خودرو از قفل سوئیچ خارج شود.

- خاموش می شود: زمانی که هر دو درب بسته باشند، پس 
در  شدن  خاموش  تأخیر  زمان  تأخیر،  ثانیه  حدود 120  از 
نمایشگر چندمنظوره از پیش تنظیم می  گردد. به محض اینکه 
سوئیچ خودرو در موقعیت روشن قرار می گیرد یا خودرو قفل 

می شود، روشنایی داخل خودرو خاموش می گردد.
در نمایشگر چندمنظوره:

  به بخش “فعال یا غیرفعال کردن چراغ های داخل خودرو 
در صورت باز شدن درب” در صفحه 274 مراجعه کنید.

 هشدار

روشنایی جلو داشبورد و داخل خودرو
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جهت حفظ شارژ باتری، روشنایی داخل خودرو خاموش 
می شود

است،  تاریک  هوا  که  زمانی  باتری،  شارژ  حفظ  جهت 
روشنایی داخل خودرو بطور اتوماتیک حدود 15 دقیقه پس 
از متوقف کردن موتور خاموش می شود. در روشنایی روز، 
چراغ های داخلی که بطور دستی روشن شده اند، بعد از یک 

دقیقه بطور اتوماتیک خاموش می شوند.

قابلیت  با  و  جلو  )روشنایی سقف  نقشه خوانی  چراغ 
تنظیم جهت(

به  خودرو  سوئیچ  قفل  و  سر  بالای  کنسول  چراغ های 
سرنشینان خودرو کمک می کند تا محل کلید کنترل های 
چراغ  بهینه  تنظیم  از  و  داده  تشخیص  را  خودرو  در  مهم 
شدن  باز  صورت  در  نمایند.  حاصل  اطمینان  نقشه خوانی 
قفل خودرو، چراغ ها روشن می شوند و در صورت قفل شدن 

خودرو، مجدد بطور اتوماتیک خاموش می شوند.
چندمنظوره  نمایشگر  در  نقشه خوانی  چراغ های  روشنایی 

تنظیم )کم نور( می شود.
در  نقشه خوانی”  چراغ های  روشنایی  “تنظیم  بخش  به   

صفحه 274 مراجعه کنید.

روشنایی زمینه
چنانچه خودرو در شب رانده شود، چراغ احتیاط، روشنایی 

موردنیاز در قسمت سرنشین را ایجاد  می کند.
بطور  زمینه  روشنایی  می شود،  قفل  خودرو  که  زمانی 

اتوماتیک خاموش می گردد.
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جلو داشبورد

تصویر 96: نمایشگرهای جلو داشبورد

A - سرعت سنج )کیلومتر شمار(

B - دورسنج
هشدار  یک  دورسنج  روی  بر  رنگ  قرمز  محدوده  شروع 

دیداری برای حداکثر دور موتور مجاز می باشد.

C- نمایشگر چندمنظوره
      به بخش “ نمایشگر چندمنظوره” در صفحه 159 مراجعه 

کنید.

D - دکمه صفر کردن مربوط به شمارنده سفری، تنظیمات 
 PCM روشنایی جلو داشبورد و روشنایی صفحه

به بخش “روشنایی جلو داشبورد و داخل خودرو” در    
صفحه 122 مراجعه کنید.

E - کل مسافت طی شده و مسافت سنج سفری
نمایشگر بالایی، کل مسافت طی شده را محاسبه می کند،  
نشان  جداگانه  بطور  را  سفری  مسافت  پایینی  نمایشگر 

می دهد.
6.213 مایل،  یا  9.999 کیلومتر  تا  از نمایش مسافت  پس 

نمایشگر سفری به حالت “0” باز می گردد.
نمایشگر سفری به صورت دستی صفر می شود:

  دکمه صفر کردن D نمایشگر سفری را به مدت یک ثانیه 
فشار داده و نگه دارید.

نمایشگر سفری به حالت “0” باز می گردد.
F-   سرعت سنج دیجیتالی

G-  نشانگر تعویض دنده به دنده بالاتر 
نشانگر تعویض دنده به دنده بالاتر مرتبط با مصرف سوخت 
روشن می شود – که شما را از تعویض دنده به دنده بالاتر 
بعدی – براساس دنده انتخاب شده، دور موتور و موقعیت 
پدال گاز آگاه می کند.اعلان تعویض به دنده بالاتر فقط در 

حالت انتخاب دستی در دسترس قرار می گیرد.
بالاتر،    در صورت روشن شدن نشانگر تعویض به دنده 

موقعیت دنده را به دنده بالاتر تغییر دهید.
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H - موقعیت اهرم انتخاب دنده و نمایشگر دنده درگیر شده

I- نشانگر موقعیت، جهت سوختگیری مجدد
موقعیت  که  می باشد  خودرو  کنار  سمت  به  فلش  جهت 

سوخت گیری مجدد )درب باک( را نشان می دهد.

J- نشانگر )گیج( سوخت
نشانگر سوخت مقدار سوخت باقی مانده در مخزن سوخت 
را در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن 

نشان می دهد.
   به بخش “سوخت گیری” در صفحه 211 مراجعه کنید.

چنانچه  تراز خودرو تغییر نماید. )مانند حرکت در سربالایی 
یا سرازیری( ممکن است تغییرات جرئی در نشانگر نشان  

داده شود.
هشدار سوخت باقی مانده در مخزن سوخت 

در صورتی که کمتر از مقدار مجاز در مخزن، سوخت باقی 
مانده باشد )بسته به مدل خودرو( یا حداقل محدوده سوخت 
موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  که  زمانی  باشد،  اندازه  از  بیش 
روشن یا موتور در حال کار باشد، چراغ هشدار روشن شده و 

پیغام هشدار محدوده سوخت نمایش  داده می شود.
  در اولین فرصت مجدد سوخت گیری کنید.

کاهش سوخت ممکن است به سیستم کنترل آلاینده هاصدمه 
وارد نماید. 

  هرگز با مخزن سوخت خالی رانندگی نکنید. 
  چنانچه چراغ  های هشدار روشن شوند یا پیغام هشدار 
محدوده سوخت ظاهر گردد، با سرعت بالا از سرپیچ ها 

عبور نکنید.

چراغ های نشانگر و هشدار

روشن،  موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  داشتن  قرار  در صورت 
در  نشانگر  چراغ های  از  تعدادی  و  هشدار  چراغ های  تمام 
چراغ های  بوسیله  فنی  نقص  می شوند.  روشن  کوتاه  مدت 

هشدار نشان داده می شود.
در موارد زیر با تعمیرگاه تخصصی و مجاز مشورت نمایید:

-   زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت روشن قرار می گیرد، 
چراغ هشدار در مدت کوتاه روشن نمی شود.

-   در صورت کار کردن موتور یا حین رانندگی، چراغ هشدار 
روشن شده یا چشمک می زند.

بدلیل  پورشه  نمایندگی  به  می کند  توصیه  پورشه  شرکت 
قطعات  و  ابزار  و  دیده  آموزش  و  مجرب  پرسنل  داشتن 

موردنیاز مراجعه کنید.

 اطلاعات

زمانی که علت نقص فنی برطرف گردید، فقط چراغ هشدار 
مربوطه خاموش می شود.

در صفحه سرعت سنج

  چراغ نشانگر عملکرد HOLD )نگه داشتن خودرو(
      چراغ هشدار فشار باد لاستیک

علت  چشمک زدن یا روشن باقی ماندن این چراغ 
نشانگر:

شده  نصب  نو  چرخ های  از  اطلاعات  کسب   -
که  بشرطی  لاستیک(،  باد  فشار  )سنسورهای 

هنوز چرخ ها شناسایی نشده باشند.
لاستیک  باد  فشار  نشانگر  در  اشکال  وجود   -

)TPM( یا وجود نقص فنی موقتی
- افت فشار باد لاستیک

 در صورت افت فشار باد لاستیک: خودرو را در 
مکان مناسبی متوقف کنید. از ادامه رانندگی 

خودداری نمایید.
  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در 

صفحه 284  مراجعه کنید.
باد  فشار  )نشانگر   TPM “منوی  بخش  به   
مراجعه   164 صفحه  در   ”)TPM- لاستیک 

نمایید.
PDLS چراغ هشدار     

     چراغ هشدار نور پایین
     چراغ نشانگر نور بالای دینامیکی
     چراغ نشانگر چراغ مه شکن عقب

 توجه

 توجه
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 در صفحه دورسنج

Individual / Sport + / Sport چراغ هشدار 
       چراغ هشدار ترمز پارک برقی

      چراغ هشدار کنترل آلاینده ها )بررسی موتور(
علت  چشمک زدن و روشن باقی ماندن این چراغ 

نشانگر:
باعث  که  موتور(  نزدن  جرقه  )مانند  فنی  نقص 
یا صدمات غیرمستقیم  افزایش میزان آلاینده ها 

می شود.
   بلافاصله دور موتور و فشار روی موتور را کم 

کنید.
   در صورت لزوم، خودرو را در مکان مناسبی 
قابل  مواد  نمایید. مطمئن شوید که  متوقف 
در  خشک  برگ های  و  چوب  مانند  اشتعال 
نداشته  قرار  داغ  اگزوز  سیستم  با  تماس 

باشند.
    اقدامات اولیه را جهت برطرف نمودن مشکل 
آلایندگی  کنترل  سیستم  در  آمده  بوجود 

انجام دهید:
   به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در 

صفحه 284 مراجعه کنید.
      چراغ هشدار کیسه هوا )ایربگ(

       چراغ هشدار کمربند ایمنی
      چراغ هشدار ترمز

       نشانگر راهنما، چپ
     چراغ نشانگر نور بالا

       نشانگر راهنما، راست

ABS چراغ هشدار سیستم   

PSM چراغ هشدار سیستم     

PSM OFF چراغ هشدار     
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جک و سکوی بالابر 
مخصوص  نقاط  در  جانبی  محدوده  در  فلش  علامت های 

جک گذاری وجود دارد.

تصویر 97: نقطه جک گذاری جلو مربوط به سکوی بالابر و جک

تصویر 98: نقطه جک گذاری عقب مربوط به سکوی بالابر و جک

ثابت نگه داشتن نادرست خودرو

چنانچه خودرو ثابت نگه داشته نشود یا بطور نادرستی ثابت 
نگه داشته شود ممکن است بطور ناخواسته حرکت کرده یا 
از روی تجهیزات بالابرنده مانند جک یا سکوی بالابر پایین 
بیفتد. که در این صورت منجر به آسیب های جسمی جدی 

یا صدمه دیدن خودرو می شود.
  فقط زمانی که خودرو روی سطح صاف و همواری قرار 
دارد نسبت به بالا آوردن خودرو با استفاده از جک اقدام 

نمایید.
  خودرو را فقط از نقاط جک گذاری در زیر بدنه خودرو که 
قبلًا توضیح داده شد )تصویر 97، تصویر 98( بالا آورید.

  در صورت کار کردن در زیر خودرو، همواره خودرو را 
روی محل محکمی قرار دهید.

   در صورت قرار داشتن خودرو روی جک از روشن کردن 
موتور خودداری کنید. لرزش موتور ممکن است باعث 

افتادن خودرو از روی پایه جک شود.
ترمز  روشن، همواره  موتور  روی  کار کردن  در صورت    
پارک برقی را درگیر نمایید و اهرم تعویض دنده را در 
موقعیت  در  را  دنده  انتخاب  اهرم  یا  خلاص  موقعیت 

پارک P قرار دهید.

  به بخش “تعویض چرخ” در صفحه 266 مراجعه کنید.

 هشدار

جک و سکوی بالابر 
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استارت زدن با باتری کمکی 
استفاده  با  باشد،  از شارژ شده  باتری خودرو خالی  چنانچه 
از باتری خودروی دیگر و بعنوان منبع برق بیرونی با کمک 
باتری کمکی نسبت به استارت زدن خودرو اقدام نمایید. هر 
دو باتری باید 12 ولتی باشند. در واقع ظرفیت )Ah( باتری 
کمکی نباید کمتر از باتری خالی از شارژ خودرو باشد. باتری 
خالی از شارژ را بدرستی به سیستم برق خودرو متصل نمایید.

    به بخش “باتری” در صفحه 58 مراجعه کنید.
استارت زدن مکرر با استفاده از باتری کمکی تحت شرایط 

معمولی ممکن است باعث صدمه دیدن باتری شود.
باتری کمکی نامناسب و استفاده 

از شیوه ای نادرست
استفاده از باتری کمکی نامناسب یا اگر استارت زدن با باتری 
کمکی بدرستی انجام نشود ممکن است باعث اتصال کوتاه 
)اتصالی( شود. این اتصال کوتاه منجر به آتش سوزی می شود.

مناسب  مشخصات  با  استاندارد  کمکی  باتری  از  فقط   
از  نمایید.  استفاده  شده  ایزوله  کاملًا  گیره های  و 
دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده باتری کمکی 

پیروی کنید.
غیر  در  باشند،  داشته  تماس  هم  با  نباید  خودروها   
ترمینال های  اتصال  محض  به  است  ممکن  این صورت 

مثبت،  جریان برق متصل شود.
مطمئن شوید که ابزار یا جواهرات رسانا )مانند انگشتر،   
زنجیر، بندساعت( در تماس با قطعات دارای برق خودرو 

قرار نگیرند.
باتری متصل نکنید.  به  باتری کمکی را مستقیماً   هرگز 
برای  کمکی  ترمینال های  به  را  کمکی  باتری  همواره 

استارت زدن متصل نمایید.

 هشدار

دارای  خودروی  زدن  استارت   
باتری یخ  زده یا صدمه دیده با 

استفاده ار باتری کمکی
زمانی که با استفاده از باتری کمکی، خودروی دارای باتری 
و  انفجار  می زنید، خطر  استارت  را  دیده  و صدمه  زده  یخ 

سوختگی شیمیایی وجود دارد.
  هرگز خودروی دارای باتری یخ  زده و صدمه دیده را با 

استفاده از باتری کمکی استارت نزنید.

مایع الکترولیت خورنده

باتری حاوی اسید بسیار سوزش آوری است که در اثر تماس 
باعث آسیب دیدن پوست و لباس می گردد.

   از دستکش و عینک محافظ استفاده نمایید.
   باتری را به گونه ای قرار دهید که اسید آن خارج نشود.

استارت زدن با باتری کمکی

تصویر 99: قطب های باتری

هشدار

 احتیاط

A  ترمینال مثبت +
B  اتصال منفی –

1.  درب محفظه بار عقب را باز نمایید.
 به بخش “آزاد کردن درب محفظه بار در مواقع اضطراری” 

در صفحه 148 مراجعه کنید.
2.  پوشش محفظه بار جلو را در آورید.

  برای در آوردن پوشش: به بخش “خارج کردن و قرار 
 142 صفحه  به  ابزار”  کیت  و  پنچرگیری  کیت  دادن 

مراجعه کنید.
3.  کابل مثبت قرمز را به ترمینال مثبت A باتری خالی از 

شارژ متصل کنید.
باتری  مثبت  ترمینال  به  را  رنگ  قرمز  مثبت  کابل   .4

کمک دهنده متصل کنید.
باتری  منفی  ترمینال  به  را  رنگ  سیاه  منفی  کابل   .5

کمک دهنده متصل نمایید.
6.  کابل منفی سیاه رنگ را به اتصال منفی B متصل کنید.
هرگز کابل منفی سیاه رنگ را مستقیماً به باتری متصل نکنید.

بالای  دور  با  کمک دهنده  خودروی  موتور  دهید  اجازه   .7
موتور کار کند.

کمکی  باتری  با  زدن  استارت  بزنید.  استارت  را  موتور   .8
نباید بیشتر از 15 ثانیه طول بکشد. سپس یک دقیقه 

منتظر بمانید.
را  رنگ  سیاه  منفی  کابل  ابتدا  موتور:  کردن  کار  9. حین 
باتری  منفی  ترمینال  از  سپس  و   B منفی  اتصال  از 

کمک دهنده جدا نمایید. 
10. حین کار کردن موتور: ابتدا سر مثبت قرمز رنگ را از 
ترمینال مثبت باتری کمک دهنده و سپس از ترمینال 

مثبت A باتری که خالی از شارژ بود جدا نمایید.

استارت زدن با باتری کمکی 
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)LCA( سیستم کمکی تغییر مسیر
سیستم کمکی تغییر مسیر )LCA( راننده را از نزدیک شدن 
خودروهای پشت سر یا خودروهای قرار گرفته در نقطه کور 
دیگر  از خودروهای  که  زمانی  این سیستم  می کند.  مطلع 
سبقت می گیرید یا زمانی که خودروهای دیگر از خودروی 
شما سبقت می گیرند کاربرد دارد. نشانگرهای هشدار تعبیه 
شده در بخش انتهایی اتصال آینه بغل به محض شناسایی 
وضعیت خطرناک روشن شده که در این صورت تغییر مسیر 

ضروری به نظر می رسد.

تصویر 100: نشانگر هشدار A در بخش انتهایی اتصال آینه بغل

بی توجهی راننده

توجه  و  دقت  مسیر،  تغییر  کمکی  سیستم  وجود  با  حتی 
راننده حین رانندگی ضروری است. در آخر راننده مسئول 

تغییر مسیر می باشد. 
  همواره مسیر راندن خودرو و محیط اطراف خودرو باید 

در محدوده دید راننده باشد.

نقص فنی در عملکرد سنسور رادار
درسر پیچ های کم عرض، زمانی که به مانع نزدیک می شوید 
یخ،  برف،  باران،  )بارش  نامساعد  آب وهوایی  شرایط  در  و 
پاشیده شدن شدید آب(، محدوده شناسایی سنسور رادار 
یا  نشده  بطور صحیح شناسایی  یابد. خودروها  کاهش می 

ممکن است اصلًا شناسایی نشوند. 
  همواره مسیر راندن خودرو و محیط اطراف خودرو باید 

در محدوده دید راننده باشد.

خودروها شناسایی نمی شوند.
سنسورها در هر شرایطی قادر به شناسایی تمام وسایل   -
زمان  در  مسیر  تغییر  کمکی  سیستم  نمی باشند.  نقلیه 
با  به خودروهایی که  راننده نسبت  به  نمی تواند  مناسب 
سرعت از پشت سر نزدیک می شوند یا خودروهایی که شما 

از آن ها سبقت می گیرید، هشدار دهد.
عرض  کم  پیچ های  در  مسیر  تغییر  کمکی  سیستم   -

)شعاع پیچ کمتر از 100 متر( کار نمی کند.
سیستم کمکی تغییر مسیر فقط نسبت به خودروهای در   -
حال نزدیک شدن یا خودروهای در محدوده نقطه کور 
حین رانندگی با سرعت mph( 30 km/h 20( یا بیشتر 

هشدار می دهد.
  همواره مسیر راندن خودرو و محیط اطراف خودرو باید 

در محدوده دید راننده باشد.

اطلاعات کلی 
 250 km/h 30 و km/h زمانی که سرعت رانندگی  بین  -
)mph 20 و mph 156( باشد  این سیستم به راننده کمک 

می کند.
نشانگر هشدار به گونه ای طراحی شده که با یک نگاه به   -

بخش انتهای اتصال آینه بغل قابل دیدن باشد.
اگر سیستم تشخیص دهد که سنسورهای رادار مربوط به   -
سیستم کمکی تغییر مسیر پوشانده شده اند، این سیستم 

)LCA( در دسترس قرار نمی گیرد.
سنسورهای رادار نه فقط خودروها بلکه گاهی سایر اجسام   -

)مانند موانع بلند یا مرتفع( را تشخیص می دهد.

 اطلاعات

 چنانچه موقعیت سنسورهای رادار مثلًا در اثر تصادف 
برخورد از عقب تغییر نماید، جهت حفظ ایمنی همواره 
تخصصی  تعمیرگاه  در  را  مسیر  تغییر  کمکی  سیستم 

کنترل و بررسی کنید.

فعال و غیرفعال کردن سیستم کمکی تغییر مسیر
سیستم کمکی تغییر مسیر در نمایشگر چندمنظوره فعال 

و غیرفعال می شود.
  به بخش “فعال و غیرفعال کردن سیستم کمکی تغییر 

مسیر )LCA(” در صفحه 272 مراجعه کنید.

 اطلاعات

از عملکرد صحیح سیستم کمکی تغییر مسیر مطمئن شوید.
  محدوده شناسایی سنسور رادار روی سپر عقب )تصویر 

101( را با اجسامی )مانند برچسب( نپوشانید.
شناسایی  محدوده  از  را  یخ  یا  برف  آلودگی،  هرگونه 

سنسور رادار برطرف نمایید.
  نشانگرهای هشدار در بخش انتهای اتصال آینه بغل را 

)مثلًا با برچسب( نپوشانید.

 هشدار

 هشدار

 هشدار

)LCA( سیستم کمکی تغییر مسیر
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تصویر 101: سنسورهای رادار تعبیه شده در سپر عقب

اصول عملکردی
با استفاده از سنسورهای رادار سیستم کمکی تغییر مسیر 

تعبیه شده در سپر عقب، تفاوت سرعت و فاصله وسایل نقلیه 
شناسایی شده را اندازه گیری کرده و با خودروی شما مقایسه 
می کند. سنسورهای رادار محدوده ای تا 70 متر از سپر عقب 
)منطقه نزدیک شدن سایر وسایل نقلیه( و محدوده نقطه کور 
را محاسبه می کند. هر زمان که سیستم کمکی تغییر مسیر 
تفاوت سرعت و فاصله را بعنوان احتمال بروز خطر برای تغییر 
مسیر لحاظ نمایید. این مورد در بخش انتهایی اتصال آینه 

بغل مربوطه نشان داده می شود.
دو سمت خودرو بطور جداگانه نمایش داده می شود. و نحوه 
عملکرد نشانگر هشدار در بخش انتهایی اتصال آینه بغل را مثلًا 
حین گردش به چپ را نشان داده و به راننده کمک می کند.

چنانچه خودرو احتمال بروز خطر را لحاظ کرده و نشانگر 
در  هشدار  نشانگرهای  این  شود،  تنظیم  خودرو  راهنمای 
بغل چندین دفعه بطور کوتاه و واضح  آینه  انتهایی  بخش 

چشمک می زنند.

سبقت  شما  از  آرامی  به  دیگری  نقلیه  وسیله  که  زمانی 
می گیرد )تفاوت سرعت کمتر از mph( 15 km/h 9((، به 
نقطه کور خودروی  نقلیه در محدوده  اینکه وسیله  محض 
مسیر  تغییر  کمکی  سیستم  بوسیله  و  می گیرد  قرار  شما 
تشخیص داده می شود، این نشانگر هشدار روشن می گردد.

اگر تفاوت سرعت بیشتر از این باشد، وسیله نقلیه در آینه 
بغل تشخیص داده نخواهد شد.

 اطلاعات

عملکرد سنسورهای رادار محدوده لاین های کناری راست 
بوسیله  قرار می دهد. سایر لاین ها  را تحت پوشش  و چپ 

سنسورهای رادار تحت پوشش قرار نمی گیرد.

مرحله هشدار و اطلاع رسانی
دو  هشدار  نشانگر  دارای  مسیر  تغییر  کمکی  سیستم 
مرحله ای است که بسته به اینکه آیا نشانگر راهنما تنظیم 

شده یا نشده، فعال می شود. 
مرحله اطلاع رسانی

چنانچه نشانگر راهنما تنظیم نشود، سیستم کمکی تغییر 
مسیر به شما در مورد وسایل نقلیه شناسایی شده و احتمال 

وجود خطر حین تغییر مسیر، هشدار می دهد.
هر زمان که سیستم کمکی تغییر مسیر تفاوت سرعت و فاصله 
وسیله نقلیه شناسایی شده را خطر احتمالی لحاظ نماید، نور 

ضعیفی در نشانگر هشدار آینه بغل مربوطه روشن می شود.
مرحله هشدار

چنانچه نشانگر راهنما تنظیم شود و سیستم کمکی تغییر 
مسیر وسیله نقلیه ای را در این سمت شناسایی کند و احتمال 
خطر برای تغییر مسیر وجود داشته باشد، نشانگر هشدار در 
واضح  بطور  سمت  این  در  بغل  آینه  اتصال  انتهایی  بخش 
شروع به چشمک زدن می کند.زمانی که مرحله هشدار چند 
بار بطور واضح و کوتاه چشمک بزند، یعنی شما مجدد شرایط 
رانندگی را با نگاه کردن به آینه بغل و نگاه کردن از بالای 

شانه )نگاه از بغل( خود مجدد کنترل و بررسی کنید.

 اطلاعات

میزان روشنایی نشانگر هشدار در بخش انتهایی اتصال آینه 
بغل قابل تنظیم است.

  به بخش “تنظیم روشنایی نشانگر سیستم کمکی تغییر 
مسیر )LCA( در آینه بغل” در صفحه 273 مراجعه کنید.

 اطلاعات

نزدیک  به شما  بیشتری  با سرعت  نقلیه   وسیله  هرچه   -
شود، نشانگر هشدار در آینه بغل زودتر روشن می شود.

شما به تمام وسایل نقلیه شناسایی شده بوسیله سیستم 
کمکی تغییر مسیر زمانی که در انتهای ترین )محدوده 

نقطه کور( قرار دارند هشدار می دهید.
تغییر دادن مسیر در زمانی که وسیله نقلیه ای به سرعت   -
به شما نزدیک می شود و هیچ نشان دهنده ای در بخش 

انتهایی اتصال آینه بغل وجود ندارد، خطرناک است.

شرایط رانندگی 
شرایط رانندگی زیر احتمالات مربوط به عملکرد نشانگرهای 

هشدار سیستم کمکی تغییر مسیر را توضیح می دهد.

)LCA( سیستم کمکی تغییر مسیر
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با  نقلیه  نزدیک شدن وسایل  رانندگی-  شرایط 
سرعت بالا

تصویر102: نزدیک شدن وسایل نقلیه با سرعت بالا

A ـ نشانگر هشدار در بخش انتهایی اتصال آینه بغل 
روشن نمیشود.

نشانگر  نمی کنند.  شناسایی  را  نقلیه ای  وسیله  سنسورها 
هشدار آینه بغل روشن نمی شود. 

B ـ  نشانگر هشدار در مرحله اطلاع رسانی روشن می شود 
سنسورها نزدیک شدن سریع وسیله نقلیه ای را مثلًا از لاین 
به  را  نقلیه  وسیله  این  سنسورها  می دهند.  تشخیص  چپ 
دلیل تفاوت  سرعت قابل توجه حتی با وجود فاصله مناسب 
تشخیص  مسیر  تغییر  برای  خطر  وجود  احتمال  بعنوان 
می دهند. نشانگر هشدار در بخش انتهایی اتصال آینه بغل  

روشن می شود.

C - نشانگر هشدار در مرحله هشدار چشمک می زند.
زمانی که نشانگر راهنما در شرایط رانندگی B تنظیم می شود، 
نشانگر هشدار در بخش انتهایی اتصال آینه بغل چند مرتبه 
بصورت کوتاه چشمک می زند. سیستم کمکی تغییر مسیر به 
شما اطلاع می دهد که ممکن است وسیله نقلیه دیگری که 

مشاهده  نکردید در مسیر شماقرار گرفته باشد. 

شرایط رانندگی - نزدیک شدن وسایل نقلیه با سرعت 
پایین

تصویر103: نزدیک شدن وسایل نقلیه با سرعت پایین

A - نشانگر هشدار در بخش انتهایی اتصال آینه بغل 
روشن نمی شود. 

سنسورها نزدیک شدن آرام وسیله نقلیه را
- مثلًا: از لاین چپ را تشخیص می دهند. تفاوت ناچیز در 
انتهایی  بخش  در   )A بالا  )مثال  طولانی  فاصله  و  سرعت 

اتصال آینه بغل نشان داده نمی شود. 

B – نشانگر هشدار در مرحله اطلاع رسانی روشن می شود.
نزدیک تر  پایین  با سرعت  نزدیک شدن  در حال  خودروی 
بغل  آینه  اتصال  انتهایی  بخش  هشدار  نشانگر  است.  شده 

روشن می شود.
سرعت  تفاوت  مسیر  تغییر  کمکی  سیستم  زمانی که  فقط 
مسیر  تغییر  برای  خطر  بروز  احتمال  به عنوان  را  فاصله  و 
تشخیص دهد، این تشخیص در بخش انتهایی اتصال آینه 
بغل  نشان داده می شود. خودروی شما به تمام وسایل نقلیه 
مسیر  تغییر  کمکی  سیستم  به وسیله  شده  داده  تشخیص 
زمانی که در “محدوده نقطه کور” قرار دارند هشدار می دهد.

C – نشانگر هشدار در مرحله هشدارچشمک می زند
 B رانندگی  شرایط  به  توجه  با  راهنما  نشانگر  که  زمانی 
تنظیم می شود، نشانگر هشدار در بخش انتهایی اتصال آینه 

بغل چنددفعه بصورت کوتاه چشمک می زند. 
سیستم کمکی تغییر مسیر به شما اطلاع می دهد که ممکن 
است وسیله نقلیه دیگری که مشاهده نکردید در مسیر شما 

قرار گرفته باشد. 
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شرایط رانندگی – پشت سر گذاشتن وسیله نقلیه با 
سرعت پایین

تصویر 104: پشت سر گذاشتن وسیله نقلیه با سرعت پایین

A – نشانگر هشدار در بخش انتهایی اتصال آینه بغل 
روشن نمی شود.

سیستم کمکی تغییر مسیر هنوز وسایل نقلیه ای که از آن 
سبقت گرفته اید را تشخیص نداده است. هیچ نشانه ای در 

بخش انتهایی اتصال آینه بغل مشاهده نمی شود. 

روشن  رسانی  اطلاع  مرحله  در  هشدار  نشانگر   –  B
می شود. 

سیستم کمکی تغییر مسیر وسایل نقلیه ای را که به آرامی 
 15km/h از  کمتر  سرعت  )تفاوت  گذاشته اید  سر  پشت 
)9mph(( مطابق تصویر سمت راست در لاین سمت راست 
را تشخیص می دهد. نشانگر هشدار در بخش انتهایی اتصال 

آینه بغل روشن می شود.

C – نشانگر هشدار در مرحله هشدار چشمک می زند
زمانی که نشانگر راهنما در شرایط رانندگی B تنظیم می شود، 
نشانگر هشدار در بخش انتهایی اتصال آینه بغل چند مرتبه 
بصورت کوتاه چشمک می زند. سیستم کمکی تغییر مسیر به 
شما اطلاع می دهد که ممکن است وسیله نقلیه دیگری که 

مشاهده نکردید در مسیر شما قرار گرفته باشد. 

با  شرایط رانندگی- پشت سر گذاشتن وسایل نقلیه 
سرعت بالا 

تصویر 105: پشت سر گذاشتن وسایل نقلیه با سرعت بالا

A – نشانگر هشدار در بخش انتهایی اتصال آینه بغل 
روشن نمی شود. 

از  که  نقلیه  وسایل  هنوز  مسیر  تغییر  کمکی  سیستم 
نداده و هیچ نشانه ای در  را تشخیص  شماسبقت گرفته اند 

بخش انتهایی اتصال آینه بغل مشاهده نمی شود. 

B- نشانگر هشدار در بخش انتهایی اتصال آینه بغل 
روشن نمی شود.

را  راست  سمت  نقلیه  وسیله  مسیر  تغییر  کمکی  سیستم 
که با سرعت پشت سر گذاشته اید، مطابق تصویر در لاین 
 ))9mph(  15km/h از  بیش  سرعت  )تفاوت  راست  سمت 
را تشخیص می دهد اما به دلیل پشت سر گذاشتن آنها با 
سرعت بالا سیستم آن را به عنوان احتمال وجود خطر برای 
تغییر مسیر تلقی نمی کند. نشانگر هشدار در بخش انتهایی 

اتصال آینه بغل روشن نمی شود.

C – نشانگر هشدار در بخش انتهایی اتصال آینه بغل 
روشن نمی شود. 

تغییر   B رانندگی  شرایط  به  راهنما  نشانگر  که  هنگامی 
موقعیت می دهد و بنابراین هیچ نشانه ای در بخش انتهایی 

اتصال آینه بغل مشاهده نمی شود.

رانندگی در سرپیچ ها 
مسیر  تغییر  کمکی  سیستم  سرپیچ ها،  در  رانندگی  حین 
ممکن است نسبت به وضعیت رانندگی وسایل نقلیه در دو 
لاین دیگر عکس العمل نشان داده و نشانگر هشدار ممکن 

است در آینه بغل روشن شود. 
سیستم کمکی تغییر مسیر قادر به شناسایی وسایل نقلیه در 
پیچ های کم عرض )شعاع پیچ کمتر از 100متر( نخواهد بود. 
پهنای  با  و در مسیرهایی  رانندگی در سرپیچ ها    حین 

لاین غیر استاندارد بسیار دقت نمایید. 

)LCA( سیستم کمکی تغییر مسیر
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پهنای مسیر
به صورتی  مسیر  تغییر  کمکی  سیستم  شناسایی  محدوده 
چپ(  و  )راست  مجاور  لاین  دو  که  است  شده  طراحی 
در  دقیقاً  اینکه  از  استاندارد صرف نظر  پهنای  با  لاین هایی 
را  می کنید  رانندگی  لاین  کنار  در  بیشتر  یا  لاین  وسط 

پوشش می دهد. 
محدوده  این  کم عرض،  مسیرهای  در  رانندگی  صورت  در 
دهد  پوشش  نیز  را  بیشتری  مسیرهای  حتی  است  ممکن 
بخصوص زمانی که در لبه کناری مسیر خود در حال رانندگی 
باشید. در چنین شرایطی وسایل نقلیه عبوری در دو لاین 
دیگر شما تشخیص داده شده و سیستم کمکی تغییر مسیر 

به مرحله هشدار یا مرحله اطلاع رسانی تغییر می کند.
همچنین زمانی که در مسیرهای دارای پهنای زیاد رانندگی 
می کنید، وسایل نقلیه لاین دیگر ممکن است به دلیل خارج 

بودن از محدوده شناسایی سیستم، تشخیص داده نشوند.

تصویر106: پهنای مسیر و محدوده شناسایی

در  هشدار  نشانگر  روشنایی  میزان  تنظیم 
بخش انتهایی اتصال آینه بغل 

روشنایی نشانگر هشدار هم در مرحله اطلاع رسانی و هم 
اتوماتیک بسته به روشنایی زمینه  در مرحله هشدار بطور 

)جلوداشبورد( تنظیم می شود. 
چندمنظوره  نمایشگر  در  بودن  مجهز  صورت  در  روشنایی 

تنظیم خواهد شد. 
  به بخش “تنظیم روشنایی نشانگر سیستم کمکی تغییر 
مسیر )LCA( در آینه بغل” در صفحه 273 مراجعه کنید.

 اطلاعات

هنگام تنظیم کردن روشنایی نشانگر، سیستم کمکی تغییر 
به  فقط جهت کمک  نشانگر هشدار  نمی شود.  فعال  مسیر 

شما در تنظیم روشنایی مدت کوتاهی روشن می گردد.
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چراغ ها

چراغ ها 
تنظیم کردن کلید چراغ 

تصویر 107: کلید چراغ 

    کلید چراغ 
   چراغ خاموش می شود

موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  قرارداشتن  صورت  در 
روشن، چراغ های روشنایی روز روشن می شوند. 

  چراغ کمکی اتوماتیک هنگام راندن خودرو 
موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  داشتن  قرار  صورت  در 
روشن، چراغ های روشنایی روز در طول روز به طور 

اتوماتیک روشن می شوند.

  چراغ های جانبی 
چراغ پلاک خودرو، روشنایی جلوداشبورد و چراغ های 

روشنایی روز خاموش می شوند. 
    چراغ نور پایین / چراغ هنگام راندن خودرو

فقط در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت 
مسیر  روشنایی  چراغ  شکن،  مه  چراغ های  روشن، 
نور  حرکت خودرو، چراغ های روشنایی روز و چراغ 

بالای دینامیک خاموش می شوند. 
     چراغ مه شکن عقب

پایین بکشید، چراغ  نور  به سمت موقعیت  را  کلید 
نشانگر روشن می شود. 

 اطلاعات

در صورت روشن بودن چراغ ها اگر سوئیچ خودرو خارج شود 
باز باشد صدای هشدار )صدای زنگ( شنیده شده  و درب 

احتمال خالی شدن شارژ باتری را به شما اطلاع می دهد. 
در چند کشور بدلیل الزامات قانونی امکان دارد این عملکرد 

متفاوت باشد. 

چراغ نور پایین / چراغ هنگام راندن خودرو 
چنانچه کلید چراغ در موقعیت  قرار گیرد، چراغ نور 

پایین بطور اتوماتیک در شرایط زیر روشن می شود. 
-   تاریک روشن هوا 

-   تاریکی هوا 
-   راندن از میان تونل 

-   بارش باران 
-    رانندگی در مسیر حرکت در )خودروهای مجهز به سیستم 

 )PDLS چراغ دینامیک پورشه
در  نشانگر  چراغ  است،  روشن  پایین  نور  چراغ  که  زمانی 

صفحه سرعت سنج روشن می شود. 

 اطلاعات

هوای مه آلود تشخیص داده نمی شود. 
 در صورت وجود هوای مه آلود، چراغ های راندن خودرو 

را بطور دستی روشن نمایید. 

عملکرد در مسیر حرکت هنگام روز 
   140km/h   چراغ های هنگام راندن خودرو در سرعت بیشتر از
با  رانندگی  می شوند.حین  روشن  روز  هنگام  در   )90mph(
سرعت کمتر از  40mph( 65km/h(، چراغ های هنگام راندن 
خودرو پس از وقفه ای 4 دقیقه ای بسته به  شرایط روشنایی 

هوا، خاموش می شوند. 

عملکرد در زمان بارش باران 
پس از 5 ثانیه از عملکرد مداوم برف پاک کن ها، چراغ راندن 

خودرو بطور اتوماتیک روشن می شود.
اگر از برف پاک کن ها حدود 4 دقیقه استفاده نشود، چراغ های 

راندن خودرو با توجه به شرایط روشنایی خاموش می شوند. 
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چراغ کمکی اتوماتیک هنگام راندن خودرو
محیط  روشنایی  به  بسته  پایین(  )نور  خوردو  راندن  چراغ 
بطور اتوماتیک روشن و خاموش می شود. عملکرد اتوماتیک 
چراغ های جلو همچنین چراغ های روشنایی روز، چراغ های 
ورود به منزل اتوماتیک و چراغ دور زدن دینامیک بسته به 

تجهیزات خودرو را کنترل می کند. 
چراغ کمکی اتوماتیک فعال هنگام راندن خودرو 
   کلید چراغ را درموقعیت  قرار دهید. 

 اطلاعات

هنگام  کمکی  چراغ  طرف  از  پشتیبانی  امکان  رغم  علی 
راندن خودرو، روشن کردن چراغ راندن خودرو با استفاده 
از کلید معمولی چراغ با توجه به قوانین کشور مربوطه از 

مسئولیت های راننده به شمار می آید. 
فعال کردن چراغ های جلو و استفاده از چراغ کمکی راندن 
خودرو، نمی تواند راننده را از مسئولیتش در قبال عملکرد 

صحیح چراغ راندن خودرو معاف نماید. 

رانندگی بدون استفاده از چراغ ها 

ممکن  کنید،  رانندگی  چراغ ها  از  استفاده  بدون  چنانچه 
در  رانندگان  سایر  توانایی  نیز  و  شما  دید  محدوده  است 

دیدن خودروی شما محدود شود.
  همواره بر عملکرد چراغ اتوماتیک راندن خودرو با دقت 

نظارت داشته باشید. 

روشن شدن اتوماتیک چراغ های ورود به منزل 
   کلید چراغ را در موقعیت  قرار دهید. 

ایمنی  برای حفظ  زمان مشخصی  مدت  در  زیر  چراغ های 
شما حین ورود و خروج از خودرو و تأمین دید مناسب در 

تاریکی، روشن باقی می مانند. 
-    چراغ روشنایی روز 

-    چراغ های بدرقه روی درب در آینه های بغل باز شده )در 
خودروهای مجهز به آینه های تاشو برقی(

-   چراغ های کوچک جانبی عقب 
-   چراغ های پلاک خودرو 

عملکرد خوش آمدگویی )تاخیر خاموش شدن(
در صورت قفل شدن خودرو، در مدت زمان پیش تنظیم 
چراغ ها  منظوره،  چند  نمایشگر  در  شدن   خاموش  تأخیر 

روشن باقی می مانند. 
برای کسب اطلاعات در مورد تنظیم عملکردتأخیر خاموش 

شدن چراغ های بیرونی در نمایشگر چند منظوره : 
تأخیر خاموش شدن  به بخش “تنظیم کردن عملکرد    
برای چراغ های خوش آمدگویی )ورود به منزل( و ورود 

به خودرو” در صفحه 273 مراجعه نمایید. 
عملکرد ورود و خروج 

باز شدن قفل خودرو، محیط اطراف خودرو در  در صورت 
مدت زمان پیش تنظیم تأخیر خاموش شدن در نمایشگر 

چندمنظوره روشن می شود. 
در شرایط زیر چراغ ها خاموش می شوند: 

سوئیچ خودرو در موقعیت روشن قرار داشته باشد.   -
کلید چراغ در موقعیتی غیر از  قرار بگیرد.   -

برای کسب اطلاعات در مورد تنظیم کردن عملکرد تأخیر 
خاموش شدن چراغ های بیرونی در نمایشگر چند منظوره:

تأخیر خاموش شدن  به بخش “تنظیم کردن عملکرد    
برای چراغ های خوش آمدگویی )ورود به منزل( ورود به 

خودرو”  در صفحه 273 مراجعه نمایید. 

)PDLS( سیستم چراغ دینامیک پورشه
نحوه فعال شدن چراغ دور زدن دینامیک و نیز عملکرد در 

مسیر حرکت در تاریکی: 
  کلید چراغ را در موقعیت قرار دهید. 

چراغ دور زدن دینامیک
حین رانندگی با سرعت بیش از)8km/h )5mph، چراغ جلو 
با  روشن کردن جاده  زدن جهت  دور  در مسیر  پایین  نور 
توجه به سرعت خودرو و محدوده چرخاندن غربیلک فرمان 
روشن می شود. در صورت بروز نقص فنی در عملکرد چراغ 
جلوداشبورد  در   PDLSهشدار چراغ  دینامیک،  زدن  دور 

چشمک می زند. 
  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 

284 مراجعه کنید. 
عملکرد در مسیر حرکت هنگام تاریکی 

  130km/h از  بیش  سرعت  با  شب  در  رانندگی  حین 
راندن خودرو  در چراغ  نور  توزیع  )80mph(، مشخصه های 

تغییر می کند. 
شعاع نور چراغ طولانی تر شده و در نتیجه محدوده دید نیز 

افزایش می یابد. 

چراغ های مه شکن 
در سرعت  روشن می شوند،  مه شکن  زمانی که چراغ های 
راندن  چراغ  در  نور  توزیع   )43mph(  70km/h از  کمتر 

خودرو تغییر می کند. 
شعاع نور عریض تر شده و در نتیجه میزان روشنایی چراغ 

نیز کاهش می یابد. 

 هشدار
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سیستم چراغ دینامیک پلاس پورشه 
)PDLS Plus(

تصویر 108: موقعیت دوربین

چراغ نور بالای دینامیکی
در خودروهای مجهز به چراغ نور بالای دینامیکی، دوربین 
A در محدوده آینه داخلی، روشنایی خودروهای جلویی و 
روبرو را  تشخیص داده و بتدریج تغییر وضعیت چراغ راندن 
خودرو را در چندین مرحله بین روشنایی چراغ نور پایین و 

نور بالای کامل تنظیم می کند. 
وضعیت  تغییر  که  می شود  انتخاب  گونه ای  به  مرحله  این 
شده  شناسایی  خودروی  دسترس  در  خودرو  راندن  چراغ 

بعدی قرار گیرد. 
در صورت وجود شرایط زیر، این عملکرد در تاریکی فعال 

می شود. 

  موقعیت   کلید چراغ انتخاب شود. 
  سرعت خودرو بیش از 37mph( 60km/h( باشد.

منظوره  چند  نمایشگر  در  دینامیکی  بالای  نور  چراغ   
جلوداشبورد فعال باشد. 

نور  چراغ  فعال شدن  غیر  و  “فعال  بخش  به  لطفاً    
بالای دینامیکی” در صفحه 273 مراجعه کنید. 

  چراغ نور بالای دینامیکی روشن باشد
  به بخش فعال کردن چراغ نور بالا در صفحه 137 

مراجعه کنید. 
به منظور جلوگیری از عملکرد کامل روشنایی چراغ نور بالا 
  30km/h از   از ساختمان، در سرعت کمتر  پر  مناطق  در 
نور بالای دینامیکی در دسترس  )20mph( عملکرد چراغ 

قرار نمی گیرد. 
چنانچه دو یا چند چراغ خیابان بوسیله دوربین تشخیص 
بطور  بالا  نور  چراغ  روشنایی  کامل  عملکرد  شود.  داده 

اتوماتیک به چراغ نور پایین تغییر موقعیت می دهد. 

بی توجهی راننده 

این مسئولیت  باز هم  دینامیکی،  بالای  نور  با وجود چراغ 
راننده است که مثلا با توجه به شرایط روشنایی، محدوده 
دید و شرایط ترافیکی٬ حین رانندگی چراغ نوربالا را بطور 

دستی تنظیم کند. 
این سیستم نمی تواند جایگزین دقت و توجه راننده باشد. 

در شرایط زیر تنظیم دستی لازم است. 
-   در شرایط نامساعد آب و هوایی مانند مه، بارش باران و 

برف٬ یخ یا پاشیده شدن شدید آب. 
مقابل  لاین  در  مرور  و  عبور  وضعیت  نبودن  -   مشخص 

مانند مسیرهای ماشین رو
-   در صورت ضعیف بودن نور چراغ های وسیله نقلیه مانند 

دوچرخه 
-   در پیچ های کم عرض یا جاده های پر از دست انداز و چاله 

-   در مناطق پر از ساختمان با نور ضعیف 
نور  دارای علائم منعکس کننده شدید  -   در جاده های 

مانند تابلوها 
یا  -   شیشه جلو در محدوده دوربین بخار گرفته، کثیف 
پوشیده از یخ یا روی آن برچسب چسبانده شده باشد. 

   با دقت بیشتری رانندگی کنید. 
   همواره به وضعیت ترافیکی و محیط اطراف خودرو توجه 

نمایید. 
   در صورت لزوم با توجه به روشنایی، محدوده دید و شرایط 

عبور و مرور، چراغ نور بالا را بطور دستی تنظیم کنید.

 هشدار
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 اطلاعات

  مطمئن شوید که چیزی در عملکرد دوربین تداخل ایجاد 
نمی کند : 

محدوده دوربین در آینه داخلی )به تصویر 108 در صفحه 
136 مراجعه کنید( را با اشیایی )مانند برچسب( نپوشانید. 
همواره  باید  دوربین  عملکرد صحیح  از  اطمینان  برای    
دوربین را به دور از آلودگی، یخ و برف نگهداری نمایید. 

  مربوط به دستورالعمل های مراقبتی خودرو: به بخش
    “مراقبت از خودرو” در صفحه 65 مراجعه کنید. 

عمکلرد نشانگر و اهرم چراغ نور بالا
علاوه بر نشانگر های راهنما و چراغ نور بالا، با استفاده از 
اهرم می توان چراغ پارک و فلش چراغ جلو )لحظه ای( را 

فعال نمود. 

تصویر 109: نشانگر و اهرم چراغ نور بالا

1. نشانگر راهنما، چپ 
2. نشانگر راهنما، راست

3. چراغ نور بالا، نور بالای دینامیکی
4. اهرم فلش چراغ جلو 

عملکرد نشانگرهای راهنما 
  اهرم را فشار دهید تا از نقطه فشار )گیر( 1 یا 2 بگذرد 
تا زمانی که اهرم بطور دستی یا اتوماتیک در اثر حرکت 
غربیلک فرمان به موقعیت اصلی خود باز گردد، نشانگر 

راهنما روشن باقی می ماند.
  اهرم را یکبار در نقطه فشار )گیر( 1 یا 2 فشار دهید. 

نشانگرهای راهنما سه بار چشمک می زنند. 

فعال کردن چراغ نور بالا 
روشن و خاموش کردن چراغ نور بالا 

) در خوردوهای فاقد چراغ نور بالای دینامیکی( 
 3 )گیر(  فشار  نقطه  در  یکبار  را  اهرم   : کردن  روشن    

فشار دهید. 
چراغ نشانگر روشن می شود.

 4 )گیر(  نقطه فشار  یکبار در  را  اهرم   :   خاموش کردن 
فشار دهید.

فعال و غیرفعال کردن چراغ نور بالای دینامیکی
قبل از فعال کردن چراغ نوربالای دینامیکی، شرایط زیر را 

مد نظر قرار دهید. 
  تاریکی 

  موقعیت کلید چراغ انتخاب شده باشد. 
   سرعت خودرو بیش از 37mph( 60km/h( باشد. 

منظوره  چند  نمایشگر  در  دینامیکی  بالای  نور  چراغ    
فعال  شود. 

  لطفاً به بخش “فعال و غیرفعال کردن چراغ نور بالای 
دینامیکی” در صفحه 273 مراجعه کنید. 

    فعال کردن : اهرم را یکبار در نقطه فشار )گیر( 3 فشار دهید. 
در  وضعیت  تغییر  می شود.  روشن  نشانگر  چراغ 
چندین مرحله بین روشنایی کامل نور بالای و نور پایین 

بطور اتوماتیکی انجام می شود. 
یا کامل فعال شود،  بالا بطور نسبی  نور  چنانچه چراغ 

چراغ نشانگر روشن خواهد شد. 
 4 )گیر(  فشار  نقطه  در  یکبار  را  اهرم    غیرفعال کردن: 

فشار دهید. 
چنانچه چراغ نشانگر روشن شود، فقط چراغ نور 

بالای دینامیکی غیرفعال خواهد شد. 



 138

چراغ ها

روشن و خاموش کردن دستی چراغ نور بالای دینامیکی
روشن و خاموش کردن چراغ نور بالا 

هیچ  یا  غیرفعال  دینامیکی  نوربالای  چراغ  صورتی که  در 
الزاماتی وجود نداشته باشد، چراغ نور بالا را می توان بصورت 

دستی روشن و خاموش نمود. 
در صورت وجود شرایط زیر : 

  تاریکی 
  موقعیت  کلید چراغ انتخاب شود. 

   روشن کردن : اهرم را دوبار به سمت جلو نقطه فشار)گیر( 
3 فشار دهید. 

چراغ نشانگر  در صفحه دور سنج روشن می شود. 
 4 )گیر(  فشار  نقطه  در  یکبار  را  اهرم  خاموش کردن:    

فشار دهید.

عملکرد فلش چراغ جلو )لحظه ای( 
   اهرم را یکبار در نقطه فشار )گیر( 4 فشار دهید. 

چراغ نشانگر خیلی کوتاه روشن می شود. 

روشن و خاموش کردن چراغ پارک 
 سوئیچ خودرو در موقعیت روشن قرار داشته باشد. 

  اهرم را فشار داده و از نقطه فشار بالایی 2 یا پایینی 1 
یا چپ روشن  تا چراغ پارک سمت راست  عبور دهید 

شود. 
چنانچه چراغ پارک روشن باشد، پس از قرار دادن سوئیچ 
پیغامی در  باز کردن درب،  و  موقعیت خاموش  خودرو در 

نمایشگر چند منظوره ظاهر می گردد.
  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 

284 مراجعه کنید. 

روشن و خاموش کردن چراغ های هشدار خطر 
)فلاشر(

تصویر 110: دکمه چراغ هشدار خطر در کنسول وسط 

داشته  قرار  خاموش  موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  که  زمانی  حتی 
باشد، باز هم چراغ های هشدار خطر فعال می شوند. 

روشن و خاموش کردن چراغ های هشدار خطر )فلاشر(
  دکمه چراغ هشدار خطر در کنسول وسط را فشار دهید. 
دکمه  روی  نشانگر  چراغ  و  راهنما  نشانگرهای  تمام 

روشن می شوند. 

غیرفعال کردن چراغ های هشدار خطر پس از ترمزگیری 
اضطراری

 )43mph(  70km/h از  بیش  با سرعت  توقف خودرو  جهت 
کاملا ترمز نمایید مانند زمانی که به انتهای ترافیک سنگین 
می رسید، چراغ های هشدار خطر بطور اتوماتیک فعال می شوند. 
دکمه  خطر٬  هشدار  چراغ های  کردن  غیرفعال  جهت    

چراغ هشدار خطر در کنسول وسط را فشار دهید. 
چراغ های  خودرو،  مجدد  حرکت  به  شروع  صورت  در 

هشدار خطر بطور اتوماتیک غیرفعال می شوند.

غیرفعال کردن چراغ های هشدار خطر پس از تصادف 
در صورت بروز تصادف، چراغ های هشدار خطر بطور اتوماتیکی 

فعال می شوند.
  با قرار دادن سوئیچ خودرو در موقعیت خاموش و سپس 

روشن، چراغ های هشدار خطر غیرفعال می شوند. 

عمر  با  و لامپ هایی   LED تعویض لامپ های 
طولانی  

چراغ های  جلو،  جانبی  چراغ های  روز،  روشنایی  چراغ های 
نشانگر راهنما، لامپ های خالی از گاز در چراغ های جلو بی 
زنون )Bi-Xenon( ، چراغ های عقب، چراغ های پلاک خودرو، 
چراغ های ترمز تکمیلی و چراغ های داخلی همگی مجهز به 

لامپ هایLED و لامپ های با عمر طولانی می باشند.  
لامپ های LED را نمی توان جداگانه تعویض نمود. 

تعویض لامپ های با عمر طولانی مستلزم داشتن تخصص 
می باشد. 

تعمیرگاه  به  خراب   LED لامپ های  تعویض  جهت   
تخصصی و مجاز مراجعه کنید. پورشه توصیه می کند به 
نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش 

دیده و ابزار قطعات مورد نیاز مراجعه نمایید. 
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)Logbook( ثبت اطلاعات سفر
مرور کلی 

زیر کامل  ارائه شده  اطلاعات  جایگزین  کلی  مرور  قسمت 
عنوان “ثبت اطلاعات سفر” نمی باشد. 

قسمت مرور کلی نمی تواند جایگزین بخصوص دستورالعمل های 
ایمنی و هشدار شود.

ارتباطی  سیستم  عملکرد  مورد  در  اطلاعات  کسب  برای 
 :)PCM( پورشه

در   ”PCM پورشه  ارتباطی  سیستم  “عملکرد  بخش  به   
صفحه 178 مراجعه کنید. 

تصویر111: مروری بر ثبت اطلاعات سفر

صفحهچه کاری باید انجام دهم؟چه کاری میخواهم انجام دهم؟
  دکمه  و سپس   Trip و بعد  جستجو در صفحه مربوط به ثبت اطلاعات سفری )logbook(مروری بر ثبت اطلاعات سفر

  دکمه  و سپس    Trip و بعد  جستجو در صفحه مربوط به ثبت اطلاعات سفری )logbook( و  دکمه  فعال کردن بخش ثبت اطلاعات سفر
بعد  Activate Logbook  SET logbook  )فعال کردن logbook ( را فشار دهید.

140

140  دکمه  و سپس   Trip و بعد   work ، Business یا   Private  را انتخاب کنید.انتخاب نوع سفر
  دکمه  و سپس   Trip و بعد    Continue و   Continue ) ادامه( را انتخاب کنید.ادامه دادن از آخرین سفر

140  دکمه  و سپس   Trip و بعد   Stop  و    Save  را انتخاب کنید.اضافه کردن توقف جهت سوخت گیری
140  دکمه  و سپس   Trip و بعد    Edit  و   آپشن موردنظر را انتخاب کنید. ویرایش اطلاعات مربوط به سفرفعلی

  دکمه  و سپس   Trip و بعد  logbook  و   دکمه  بعد  SET Logbook پس از آن  Configure پیکربندی سفر استاندارد
standard trip )پیکربندی سفر استاندارد(.

141

تعریف کردن سوئیچ خودرو )ریموت( یا 
بخش کنترلی سوئیچ مربوط به راننده

 دکمه  و سپس   Trip و بعد  logbook و  دکمه  بعد  Edit drivers  SET Logbook و 
  Assign key پس از آن    از لیست، راننده را انتخاب کنید و بعد   Assign current key)تعریف کردن سوئیچ در دسترس(. 

141

141  دکمه  و سپس   Trip و بعد  logbook و  دکمه  بعد   Show trip list )نمایش لیست اطلاعات سفری(نمایش اطلاعات سفری ذخیره شده
انتقال اطلاعات سفری ذخیره شده به 

دستگاه های ذخیره سازی بیرونی
141  دکمه  و سپس   Trip و بعد  logbook و   دکمه   بعد  Transfer trips )انتقال اطلاعات سفری(.

  دکمه  و سپس   Trip و بعد  logbook و    دکمه   بعد  Delete trips )حذف اطلاعات سفری( حذف کردن اطلاعات سفری ذخیره شده
و   Delete transferred trips )حذف اطلاعات سفری منتقل شده( یا Delete all trips )حذف تمام اطلاعات سفری(

141
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 Logbook ثبت اطلاعات سفری
بطور  سفر  اطلاعات  تمام  سفری،  اطلاعات  ثبت  بخش  در 
اتوماتکی ثبت شده و همراه با اطلاعات زیر ذخیره می شود. 
-    نوع سفر تجاری )business(، کاری )work( یا شخصی 

)private(
)Date and time(  تاریخ و زمان   -

)Driver( راننده   -
)Destination( )مقصد )سفر تجاری   -

)Trip purpose( )هدف از سفر )سفر تجاری   -
)Contact( )تماس ها )سفر تجاری   -

)Remarks( ملاحظات   -
-   مسافت طی شده از نقطه شروع تا مقصد 

 فعال و غیر فعال کردن صفحه ثبت اطلاعات سفر
Trip   دکمه  و سپس  .1

تصویر 112: صفحه ثبت اطلاعات سفر فعال می شود.
2.  جستجو در صفحه  Logbook )ثبت اطلاعات سفر(

3.  دکمه  و سپس   SET logbook  را انتخاب کنید.

Activate logbook .4 )فعال کردن صفحه ثبت اطلاعات 
سفری( را انتخاب کنید.

 Logbook فعال است .
 Logbook  غیرفعال است.

شروع ثبت اطلاعات 
 سوئیچ خودرو در موقعیت روشن باشد. 

 Logbook فعال باشد. 
اتوماتیک  به طور  اطلاعات سفر  ثبت  به    سیستم شروع 
می کند. برای هر سفر جدیدی ، ثبت اطلاعات جداگانه ای 

انجام می شود. 
ادامه دادن آخرین سفر 

   دکمه  و سپس   Trip و بعد 
logbook و  Continue )ادامه دادن(

   Continue  رانتخاب نمایید. 
ثبت اطلاعات آخرین سفر ادامه پیدا خواهد کرد.

 اطلاعات

فاصله های کمتر از 100 متر ثبت نمی شوند اما به اطلاعات 
سفر بعدی اضافه می گردد.

تغییر دادن دسته بندی سفر فعلی
   Logbook فعال می باشد.

دکمه  و سپس   Trip و بعد   .1
 logbook

)تجاری)business(،کاری)work((یا شخصی   گزینه   .2
)private( را انتخاب نمایید. 

اطلاعات متفاوت مربوط به رانندگی بسته به هدف از 
سفر مورد استفاده قرار می گیرد. 

 Configure standard trip دسته بندی زیر عنوان
فعال  بوسیله پیش فرض  استاندارد(  )پیکربندی سفر 

می شود. 
استاندارد” در صفحه  “پیکربندی سفر  به بخش    

141 مراجعه نمایید. 

اضافه کردن توقف جهت سوخت گیری

1.  دکمه  و سپس   Trip و بعد 
logbook و   Stop )توقف(

2.  گزینه Save را انتخاب نمایید. 
تاریخ، زمان و مسافت طی شده ذخیره می شوند. 

ویرایش اطلاعات سفری فعلی

1.  دکمه  و سپس   Trip و بعد 
logbook و   Edit )ویرایش(

دسته بندی مورد نظر را انتخاب کنید.   .2
- )Driver( راننده

-  )Destinaltion( مقصد
-  )Trip purpose( هدف از سفر

-  )Contact( تماس ها
-  )Remarks( ملاحظات  

جهت انتخاب یا اضافه کردن مدخل اطلاعات سفری   .3
فعلی، گزینه Add را انتخاب کنید.

تا زمانی که سوئیچ خودرو خارج شود، اطلاعات سفری فعلی 
خودرو،  سوئیچ  کردن  خارج  صورت  در  می گردد.  ویرایش 

ثبت اطلاعات متوقف شده و اطلاعات ذخیره می گردند. 
تا  پورشه:  درایو  و  اینتری  آپشن  به  )در خوردوهای مجهز 

زمانی که درب سمت راننده باز شود(. 

ثبت اطلاعات سفر
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پیکربندی ثبت اطلاعات سفر 

پیکربندی سفر استاندارد 
logbook  و بعد Trip   1. دکمه  و سپس

بعد   و   SET logbook سپس   و  دکمه    .2
استاندارد(  سفر  )پیکربندی   Configure standard trip

را انتخاب نمایید.
دسته بندی که می خواهید بوسیله پیش فرض در شروع سفر   .3

استفاده نمایید را انتخاب کنید:

-   Business trip )سفر تجاری(
-   Work trip )سفر کاری(

-   Private trip )سفر شخصی(
-   Last trip )آخرین سفر(

حذف یا تعریف کردن اطلاعات سوئیچ خودرو برای راننده 
logbook  و بعد Trip   1. دکمه  و سپس

 Edit  و بعد SET logbook  2.  دکمه  و سپس
در  اطلاعات  کردن  )تعریف   Assign key و    drivers

سوئیچ( 
3.  راننده را از لیست انتخاب نمایید. 

Assign current key )تعریف اطلاعات سوئیچ  فعلی(    .4
-یا-

Delete key )حذف اطلاعات سوئیچ( را انتخاب نمایید. 

چنانچه اطلاعات سوئیچ خودرو یا بخش کنترلی سوئیچ ) در 
خودروهای مجهز به آپشن اینتری درایو پورشه( برای راننده 
تعریف شود، زمانی که از سوئیچ خودرو و یا بخش کنترلی 
سوئیچ استفاده می شود، نام راننده بطور خودکار در صفحه ثبت 

اطلاعات سفر انتخاب می شود.

اضافه کردن، نامگذاری مجدد یا حذف اطلاعات جدید 
رانندگی

logbook  و بعد Trip   1. دکمه  و سپس
SET logbook  2.  دکمه  و سپس

دسته بندی مورد نظر را انتخاب نمایید.    .3
- Driver )راننده(

- Destinations )مقصد(
- Trip purposes )هدف سفر(

- Contact )تماس ها(
4.  عملکرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

-   Add )اضافه کردن(
-   Rename )نامگذاری مجدد(

-   Delete )حذف کردن(

نمایش اطلاعات ذخیره شده سفری 
اطلاعات حداکثر 1500  سفر قابل ذخیره می باشد. 

logbook  و بعد Trip   1. دکمه  و سپس
)نمایش   Show trip list سپس   و  دکمه     .2

فهرست اطلاعات سفر(
مدخل مورد نظر را انتخاب نمایید.    .3

4.  جهت نمایش داده شدن جزئیات مربوط به سفر بعدی، دکمه 
فلش را فشار دهید. 

انتقال اطلاعات سفری ذخیره شده 
با استفاده از نرم افزار ارائه شده می توان اطلاعات مربوط به   

Logbook در PC را مرور و ویرایش نمود. 
 USB کارت حافظه را جا زده یا دستگاه ذخیره سازی 

را متصل نمایید. 
logbook  و بعد Trip   1. دکمه  و سپس

)انتقال   Transfet trips سپس   و  دکمه    .2
اطلاعات سفری(

3. جهت انتقال اطلاعات سفری ذخیره شده به دستگاه ها ذخیره 
سازی انتخاب شده گزینه SD یا USB را انتخاب نمایید. 

4.  گزینه Export را انتخاب نمایید. 
تمام اطلاعات سفری ذخیره شده صادر می گردد.

حذف اطلاعات سفری ذخیره شده 
logbook  و بعد Trip   1. دکمه  و سپس

2.  دکمه  و سپس  Delete trips )حذف اطلاعات 
سفری(

3. گزینه Delete transferred trips )حذف اطلاعات سفری 
منتقل شده( را انتخاب کنید. 

-یا-
گزینه Delete all trips )حذف تمام اطلاعات سفری( را 
 PCM انتخاب کنید، تمام اطلاعات سفری ذخیره شده در

حذف می گردد. 

)reminder( روشن و خاموش کردن بخش یادآوری
logbook  و بعد Trip   1. دکمه  و سپس

SET logbook  2.  دکمه  و سپس
یادآوری  تا  نمایید  انتخاب  را   Display reminder گزینه   .3
کار  به  شروع   PCMسیستم که  ثانیه ای  چند  به  مربوط 

می کند را نمایش دهد. 
a. برای بستن صفحه reminder ، گزینه ok را انتخاب کنید. 
b. برای باز کردن صفحه logbook، گزینه Edit را انتخاب کنید.

ثبت اطلاعات سفر
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محفظه بار 
چیدن بارها 

تغییر تنظیمات خودروی بارگیری 
شده 

بسته به مقدار بار خودرو تنظیمات خودرو تغییر می کند. 
  شیوه رانندگی خود را با تنظیمات تغییر یافته خودرو 

تطبیق دهید. 
محورها  روی  وزن  و  ناخالص  وزن  حداکثر  افزایش  از    

خودداری کنید.
  به بخش “وزن” در صفحه 315 مراجعه کنید. 

خارج کردن مثلث هشدار 
 )A،113 )تصویر  جلو  بار  محفظه  عقب  در  هشدار  مثلث 

بسته به کشور مورد نظر قرار دارد.

قرار دادن و پیاده کردن کیت کمک های اولیه 
بار  محفظه  کفپوش  در  می توان  را  اولیه  کمک های  کیت 
جلو )بند نایلونی، تصویر B،114( بسته به کشور مورد نظر 

قرار داد. 

 هشدار

خارج کردن و قرار دادن کیت 
پنچر گیری یا کیت ابزار 

تصویر 113: جعبه پلاستیکی c شامل کیت پنچرگیری

تصویر 114: جعبه پلاستیکی D  شامل کیت ابزار

E   قلاب بکسل 
F   مجموعه ابزار 

G  رابط قفل ایمنی چرخ
)718Boxster(  کلید مربوط به عملکرد اضطراری سقف تاشو  H

خارج کردن کیت پنچرگیری یا کیت ابزار 
 تورفتگی دستگیره جعبه پلاستیکی مربوطه را بگیرید و 

آن را خارج نمایید. 

قرار دادن کیت پنچرگیری یا کیت ابزار 
1.   قلاب را در عقب جا بزنید. 

2.  جعبه پلاستیکی را در جلو قرار دهید. 



 143

محفظه بار

جدا کردن و قرار دادن کیت پنچرگیری 
جدا کردن کیت پنچرگیری 

تصویر 115: جدا کردن و بلند کردن پوشش پلاستیکی

1.  پوشش پلاستیکی A را بوسیله تورفتگی دستگیره )جهت 
فلش( بالا آورید تا زمانی که صدای آزاد شدن قفل شنیده 

شود. 
2.  پوشش پلاستیکی را محکم به سمت جلو بکشید و آنرا 

از جلو بلند کنید. 

تصویر 116: متصل کردن پوشش پلاستیکی

3.  نوار نگهدارنده B در زیر پوشش پلاستیکی را آزاد کرده 
و آن را به درب محفظه بار متصل کنید. 

تصویر 117: باز کردن محفظه نگهداری مربوط به کیت پنچرگیری

4.   محفظه نگهداری مربوط به کیت پنچرگیری )تصویر117( 
را باز کنید. 

5. کیت پنچرگیری را از محفظه نگهداری جدا نمایید.. 
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قرار دادن کیت پنچرگیری

تصویر 118: تعویض کیت پنچرگیری 

1. کیت پنچرگیری را در محفظه نگهدارنده )تصویر118( 
قرار دهید. 

2. پوشش روی محفظه نگهدارنده را ببندید.

تصویر 119: بستن پوشش پلاستیکی 

پوشش  در  و  کرده  جدا  قلاب  از  را   B نگهدارنده  نوار   .3
پلاستیکی درگیر کنید. 

)راهنما(  گایدها  از  استفاده  با  را   A پلاستیکی  پوشش   .4
در لبه عقب جا زده و آن را روی نگهدارنده قرار دهید. 

پوشش پلاستیکی را از جلو پایین آورید.
در  پوشش  زیر  در  مرکزی  پین های  که  مطمئن شوید   .5
گایدهای مربوطه درگیر شده باشند. پوشش را به سمت 
پایین از سمت فرورفتگی دستگیره فشار دهید تا زمانی 

که صدای درگیرشدن قفل شنیده شود. 

پیاده کردن یا نصب پوشش بار 
718Cayman مدل  

نور  تابش  مقابل  در  بارها  از  عقب،  بار  محفظه  بار  پوشش 
آفتاب و نگاه های کنجکاو محافظت می کند. 

احتمال صدمه دیدن پوشش بار در اثر وجود بارهایی با لبه 
تیز یا سرخوردن بارها وجود دارد. 

بار می شوند،  باعث صدمه دیدن پوشش  بارها    چنانچه 
همواره پوشش بار را پیاده نمایید. 

پیاده کردن پوشش بار

تصویر 120: پیاده کردن پوشش بار 

1.  پوشش بار را با یک دست گرفته و دو قفل چرخشی آن 
را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. 

2.  با استفاده از دو دست پوشش بار را پیاده کنید. 

 توجه
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محفظه بار

نصب پوشش بار

تصویر 121: نصب پوشش بار 

  پوشش بار را در نقطه نصب آن با دو دست جا بزنید، آن 
را با یک دست گرفته و دو قفل چرخشی آن را در جهت 

حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. 
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درب محفظه بار 
باز کردن و قفل نمودن درب محفظه بار 

تعبیه  دکمه  از  استفاده  با  جلو  بار  محفظه  درب  کردن  باز 
شده در قسمت سرنشین 

احتمال صدمه دیدن درب محفظه بار یا برف پاک کن شیشه 
جلو وجود دارد. 

که  شوید  مطمئن  بار  محفظه  درب  کردن  باز  حین   
برف پاک کن شیشه جلو به سمت جلو خم نشده باشد. 

      قبل از باز کردن درب محفظه بار همواره برف پاک کن های شیشه 
جلو را خاموش نمایید.)کلید برف پاک کن در موقعیت 0(.

   به بخش “فعال کردن برف پاک کن های شیشه جلو” در 
صفحه 308 مراجعه کنید. 

 اطلاعات

محفظه  درب  خودرو،  باتری  شارژ  شدن  خالی  صورت  در 
بار جلو فقط با متصل کردن منبع برق بیرونی باز می شود. 
  به بخش“آزاد کردن درب محفظه بار در مواقع اضطراری” 

در صفحه 148 مراجعه کنید.

تصویر 123: باز نمودن قفل درب محفظه بار جلو

A   دکمه درب محفظه بار جلو 

B   دکمه درب محفظه بار عقب

1.  دکمه A را بکشید.
قفل درب باز می شود.

تصویر 123: باز نمودن قفل درب محفظه بار جلو 

2.  درب را کمی بلند کرده و قفل ایمنی )جهت فلش( را 
آزاد نمایید. 

3.  درب را کاملًا باز کنید. 
از دکمه تعبیه  با استفاده  بار عقب  باز کردن درب محفظه 

شده در قسمت سرنشین 
1.   دکمه B را بکشید 

قفل درب باز می شود. 
2.  درب را کمی بلند کرده و آن را کاملًا باز کنید. 

قفل کردن درب محفظه بار عقب 
718Cayman مدل  

حین باز کردن می توان درب محفظه بار را در دو موقعیت 
قفل نمود. 

    موقعیت اول: درب محفظه بار را تا نقطه فشار بالا آورید. 
   موقعیت دوم: درب محفظه بار را بیشتر از نقطه فشار 

بالا آورید. 

 توجه

درب محفظه بار 
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 باز کردن درب محفظه بار با استفاده از سوئیچ 
خودرو )ریموت(

تصویر124: باز کردن درب محفظه بار با استفاده از سوئیچ خودرو 
)ریموت(

1.   دکمه یا  را فشار دهید. 
قفل درب مربوط باز می شود. 

2.  درب را کمی بلند کنید. 
3.  درب محفظه بار جلو: قفل ایمنی را آزاد کنید. 

4.  درب را کاملا باز کنید. 

 اطلاعات

زمانی که با استفاده از سوئیچ خودرو )ریموت( قفل درب محفظه 
بار را باز می کنید، قفل درب های خودرو نیز باز می شوند.

باز کردن درب محفظه بار جلو با استفاده از آپشن 
اینتری و درایو پورشه )بدون کلید(

تصویر 125: باز کردن درب محفظه بار جلو با استفاده از آپشن 
اینتری و درایو

  سوئیچ خودرو )ریموت( در محدوده جلوی خودرو قرار داده 
می شود. 

)تصویر  و پلاک خودرو  پورشه  آرم  بین  را  1.  دست خود 
125( قرار دهید. 

قفل درب محفظه بار باز می شود. 
2.  درب را کمی بلند کنید و قفل ایمنی را آزاد نمایید. 

3.  درب را کاملا باز کنید. 

از  استفاده  با  عقب  بار  محفظه  درب  کردن  باز 
آپشن اینتری درایو پورشه )بدون کلید(

تصویر 126: باز کردن درب محفظه بار عقب با استفاده از آپشن 
اینتری و درایو پورشه

  سوئیچ خودرو )ریموت( در محدوده عقب خودرو قرار 
داده می شود. 

1.   دست خود را بین بال عقب و پلاک خودرو )تصویر126( 
قرار دهید. 

قفل درب محفظه بار باز می شود. 
2.  درب را کمی بلند کرده و باز نمایید. 

بستن درب محفظه بار 
1.   درب مربوط را پایین تر آورده و اجازه دهید درب در قفل 
با کف دست خود در محدوده قفل به روی  جا بیفتد. 

درب بسته فشار آورید. 
2.     بررسی نمایید که درب بطور صحیح در قفل درگیر شده باشد. 
3.  چنانچه درب بدرستی بسته نشده باشد، حین رانندگی 

پیغامی در نمایشگر چند منظوره ظاهر می شود. 



 148

درب محفظه بار 

آزاد کردن درب محفظه بار در مواقع اضطراری 
محفظه  درب  قفل  باشد،  شده  خالی  باتری  شارژ  چنانچه 
بار جلو فقط با استفاده از باتری کمک دهنده باز می شود. 

اضطراری-  مواقع  در  بار  محفظه  درب  کردن  آزاد   :127 تصویر 
متصل کردن ترمینال مثبت

A   انبر پلاستیکی )زرد رنگ(
C   ترمینال مثبت )قرمز رنگ(

خودرو  درب  قفل  کردن  باز  جهت  اضطراری  کلید  از    .1
استفاده نمایید. 

   به بخش“ نحوه استفاده از کلید اضطراری” در صفحه101 
مراجعه کنید. 

  به بخش “باز نمودن قفل درب در مواقع اضطراری” در 
صفحه 75 مراجعه کنید. 

2.  پوشش پلاستیکی را از جعبه فیوز سمت چپ باز کنید. 
ترمینال  رنگ(،  )زرد   A پلاستیکی  انبر  از  استفاده  با   .3

مثبت C )قرمز رنگ( در جعبه فیوز را بیرون بکشید. 

ترمینال  به  کمکی  باتری  مثبت  ترمینال  اتصال  جهت   .4
مثبت C در جعبه فیوز از سر باتری کمکی قرمز رنگ 

استفاده نمایید. 

 اطلاعات

چنانچه خودرو قفل می باشد، زمانی که ترمینال منفی متصل 
می شود، صدای بوق هشداری شنیده خواهد شد. 

تصویر128: آزاد کردن درب محفظه بار در مواقع اضطراری- متصل 
کردن ترمینال منفی 

به  دهنده  کمک  باتری  منفی  ترمینال  اتصال  جهت   .5
رنگ  سیاه  کمکی  باتری  سر  از   D درب  نگهدارنده 

استفاده نمایید.
6.  دکمه روی سوئیچ خودرو را حدود 2 ثانیه فشار 

داده و نگه دارید. 
قفل درب محفظه بار جلو باز می شود و سیستم هشدار 

غیرفعال می گردد. 

7.  ابتدا سرمنفی و سپس سرمثبت را جدا نمایید. 
C )تصویر127( را در جعبه فیوز فشار  8. ترمینال مثبت 
را در جای خود  فیوز  داده و پوشش پلاستیکی جعبه 

قرار دهید. 



 149

اندازه گیری با دستگاه تست خودرو
تنفس گازهای سمی اگزوز 

تنفس  اثر  در  کشنده  یا  جدی  های  آسیب  بروز  احتمال 
گازهای سمی اگزوز وجود دارد. 

گاز اگزوز حاوی مونواکسید کربن بی رنگ و بویی است که 
حتی در مقدار کم نیز سمی می باشد. 

  فقط در محل های باز یا دارای سیستم تهویه مناسب بر 
روی موتور روشن کار کنید. 

نگه  ثابت  مناسب  بطور  خودرو 
داشته نشده است

چنانچه خودرو ثابت نگه داشته نشده یا بطور نادرست ثابت 
ناخواسته حرکت  بطور  باشد ممکن است  نگه داشته شده 
کرده یا از روی تجهیزات بالا بر مانند جک یا سکوی بالابر 
بیفتد که در نتیجه باعث آسیب های جسمی جدی و صدمه 

دیدگی خودرو می شود. 
  با استفاده از جک و فقط در جایی که سطح آن صاف 

و محکم می باشد اقدام به بالا آوردن خودرو نمایید. 
  خودرو را فقط با استفاده از نقاط جک گذاری زیر بدنه 
خودرو که قبلا شرح دادیم )تصویر 97 در صفحه 127، 

تصویر 98 در صفحه 127( بالا آورید. 
  در صورت کار کردن در زیر خودرو همواره خودرو را روی 

پایه های محکم قرار دهید. 
موتور  کردن  روشن  از  خودرو  آوردن  بالا  صورت  در    
خودداری کنید. لرزش موتور ممکن است باعث افتادن 

خودرو شود. 

انجام اندازه گیری ها بادستگاه تست خودرو 

انجام تست 
معاینه فنی خودرو با استفاده از دستگاه تست نوع غلطکی 

مورد تأیید شرکت پورشه نمی باشد. 

انجام تست ترمزها 
  برای تست ترمزها فقط از دستگاه تست غلطکی استفاده 

نمایید.
از مقادیر محدود زیر نباید تخطی کرد. 

 .)4/7 mph( 7/5 km/h سرعت تست  -
زمان تست 20 ثانیه   -

تست کردن ترمز پارک برقی 
سوئیچ  در صورتیکه  ترمز  تست  دستگاه  از  استفاده  با    
تعویض  اهرم  و  دارد  قرار  روشن  موقعیت  در  خودرو 
انتخاب  اهرم  یا  خلاص  دنده  موقعیت  در  دستی  دنده 
دنده PDK در موقعیت N می باشد نسبت به تست ترمز 

پارک برقی اقدام نمایید.
خودرو بطور اتوماتیک به حالت تست ترمز تغییر موقعیت 
می دهد که در این صورت می توان ترمز پارک برقی را تست 
جلوداشبورد  منظوره  چند  نمایشگر  در  نیز  پیغامی  نمود 

ظاهر می شود. 

 هشدار

 هشدار

اندازه گیری با دستگاه تست خودرو
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Media – رسانه )سیستم تصویری و صوتی(
مرور کلی 

زیر  ارائه شده  کامل  اطلاعات  جایگزین  کلی  مرور  قسمت 
نمی تواند  کلی  مرور  قسمت  این  نمی باشد.  "رسانه"  عنوان 

جایگزین، بخصوص، هشدارها و پیغام های ایمنی شود. 
پورشه  ارتباطی  سیستم  مورد  در  اطلاعات  کسب  برای 

 :)PCM(
  به بخش “عملکرد سیستم ارتباطی پورشه )PCM(” در 

صفحه 178 مراجعه کنید. 
USB: تصویر 129: منبع رسانه، مانند iPod®:تصویر 129: منبع رسانه، مانند

صفحهچه کاری باید انجام دهم؟  چه کاری می خواهم انجام دهم ؟

  CD یا DVD را جا بزنیدپخش موسیقی و فایل های ویدیویی از منبع رسانه
  محتوای رسانه را با جوک باکس )حافظه داخلی( وارد کنید. 

  کارت حافظه را جا بزنید. 
  دستگاه بیرونی را از طریق USB یا AUX متصل نمایید. 

  دستگاه های بیرونی را از طریق بلوتوث متصل نمایید. 
  از طریق اپلیکیشن ارتباطی پورشه سرویس های رادیویی آنلاین را باز کنید. 

183
153
184
184
185
196

  دکمه  و سپس  منبع رسانه مورد نظر را انتخاب نمایید.منبع رسانه را انتخاب نمایید.
-یا-

دکمه  را مکرر فشار دهید. 

151

151  دکمه  و سپس  Player  و بعد  یا  را انتخاب کنید )به A مراجعه کنید(.پخش / قطع موسیقی
151  دکمه  و سپس   Player  و بعد   یا  را انتخاب کنید )به B مراجعه کنید(.به جلو و عقب بردن حین پخش

  دکمه  و سپس   Search)جستجو() به C  مراجعه کنید( یا  Browse )مرور( )به D جستجو از طریق کتابخانه رسانه ای
مراجعه کنید( را انتخاب کنید.

152

153  دکمه  و سپس  play list )لیست پخش( را انتخاب نمایید ) به E مراجعه کنید(.باز کردن لیست پخش
152  دکمه   و سپس  دکمه  و بعد  More like this )این موسیقی را بیشتر دوست دارم(گوش دادن به موسیقی مشابه

153 دکمه   و سپس  دکمه   و بعد  Import to juke box )وارد کردن به جوک باکس(وارد کردن فایل های صوتی / تصویری به جوک باکس

Media– رسانه )سیستم تصویری و صوتی(
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Media – رسانه )سیستم تصویری و صوتی(

وارد کردن / اتصال منابع رسانه ای 
 183 صفحه  در   ”DVD/CDدرایو “بارگیری  بخش  به   

مراجعه کنید. 
 184 صفحه  در  حافظه”  کارت  کردن  “وارد  بخش  به   

مراجعه کنید. 
 به بخش “اتصال دستگاه بیرونی” در صفحه 184 مراجعه 

نمایید. 

انتخاب منبع رسانه 
 دکمه  را فشار داده و منبع رسانه مورد 

نظر را انتخاب نمایید.
-یا-

 دکمه  را فشار داده و منبع رسانه مورد 
نظر را انتخاب نمایید.

-یا-

1.   منبع رسانه ای پخش شده در قسمت عنوان را فشار دهید. 
منابع در دسترس پخش می شوند. 

2. منبع رسانه را انتخاب نمایید.

پخش رسانه 
فرمت های صوتی و تصویری باید دارای الزامات خاصی باشند 
که بتوان آن ها را با استفاده از عملکرد رسانه پخش نمود. برای 
کسب اطلاعات در مورد رسانه پشتیبانی شده و فرمت های 

فایل: 
   به بخش “سیستم ارتباطی پورشه )PCM(” در صفحه 321 

مراجعه نمایید. 

تصویر 131: پخش موسیقی

تصویر 132: پخش فیلم

دکمهعملکرد    
پخش رسانه
قطع رسانه

جلوبردن فایل های صوتی رسانه ای /
فصل بعدی

عقب بردن فایل های صوتی
رسانه ای / فصل قبلی

پخش تصادفی موسیقی
نمایش کاورها

دکمهعملکرد    
پخش فیلم در حالت تمام صفحه 

باز کردن نمایش کاورها یا منبع ویدیویی در دسترس 
بازگشت به منوی اصلی ویدیویی

پخش موسیقی
 منبع صوتی انتخاب شده باشد.

player   1. دکمه  و سپس
در نمایش کاورهای A )تصویری 130( به سمت راست   .2
یا چپ حرکت کرده تا زمانی که آلبوم مورد نظر شما 
داده  نمایش  صفحه  وسط  در  شده  بزرگ  صورت  به 

شود. 
-یا-

جهت پخش آلبوم،  را انتخاب نمایید.
-یا-

آلبوم وفایل موسیقی مورد نظر را انتخاب کنید. 
چنانچه منبع صوتی انتخاب شود، اولین فایل موسیقی 

بطور خودکار پخش می شود. 
فایل  آخرین  باکس،  جوک  از  استفاده  صورت  در 

موسیقی پخش شده مجدد پخش می گردد.

جلو و عقب بردن فایل های موسیقی رسانه 
 منبع رسانه انتخاب شده باشد.

 را انتخاب کرده یا دکمه  را جهت عقب بردن 
فشار دهید.

چنانچه فقط پخش فایل موسیقی رسانه شروع شده 
چنانچه  می گردد.  پخش  قبلی  موسیقی  فایل  باشد، 
فایل موسیقی رسانه بیش از 3 ثانیه پخش شده باشد، 

پخش فایل موسیقی فعلی مجدد شروع می شود. 
 را انتخاب کرده یا دکمه  را جهت جلو بردن 

فشار دهید.
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جلو وعقب بردن سریع 
 منبع رسانه انتخاب شده باشد.

 /  با دکمه های  /  را تا رسیدن به 
موقعیت مورد نظر فشار داده و نگه دارید. 

-یا-
نوار مربوط به زمان را به موقعیت مورد نظر حرکت دهید. 

روشن و خاموش کردن پخش تصادفی 
 منبع رسانه انتخاب شده باشد.

  را انتخاب کنید
پخش تصادفی روشن می شود. 

 دکمه را مجدد فشار دهید، پخش تصادفی خاموش 
می گردد. 

مرور موسیقی مشابه

دکمه   را فشار دهید.  .1

گزینه More like this را انتخاب کنید.  .2

تکرار فایل های موسیقی 
 منبع رسانه انتخاب شده باشد.

 آلبوم یا لیست پخش انتخاب شده باشد.

دکمه   را فشار دهید.  .1

2.  گزینه Repeat title را انتخاب کنید. 
پیغام Repeat mode در قسمت عنوان ظاهر می شود. 

 دکمه  را فشار دهید و جهت خاموش کردن 
حالت تکرار گزینهRepeat off را انتخاب نمایید.  

پخش ویدیو 
 منبع ویدیو انتخاب شده باشد.

   را انتخاب کنید
-یا-

ویدیو مورد نظر را انتخاب نمایید. 
-یا-

 و فصل مورد نظر را انتخاب کنید. 

 جهت بازگشت به منوی اصلی ویدیو  را انتخاب 
نمایید.

از  استفاده  با  فعال  صوتی  منبع  از  موسیقی  فایل  انتخاب 
نمایشگر چند منظوره 

برای کسب اطلاعات در مورد نحوه استفاده از نمایشگر چند 
منظوره : 

   به بخش “فعال کردن نمایشگر چندمنظوره در خوردوهای 
 159 صفحه  در  عملکردی”  چند  فرمان  غربیلک  فاقد 

مراجعه کنید. 
   به بخش “فعال کردن نمایشگر چند منظوره در خودروهای 
مجهز به غربیلک فرمان چند عملکردی” در صفحه 159  

مراجعه کنید. 

منوی Audio )سیستم صوتی( را انتخاب نمایید.   .1

فایل موسیقی را از منبع صوتی فعال )مانند: دیسک(   .2
انتخاب کنید. 

جستجو از طریق منبع رسانه 
جستجوی فایل های موسیقی یا ویدیوها 

 منبع رسانه انتخاب شده باشد.

Search  .1 )جستجو( را انتخاب کنید. 

2. گزینه Search را انتخاب کرده و فایل موسیقی مورد 
نظر را در متن جستجوی آزاد وارد کنید. 

-یا-
)هنرمندان(،   Artists )آثار(،   Genres دسته بندی 
 Tracks )ویدیوها(،   Videos )آلبوم ها(،   Albums
قسمت  در  استفاده  جهت  موسیقی(  )فایل های 

جستجو را انتخاب نمایید. 

3. فایل موسیقی مورد نظر را انتخاب کنید.

مرور از طریق رسانه
 منبع رسانه انتخاب شده باشد.

Browse  .1 )مرور( را انتخاب نمایید. 

انتخاب  را  رسانه  موسیقی  فایل  و  نظر  مورد  فولدر   .2
نمایید. 

جهت  را  عنوان  قسمت  در  نظر  مورد  رسانه  فولدر   
بازگشت ساختاری فولدر انتخاب کنید. 

Media– رسانه )سیستم تصویری و صوتی(
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Media – رسانه )سیستم تصویری و صوتی(

باز کردن لیست های پخش
پخش  لیست   ، شده  انتخاب  ای  رسانه  منبع  به  توجه  با 
اضافی مربوط به پخش رسانه ای در دسترس قرار می گیرد. 

بار کردن لیست پخش 
 منبع صوتی انتخاب شده باشد.

Play list  .1 )لیست پخش( را انتخاب کنید.

آپشن مورد نظر را انتخاب نمایید.  .2

-   Current playback list : ساختار فولدر یا فایل موسیقی/ 
لیست فصل های مربوط به منبع انتخاب شده پخش می 

گردد. 
-   Last played )قبلا پخش شده(

-   Most played )بیشتر پخش شده(
)incl.star rating( فایل موسیقی   -

وارد کردن و حذف کردن فایل های صوتی / تصویری 
 )jukebox( در جوک باکس

  USB فلش درایو ،DVD/CDفایل های صوتی و تصویری در
یا کارت حافظه را می توان به جوک باکس وارد نمود.

فایل موسیقی یا آلبوم فعلی 
را  آلبوم ها  یا  موسیقی  فایل های  حاوی  رسانه ای  منبع   

می توان در جوک باکس انتخاب شده کپی کرد. 
 فایل موسیقی یا آلبوم مورد نظر انتخاب می شوند. 

 Import to jukebox سپس   و  دکمه    .1
)وارد کردن به جوک باکس(

فولدرها یا فایل ها
 منبع رسانه انتخاب شده باشد.

1. دکمه  و سپس  Import to jukebox )وارد 
کردن به جوک باکس(

گزینه Import files/folders را انتخاب کنید.   .2
تمام فایل ها و فولدرهای در دسترس پخش می شوند. 
یا  فایل ها   ،  Select/Deselect گزینه  از  استفاده  با   .3

فولدرهای مورد نظر را انتخاب کنید.
گزینه        رسانه ای  واردشدن  عملکرد  شروع  جهت   .4

Copy )کپی( را انتخاب نمایید.

 )juke box( حذف محتوای رسانه ای از جوک باکس
 جوک باکس بعنوان منبع رسانه ای انتخاب شده باشد.

و  دکمه   سپس   و  دکمه     .1
)تنظیمات جوک   jukebox settings بعد  گزینه 

باکس( 
آپشن مورد نظر را انتخاب نمایید:  .2

- Delete current title :)حذف عنوان فعلی( 
- Delete current album :)حذف آلبوم فعلی( 

Select/ گزینه  از  استفاده  با   :  Delete files/folders  -
سپس  و  کرده  انتخاب  را  فولدرها  یا  فایل ها   Deselect

گزینه Delete )حذف( را جهت تایید فشار دهید. 

نمایش فضاهای ذخیره سازی استفاده شده  و در دسترس 
 جوک باکس بعنوان منبع رسانه ای انتخاب شده باشد.

دکمه  و سپس   دکمه  و بعد    .1
 jukebox settings گزینه 

تغییر تنظیمات 

تنظیمات کلی رسانه 

دکمه  و سپس  دکمه  و بعد    .1
SET MEDIA گزینه 

آپشن مورد نظر را انتخاب نمایید:  .2

از  تلفن های هوشمند متصل شده   :  Apple CarPlay  -
طریق USB را کنترل کنید. 

و  روشن  را   )AUX( صوتی  امواج  کلی  تداخل   :  AUX  -
خاموش کنید. 

را  بلوتوث  اتصال  بلوتوث(:  Bluetooth )سیستم صوتی   -
روشن و خاموش کنید. 

داده  اتصال  و  زمانی که عملکرد   :Gracenote online  -
   Gracenot® online فعال می باشد، کاورهای آلبوم از

دانلود می شود. 
دستگاه  و  بلوتوث  عملکردهای  )بلوتوث(:   Bluetooth   -

های مجهز به بلوتوث را کنترل می کند. 
  به بخش “حذف کردن دستگاه مجهز به بلوتوث یا 
مراجعه   241 صفحه  در  بلوتوث”  اطلاعات  نمایش 

کنید. 
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تنظیمات ویدیو  
 یک DVD حاوی فایل های ویدیویی جا زده شود. 

و  و سپس  دکمه   دکمه     .1
) DVD تنظیمات( DVD settings  بعد

2. آپشن مورد نظر را انتخاب کنید:

-   Aspect ratio : نسبت تصویر را تنظیم می کند. 
-   Soundtitle : فایل صوتی و میزان پخش صدا را تنظیم 

می کند. 
باشد، زیر  این عملکرد فعال می  زمانی که   :  Subtitle   -
عنوان ها نمایش داده می شوند.)در صورت مجهز بودن(.

فایل های  پخش  کردن  محدود  جهت   :Child lock   -
تصویری، رمز عبور را وارد کرده و گزینه ok را جهت 

تایید انتخاب نمایید.  )رمز عبور پیش فرض : 1234(.
-      DVD Safety level : سطح ایمنی را انتخاب 
تمام  شود،  انتخاب   5 ایمنی  سطح  اگر  نمایید. 
پخش ها  می شوند.  پخش   1-5 سطح  از    DVDها 
با سطح ایمنی بالاتر قطع می شود.  چنانچه هیچ 
 0 باشد،  نمی  دسترس  در  ایمنی  بندی  دسته 

Level را انتخاب کنید. 
-      Change Passcode : رمز عبور جدیدی مربوط 

به قفل کودک را می توان وارد کرد. 

 اطلاعات

-   بسته به DVD وارد شده، می توان قفل کودک را فعال 
یا غیر فعال نمود.

-     چنانچه رمز عبور قفل کودک سه مرتبه اشتباه وارد شود: 
  شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل 
داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات 

مورد نیاز مراجعه کنید. 

Media – رسانه )سیستم تصویری و صوتی(
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آینه ها

آینه ها
نحوه استفاده ازآینه های بغل

برای داشتن محدوده دید بیشتر سمت سرنشین جلو آینه 
بغل محدب و سمت راننده آینه بغل کروی ارائه شده است. 
ارزیابی وضعیت عبور و مرور بدلیل

شکست نور در آینه های بغل
خودروها و اجسام در آینه های محدب  از آنچه می بینید 

کوچکتر و دورتر به نظر می رسند. 
  هنگام بررسی فاصله خودروهای پشت سر و پارک خودرو 
با دنده عقب این شکست نور  را در نظر  داشته باشید. 
  همچنین برای تشخیص فاصله، از آینه داخلی استفاده 

کنید.

آینه  شدن  شکسته  صورت  در 
الکترولیت  مایع  است  ممکن 

خارج شود.
مایع الکترولیت از شیشه آینه شکسته شده خارج می شود. 

این مایع باعث تحریک پوست و چشم می گردد. 
چشم،  یا  پوست  با  الکترولیت  مایع  تماس  صورت  در   

بلافاصله محل را با آب تمیز شست وشو دهید. 
  در صورت لزوم به پزشک مراجعه کنید. 

احتمال صدمه دیدن رنگ، قسمت های چرمی،پلاستیکی و 
پارچه ای خودرو وجوددارد. 

فقط در صورتیکه هنوز مایع الکترولیت خشک نشده نسبت 
به رفع آن اقدام نمایید. 

آب  با  را  الکترولیت  مایع  به  شده  آغشته  قسمت های    
تمیز کنید . 

آینه های  است  کارواش ممکن  در  حین شستشوی خودرو 
بغل صدمه ببینند. 

تا  به داخل  را  بغل  آینه های  از شستشوی خودرو،  قبل   
کنید. 

تصویر 133: عملکرد آینه های بغل

A  انتخاب آینه بغل- سمت راننده 
B  انتخاب آینه بغل- سمت سرنشین 

C  تنظیم آینه های بغل 
D  تاکردن آینه های بغل به سمت داخل و بیرون

هشدار

 احتیاط

 توجه

تنظیم کردن آینه های بغل     توجه

تصویر 134: تنظیم کردن آینه های بغل

  سوئیچ خودرو در موقعیت روشن باشد 
-یا-

  سوئیچ خودرو در موقعیت خاموش یا درب سمت راننده 
یا سرنشین )به مدت حداکثر 10 دقیقه( هنوز باز نشده 

باشد .
 B دکمه  و  راننده  سمت  بغل  آینه  انتخاب   A دکمه    .1

انتخاب آینه بغل سمت سرنشین را فشار دهید. 
چراغ نشانگر روی دکمه انتخابی روشن می شود. 

2.  با فشار دادان دکمه تنظیم کننده C ، آینه های بغل در 
موقعیت صحیح حرکت می کنند.

چنانچه تنظیم برقی آینه های بغل خراب شود. 
  با فشار آوردن روی سطح آینه، آن را تنظیم کنید. 
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آینه ها

تا کردن آینه های بغل به سمت داخل و بیرون 

تا کردن دستی آینه های بغل به سمت داخل 
  مجموعه آینه را بصورت عمودی بوسیله دست تا جائیکه 

می شود به سمت پایین حرکت دهید. 

تا کردن دستی آینه های بغل به سمت بیرون 
  مجموعه آینه را بصورت عمودی بوسیله دست تا جائیکه 

می شود به سمت پایین حرکت دهید. 

تا شدن برقی آینه های بغل به سمت داخل و بیرون 
)30mph( 50km/h حداکثر سرعت 

  دکمه D )تصویر 133 در صفحه 155( را فشار دهید. 
هر دو آینه بغل به سمت داخل و بیرون تا می شود. 

چنانچه عملکرد تا شدن برقی خراب شود. 
  آینه را بصورت دستی به سمت داخل یا بیرون تا کنید. 

تاکردن آینه های بغل به سمت بیرون و داخل از بیرون
زمانی که خودرو قفل می باشد، می توان آینه های بغل را به 

سمت داخل تا کرد. 
  دکمه  روی سوئیچ خودرو )ریموت( را به مدت 1 ثانیه 

فشار داده و نگه دارید. 
در خودروهای مجهز به آپشن اینتری و درایو: سنسور 
ثانیه   1 مدت  به  را  راننده  درب سمت  دستگیره  روی 

لمس کنید. 
آینه های بغل به سمت داخل تا می شوند. 

تا شدن اتوماتیک آینه های بغل به سمت بیرون 
  سوئیچ را در موقعیت روشن قرار دهید. 

آینه های بغل بصورت اتوماتیکی به سمت بیرون تا می شوند. 

حرکت شیشه آینه بغل به سمت پایین جهت کمک 
به پارک خودرو 

درگیر  حین  حافظه  کمکی  بسته  به  مجهز  خودروهای  در 
بودن دنده در دنده عقب، آینه بغل سمت سرنشین کمی به 
سمت پایین حرکت می کند تا حاشیه پیاده رو را نشان دهد. 

تصویر 135: حرکت کردن شیشه آینه بغل به سمت پایین جهت 
کمک به پارک خودرو

حرکت کردن اتوماتیک شیشه آینه بغل به سمت پایین
 سوئیچ خودرو در موقعیت روشن باشد

 عملکرد فعال شده باشد
  به بخش “حرکت رو به پایین آینه بغل سمت سرنشین 
حین درگیر بودن دنده عقب” در صفحه 274 مراجعه 

کنید. 

تا شدن اتوماتیک آینه های بغل به سمت داخل و بیرون 
  عملکرد فعال شود 

تا  اتوماتیک عملکرد  به بخش “فعال و غیرفعال شدن    
شدن آینه های بغل” در صفحه 275 مراجعه کنید.

تا شدن اتوماتیک آینه های بغل به سمت داخل 
  خودرو را قفل کنید. 

آینه های بغل بصورت اتوماتیک به سمت داخل تا می شوند. 

تا شدن اتوماتیک آینه های بغل به سمت بیرون 
  سوئیچ خودرو را در موقعیت روشن قرار دهید. 

آینه های بغل بصورت اتوماتیک به سمت بیرون تا می شوند. 

 اطلاعات

پس از قرار دادن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن اگر قبل از 
اینکه از دکمه D )تصویر133 در صفحه 155( استفاده شود 
آینه های بغل بطور دستی به سمت داخل تا گردند، دیگر آینه 

های بغل بصورت اتوماتیک به سمت بیرون تا نخواهند شد.

ذخیره کردن تنظیمات آینه بغل 
تنظیمات  حافظه،  کمکی  بسته  به  مجهز  خودروهای  در 
جداگانه آینه بغل در دکمه های حافظه روی درب سمت 

راننده و در سوئیچ خودرو )ریموت( ذخیره می گردند.
    به بخش “تنظیمات شخصی” در صفحه 191 مراجعه کنید. 
روشن و خاموش کردن عملکرد اتوماتیک تیره 

شدن آینه های بغل
آینه های بغل در هماهنگی با آینه داخلی بصورت اتوماتیک 

به موقعیت کم نور شده تغییر موقعیت می دهند. 
   به بخش “روشن و خاموش کردن عملکرد اتوماتیک تیره 

شدن آینه بغل” در صفحه 157 مراجعه کنید. 
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حرکت دادن شیشه آینه بغل به سمت پایین بطور دستی 
1.   موقعیت دنده را در دنده عقب درگیر کنید. 

چراغ نشانگر B روی دکمه A مربوط به تنظیم کردن 
آینه بغل سمت راننده روشن می شود. 

2.  دکمه D مربوط به تنظیم آینه بغل سمت سرنشین را 
فشار دهید.

آینه سمت سرنشین به سمت پایین حرکت می کند. 

تنظیم کردن جداگانه موقعیت شیشه آینه پایین آورده شده: 
به  را  بغل  آینه  C، شیشه  تنظیم  دکمه  دادن  فشار  با    

موقعیت صحیح حرکت دهید. 
در خودروهای مجهز به بسته کمکی حافظه، این تنظیمات 
در دکمه های حافظه درب سمت راننده یا در سوئیچ خودرو 

)ریموت( ذخیره می شوند. 
برای کسب اطلاعات در مورد بازیابی و ذخیره تنظیمات خودرو:

   به بخش “تنظیمات شخصی” در صفحه 191 مراجعه 
کنید. 

حرکت کردن آینه به موقعیت اولیه 
آینه به موقعیت اولیه خود حرکت می کند : 

دنده  موقعیت  چنانچه  مشخصی،  تـأخیر  زمان  از  پس    -
خودرو در دنده عقب درگیر باشد. 

 9mph 15km/h بلافاصله، اگر سرعت خودرو به بیش از    -
برسد. 

به  دستی  بطور  سرنشین  سمت  آینه  شیشه  دادن  حرکت 
موقعیت اولیه

   دکمه A مربوط به آینه بغل سمت راننده را فشار دهید. 

تیره کردن آینه بغلی بطور دستی

تصویر 131: تیره کردن آینه بغل بطور دستی

زمانی که آینه تنظیم می شود،اهرم ضدانعکاس نور A باید 
به سمت قسمت سرنشین قرار بگیرد. 

سرنشین  قسمت  سمت  به  را  اهرم   : اصلی  تنظیمات    
حرکت دهید. 

  موقعیت ضدانعکاس نور- اهرم را به سمت شیشه جلو 
حرکت دهید. 

روشن و خاموش کردن عملکرد اتوماتیک تیره 
شدن آینه بغل

تصویر137: عملکرد اتوماتیک تیره شدن آینه داخلی 

روشن شدن اتوماتیک عملکرد ضدانعکاس نور 
  دکمه B را فشار دهید. 

چراغ نشانگر A روشن می شود. 
آینه داخلی بطور اتوماتیک به موقعیت ضدانعکاس نور 
تغییر موقعیت داده یا به حالت عادی خود با توجه به 

شدت نور باز می گردد. 

 اطلاعات

آینه  عقب،  دنده  موقعیت  در  دنده  بودن  درگیر  در صورت 
داخلی تیره نمی شود یا چراغ داخلی خودرو روشن می گردد.
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خاموش شدن اتوماتیک عملکرد ضد انعکاس نور
   دکمه B را فشار دهید.

چراغ نشانگر A خاموش می شود. 

آینه  شدن  شکسته  صورت  در   
الکترولیت  مایع  است  ممکن 

خارج شود.
مایع الکترولیت از شیشه آینه شکسته شده خارج می شود. 

این مایع باعث تحریک پوست و چشم می گردد. 
چشم،  یا  پوست  با  الکترولیت  مایع  تماس  صورت  در    

بلافاصله محل را با آب تمیز شست وشو دهید. 
  در صورت لزوم به پزشک مراجعه کنید. 

احتمال صدمه دیدن رنگ، قسمت های چرمی،پلاستیکی و 
پارچه ای خودرو وجوددارد. 

فقط در صورتیکه هنوز مایع الکترولیت خشک نشده نسبت 
به رفع آن اقدام نمایید. 

آب  با  را  الکترولیت  مایع  به  شده  آغشته  قسمت های    
تمیز کنید. 

 اطلاعات

نور تابیده شده روی آینه داخلی نباید محدود شود )مثلًا 
به وسیله برچسب روی شیشه عقب یا بارهای محفظه بار 
از طریق  تابیده شده  نور  بار( همچنین  یا پوشش محفظه 
بوسیله  )مثلًا  نباید  جلو  چراغ  سنسور  به  جلو  شیشه 

برچسب( محدود گردد. 

احتیاط

 توجه
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نمایشگر چندمنظوره 

نمایشگر چندمنظوره 
جزئیات مربوط به تمام عملکردها در کتابچه راهنمای مالک 

خودرو شرح داده نمی شود.
مثال ها بطور واضح اصول عملکردی را نشان داده و ساختار 
چند  فقط  ایمنی،  حفظ  بدلیل  می نمایند.  تأیید  را  منوها 
عملکرد در صورت توقف خودرو در دسترس قرار می گیرند.

حین  عملکردها  و  تنظیمات 
رانندگی

چنانچه نمایشگر چندمنظوره، غربیلک فرمان چندعملکردی، 
حین  را  تجهیزات  سایر  یا  تلفن  مسیریاب،  سیستم  رادیو، 
رانندگی تنظیم یا فعال نمایید. ممکن است باعث حواس پرتی 

شما از جاده شده و کنترل خودرو را از دست بدهید.
اجازه  به شما    فقط در صورتیکه وضعیت عبور و مرور 
فعال کردن تجهیزات را از لحاظ ایمنی می دهد نسبت 

به انجام آن اقدام نمایید.
  فقط در صورت توقف خودرو، هرگونه شیوه تنظیمی یا 

عملکردهای پیچیده را انجام دهید.

تصویر 138 : موقعیت نمایشگر چندمنظوره

بازگشت به یک یا چند مورد انتخابی
   اهرم کنترل را به سمت غربیلک فرمان موقعیت 2 یک 

یا چند بار بکشید.

رفتن به اولین حروف از مدخل مورد نظر در لیست های 
طولانی تلفن و سیستم صوتی 

   اهرم کنترل را به سمت پایین موقعیت 3 یا بالا موقعیت 
4 فشار داده و نگه دارید.

صفحه انتخابی حروف A ظاهر می شود.
   اولین حرف مورد نظر را انتخاب کنید.

با  لیست  اولین  مدخل  به  رفتن  حالت  علامت گذاری 
حرف انتخاب شده شروع می شود.

فعال کردن نمایشگر چندمنظوره در خودروهای 
مجهز به غربیلک فرمان چند عملکردی

تصویر140: دکمه های عملکردی در غربیلک فرمان چند عملکردی

 اطلاعات

موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  قرارداشتن  صورت  در  فقط 
روشن، نمایشگر چندمنظوره فعال می شود. 

فعال کردن نمایشگر چندمنظوره در خودروهای 
فاقد غربیلک فرمان چندعملکردی

تصویر 139 عملکردهای اهرم کنترل در ستون فرمان

انتخاب منوها و عملکردها/ آپشن ها )مرور کردن(
  اهرم کنترل را به سمت پایین موقعیت 3 یا بالا موقعیت 

4 فشار دهید.

تأیید مورد انتخاب شده )وارد کردن(
  اهرم کنترل را به سمت جلو موقعیت 1 فشار دهید.

 هشدار
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 اطلاعات

از  استفاده  با  نمی توان  را  پورشه  ارتباطی  سیستم های 
غربیلک فرمان چند عملکردی روشن و خاموش نمود.

افزایش و کاهش میزان صدا
 کلید کنترل صدای A را به سمت بالا یا پایین بچرخانید.

روشن و خاموش کردن Mute )قطع صدا(
  کلیدکنترل صدای A را فشار دهید.

انتخاب منوها و عملکردها/ آپشن ها )مرور کردن(
  کلید مدور F را به سمت بالا یا پایین بچرخانید.

لیست های  در  نظر  مورد  مدخل  از  حروف  اولین  به  رفتن 
طولانی تلفن و سیستم صوتی

  کلید مدور F را سریع به سمت بالا یا پایین بچرخانید. 
صفحه انتخاب حرف A ظاهر می شود.

  اولین حروف مورد نظر را انتخاب کنید.
با  لیست  اولین  مدخل  به  رفتن  حالت  علامت گذاری 

حرف انتخاب شده شروع می شود. 

تایید مورد انتخابی )وارد کردن(
  کلید مدور F را فشار دهید.

فعال کردن عملکرد ذخیره سازی
  کلید  C را فشار دهید.

منبع صوتی  انتخاب  تعریف می شود،  بطور جداگانه  دکمه 
بصورت پیش فرض از پیش تنظیم می گردد. 

برای کسب اطلاعات در مورد تعریف جداگانه دکمه :
  به بخش “تغییر عملکرد تعریف شده در غربیلک فرمان 

چند عملکردی” در صفحه 274 مراجعه کنید.

B- ناحیه عنوان همراه با نشانگر منو 
آیتم منوی فعلی انتخاب شده در ناحیه عنوان نمایش داده 

می شود. 
نشانگر منو )نوار خاکستری رنگ( در سمت راست٬ موقعیت 
آیتم منوی فعلی را در کل منو نشان داده و تعداد آیتم های 

سایر منوها را در این ناحیه نمایش می دهد. 
منوی فعلی شامل نشانگر منوهای بزرگتر و چند آیتم منو 

می باشد. 

C- ناحیه اطلاعات
ناحیه اطلاعات آیتم های در دسترس منوی فعلی را جهت 
انتخاب یا پس از انتخاب شدن آیتم منو ، اطلاعات مربوط 

به آیتم منو یا سایر آپشن های انتخابی را نشان می دهد. 

انتخاب کردن آپشن ها و فعال کردن عملکردها
علامتی که در جلو آپشن قرار دارد، یا آپشن انتخاب شده یا 

عملکرد فعال شده را نشان می دهد.

انتخاب یکی از چند آپشن

    آپشن انتخاب شده است.

    آپشن انتخاب نشده است.

فعال و غیرفعال کردن عملکردها 

    عملکرد فعال شده است.
    عملکرد غیرفعال شده است.

بازگشت به یک یا چند مورد انتخابی
  دکمه E را به سمت عقب فشار دهید.

برقراری تماس تلفنی
  دکمه B )با شکل برداشتن گوشی تلفن( را فشار دهید. 

پایان یا رد تماس تلفنی
  دکمه D )با شکل گذاشتن گوشی تلفن( را فشار دهید.

ناحیه های نمایشگر چندمنظوره

تصویر 141: ناحیه های نمایشگر چندمنظوره

A/D- قسمت بالا و پایین ناحیه حالت 

اطلاعات مهم مانند اطلاعات مربوط به قطب نما، زمان و دما 
در قسمت بالا و پایین ناحیه حالت، نمایش داده می شود.
نمایشگر ناحیه حالت بطور جداگانه قابل تطبیق است.

   به بخش “تطبیق دادن نحوه نمایش نمایشگرچندمنظوره” 
در صفحه 269 مراجعه کنید.
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مروری بر منوها
شامل  خودرو  اطلاعات  می توان  چندمنظوره  نمایشگر  در 
 ، غیره(  و   CD، iPod® )درایو،  شده  کنترل  صوتی  منابع 
کنترل  لاستیک  باد  فشار  شده،  اندازه گیری  روغن  سطح 
فعال  مسیریاب  سیستم  یا  شده  استفاده  کرونومتر  شده، 

شده با توجه به تجهیزات خودرو مرور کرد.
همچنین می توان تنظیمات مختلف خودرو را تغییر دهید.

منوهای اصلی مانند منوی تنظیم مربوط به نشانگر فشار باد 
لاستیک )TPM( فقط زمانی که خودرو متوقف می باشد در 

دسترس قرار دارند.
صفحهچه کاری می توانم انجام دهم؟منو

Info  Vehicle )162نمایش اطلاعات خودرو )پیغام ها، فواصل زمانی سرویس خودرو

Oil level  Vehicle 162اندازه گیری و نمایش سطح روغن موتور

Limits  Vehicle 163تنظیم محدودیت سرعت

  Display   Settings   Vehicle  269تطبیق دادن نحوه نمایش نمایشگر چندمنظوره

  Date & Time   Settings   Vehicle 271تنظیم زمان و تاریخ

  Assistance systems   Settings   Vehicle 272تنظیم سیستم های کمکی

  Individual   Settings   Vehicle 273تنظیم حالت خاص

  Light/Visibility   Settings   Vehicle 273تنظیم چراغ های بیرونی، چراغ های داخلی، سیستم کمکی دیداری مربوط به دنده عقب و تنظیم برف پاک کن شیشه جلو

Key    Steering wheel   Settings   Vehicle 274تعریف دکمه  در غربیلک فرمان چندعملکردی

  Locking   Settings   Vehicle 275تنظیمات قفل کردن و بازنمودن قفل

 Air conditioning   Settings   Vehicle  275تنظیمات سیستم تهویه مطبوع

  Volume   Settings   Vehicle 275تنظیم میزان صدای هشدار صوتی و سیستم کمکی پارک

  Units   Settings   Vehicle 276تنظیم واحدهای اندازه گیری مربوط به نشانگرهای خودرو

  Language   Settings   Vehicle 276تغییر زبان خودرو

  Car Connect   Settings   Vehicle 276توقف ارتباط بین خودرو و اپلیکیشن سیستم اتصال به وسایل ارتباطی خودروی پورشه

 Reset   Settings   Vehicle 276صفر کردن تنظیمات کارخانه

نمایشگر چندمنظوره 
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صفحهچه کاری می توانم انجام دهم؟منو
Audio 152/208انتخاب ایستگاه رادیویی یا فایل موسیقی از منبع سیستم صوتی فعال

 Telephone 244استفاده از تلفن
Map 175نمایش و پیکربندی نمای نقشه

Navigation 171استفاده از سیستم مسیریاب
Trip نمایش و تنظیم مجدد اطلاعات مربوط به رانندگی

TPM 164نمایش فشار باد لاستیک و انجام تنظیمات مربوط به لاستیک
 Chrono 229انجام زمان گیری با استفاده از کرونومتر

Gear shift assist 167استفاده از سیستم کمکی تعویض دنده
G-Force 168نمایش حداکثر نیروی شتابگیری طولی و جانبی

Acc )ACC( 32استفاده از سیستم کروز کنترل تطبیقی
  Speed limit223نمایش محدودیت سرعت

)Vehicle( منوی خودرو

نمایش پیغام ها

Messages  Info  Vehicle  

هشدارهای معوق مانده یا پیغام های خودرو نمایش داده می شود.
پیغام های  تعداد  حالت،  ناحیه  پایین  در  هشدار  پیغام های 
پیغام  چند  چنانچه  می دهد.  نشان  را  مانده  معوق  هشدار 
به  پیغام  لیست  در  می توانید  باشد،  مانده  معوق  هشدار 

جستجو بپردازید.

نمایش فواصل زمانی سرویس خودرو
این نشانگر فرا رسیدن زمان سرویس بعدی را نشان می دهد. 

Service interval   Info  Vehicle .1

2. فاصله زمانی سرویس مورد نظر را انتخاب کنید.

اندازه گیری و نمایش سطح روغن موتور

چنانچه سطح روغن در زیر علامت حداقل قرار گرفته باشد، 
است  ممکن  نتیجه  در  نمی شود.  روانکاری  بدرستی  موتور 

موتور صدمه ببیند.
   سطح روغن را بطور مرتب بازدید کنید.

    اجازه ندهید سطح روغن در زیر علامت حداقل قرار بگیرد.

نمایش سطح روغن موتور

 اطلاعات

تحت شرایط خاصی سطح روغن نمایش داده نمی شود.
این شرایط شامل:

-   موتور سرد باشد.
-    خودرو در پی عملکرد تخته گاز با دور موتور بالا پارک شده باشد.

-   دمای روغن موتور بیش از اندازه بالا باشد.
-   درب محفظه بار عقب باز شده باشد.

پیغام مربوط در نمایشگر چندمنظوره ظاهر می شود.

  خودرو در سطح افقی پارک شود.
  موتور در دمای عملکردی، به مدت حداقل یک دقیقه 

خاموش باشد.

Oil level  Vehicle 

 توجه
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تصویر 142: نشانگر سطح روغن

A   سطح روغن موتور مناسب است. 
B    سطح روغن موتور در حداقل میزان )min( قرار دارد.

C   سطح روغن موتور در زیر میزان حداقل )min( قرار دارد.
D    سطح روغن موتور در بیش از میزان سرریز )max( قرار دارد.

اگر نشانگر A سبزرنگ باشد، یعنی سطح روغن به علامت 
حداکثر رسیده است.

اگر قسمت انتهایی نشانگر B به رنگ زرد باشد، یعنی سطح 
روغن به علامت حداقل رسیده است. پیغامی جهت نشان 

دادن سطح پایین روغن ظاهر می گردد.
  در اولین فرصت به مقدار نشان داده شده در نمایشگر 

چندمنظوره روغن موتور اضافه کنید.
   هرگز بیشتر از این مقدار روغن موتور اضافه نکنید. تفاوت 

بین علامت حداقل و سرریز حدود یک لیتر می باشد.

اگر قسمت انتهایی C به رنگ قرمز باشد، یعنی سطح روغن 
در زیر علامت حداقل قرار دارد. پیغامی جهت نشان دادن 

سطح پایین روغن ظاهر می گردد.
   از ادامه رانندگی خودداری کنید.

   بلافاصله به مقدار نشان داده شده در نمایشگر چندمنظوره 
روغن موتور اضافه کنید.

   هرگز بیشتر از این مقدار روغن موتور اضافه نکنید. تفاوت 
بین علامت حداقل و سرریز حدود یک لیتر می باشد.

اگر نشانگر D کاملًا تا لبه بالایی به رنگ زرد باشد، یعنی 
بیش از ظرفیت روغن موتور اضافه شده و در نتیجه منجر به 
صدمه دیدن خودرو می گردد. چنانچه بیش از اندازه روغن 
دادن سرریز  نشان  پیغامی جهت  باشد،  اضافه شده  موتور 

شدن روغن ظاهر می گردد.
در اولین فرصت نسبت به تنظیم سطح روغن اقدام نمایید.

پورشه  کنید.  مراجعه  مجاز  و  تخصصی  تعمیرگاه  به   
داشتن  بدلیل  پورشه  نمایندگی  به  می کند  توصیه 
مورد  قطعات  و  ابزار  و  دیده  آموزش  و  مجرب  پرسنل 

نیاز مراجعه نمایید.

اضافه کردن روغن موتور
  به بخش “انتخاب و اضافه نمودن روغن موتور” در صفحه 

106 مراجعه کنید. 
نقص فنی

چنانچه سیستم اندازه گیری روغن خراب شود، پیغامی مبنی 
بر وجود اشکال در عملکرد اندازه گیری روغن ظاهر می شود.

پورشه  کنید.  مراجعه  مجاز  و  تخصصی  تعمیرگاه  به   
داشتن  بدلیل  پورشه  نمایندگی  به  می کند  توصیه 
مورد  قطعات  و  ابزار  و  دیده  آموزش  و  مجرب  پرسنل 

نیاز مراجعه نمایید.

تنظیم محدودیت سرعت
باشد،  فعال شده  و  تنظیم  پیش  از  اگر محدودیت سرعت 
در صورت افزایش محدودیت سرعت پیغام هشداری ظاهر 
می گردد. از محدودیت سرعت جهت یادآوری به راننده برای 
لاستیک  نوع  به  مربوط  مثلًا  مجاز  سرعت  حداکثر  حفظ 

نصب شده در خودرو استفاده می گردد.

Limit 2   Limit     Limits  Vehicle  .1
2. محدودیت موردنظر را انتخاب نمایید.

- Curent speed : سرعت فعلی خودرو تنظیم می شود.
- Manual : سرعت موردنظر تنظیم می شود.

- Active : )فعال کردن(
   محدودیت سرعت فعال است.

   محدودیت سرعت غیرفعال است.

انجام تنظیمات خودرو
نمایشگر  از  استفاده  با  خودرو  “تنظیمات  بخش  به   

چندمنظوره” در صفحه 269 مراجعه کنید.

)Audio( منوی سیستم صوتی
نمایشگر  از  استفاده  با  ایستگاه ها  “انتخاب  بخش  به   

چندمنظوره” در صفحه 208 مراجعه کنید.
فعال  از منبع صوتی  فایل  موسیقی  “انتخاب  به بخش    
 152 صفحه  در  چندمنظوره”  نمایشگر  از  استفاده  با 

مراجعه کنید.

)Phone( منوی تلفن
  به بخش “استفاده از تلفن از طریق نمایشگر چندمنظوره” 

در صفحه 244 مراجعه نمایید.

1
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)Map( منوی نقشه
طریق  از  نقشه  نمای  پیکربندی  و  “نمایش  بخش  به    

نمایشگر چندمنظوره” در صفحه 175 مراجعه کنید.

)Navigation( منوی مسیریاب
   به بخش “وارد کردن مقصد از طریق نمایشگر چندمنظوره” 

در صفحه 171 مراجعه کنید.
  به بخش “شروع به کار و توقف عملکرد راهنمای مسیر 
از طریق نمایشگر چندمنظوره” در صفحه 172 مراجعه 

کنید.

)Trip( منوی سفر
نمایشگر  در  رانندگی  اطلاعات  “نمایش  بخش  به   

چندمنظوره” در صفحه 104 مراجعه کنید.

)TPM- نشانگر فشار باد لاستیک( TPMمنوی
در نشانگر فشار باد لاستیک موارد زیر ارائه می شود:

-   فشار باد و دمای لاستیک را بطور دائم نشان می دهد.
-   حین رانندگی فشار واقعی باد لاستیک )فشار باد واقعی( 

را نشان می  دهد.
-   هشدارهای فشار باد لاستیک در دو مرحله )هشدارهای 

زرد و قرمز رنگ(
-   خودرو متوقف شود: میزان انحراف از فشار باد مجاز و 
نیز نوع لاستیک انتخاب شده و فشار باد مناسب نمایش 

داده می شود.

فشار باد نامناسب لاستیک 
به  ناخواسته  بطور  لاستیک  باد  فشار  بودن  زیاد  یا  کم 
بیشتر  ترمزگیری  فاصله  می زند،  صدمه  رینگ  و  لاستیک 
افزایش  توجهی  قابل  به طور  تصادف  بروز  احتمال  و  شده 

می یابد.
علی رغم وجود سیستم نشانگر فشار باد لاستیک، اطمینان 
از مناسب بودن فشار باد لاستیک و انجام صحیح تنظیمات 

در منوی TPM از مسئولیت های راننده به شمار می رود.
  فشار باد لاستیک را با لاستیک های نصب شده منطبق 

کنید.
باد لاستیک” در صفحه 319 مراجعه  به بخش “فشار    

کنید.
  مطمئن شوید که تنظیمات نشانگر فشار باد لاستیک در 
منویTPM نمایشگر چندمنظوره مرتبط با لاستیک های 

نصب شده در خودرو می باشد.
به   TPM منوی  در  را  تنظیمات  تعویض چرخ،  از  پس 

روزرسانی کنید.
  نوع و اندازه لاستیک  نو در نمایشگر چندمنظوره انتخاب 
به چرخ های نصب  تنظیمات مربوط  اگر  می شود حتی 

شده نو مشابه با چرخ های کهنه باشد.
  مدخل های کامل نشده یا انتخاب نادرست لاستیک در 
و  هشدارها  درستی  و  صحت  بر  چندمنظوره  نمایشگر 

پیغام ها تأثیر می گذارد.

 هشدار فشار باد نامناسب لاستیک 

قرمز  لاستیک  باد  فشار  هشدار  شدن  ظاهر  صورت  در   
در  را  خودرو  بلافاصله  چندمنظوره:  نمایشگر  در  رنگ 
نظر  از  را  لاستیک ها  و  کرده  متوقف  مناسبی  مکان 
آسیب  دیدگی بررسی نمایید و در صورت لزوم با استفاده 

از مایع درزگیر نسبت به رفع مشکل اقدام کنید.
    به بخش “پنچر شدن لاستیک” در صفحه 109 مراجعه کنید.
ادامه  رانندگی  به  دیده  آسیب   لاستیک های  با  هرگز   
تعویض  را  دیده  صدمه  لاستیک های  بلافاصله  ندهید. 

نمایید. به تعمیرگاه تخصصی و مجاز مراجعه کنید. 
پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن 
پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز 

مراجعه نمایید.
  با لاستیک هایی که فشار باد آن ها خیلی سریع کاهش 
جهت  شرایطی،  چنین  در  نکنید،  رانندگی  می یابد 
مجاز  و  تخصصی  تعمیرگاه های  به  لاستیک ها  بررسی 

مراجعه نمایید.
پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن 
پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز 

مراجعه نمایید.

 اطلاعات

اثر  باد در  باد لاستیک در مورد کاهش فشار  نشانگر فشار 
عوامل طبیعی و نیز افت تدریجی فشار باد در اثر فرو رفتن 

اجسام خارجی هشدار می دهد. 
نشانگر فشار باد لاستیک در مورد صدمات وارد شده ناگهانی 
غیرمنتظر0  عوامل  اثر  در  شدن  پنچر  )مانند  لاستیک   به 

بیرونی( هیچ هشداری نمی دهد.

 هشدار
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نمایشگر چندمنظوره 

بروز اشکال در سیستم نشانگر فشار باد لاستیک
در صورت بروز اشکال در سیستم، نشانگر فشار باد لاستیک 

قادر به نشان دادن فشار باد لاستیک نمی باشد.
چراغ هشدار فشار باد لاستیک  در جلو داشبورد روشن 
شده و پیغام مربوط به آن در نمایشگر چندمنظوره ظاهر 

می شود.
   چنانچه اشکال هنوز وجود دارد: به تعمیرگاه تخصصی و 
مجاز مراجعه کنید. پورشه توصیه می کند به نمایندگی 
پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و 

ابزار و قطعات موردنیاز مراجعه نمایید.

ممکن است نشانگر در شرایط زیر دچار نقص گردد: 
-    اشکالی در عملکرد فشار باد لاستیک بوجود آمده باشد.

-   فرستنده چرخ مربوط به نشانگر فشار باد لاستیک خراب 
شود. 

تنظیمات  اینکه  از  پس  و  اطلاعات  کسب  زمان  -   در 
لاستیک به روزرسانی شده باشد.

-   پس از تعویض چرخ بدون اینکه تنظیمات لاستیک به 
روزرسانی شود. 

-   دمای لاستیک بیش از اندازه بالا باشد.
  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 

284 مراجعه کنید.
   به بخش “چراغ های نشانگر و هشدار” در صفحه 125 

مراجعه نمایید.

مروری بر فشار باد لاستیک

 اطلاعات

پس از قرار دادن سوئیچ در موقعیت روشن، و بعد از راندن 
خودرو با سرعت 16mph( 25km/h( فشار باد لاستیک فقط 

“tought” )کسب اطلاعات( شده و نمایش داده می شود.
می شود.  ظاهر   )-,-( تیره  خط  لاستیک  باد  فشار  جای  به 
چنانچه لاستیک با حداقل مقدار psi( 0.1 bar 1.5( باد گردد، 
فشار باد لاستیک مربوطه به روزرسانی و نمایش داده می شود.

باد  باد شود، فشار   0.1 bar با حداقل مقدار  اگر لاستیک 
لاستیک مربوطه به روزرسانی و نمایش داده خواهد شد.

تصویر 143: نمایش فشار باد لاستیک

   منوی TPM را انتخاب کنید.

نمایش فشار باد واقعی لاستیک فقط جهت کسب اطلاعات 
می باشد. 

فشار باد لاستیک بسته به میزان دما تغییر می کند.
  تحت هیچ شرایطی نباید فشار باد لاستیک را براساس 

این نمایش تغییر داد.
Fill info مروری بر

تصویر 144: نمونه ای از pressure diffrent )تفاوت فشار باد لاستیک(

  خودرو متوقف می باشد.

Fill info  و سپس TPM 

نمایش  مربوطه  چرخ  در  شده  توصیه  باد  فشار  در  تفاوت 
داده می شود.

مثال: اگر )bar )-1.5 psi 0.1- مربوط به چرخ عقب راست 
 0.1 bar )1.5 psi( نمایش داده  شود، لاستیک باید به مقدار

باد گردد.
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فشار باد نمایش داده شده همراه با دمای لاستیک در نظر 
گرفته می شود.

   همواره جهت تصحیح فشار باد لاستیک، ار تفاوت فشار 
باد در نشانگر Fill info یا از هشدار باد لاستیک مربوطه 

استفاده نمایید.
نیامده، فشار  از لاستیک ها بدست  اطلاعاتی  چنانچه هنوز 
باد لاستیک نو توصیه شده به جای تفاوت های واقعی فشار 

باد لاستیک نمایش داده می شود.
باد   نشانگر فشار  از سیستم  اطلاعات  به بخش “کسب    

لاستیک” در صفحه 166 مراجعه کنید.

انتخاب نوع لاستیک )نوع و اندازه لاستیک نصب شده( 

 اطلاعات

آیتم های در دسترس بستگی به نوع مدل لاستیک دارد. به 
همین دلیل برخی از آپشن های انتخابی نشان داده شده در 
اینجا ممکن است در نمایشگر چندمنظوره در دسترس نباشد.

  قبل از نصب لاستیک ها با ابعادی که مثلًا در نمایشگر 
نمودن  اضافه  جهت  نشده اند،  ذخیره  چندمنظوره 
اقدام  چندمنظوره  نمایشگر  به  رفته  دست  از  اطلاعات 

نمایید.
به تعمیرگاه تخصصی و مجاز مراجعه کنید. پورشه توصیه 
می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب 
و آموزش دیده و ابزار و قطعات موردنیاز مراجعه نمایید. 

   فقط از لاستیک های مورد تأیید شرکت پورشه استفاده 
کنید.

 خودرو متوقف می باشد.

  TPM و سپس   Tyre type )نوع لاستیک(

تنظیمات در دسترس و عبارات اختصاری:
18 ")S( :تابستان 18 اینچی -

18 ")W( :زمستان 18 اینچی -
19 ")S( :تابستان 19 اینچی -

19 ")W( :زمستان 19 اینچی -
20 ")S( :تابستان 20 اینچی -

در  اختصاری  عبارات  صورت  به  شده  انتخاب  تنظیمات 
 TPM نوع لاستیک( در منوی اصلی( Tyre type قسمت

ظاهر می شوند.
انتخاب فشار باد استاندارد یا راحت 

 خودرو متوقف می باشد.

  TPM و سپس  Comfort press فشار باد )راحت(

:Comfort press   -
  فشار باد )راحت( فعال است.

 :Comfort press   -
  فشار باد استاندارد فعال است.

 اطلاعات

لاستیک  باد  فشار  می توان  راحت  رانندگی  افزایش  جهت 
را  کاهش داد.

چنانچه فشار باد لاستیک مناسب انتخاب شود، سیستم نشانگر 
فشار باد لاستیک در زمان نشان دادن فشار باد بطور اتوماتیک 

از مقدار فشار باد پایین استفاده و آن را نشان می دهد.
یا  )راحت(  باد  فشار  به  توجه  با  را  لاستیک  باد  فشار    

استاندارد تطبیق دهید.
   به بخش “مروری بر Fill info ” در صفحه 165 مراجعه کنید.

 270 km/h به بخش “فشار باد )راحت( لاستیک تا سرعت   
)mph 165( ” در صفحه 320 مراجعه کنید.

هشدار سرعت فشار باد لاستیک
تنظیم  پیش  از  )راحت(  باد  فشار  حداکثر سرعت  چنانچه 
زیر  در  لاستیک  باد  فشار  یا   / و  کند  پیدا  افزایش  شده 
نمایشگر  در  هشداری  پیغام  بگیرد،  قرار  خطر  محدوده 

چندمنظوره نمایش داده می شود.
رانندگی با سرعت بالا زمانی که 

فشار باد )راحت( فعال می باشد.
رانندگی با سرعت بالا در زمانی که فشار باد )راحت( فعال 

است باعث صدمه دیدن تایرها و رینگ ها می شود.
   سرعت را تا زیر حداکثر سرعت نمایش داده شده کاهش 

دهید.
  در صورت رانندگی با سرعت بالا، تایرها را با توجه به 

فشار باد استاندارد باد کنید.
  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 

284 مراجعه کنید.

کسب اطلاعات از سیستم نشانگر فشار باد لاستیک
پس از تعویض چرخ، تعویض فرستنده چرخ یا به روزرسانی 
کسب  به  شروع  لاستیک  باد  فشار  نشانگر  تایر،  تنظیمات 
فرآیند،  این  انجام  طی  می کند.در  لاستیک  از  اطلاعات 
را  آن  ها  موقعیت های  و  باد لاستیک، چرخ ها  فشار  نشانگر 
شناسایی می کند.به محض اینکه نشانگر فشار باد لاستیک 
بتواند چرخ های شناسایی شده را بعنوان چرخ های متعلق به 
خودرو و با موقعیت صحیح تعریف کند، اطلاعات مربوط به 

موقعیت و فشار باد نمایش داده می شود.
در طول انجام فرآیند کسب اطلاعات، فشار باد توصیه شده 
برای لاستیک سرد )c°20( در نشانگر Fill info نمایش داده 

شده و پیغام
No monitoring of tyre pressure system learns over

)16 mph( 25 km/h 
 )16 mph( 25 km/h از  افزایش سرعت بیش  )در صورت 
نشانگر فشار باد لاستیک قادر به کسب اطلاعات می باشد( 

در نمایشگر چندمنظوره ظاهر می گردد.

 هشدار

نمایشگر چندمنظوره 



 167

چراغ  شود،  اطلاعات  کسب  چرخ ها  تمام  از  که  زمانی  تا 
هشدار فشار باد لاستیک در جلو داشبورد روشن باقی 

می ماند.
  به بخش “چراغ های نشانگر و هشدار” در صفحه 125 

مراجعه کنید.

هشدارهای فشار باد لاستیک
چراغ هشدار فشار باد لاستیک در جلو داشبورد و پیغام 
مربوطه در نمایشگر چندمنظوره در مورد افت فشار باد در 
به  توجه  با  رنگ،  قرمز  و  زرد  باد  فشار  )هشدار  مرحله  دو 

مقدار افت فشار باد( به راننده هشدار می دهند.

 اطلاعات

فقط در زمانی که فشار باد لاستیک تصحیح شود چراغ 
هشدار فشار باد لاستیک خاموش می گردد.

در  خودرو  سوئیچ  و  می باشد  متوقف  خودرو  که  زمانی 
موقعیت خاموش است یا در صورت قرار دادن مجدد سوئیچ 
در موقعیت روشن، هشدار فشار باد زرد رنگ به مدت 10 

ثانیه ظاهر می شود.
دارد،  قرار  روشن  درموقعیت  خودرو  سوئیچ  که  هنگامی 

سیستم قادر به تأیید هشدار باد زرد رنگ می باشد.
قرمز رنگ ظاهر  باد  رانندگی هشدار فشار  همچنین حین 

شده و سیستم قادر به تأیید آن می باشد.
  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 

284 مراجعه کنید. 

 )Chrono( منوی کرونو
 228 صفحه  در  اسپرت”  کرونو  “کرونومتر  بخش  به   

مراجعه کنید.

)Gear Shift Assist( منوی سیستم کمکی تعویض دنده
 خودورهای مجهز به گیربکس معمولی

 Gear Shift assist تصویر 145: نمونه ای از

  منوی Gear Shift assist را انتخاب نمایید.

جهت ارائه کمک همراه با عملکردی بهینه در زمان رانندگی  
نشانگر تعویض به دنده بالاتر نمایش داده می شود.

به دنده  تعویض دنده  اعلان  تعویض دنده،  سیستم کمکی 
بالاتر بعدی را با پیش بینی از طریق خانه های روشن شده 

را نمایش می دهد.
خانه ها به ترتیب با رنگ سفید، زرد، قرمز پر می شود.

تصویر 146: نمونه ای از دنده بالاتر

زمانی که تمام خانه ها به رنگ قرمز پر شوند، علامت + در 
کنار دنده درگیر شده ظاهر شده و وجود این علامت یعنی 
اعلان برای تعویض دنده به دنده بالاتر بعدی مجاز می باشد.

نمایشگر چندمنظوره 
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 G-Force منوی

تصویر 147: نمونه ای از نیروی شتابگیری 

  منوی G-Force را انتخاب کنید.

نیروی شتابگیری طولی و جانبی فعلی به شکل دایره نشان 
داده می شود.

نمایش حداکثر نیروی شتابگیری طولی و جانبی

  G-Force و سپس  Maximum g-force )حداکثر 
نیروی شتابگیری(

صفر کردن حداکثر نیروی شتابگیری طولی و جانبی

  G-Force و سپس  Maximum g-force و بعد   
Reset )صفر کردن(

Speed limit منوی محدودیت سرعت
“نشانگر محدودیت سرعت” در صفحه 223  به بخش    

مراجعه کنید.

ACC منوی
در  ”)ACC( تطبیقی  کنترل  کروز  “سیستم  بخش  به    

صفحه 32 مراجعه نمایید.

نمایشگر چندمنظوره 
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سیستم مسیریاب
)Navigation( سیستم مسیریاب

مرور کلی
این قسمت مرور کلی جایگزین اطلاعات کامل ارائه شده زیر 
مرور  نمی باشد.  مسیریاب(  )سیستم   ”Navigation“ عنوان 
کلی نمی تواند، بخصوص، جایگزین هشدارها و ساختارهای 

ایمنی شود.
برای کسب اطلاعات در مورد عملکرد سیستم ارتباطی پورشه 

:)PCM(
  به بخش “عملکرد سیستم ارتباطی پورشه )PCM(” در 

صفحه 178 مراجعه کنید.
    تصویر 149: نمای نقشهتصویر 148: وارد کردن مقصد

صفحهچه کاری باید انجام دهم؟چه کاری می خواهم انجام دهم؟
170 دکمه  و سپس   گزینه Search یا Online Search )مراجعه به A( و بعد   وارد کردن / مقصد را انتخاب نماییدجستجوی مقصد

170 دکمه  و سپس   City )شهر(، Street )خیابان( یا Country )کشور( )مراجعه به B( و بعد  آدرس مقصد را وارد نماییدوارد کردن آدرس مقصد
170 دکمه  و سپس   Recent destination )مقصد جدید( )مراجعه بهC( و بعد   مدخل را از لیست انتخاب کنید.انتخاب مقصد قبلی

  دکمه  و سپس   Points of interest  )نقاط مورد علاقه( و بعد   نقطه را از آپشن مورد علاقه انتخاب کنید و  نقطه وارد کردن نقطه مورد علاقه
مورد علاقه را انتخاب نمایید.

171

   دکمه  و سپس    Fav )مراجعه به D( و بعد  مرور در صفحه Contacts )تماس ها( و  مدخل را از لیست انتخاب مقصد از تماس ها
انتخاب نمایید.

170

172 دکمه  و سپس    Start را انتخاب کنید )مراجعه به E(.روشن کردن راهنمای مسیر در اسرع وقت
172 دکمه  و سپس    Stop  را انتخاب کنید )مراجعه به E(.خاموش کردن راهنمای مسیر

  دکمه  و سپس  مقصد را وارد کنید و بعد   New )مقصد جدید( )مراجعه به F( و  توقفگاه را وارد کنید وارد کردن توقفگاه / برنامه سفر
و   Add را  انتخاب نمایید.

171

  دکمه  و سپس    Fav )مراجعه به D( و بعد  مرور کردن صفحه stored destination )مقصد ذخیره شده( بازیابی برنامه سفر ذخیره شده
و  Tours و بعد  سفر را انتخاب کنید و گزینه   Start را انتخاب نمایید.

171

174 دکمه   را فشار دهید.باز کردن نمای نقشه
175 دکمه  / دکمه  و سپس    Traffic را انتخاب کنید. )مراجعه به G(نمایش اطلاعات ترافیکی

173 دکمه  / دکمه  و سپس    Route را انتخاب کنید )مراجعه به H(نمایش و ویرایش مسیر
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احتمال بروز تصادف   
سیستم مسیریاب پورشه شما را برای عبورومرور راهنمایی 
کرده و مسیر رسیدن به مقصد را برای شما راحتر می کند. 
قوانین   با  شده  توصیه  رانندگی  دستورالعمل   چنانچه 
راهنمایی و رانندگی کاربردی مغایرت داشته باشد، همواره 
قوانین راهنمایی و رانندگی جاده ای در اولویت قرار دارند. 
راننده همواره مسئول حفظ ایمنی حین رانندگی در جاده 

است.
   همیشه به وضعیت عبورومرور توجه داشته باشید.

   سرعت خودرو و شیوه رانندگی خود را با محدوده دید، 
شرایط آب و هوایی، شرایط عبورومرور و جاده تطبیق 

دهید.

تصویر 150: وارد کردن مقصد

جستجوی مقصد
 )Search / Online Search( جستجو / جستجوی آنلاین
زمانی که با استفاده از عملکرد Search در حال جستجو 
می باشید، پایگاه داده داخلی سیستم PCM در دسترس قرار 

می گیرد.
 Online جهت جستجوی مقصد بصورت آنلاین از عملکرد

Search و ) GOOGLE® Search( استفاده نمایید.
 Online Search: ارتباط اطلاعاتی 

از طریق جستجوی آنلاین بوجود می آید.
  به بخش “ایجاد ارتباط اطلاعاتی )برقراری ارتباط(” 

در صفحه 86 مراجعه کنید.

1.   دکمه  را فشار دهید.
2.  گزینه Search یا Search Online را انتخاب نمایید. 

)به A تصویر 150 مراجعه کنید(
3.  عبارت جستجو را وارد کنید )مثل شهر، خیابان، نام(.
4.  مدخل موردنظر را از لیست پیشنهادی انتخاب کنید.

Start   .5 را انتخاب نمایید.

وارد کردن آدرس مقصد

1.  دکمه  را فشار دهید.
City  .2 )شهر( یا Street )خیابان( را انتخاب کنید )به 

B تصویر 150 مراجعه کنید(.
3. آدرس را وارد کنید )شهر، خیابان پلاک خانه، نقطه 
نام   ،)City( شهر  فیلدورودی  بر  علاوه  علاقه(.  مورد 
کشوری )Country( که در حال حاضر خودرو آنجا 
اگر مقصد خارج  نمایش داده می شود.  نیز  دارد  قرار 
از کشور وارد شود، لازم است که کشور مقصد را نیز 

وارد کنید.
4.  مدخل موردنظر را از لیست انتخاب کنید.

Start   .5 را انتخاب نمایید.

نحوه استفاده از مقصد ذخیره شده یا آدرس مخاطب 
)مقصد قبلی(

1.   دکمه  را فشار دهید.
را  قبلی(  )مقصد   Recent destinations گزینه   .2

انتخاب کنید )به C تصویر 150 مراجعه کنید.(
3.  در صفحه موردنظر جستجو کنید:

-  Recent destinations : مقصدی که اخیراً استفاده 
شده است.

-  Stored destinations : مقصد ذخیره شده بعنوان 
مقصد دلخواه به بخش “بازیابی مقصد ذخیره شده 

)برگزیده(” در صفحه 172 مراجعه کنید.
در  شده  ذخیره  مخاطب های  آدرس   :  Contacts  -

تلفن متصل شده
4.  مدخل موردنظر را از لیست انتخاب کنید.

Start   .5 را انتخاب نمایید.

     هشدار
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وارد کردن نقطه مورد علاقه

1.   و سپس Points of interest )نقطه 
مورد علاقه( 

کنید  انتخاب  علاقمندی  آپشن  از  را  موردنظر  نقطه   .2
"جستجو   Search around destination:مثال(

اطراف مقصد"(.
یا نقطه مورد  از دسته بندی علاقمندی ها  را  نقطه ای   .3

علاقه خود را وارد کرده یا انتخاب نمایید.
Start   .4 را انتخاب نمایید.

 اطلاعات

 Point بعد   و   Nav و سپس    از  
of interest استفاده کرده و  نقطه موردنظر را از آپشن 
 Search around )مثال:  نمایید  انتخاب  علاقمندی 
آن  Portal list POls جهت  از  بعد  و   )destination
پرتال  از  علاقمندی  دسته بندی  از  نقاط  سایر  بارگیری 

ارتباطی پورشه استفاده نمایید.
در  پورشه”  ارتباطی  سیستم  به  شدن  “وارد  بخش  به    

صفحه 87 مراجعه کنید.

 GPS وارد کردن مقصد با استفاده از مختصات
 سیستم راهنمای مسیر هنوز روشن نشده است.

1.   دکمه  و سپس  دکمه  و بعد 
 مختصات GPS را وارد کنید.

2.  مختصات GPS را وارد کرده و با کلیک روی گزینه 
OK آنرا تأیید نمایید.

Start   .3 را انتخاب نمایید.

تأیید مقصد از روی نقشه
 سیستم راهنمای مسیر هنوز روشن نشده است.

1.   دکمه  را فشار دهید.
2.  مقصد را از روی نقشه )در صورت لزوم با فشار دادن 

طولانی تر دکمه( انتخاب کنید.
3.  مقصد نماش داده شده در قسمت عنوان را انتخاب 

نمایید.
جزئیات مربوط به مقصد نمایش داده می شود.

Start   .4 را انتخاب نمایید.

برنامه سفر )وارد کردن توقفگاه(
برنامه سفر شامل مقصد و حداقل یک و حداکثر 8 توقفگاه می باشد.

وارد و ذخیره کردن برنامه سفر

1.  دکمه  را فشار دهید.
2.   مقصد را وارد کرده و سیستم راهنمای مسیر را روشن 

کنید.
Route   .3 را انتخاب کنید.

Tour  .4 را انتخاب کنید.
New   .5 را انتخاب نمایید.

6.  توقفگاه را وارد نمایید.
Add   .7 را انتخاب کنید.

 OK 8.  نام برنامه سفر را وارد کرده و با کلیک روی گزینه
آن را تأیید نمایید.

برنامه سفر ذخیره می گردد.

 اطلاعات

می توانید در اولین فرصت توقفگاه را مجدد تنظیم کنید.
دکمه  و سپس   Route )مسیر( و بعد 
 Tour )برنامه سفر( را انتخاب کرده و سپس روی توقفگاه 
فشار آورده و نگه دارید و به موقعیت موردنظر حرکت نمایید.

بازیابی برنامه سفر ذخیره شده
  برنامه سفر ذخیره شده باشد.

 Fav   1.   دکمه  و سپس
ذخیره  )مقصد   Stored destination صفحه  در   .2

شده( جستجو کنید.
3.  گزینه Tours را انتخاب کنید.

4.  برنامه سفری موردنظر را انتخاب نمایید.
Start   .5 را انتخاب کنید.

وارد کردن مقصد از طریق نمایشگر چندمنظوره
نمایشگر  از  استفاده  نحوه  مورد  در  اطلاعات  کسب  برای 

چندمنظوره
   به بخش “فعال کردن نمایشگر چندمنظوره در خودروهای  
 159 صفحه  در  عملکردی”  چند  فرمان  غربیلک  فاقد 

مراجعه کنید.
   به بخش “فعال کردن نمایشگر چندمنظوره در خودروهای 
مجهز به غربیلک فرمان چند عملکردی” در صفحه 159 

مراجعه کنید.

Destination input  و سپس Navigation  .1

2. لیست موردنظر را انتخاب نمایید:
-  Recent destination: مقصدی که اخیراً استفاده 

شده است.
دائم  بطور  که  مقصدی   :Stored destination  -

ذخیره می شود.
3.  مدخلی را از لیست انتخاب کرده و مسیریاب را روشن 

نمایید.
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 شروع به کار و توقف سیستم راهنمای مسیر 

شروع به کار راهنمای مسیر در منوی
 Destination input 

   اطلاعات مربوط به مقصد وارد شده باشد.
   سیستم راهنمای مسیر هنوز شروع به کار نکرده است.

   دکمه   و سپس  Start )شروع به کار(

شروع به کار سیستم راهنمای مسیر همراه با وارد کردن مقصد
   اطلاعات مقصد وارد شده باشد.

   سیستم راهنمای مسیر هنوز شروع به کار نکرده است.
   جزئیات مقصد نمایش داده می شود.

 Start را انتخاب نمایید.

 Destination input توقف سیستم راهنمای مسیر در منوی
   راهنمای مسیر فعال شده باشد..

 Stop route سپس   و  دکمه  
guidance )توقف راهنمای مسیر(

-یا-
      Stop را انتخاب نمایید.

نمایشگر  طریق  از  مسیر  راهنمای  توقف  و  کار  به  شروع 
چندمنظوره 

   اطلاعات مقصد وارد شده باشد.
   راهنمای مسیر هنوز شروع به کار نکرده است.

1. منوی Navigation را انتخاب نمایید.
2. آپشن موردنظر را انتخاب کنید.

-    Start route guidance: طول مسیر را محاسبه می کند.

-   Stop route guidance: راهنمای مسیر غیرفعال می شود.

ذخیره کردن مقصد و بازیابی مقصد ذخیره شده )برگزیده(

ذخیره کردن مقصد )برگزیده(
  اطلاعات مقصد وارد شده باشد.

  راهنمای مسیر شروع به کار نکرده است.

Save   .1 را انتخاب کنید.
2.  نام مقصد را با کلیک کردن روی OK تأیید نمایید.

مقصد ذخیره می شود.
-یا-

نام مقصد تغییر داده شده و بوسیله کلیک کردن روی 
OK تأیید می گردد.

با وارد کردن نام، مقصد ذخیره می شود.
-یا-

 )Home نامی را که به تازگی تعریف شده است )مانند
 OK را از لیست انتخاب کرده و با کلیک کردن روی

آن را تأیید نمایید.
اطلاعات  بوسیله  نام  ایجاد  جهت  مقصد  اطلاعات 

جدید نوشته می شود.

 اطلاعات

همچنین مقصد با استفاده از دکمه  و سپس 
)مقصد   Stored destination بعد   و   Fav   
عنوان  )تحت   Save as favourite و   شده(  ذخیره 

برگزیده ذخیره شود( به نوبت ذخیره می گردد.

بازیابی مقصد ذخیره شده )برگزیده(
1.   دکمه  یا دکمه  و سپس 

 Fav  
2.  در صفحه موردنظر جستجو کنید:

- Recent destination: مقصدی که اخیراً استفاده 
شده است.

ذخیره  یا سفرهای  مقصد   :Stored destination  -
)Favourite( شده تحت عنوان برگزیده

در  شده  ذخیره  مخاطب های  آدرس   :Cantacts  -
تماس های تلفنی.

3.  مدخل را از لیست انتخاب نمایید.

 اطلاعات

دکمه  یا  و سپس   Fav و 
 Portal Personal POls  و Stored destination  بعد
پورشه  ارتباطی  پرتال  از  مقصدها  سایر  بارگیری  جهت  را 

انتخاب کنید.
در  پورشه”  ارتباطی  به سیستم  “وارد شدن  بخش  به    

صفحه 87 مراجعه کنید.
حذف یا ویرایش مقصد و برنامه سفر

1.   دکمه  یا دکمه  و سپس 
 Fav  

2.  در صفحه موردنظر جستجو کنید:
- Recent destination: مقصدی که اخیراً استفاده 

شده است.
ذخیره  سفرهای  یا  مقصد   :Stored destination  -

)Favourite( شده تحت عنوان برگزیده
در  شده  ذخیره  مخاطب های  آدرس   :Cantacts  -

تماس های تلفنی.
3.  مدخل را از لیست انتخاب نمایید.
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4. دکمه  را فشار دهید.
5. آپشن موردنظر را انتخاب کنید.
- Rename )نامگذاری مجدد(

- Delete )حذف(
دادن مقصد  )نشان   Show Favourite on map  -

برگزیده روی نقشه(

 اطلاعات

جهت حذف تمام مقصدها یا برنامه سفرهای ذخیره شده، 
 Fav   دکمه  یا  و سپس
و بعد  دکمه  را قبل از انتخاب مدخل از لیست 

انتخاب نمایید.

نمایش و ویرایش مسیر
  راهنمای مسیر شروع به کار کرده است.

 Route  1.   دکمه  /  و سپس
2.  آپشن را انتخاب کرده و تنظیمات را تغییر دهید.

- آپشن های مسیر:
- Route type : تنظیمات مربوط به با بررسی مشخصه های 

مسیر )سریع، کوتاه، مشخصه های زیست محیطی(
حین   :  Avoiding options fer route calculation  -
محاسبه مسیر، تنظیمات مربوط به خارج یا وارد شدن 
ماشین رو،  مسیرهای  جاده ای،  عوارض  ایستگاه   به 
و  تونل ها  مسافرتی،  و  باری  قطارهای  گذرگاه ها 

مسیرهای کوهستانی انجام می شود.
ترافیک  پشت  از  دوری  برای   :  Dynamic reroute  -
ماندن و موانع از سیستم کنترل عبورومرور دینامیکی 

استفاده نمایید.
اخبار  )به   :  Refer to traffic announcements  -

ترافیکی مراجعه کنید(.
نقاط   ،POls( بعدی  مسیر  مشخص  نقاط   :  List view   -

خاموش شده( نمایش داده می شوند.

-  Tour : مقصد و فواصل مربوط به راهنمای مسیر سفری 
فعال نمایش داده می شود.

مسیرهای  می توانید  اینجا  در   :  Alternative routes  -
نمایید.  انتخاب  فعلی  مسیر  راهنمای  در  را  دیگری 
 Start انتخاب سایر مسیرها،   جهت شروع به کار 

را انتخاب نمایید.
نحوه استفاده از مسیریابی هوشمند.

سیستم PCM می تواند اطلاعاتی را بطور مکرر از مسیرهای 
برای  مقصد  عنوان  به  را  آن ها  و  کرده  دریافت  شده  سفر 
مسیر  از  اینکه  محض  به  دهد.  پیشنهاد  مسیر  راهنمای 
مسیر شخصی  این  گردد،  استفاده  سفر  در  دوبار  مشابهی 

بطور اتوماتیک ظاهر می شود.
فعال کردن مسیریابی هوشمند

1.   دکمه  و سپس   دکمه  و بعد 
SET MAP/SET NAV 

2.  گزینه Smart routing را انتخاب نمایید.
علامت   در بالای سمت راست نقشه نمایش داده 
شده و سیستم PCM بطور مکرر مسیرهای سفر شده را 
ثبت می کند، صرفنظر از اینکه راهنمای مسیر شروع به 

کار کرده باشد.
دسترسی به مسیریابی هوشمند

   مسیرهای شخصی فعال شده باشند.
1.  دکمه  /  و سپس    

Smart routing )مسیریابی هوشمند(   Route
-یا-

در  علامت    سپس    و  دکمه  
بالای سمت راست نقشه را انتخاب نمایید.

2.  مسیر شخصی موردنظر را از لیست پیشنهادی انتخاب 
کنید.

Start   .3 را انتخاب نمایید.

 اطلاعات

-  حداکثر سه مسیر شخصی پیشنهاد شده در دسترس قرار 
دارد. مسیرهای پیشنهاد شده بسته به تعداد دفعاتی که 
این مسیرها در مسافرت ها استفاده می شوند. در اولویت  

قرار می گیرند.
-  وضعیت ترافیکی مربوط به مسیر شخصی در دسترس 

بسته به موقعیت فعلی خودرو نمایش داده می شود.
-  سیستم PCM قادر به شناسایی مسیر سفر شده در طی 

هفته یا آخر هفته می باشد.
فقط مسیرهای شخصی ثبت شده در زمان مناسب- یا 

در آخر هفته یا در طول هفته نمایش داده می شود.
)مسیریابی   Smart routing صفحه  کردن  باز  با      -
هوشمند( عملکرد راهنمای مسیر فعلی متوقف می شود.

 اطلاعات

-  زمانی که مسیر شخصی انتخاب می شود، انتخاب گزینه      
 Delete فقط قادر به حذف مسیرهای ذخیره شده 

تا مقصد نمایش داده شده فعلی می باشد.
-  مسیرهای شخصی که اخیراً ذخیره شده اند حتی بعد از 
باز هم  در حالت ذخیره شده  غیرفعال شدن عملکرد 

باقی مانده و باید بطور دستی حذف گردند.
-   برای کسب اطلاعات در مورد حذف کردن مسیرها:

  به بخش “تغییر دادن تنظیمات سیستم مسیریاب” 
در صفحه 177 مراجعه کنید.
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باز کردن و پیکربندی نمای نقشه 
باز کردن نمای نقشه

تصویر 151: نمای نقشه Map همراه با المان های عملکردی و نمایشی

  دکمه   را فشار دهید.
مسیر  و  فعلی  موقعیت  نقشه  نمای  و   Map منوی  
قابل استفاده در راهنمای مسیر فعلی نمایش داده می شود.

یا  مقصد  تا  فاصله  و  زمان  راهنمای مسیر، مدت  اطلاعات   :A  -
زمان رسیدن

- B: تغییر موقعیت بین نمایش مقیاس و بزرگ نمایی اتوماتیک 
 )Auto Zoom(

- C: در مرکز قرار دادن موقعیت خودرو روی نقشه 
- D: انتخاب جهت نقشه روبه بالا شمال North یا در جهت حرکت

- E: باز کردن منوی جانبی نقشه
  به بخش “پیکربندی محتوای نقشه” در صفحه 174 مراجعه 

کنید.

پیکربندی محتوای نقشه

Map Content incl تصویر 152: منوی جانبی

 Side menu سپس    و  دکمه    
)منوی جانبی( را انتخاب کنید.

2.  محتوای نقشه موردنظر را انتخاب کنید.
یا  مدور  فشاری  دکمه  از  استفاده  با  لزوم  صورت  در 
صفحه لمسی روی منوی جانبی به پایین حرکت کنید. 

)مرور کردن( تا منوهای بیشتری نمایش داده شود.

نقشه  محتوای  و  قرمز  رنگ  به  شده  فعال  نقشه  محتوای 
غیرفعال شده به رنگ سفید می باشد:

: نمای سه بعدی )در غیراینصورت نمای دو بعدی( )3D( A     -
: اطلاعات مربوط به زمان واقعی  )Online Traffic( B   -
دست  در  جاده های  تصادف،  بروز  هنگام  در  ترافیک 
از   حوادث  سایر  و  ترافیک  جریان  اطلاعات  تعمیر، 

اینترنت را مخفی یا نشان می دهد.
شرایط عملکردی: ارتباط اطلاعاتی برقرار شده باشد. 

   به بخش “ایجاد  ارتباط اطلاعاتی )برقراری ارتباط(” 
در صفحه 86 مراجعه کنید. 

: نمایش نقشه اطلاعاتی آنلاین با  )Google Earth( C     -
 GOOGLE® باز کردن GOOGLE® Earth استفاده از

Street View با استفاده از آیکون توقف 
  به بخش “ایجاد ارتباط اطلاعاتی )برقراری ارتباط(” 

در صفحه 86 مراجعه کنید.

: مخفی / نمایش دادن نقاط مورد علاقه  )Show POI(وD   -
روی نقشه

: مخفی / نمایش دادن قطب نما روی  )Compass(وE   -
نقشه

اطلاعات  دادن  نمایش   / مخفی   : )آب وهوا(   Weather   -
آب وهوایی روی نقشه

-   Auto Zoom : مخفی / نمایش دادن
عملکرد Auto Zoom )بزرگ نمایی اتوماتیک( روی نقشه

 اطلاعات

با  را  عملکردها  به  سریع  دسترسی  نقشه،   جانبی  منوی 
دکمه  دکمه    از  استفاده 

Layers  Map View  SET Map را فراهم می سازد.

 GOOGLE® STREET View فعال کردن
 خودرو متوقف می باشد )حین رانندگی این عملکرد در 

دسترس قرار نمی گیرد(.

  دکمه  و سپس   Side menu را 
انتخاب نمایید.

2.  نمایش نقشه Google Earth را فعال نمایید.
3.  مقیاس نقشه را در حالت کمتر از 100 متر تنظیم کنید.

4.  علامت  را انتخاب کنید.
GOOGLE® Street View فعال می شود. با استفاده 
از صفحه لمسی موقعیت مورد نظر مرحله به مرحله 

برای شما نمایش داده می شود.
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طریق  از  نقشه  نمای  پیکربندی  و  نمایش 
نمایشگر چندمنظوره

نمایشگر  از  استفاده  نحوه  مورد  در  اطلاعات  کسب  برای 
چندمنظوره:

   به بخش”فعال کردن نمایشگر چندمنظوره در خودروهای 
 159 صفحه  در  چندعملکردی”  فرمان  غربیلک  فاقد 

مراجعه کنید.
   به بخش “فعال کردن نمایشگر چندمنظوره در خودروهای 
مجهز به غربیلک فرمان چند عملکردی” در صفحه 159 

مراجعه کنید.

1.  منوی MAP را انتخاب کنید.
2. آپشن موردنظر را انتخاب کنید:

-   Auto Zoom: مقیاس نقشه بطور اتوماتیکی از موقعیت 
تنظیم  بعدی  مسیریاب  مانور  نقطه  تا  خودرو  فعلی 

می شود.
-   3Dmap: نمایش نقشه بصورت سه بعدی

-   North up : نقشه همواره رو به شمال قرار بگیرد.
-   Manual Zoom: فاکتور بزرگ نمایی را برای نمایش نقشه 

تنظیم کنید.
بخش  مانند  را  مسیریاب  مقصد   :Show destination   -

بزرگ شده ای از نقشه انتخاب کنید.
Show position: موقعیت فعلی خودرو بصورت بخش    -

بزرگی شده ای از نقشه را انتخاب کنید.

نمایش اطلاعات ترافیکی

تصویر 153: نمایش اطلاعات ترافیکی

مسیر  یا  فعلی  موقعیت  در  می توانید  را  ترافیکی  اطلاعات 
و  منوی   در  شده  انتخاب 

بازیابی کنید.
اطلاعات زیر نمایش داده می شود:

-   مناطق هاشور خورده: طول مسیری که روند عبورومرور 
در آن متوقف شده را شناسایی می کند.

-   علامت های هشدار رنگی: توقف روند عبورومرور در مسیر 
انتخاب شده حتمی است. چنانچه راهنمای مسیر فعال 
پررنگ  فعلی  عبورومرور  روند  توقف های  تمام  نباشد، 

)های لایت( می شوند.
-   علامت های هشدار بی رنگ: توقف های روند عبورومرور که 

در مسیر انتخاب شده قرار ندارند.

1.  دکمه  یا  را فشار دهید.
Traffic   .2 را انتخاب کنید.

ترافیکی دریافت شده نمایش  از تمام اخبار  لیستی 
داده می شود.

تعداد نمایش در منوی  Traffic و تعداد اخبار 
ترافیکی در مسیر انتخاب شده را نشان می دهد.

3.  اخبار ترافیکی را انتخاب کنید.
-یا-

گزینه Show all traffic announcements را برای 
نمایش تمام اخبار ترافیکی موجود انتخاب کنید.

ترافیک  پشت  از  کردن  دوری  در  شما  به  ترافیکی  اخبار 
عبورومرور  کنترل  سیستم  از  استفاده  با  موانع  و  ماندن 

دینامیکی کمک می کند.
 Route   با استفاده از دکمه  و سپس
و بعد  Dynamic reroute، مسیر انحرافی فعال می شود.

 اطلاعات

ایستگاه های رادیویی وظیفه انتقال اخبار ترافیکی را برعهده 
دارند. بهمین دلیل، هیچ تعهدی جهت تکمیل و تصحیح 

اطلاعات مورد قبول نمی باشد.

سیستم مسیریاب
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سیستم مسیریاب

نمایش اطلاعات زمان واقعی ترافیک
  ارتباط اطلاعاتی فعال در دسترس می باشد. 

   به بخش “ایجاد ارتباط اطلاعاتی )برقراری ارتباط(” 
در صفحه 86 مراجعه نمایید.

1. دکمه  و سپس   Side menu را 
انتخاب کنید.

2. گزینه Online Traffic را انتخاب نمایید.

اطلاعات مربوط به جریان عبورومرور نمایش داده می شود: 
خطوط سبز رنگ: عبورومرور به راحتی در جریان است.  -
خطوط نارنجی رنگ: عبورومرور آهسته در جریان است.  -

خطوط قرمز رنگ: ترافیک سنگین   -
در صفحه 174  نقشه”  محتوای  “پیکربندی  بخش  به    

مراجعه کنید.

 اطلاعات

سیستم های ارتباطی پورشه خدماتی را بصورت دوره ای   -
ارائه می دهند.

مراجعه   www.porsche.com/connent سایت  به   
کنید.

جهت استفاده از این  خدمات و دسترسی به اینترنت   -
وایرلس نیاز به سیم کارت دیتا دارید.

لازم است قراردادی بر پایه قیمت با شرکت تلفن همراه 
منعقد گردد.

مسیریاب در حالت offroad )خارج از جاده( 
احتمال بروز تصادف

احتمال  و  مربوطه  سیستم های  نادرست  عملکرد  بدلیل 
وجود اشکال در مسیریاب ماهواره ای از خطای قطب نما و 

نقص فنی آن نمی توان جلوگیری کرد. 
راننده همیشه مسئول راندن خودرو می باشد.

   فقط به مسیریاب offroad وابسته نباشید.
   همواره به شرایط خارج از جاده توجه داشته باشید.

حالت offroad به شما اجازه می دهد که حین رانندگی در 
مناطق فاقد دیجیتال، مسیری )ردی( را ثبت نمایید.

این عملکرد در بخش تنظیمات انجام می شود.

 offroad فعال و غیرفعال کردن حالت
از  به راحتی به دور  offroad به شما اجازه می دهد  حالت 

مسیرها و خیابان های لیست شده مسیریابی نمایید.

1. دکمه  و سپس   دکمه  و بعد 
 SET NAV 

گزینه offroad mode را انتخاب و در صورت لزوم   .2
تأیید نمایید.

حالت offroad فعال یا غیرفعال می شود.

شروع به ثبت کردن و تنظیمات نقاط مسیر 
  حالت offroad فعال می باشد.

Start   1.  دکمه  و سپس
Add   .2 را انتخاب کنید.

دیگری  نقاط مسیر  ثبت می شود.  فعلی  نقطه مسیر 
)حداکثر تا 10 مورد( اضافه می شوند.

3.  جهت توقف عملکرد ثبت کردن،  Stop را انتخاب 
کنید.

4.  گزینه Save را انتخاب نمایید.
OK آن را تأیید  با کلیک روی  نام را وارد کرده و    .5
     Fav زیر     در  مدخل  نمایید. 

Tour  Stored destinations ذخیره می شود.

ردیابی کردن نقاط مسیر
  حالت offroad فعال می باشد.

  Fav از دکمه     با استفاده    .1
Tours ، سفر موردنظر را   Stored destination

درخواست )بازخوانی( نمایید.
Start   .2 را انتخاب کنید.

3.  آپشن موردنظر را انتخاب کنید.

نقطه   تا  نقطه شروع  از  مسیر  نقاط   :Trace forward  -
پایان مسیر ردیابی می شود.

-   Trace backward: نقاط مسیر از نقطه پایانی تا نقطه 
شروع مسیر ردیابی می شود.

-   From Start: نقطه حرکت همان نقطه شروع به حرکت 
می باشد.

-    From here: نقطه حرکت همان موقعیت فعلی خودرو 
می باشد.

 هشدار
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تغییر دادن تنظیمات سیستم مسیریاب

1. دکمه  و سپس   دکمه 
آپشن موردنظر را انتخاب کنید:  .2

جزئیات  خصوص  در  اطلاعاتی   :Location details   -
موقعیت خودرو نمایش داده می شود.

-   Enter GPS Coordinates: مختصات GPS را وارد 
کرده و با کلیک روی گزینه OK آن را تأیید نمایید. 

SET NAV -
اخبار  صدای  میزان   :Route guidance Volume  -
مربوط به مسیریاب را تنظیم کرده و بخش اعلان خبر 

را روشن و خاموش می کند.
می باشد،  فعال  عملکرد  که  زمانی   :Smart routing -
سیستم PCM بطور مکرر مسیرهای سفر شده را ثبت 
از  آمده  بدست  اطلاعات  تمام   Delete all می کند. 

مسیرهای شخصی قبلی را حذف می نماید.
غیرفعال می کند  و  فعال  را  - Offroad mode: حالت 
)به ردیابی خارج از خیابان ها در مسیرهای ثبت شده 

کمک می کند(.
” در صفحه   offroad به بخش “مسیریاب در حالت   

176 مراجعه کنید.
- Navigation database update: اطلاعات نقشه را 

مجدد بارگیری یا به روزرسانی می کند.
 با نمایندگی پورشه تماس بگیرید.

-  Fuel range warning: اطلاعات محدوده سوخت را 
پنهان یا نشان می دهد.

به  مربوط  اطلاعات   :Hide navigation info  -
مسیریاب را پنهان یا نشان می دهد.

 off-road اطلاعات مربوط به :Hide off-road info  -
)رانندگی خارج از جاده( را پنهان یا نشان می دهد.

تغییر دادن تنظیمات نقشه
1.  دکمه  و سپس   دکمه   و بعد 

 SET MAP 
آپشن موردنظر را انتخاب کنید:  .2

-    Map View: نمای نقشه )جهت به سمت شمال، نقشه 
سه بعدی، ساختمان ها، سه بعدی( و محتوای نقشه را 

تطبیق می دهد.
-    Zoom: انطباق مقیاس سازی

- Auto Zoom: انتخاب خودکار سطح بزرگ نمایی در 
راهنمای مسیر فعال

- Junction Zoom: انتخاب خودکار سطح بزرگ نمایی 
در صورت رسیدن به تقاطع در راهنمای مسیر فعال

- Intersection detail zoom: در صورت رسیدن به 
تقاطع جزئیات بیشتری را در مورد دستورالعمل های 

رانندگی نمایش می دهد.
-      Notices: پیکربندی هشدارها در صورت رسیدن به 

نقاط مورد علاقه، سطح پایین سوخت و سایر کشورها.
- Point of interest proximity warnings )هشدارهای 

مربوط به محدوده نقاط مورد علاقه(
- Fuel range warning )هشدار محدوده سوخت(

- Show Country information )نشان دادن اطلاعات 
کشورها(

-    General settings )تنظیمات کلی(
-  Day and night view: تغییر موقعیت بین نمای روز و شب
این  شدن  فعال  صورت  در   :Show Speed limits  -
نشان   PCM صفحه  در  سرعت  محدودیت  عملکرد، 
داده می شود. چنانچه خودرو دارای نشانگر محدودیت 
سرعت در نمایشگر چندمنظوره باشد، این  آیتم منو 
نشان داده نشده و محدودیت سرعت بطور اتوماتیک 

نمایش داده خواهد شد.

 به بخش “نشانگر محدودیت سرعت” درصفحه 223 
مراجعه کنید.

Show footer: در نمای نقشه، پایین صفحه لمسی   -
نمایش داده می شود.

دکمه  نقشه،  نمای  در   :Show layer selection  -
مربوط به نوار جانبی لایه ها را نشان می دهد.

Show time of arrival: بین زمان رسیدن و زمان   -
باقی مانده از سفر تغییر موقعیت می دهد.

تا  فاصله  و  زمان   :Trip duration to stop over  -
توقفگاه را نمایش می دهد.

اطلاعات  کردن  )مخفی   Hide off-road info  -
)off-road مربوط به

 :Offroad mod   -
خارج  ردیابی  )به  می کند  غیرفعال  و  فعال  را  حالت     

ازخیابان ها در مسیر ثبت شده، کمک می کند(.
  به بخش “مسیریاب در حالت off-road ” در حالت 

176  مراجعه کنید.
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)PCM( سیستم ارتباطی پورشه
)PCM( سیستم ارتباطی پورشه

مرور کلی
در  شده  ارائه  کامل  اطلاعات  جایگزین  کلی  مرور  قسمت 
 ”)PCM( پورشه  ارتباطی  سیستم  کردن  “فعال  بخش 
نمی باشد. قسمت مرور کلی نمی تواند جایگزین، بخصوص، 

هشدارها و دستورالعمل های ایمنی شود.

PCM :154 تصویرHome تصویر 155: صفحه لمسی، منوی

صفحهچه کاری باید انجام دهم؟چه کاری می خواهم انجام دهم؟
PCM را فشار دهید.روشن کردن سیستم A سوئیچ خودرو را در موقعیت روشن قرار داده یا کلید کنترل صدا 

PCM را فشار داده و نگه دارید.خاموش کردن سیستم A سوئیچ خودرو را در موقعیت خاموش قرار داده یا کلید کنترل صدا 
 کلید کنترل صدای A را بچرخانید.تنظیم صدا

 کلید کنترل صدای A را کوتاه فشار دهید.قطع کردن صدای منبع صوتی
 دکمه مثلًا    را فشار دهید.باز کردن منوی اصلی، مانند رادیو

186 دکمه  وسپس  دکمه  و بعد  SET SOUND )تنظیم صدا( و   Volume یا  Soundتغییر دادن تنظیمات میزان صدا
باز کردن سیستم مدیریت برنامه های 

ارتباطی / ایجاد ارتباط
.)B 99/86 یا  را در پایین صفحه لمسی انتخاب نمایید )مراجعه به

179 زمان   را در پایین صفحه لمسی انتخاب کنید )مراجعه به C(.تنظیم کردن تاریخ و زمان
 My screen باز کردن و پیکربندی

)صفحه من(
My screen   182 دکمه  و سپس

185 دکمه  و سپس   Setتغییر دادن تنظیمات کلی سیستم
پخش موسیقی از CD/DVD یا کارت 

حافظه
CD/DVD 183 یا کارت حافظه را جا بزنید و سپس  دکمه  و بعد  منبع رسانه موردنظر را انتخاب نمایید.

 دستگاه بیرونی را از طریق USB، AUX یا بلوتوث متصل کنید و سپس  دکمه  و بعد  منبع رسانه موردنظر پخش موسیقی از دستگاه  بیرونی
را انتخاب کنید.

184
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اطلاعات مهم در مورد عملکرد
سیستم ارتباطی پورشه )PCM(، واحد کنترل مرکزی مربوط 
به رادیو، گیرنده تلویزیونی، تنظیمات صدا، سیستم مسیریاب 

و جهت استفاده از رسانه های مختلف و تلفن می باشد.
به دلیل حفظ ایمنی، زمانی که خودرو متوقف می باشد فقط 
از  بعلت اطمینان  قرار می گیرد.  چند عملکرد در دسترس 
اینکه استفاده از سیستم  PCM برای کسی خطرساز نبوده 
و آسیب جسمانی وارد نمی کند، همیشه دستورالعمل های 

ایمنی زیر را مدنظر قرار دهید:
احتمال بروز تصادف

باعث حواس پرتی  فعال کردن سیستم  PCM ممکن است 
شما از وضعیت عبورومرور شود. 

   چنانچه وضعیت عبورومرور به شما اجازه می دهد بطور 
در  کنید.  فعال  را   PCM سیستم  نمایید،  عمل  ایمن 
غیراینصورت، خودرو را در مکان مناسبی متوقف کرده 
و در صورت توقف خودرو اقدام به فعال کردن سیستم 

PCM نمایید.
به گونه ای تنظیم کنید که سیگنال شنیداری  را    صدا 
از بیرون مثلًا آژیر خودروهای اورژانس )مانند پلیس و 

آمبولانس( در همه اوقات شنیده شود.

احتمال بروز تصادف

در اثر ترمزگیری، شتاب گیری سریع، تغییر مسیر یا تصادف، 
قرار گرفتن ناصحیح یا نامناسب بارها می تواند باعث خارج 
شدن بارها از جایشان و در نتیجه برای سرنشینان خودرو 

ایجاد خطر نماید.
  از حمل بارهایی که در قسمت  سرنشین محکم بسته 

نشده اند خودداری کنید.
  حین رانندگی همواره درب محفظه نگهداری اشیاء را 

بسته نگه دارید.

خطر آسیب دیدگی

نامرئی  اشعه  باشد، خطر  دیده  بار صدمه  محفظه  چنانچه 
لیزر وجود دارد.

  سیستم PCM یک محصول لیزری Class1 می باشد. از 
باز کردن محفظه آن خودداری کنید.

هرگونه تعمیر و نگهداری باید فقط توسط متخصصان 
بخش خدمات به مشتری ارائه شود.

 اطلاعات

از قرار دادن سوئیچ  باتری خودرو حفاظت نمایید، پس  از 
 PCM خودرو در موقعیت خاموش، چند دقیقه بعد سیستم

بطور اتوماتیک خودش خاموش می گردد.

PCM روشن و خاموش کردن سیستم

PCM تصویر 156: روشن و خاموش کردن سیستم
  در صورت قرار دادن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن، 

سیستم PCM فعال می گردد.
  صرفنظر از موقعیت سوئیچ، سیستم PCM را می توان  
با فشار دادن و نگه داشتن کلید کنترل صدا A روشن 

و خاموش نمود. 

تنظیم کردن تاریخ و زمان
نشانگر زمان دسترسی سریع به تنظیمات تاریخ و زمان را 

فراهم می کند.

 Time را در پایین صفحه لمسی انتخاب کنید.

   به بخش “تغییر دادن تنظیمات کلی سیستم” در صفحه 
185 مراجعه کنید.

صفحهچه کاری باید انجام دهم؟چه کاری میخواهم انجام دهم؟
PCM را فشار دهید.روشن کردن سیستم A سوئیچ خودرو را در موقعیت روشن قرار داده یا کلید کنترل صدا 

PCM را فشار داده و نگه دارید.خاموش کردن سیستم A سوئیچ خودرو را در موقعیت خاموش قرار داده یا کلید کنترل صدا 
 کلید کنترل صدای A را بچرخانید.تنظیم صدا

 کلید کنترل صدای A را کوتاه فشار دهید.قطع کردن صدای منبع صوتی
 دکمه مثلًا  را فشار دهید.باز کردن منوی اصلی، مانند رادیو

Soundتغییردادنتنظیماتمیزانصدا Volume یا  SET SOUND )تنظیم صدا( و  186 دکمه  وسپس  دکمه  و بعد 
باز کردن سیستم مدیریت برنامههای 

ارتباطی / ایجاد ارتباط
.)B 99/86 یا  را در پایین صفحه لمسی انتخاب نمایید )مراجعه به

179 زمان   را در پایین صفحه لمسی انتخاب کنید )مراجعه به C(.تنظیم کردن تاریخ و زمان
My screen باز کردن و پیکربندی

)صفحه من(
My screen 182 دکمه  و سپس 

Setتغییر دادن تنظیمات کلی سیستم 185 دکمه  و سپس 
پخش موسیقی از CD/DVD یا کارت 

حافظه
CD/DVD183 یا کارت حافظه را جا بزنید و سپس  دکمه  و بعد  منبع رسانه موردنظر را انتخاب نمایید.

بیرونی دستگاه از موسیقی منبع رسانه موردنظر پخش و بعد  دکمه  یا بلوتوث متصل کنید و سپس  USB، AUX دستگاه بیرونی را از طریق
را انتخاب کنید.

184

 هشدار   

 هشدار   

 احتیاط
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کنترل های صفحه لمسی

تصویر 157: کنترل های صفحه لمسی
 Home صفحه A

در صورت فشار دادن دکمه  ، عملکردهای 
در دسترس را نشان می دهد.
B عملکردهای منوی اصلی فعال

بسته به اینکه کدام منوی اصلی فعال باشد، در نوار ابزار 
منوهای مختلفی ارائه می شود.

C پایین صفحه لمسی
و  ارتباطی  فعال، علامت های  عملکردهای منوی اصلی 

نشانگر زمان یا دمای قابل پیکربندی
D نشانگر زمان یا دما

 به بخش “تنظیم کردن تاریخ و زمان” در صفحه 179 
مراجعه کنید.

E   عنوان
را  شده  انتخاب  رادیوی  یا  رسانه  منبع  مثال،  بعنوان 

نمایش می دهد.
 Device Manager باز کردن   F

)اتصال تلفن، نمایش تنظیمات وای فای و تنظیم اولیه 
دسترسی به اینترنت وایرلس، اتصال دستگاه های مجهز 
 Apple® Car Play به بلوتوث، مرور حالت های ارتباطی

و اپلیکیشن ارتباطی پورشه(. 
مدیریت  )سیستم   Device Manager“ بخش  به   

برنامه های ارتباطی(” در صفحه 99 مراجعه کنید.
G  کنترلر

می کشید،  جلو  به  و  لمس  را  لمسی  که صفحه  زمانی 
عملکردهای اضافی نشان داده می شوند.

H  نمایش سایر صفحات 
با مرور کردن )لمس و کشیدن به جلو( سایر صفحات 

نیز باز می شوند.

فعال کردن سیستم PCM با صفحه لمسی

تصویر 158: فعال کردن با صفحه لمسی

A  لمس )انتخاب(
با انگشت خود بطور کوتاه صفحه لمسی را لمس کنید.

مانند: عملکردی را انتخاب یا مربعی را تیک دار یا تیک 
آن را بردارید.
B  فشار طولانی

مانند:  کنید.  لمس  طولانی  مدت  به  را  لمسی  صفحه 
ذخیره کردن ایستگاهی در منوی اصلی 

C  لمس و کشیدن به جلو
جهت  در  و  لمس  را  لمسی  صفحه  خود  انگشت  با 
حاوی  صفحات  سایر  کردن  مرور  مانند:  بکشید.  افقی 

ایستگاه های رادیویی.
D  مرور کردن )لمس و کشیدن در جهت عمودی(

با انگشت خود صفحه لمسی را لمس و در جهت عمودی 
بکشید. مانند: مرور کردن معمولی از میان لیست ها. 

E  بزرگ نمایی
دو انگشت خود را روی صفحه از هم دور یا بهم نزدیک 
کنید. یا با دوبار ضربه زدن به روی صفحه لمسی، بخش 

موردنظر بزرگ می شود. مانند: بزرگ نمایی نقشه.

)PCM( سیستم ارتباطی پورشه
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فعال کردن سیستم PCM با دکمه فشاری مدور 

تصویر 159: دکمه فشاری مدور
1.   تا زمانی که عملکرد موردنظر روشن شود، دکمه فشاری 

مدور را بچرخانید.
فشاری  دکمه  شده،  روشن  عملکرد  شدن  فعال  جهت   .2

مدور را فشار دهید.

باز کردن منوها
باز کردن مستقیم منوی اصلی 

را   ) )مثلًا    PCM روی صفحه  دکمه   
فشار دهید.

 اطلاعات

تغییر  زمانی می توانید  دیگر در هر  منوی  به  اصلی  منو  از 
می گردید،  باز  اصلی  منوی  به  که  زمانی  دهید.  موقعیت 
منو  از  شدن  خارج  از  قبل  کرده اید  باز  شما  که  محتوایی 

یکبار دیگر نمایش داده می شود.

Home باز کردن منوی اصلی از طریق منوی

 Menu    1.  دکمه  و سپس
)Tuner 2.  منوی اصلی را انتخاب کنید. )مثلًا

باز کردن تنظیمات عملکرد فعال 
)مثلًا   است.  شده  انتخاب  موردنظر  اصلی  منوی   

.) 
   دکمه  را فشار دهید.

داده  نمایش  مربوطه  عملکردهای  سایر  و  تنظیمات 
می شوند.

وارد کردن متن و کاراکتر
داشته  کاراکتر  یا  متن  وارد کردن  به  نیاز  اینکه  به محض 
یا  مسیریاب  سیستم  در  مقصد  کردن  وارد  مانند  باشید، 
جستجوی یک عبارت، فیلد وارد شده نمایش داده می شود.

تصویر 160: صفحه کلید صفحه لمسی     
A   موقعیت فعلی نشانگر

B   فعال و غیرفعال کردن کپس لاک )رفت و برگشت بین حروف 
بزرگ و کوچک(

C    مخفی و نشان دادن صفحه کلید
D    رفت و برگشت بین مدخل حروف، اعداد و کاراکترهای خاص

E   شناسایی دست خط )وارد کردن حروف یا کارکترها با استفاده 
از صفحه لمسی(.

F    تطبیق دادن صفحه کلید )با توجه به کشور مربوطه در دسترس 
قرار می گیرد(.

G   وارد کردن فاصله
H   تأیید کردن
I    حذف کردن

J   لیست پیشنهادی
سه آپشن در مورد وارد کردن متن و کارکتر وجود دارد:

ورود با استفاده از صفحه کلید 
صفحه  کلید  صفحه  کردن  باز  جهت  را  ورودی  فیلد   .1

لمسی انتخاب کنید.
2. کارکتر یا متن موردنظر خود را بنویسید.

و  مرکب  نوشتاری، حروف  وارد کردن علامت   جهت 
غیره حروف مورد نظر را به مدت طولانی فشار دهید.

پس از آن پنجره ای حاوی علامت های نوشتاری، حروف 
مرکب و غیره مربوط به حرف موردنظر باز می شود.

ورود با استفاده از دکمه فشاری مدور

1.  تا زمانی که حروف یا کارکتر روشن شوند، دکمه فشاری 
مدور را بچرخانید )تصویر 159(.

2. جهت وارد کردن حروف یا کارکتر روشن شده، دکمه 
فشاری مدور را فشار دهید.
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Freehand entry )ورود از طریق دست نوشته(
را  خط  دست  شناسایی  قابلیت   Freehand entry برنامه 
یا  متن  خود  انگشت  با  بتوانید  شما  می شود  باعث  و  دارد 

کارکتری را بنویسید.

 Freehand entry :161 تصویر

1.  برای باز کردن فیلد ورودی  را انتخاب نمایید.
خود  انگشت  با  را  خود  موردنظر  متن  یا  کاراکتر   .2

بنویسید.

به  چپ  از  را  خود  انگشت  فاصله،  کردن  وارد  جهت   
زبان عربی  )منوی  بکشید  راست روی صفحه لمسی 

است: به جهت نوشتن خود توجه کنید(.
از راست به چپ  را  انگشت خود  برای حذف کردن،   
روی صفحه لمسی بکشید )منوی زبان عربی است: به 

جهت نوشتن خود توجه کنید(.

 اطلاعات

با استفاده از فرمان صوتی می توانید حروف و اعداد را وارد نمایید 
)مانند: شماره گیری شماره تلفن یا وارد کردن مقصد مسیریاب(.

  به بخش “سیستم فرمان صوتی” در صفحه 277 مراجعه 
کنید.

Device Manager باز کردن
مدیریت  )سیستم   Device Manager بخش“  به   

برنامه های ارتباطی(”  در صفحه 99 مراجعه کنید.

باز کردن اپلیکیشن
منوی  Apps جهت دسترسی به سرویس های ارتباطی 
پورشه و نیز عملکردهای اپلیکیشن ارتباطی پورشه کمک 

می کند.

Apps   دکمه  و سپس 

  به بخش “برقراری ارتباط” در صفحه 86 مراجعه کنید.

نشان دادن تصویر پس زمینه
نشان  یا  در منوی  تصویر پس زمینه مخفی 

داده می شود.

و  دکمه   سپس   و  دکمه    
Show background image )نشان دادن  بعد  

تصویر پس زمینه(

پیکربندی MyScreen )صفحه من(
لمسی  صفحه  محتوای  می توانید   ،MyScreen منوی  در 
بطور  آنطور که می خواهید  متفاوتی  در دسته بندی های  را 
جداگانه  گروه بندی کنید )مانند NAV یا PHONE( بطور 
کلی می توانید سه صفحه MyScreen متفاوت را پیکربندی 

کنید.

ایجاد صفحه MyScreen )صفحه من(
1.  دکمه  و سپس   MyScreen و 

 SET MyScreen  بعد  دکمه  و

را  ،MyScreen3 یا   ،MyScreen2  ،MyScreen1  .2
انتخاب کنید.

در  )کاشی(  تایل های  از  لیست  کشیدن  پایین  برای   .3
انتخاب  را   )SOURCE )مانند  دسترس، دسته بندی 

نمایید.

 MyScreen تصویر 162: پیکربندی صفحه
4.  تایلی را که می خواهید در هر محتوایی از پیش نمایش 
سمت چپ قرار دهید روی  آن کلیک کرده، نگه دارید 
لبه  اینکه  محض  به  انداختن(.  و  )کشیدن  بکشید  و 
سبز رنگ ظاهر شد یعنی تایل وارد محتوا شده است.

 Configure MyScreen منوی  از  شدن  خارج  برای   .5
)پیکربندی صفحه من( از طریق  یا  اقدام نمایید.

نمایش سمت چپ  از پیش  را  تایل  بخواهید    چنانچه 
و  کشیدن  با  محتوا  از  را  مربوط  تایل  کنید،  خارج 
انداختن خارج کنید یا با تایل دیگری جایگزین نمایید.

برای کسب اطلاعات در مورد اضافه نمودن شماره تلفن برگزیده: 
  ”MyScreen به بخش “اضافه کردن برگزیده ها در صفحه    

در صفحه 245 مراجعه کنید.

)PCM( سیستم ارتباطی پورشه
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باز کردن MyScreen )صفحه من(

1.  دکمه  را فشار دهید.
MyScreen   .2 را انتخاب نمایید.

 صفحه MyScreen که اخیراً فعال شده نمایش داده 
،MyScreen1 می شود.برای تغییر موقعیت بین

به  و  لمس  را  صفحه   ،MyScreen3 و   MyScreen2

 MyScreen سمت راست یا چپ بکشید تا زمانی که
مربوطه نمایش داده شود. 

بازگرداندن صفحه MyScreen به تنظیم اولیه

 MyScreen و سپس    دکمه     .1
 SET MyScreen و   دکمه   بعد   و 

)MyScreen تنظیم(
2.  گزینه Reset MyScreen را انتخاب کنید.

حذف   MyScreen صفحه   3 و   2 صفحات  محتوای 
تنظیمات  در   MyScreen صفحه  محتوای  می گردد. 

پیش فرض به تنظیمات اولیه باز می گردد.

نکات مهم در مورد درایوها و دستگاه های متصل شده 
بیرونی

اطلاعات مربوط به رسانه پشتیبانی شده فرمت فایل ها:
  به بخش “سیستم ارتباطی پورشه )PCM(” در صفحه 

321 مراجعه نمایید.
-    چنانچه وسایل ذخیره سازی )مانند فلش و غیره( پر از فایل، 
فولدر یا لیست پخش باشد، ممکن است بار اول بارگیری 
)لود( کردن فایل های موسیقی زمان بیشتری طول بکشد.

-   فایل های موسیقی همراه با اطلاعات ذخیره شده اضافی 
پخش  جهت  آلبوم(  کاور  عنوان،  هنرمند،  نام  )مانند 

بطور خودکار نمایش داده می شوند.
چنانچه این اطلاعات در وسایل ذخیره سازی موردنظر 
 Gracenote®1( داده  پایگاه  از  نباشند،  دسترس  در 
است  ممکن  گاهی  غیراینصورت  در  می شود.  استفاده 

اطلاعات اضافی پخش نشود.
-   از کابل  USB با طول زیاد یا آداپتورها استفاده نکنید، 

زیرا به عملکرد سیستم صدمه می زند. 
-    از هاپ های USB پشتیبانی نمی شود.

-    شرکت پورشه هیچ تعهدی را در قبال صدمه دیدن یا از 
دست دادن فایل  ها یا رسانه قبول نمی کند.

هرگز اطلاعات مهم را روی کارت حافظه، جوک باکس 
پخش  دستگاه های  پرتابل  یا   DVD/CDو)Juke box(

ذخیره نکنید.
-   در صورت سرد یا گرم بودن هوای بیرون ممکن است 
جهت  باشد.  غیرممکن  موقت  بطور   CD/DVD پخش 
اسکن، یک مدار محافظ  لیزر  و   CD/DVD از  حفاظت 

حرارتی نصب می گردد.
-  سیستم PCM ممکن است DVD/CD کپی شده یا غیر 

استاندارد را پخش نکند.

1( گریس نوت Gracenote علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت 
شده در ایالات متحده و/ یا سایر کشورها می باشد.

استفاده  جهت  را   DVD و   CD دارید  اجازه  فقط  شما    -
شخصی  خود کپی نمایید. CD و DVD کپی شده که 
مقررات  پوشش  تحت  می شود  داده  ثالث  شخص  به 
که  موسیقی  فایل های  کلی  بطور  نمی باشد.  رایت  کپی 
آن ها  می توان  و  درآمده   MP3 صورت  به  پخش  جهت 
را به صورت MP3 نیز کپی کرد در معرض کپی رایت با 
توجه به قوانین کشوری و بین المللی کاربردی قرار دارند. 
در بسیاری از کشورها کپی حتی برای استفاده شخصی 
بدون اجازه صاحب امتیاز انجام نمی شود. لطفاً به قوانین 
کاربردی کپی رایت توجه کنید. اگر شما خود یک صاحب 
این  موسیقی،  انجام  و  ضبط  برای  مثلًا  هستید،  امتیاز 
مجوز توسط صاحب امتیاز به شما اعطا می گردد و دیگر 
این محدودیت های کاربردی را ندارید. این قوانین متداول 

در تمام موارد بکار می رود.

 CD/DVD بارگیری )لود کردن( درایو

احتمال  نشود  استفاده  بدرستی   DVD و   CD از  چنانچه 
صدمه دیدن سیستم PCM وجود دارد. 

   فقط از CD و DVD گرد  و استاندارد با قطر 12 سانتی متر 
استفاده نمایید.

  CD و DVD را از لبه آن بگیرید به قسمت بدون نوشته 
ان دست نزنید.

   CD و DVD را تمیز نگه داشته و در صورت لزوم تمیز نمایید. 
  هیچ برچسبی را به روی CD و DVD نچسبانید.

  CD و DVD را خم نکنید.
  برای وارد کردن یا خارج کردن CD و DVD به آن فشار 

وارد نکنید.

     توجه
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DVD و CD جا زدن

تصویر 163: بارگیری CD و DVD یا کارت حافظه 

1.  در صورتی که سمت دارای برچسب CD و DVD به 
سمت بالا می باشد، آن ها را در داخل شکاف B فشار 
دهید تا زمانی که بطور خودکار به داخل کشیده شود.

رسانه ای  منبع  و  داده  فشار  را  دکمه    .2
موردنظر را انتخاب نمایید.

DVD و CD خارج کردن

  دکمه  را فشار داده و CD و DVD را خارج نمایید.

جا زدن کارت حافظه

نشود،  استفاده  بدرستی  حافظه  کارت های  از  در صورتیکه 
احتمال صدمه دیدن سیستم PCM وجود دارد.

شده  تشکیل  قطعه  چند  از  که  حافظه  کارت  از  چنانچه 
افتادن کارت حافظه حین  بیرون  احتمال  نمایید،  استفاده 
تکان خوردن آداپتور وجود دارد و ممکن است که قطعه های 

کارت به ریدر کارت حافظه بچسبند.
  فقط از کارت حافظه تک قطعه ای استفاده نمایید.

جا زدن کارت حافظه

1.  با استفاده از ناخن انگشت، کاور روی شکاف C را به 
بالا تا کنید.

A )تصویر163( را به داخل ریدرکارت  کارت حافظه   .2
در   )E به  )مراجعه   2 یا   )D به  )مراجعه   1 حافظه 
تا  آورید،  بالا است فشار  رو  صورتی که برچسب آن 

زمانی که در جای خود قفل شود.

خارج کردن کارت حافظه
  کاور ریدر کارت حافظه و سیم کارت باز می باشد.

1.  کارت جا زده شده را فشار دهید و آن را بیرون آورید.
2.  کاور ریدر کارت حافظه و سیم کارت را ببندید.

جا زدن و خارج کردن سیم کارت 
سیم  از  استفاده  با  اطلاعاتی  ارتباط  “ایجاد  بخش  به   

کارت” در صفحه 86 مراجعه کنید.

متصل کردن دستگاه بیرونی
کسب اطلاعات در مورد رسانه پشتیبانی شده و فرمت فایل:

    به بخش “سیستم ارتباطی پورشه )PCM(” در صفحه 
321 مراجعه کنید.

 اطلاعات

بیرونی، لازم است که  از چند دستگاه  استفاده  در صورت 
میزان صدا را جداگانه تنظیم کنید.

1.  میزان صدای دستگاه بیرونی را تنظیم نمایید.
2.  میزان صدای موردنظر را در سیستم PCM تنظیم کنید.

 AUX یا USB متصل کردن دستگاه بیرونی از طریق

تصویر 164: پورت USB و AUX در جعبه داشبورد      توجه
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تصویر 165: پورت USB در کنسول وسط )بسته به تجهیزات خودرو(

1.  جعبه داشبورد یا زیرآرنجی وسط را باز کنید.
به  را   )USB فلش   ،iPod® )مانند  بیرونی  دستگاه   .2

USB یا پورت صوتی )AUX( متصل کنید.

3.  دکمه  را فشار دهید و منبع رسانه ای 
موردنظر را انتخاب نمایید.

 اطلاعات 

پورت USB و AUX در حعبه داشبورد با توجه به تجهیزات 
خودرو وجود دارد. 

ممکن است پورت USB اضافی نیز در کنسول وسط وجود 
داشته باشد. 

اگر پورت USB در کنسول وسط تعبیه شده باشد می توان 
 USB پورت  این  طریق  از  فقط   Apple® Carplay از 

استفاده نمود.
   به بخش “Apple® Carplay” در صفحه 47 مراجعه کنید.

متصل کردن دستگاه بیرونی از طریق بلوتوث 

به  توجه  )با  لمسی  صفحه  پایین  در  یا     .1
حالت های اتصال( را انتخاب کنید.

-یا-
و  دکمه   سپس   و  دکمه  

 Device Manager  بعد
 Search for  و سپس Bluetooth audio 2. گزینه

new device را انتخاب کنید.
تلفن  و   PCM در  شده  ایجاد  بلوتوث  رقمی   6 کد 

همراه نمایش داده می شود.

3. کد بلوتوث در صفحه PCM و در تلفن همراه را باهم 
مقایسه کنید.

هم  با  همراه  تلفن  و   PCM در  بلوتوث  کد  چنانچه   .4
همراه  تلفن  در  نمایید.  تأیید  را  آن  دارند  تطبیق 
مجهز به پروفایل دسترسی به سیم کارت )SAD(، در 

صورت لزوم پین سیم کارت را در PCM وارد کنید.
اگر دستگاه با موفقیت وصل گردد، در دستگاه نمایش 

داده خواهد شد.

مجهز  دستگاه های  کنترل  مورد  در  اطلاعات  کسب  برای 
به بلوتوث:

یا  بلوتوث  به  مجهز  دستگاه  کردن  “حذف  بخش  به    
نمایش اطلاعات بلوتوث” در صفحه 241 مراجعه کنید.

تغییر دادن تنظیمات کلی سیستم

بعد  و   Set و سپس    1. دکمه  
System )سیستم(

-یا-
دکمه  و سپس   Set و بعد 

System )سیستم(

2. آپشن موردنظر را انتخاب کنید.
- Date and time )تاریخ و زمان(

- Automatic time sync: زمان، تاریخ و زمان
.GPS تابستان هماهنگ شده با سیگنال

- Time )زمان(
- Date )تاریخ(

- Automatic time Zone: در حالت اتوماتیک زمان، 
منطقه زمانی نیز بطور اتوماتیک تنظیم می گردد.

- Time Zone )منطقه زمانی(
- Time Format )فرمت زمان(
- Date Format )فرمت تاریخ(

- Units  )واحدها(
- Speed  )سرعت(

- Temperature )دما(
- Pressure )فشار باد لاستیک(

- Consumption )مصرف سوخت(
- Language )زبان( زبان سیستم را انتخاب کنید.

-  Voice Control )فرمان صوتی(:
- Short dialogue )گفت و گوی کوتاه(:

فرمان صوتی از متون فرمان صوتی کوتاه استفاده می کند.
- Help text )متون راهنما(: نمایش فرمان های ممکن با 

استفاده از فرمان صوتی فعال
- Factory settings: )تنظیمات کارخانه(:

به شده  تنظیم  مقادیر  تمام   :Factory settings  -
شکل مقادیر از پیش تعریف شده تنظیم اولیه می شود. 

اطلاعات شخصی ذخیره می گردد.
- Vehicle hand over: تمام مقادیر تنظیم شده به شکل 
مقادیر از پیش تنظیم شده تنظیم اولیه می شود. تمام اطلاعات 

شخصی مانند آدرس، مقصد و شماره تلفن حذف گردند.
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PCM تغییر دادن تنظیمات نمایش

بعد  و   Set و سپس    1. دکمه  
)PCM نمایش( PCM display

-یا-
بعد و   Set سپس   و  دکمه  

)PCM نمایش( PCM display

2. آپشن موردنظر را انتخاب نمایید:

-   Switch off display: صفحه لمسی خاموش می گردد 
تا زمانی که مجدد لمس گردد.

-   Screen brightness )روشنایی صفحه(
-   Footer )پایین صفحه لمسی(

- Temperature: نمایش دما در پایین صفحه لمسی
- Time: نمایش زمان در پایین صفحه لمسی

-   Proximity sensor: محدوده نزدیک سنسورها فعال 
و غیرفعال می شود.

-   Touch tone setting: در صورت لمس صفحه، صدای 
تأیید فعال یا غیرفعال می شود.

تغییر میزان صدا و تن صدا

تنظیم میزان صدا
با چرخاندن کلید کنترل صدای A، می توان میزان صدا را 
تنظیم کرد )به تصویر 156 در صفحه 179 مراجعه کنید(.

قطع صدای منبع صوتی

 کلید کنترل صدای A را کوتاه فشار دهید. )به تصویر 
156 در صفحه 179 مراجعه کنید(.

علامت قطع صدا  در پایین صفحه لمسی مشاهده 
می شود.

اخبار  و  تلفن  مکالمات  رانندگی،  توصیه های  صدای 
ترافیکی هنوز شنیده می شود.

 جهت لغو عملکرد قطع صدا، کلید کنترل صدای  A را 
مجدد کوتاه فشار داده یا بچرخانید.

تغییر دادن تنظیمات میزان صدا

1.   دکمه  و سپس  دکمه  بعد 
Sound   و SET SOUND 

2.  آپشن را رانتخاب کرده و تنظیمات را تغییر دهید.

-    Bass: فرکانس صدای بم زیاد یا کم می شود.
-    Treble: فرکانس صدای زیر زیاد یا کم می شود.
-    Fader: توزیع صدا بین بلندگوهای جلو و عقب

-    Balance: توزیع صدا بین بلندگوهای راست و چپ

تغییر دادن تنظیمات صدا

1.  دکمه  و سپس  دکمه  بعد 
Volume   و SET SOUND 

2.  آپشن موردنظر را انتخاب کنید.

-   Traffic announcements: افزایش صدا را در بخش 
اخبار ترافیکی تنظیم می کند.

در  را  صدا  میزان   :Navigation announcements    -
بخش دستورالعمل های مسیریاب تنظیم می کند.

-   Speed dependent volume: میزان صدا را همراه با 
سرعت مطابقت می دهد.

-     AUX: میزان صدا را برای پخش صوتی AUX تنظیم می کند.
-   Bluetooth audio: میزان صدا را برای پخش صوتی 

بلوتوث تنظیم می کند.
-  Microphone sensitivity: میزان حساسیت میکروفن 

را حین فعال بودن تماس تلفنی بهتر می کند.
-  Ringtone volume: میزان صدای زنگ تلفن را برای 

تماس های ورودی تنظیم می کند.
تماس  که  زمانی   :Mute navigation during call   -
تلفنی فعال است، اعلان های سیستم مسیریاب را پخش 

نمی کند.
با صفحه  تماس  در صورت   :Touch tone settings   -

لمسی، صدای تأیید شنیده می شود.
-   Signal tone for messages: صدای مربوط به پیغام 

متنی ورودی و ایمیل را فعال و غیرفعال می کند.
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 Burmester® تغییر دادن تنظیمات صدای

1.  دکمه  و سپس  دکمه  بعد 
 SET SOUND 

2. گزینه Burmester را انتخاب کنید.
3. آپشن موردنظر را انتخاب کنید:

-    Pure: تولید مجدد صدا بدون اعمال تغییر 
-    Smooth: تنظیمات صدا مربوط به گوش دادن طولانی 

مدت در حالت ملایم 
-    Surround: پخش موسیقی همراه با فضاسازی

-    Live: پخش موسیقی در حالت فضای زنده 
-    Position: تن صدا را براساس موقعیت صندلی تطبیق 

می دهد.
براساس محیط تطبیق  را  -   Sound Conditioner: صدا 

می دهد.

BOSE® تغییر دادن تنظیمات صدای

1.  دکمه  و سپس  دکمه  بعد 
 SET SOUND 

2. گزینه BOSE را انتخاب کنید.
3. آپشن موردنظر را انتخاب کنید:

Surround: پخش موسیقی همراه با فضاسازی   -
Linear: تغییر تنظیمات صدا از حالت صدای بم شدید   -

)linear on( به صدای طبیعی، متعادل )linear off(
®Audio pilot: در صورت فعال شدن این عملکرد،سطح   -
همین  به  و  بررسی  سرنشین  قسمت  در  نویز  صدای 

جهت پخش صوت بهتر انجام می گردد.
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سیستم کمکی پارک
می باشد، سیستم  مانور  و  پارک  حال  در  راننده  که  زمانی 
کمکی پارک فاصله بین خودرو و مانع را بصورت دیداری 

)مربوط به تجهیزات خودرو( و شنیداری نشان می دهد.
 PCM در سیستم Park Assist Parking نمایش دیداری

نمایش داده خواهد شد.
موانع در جلو و پشت خودرو با استفاده از فیلدهای رنگی 

متفاوتی نشان داده می شود.
نشان  را  خودرو  از  آن ها  فاصله  و  مانع  شکل  فیلدها  این 

می دهند.

پارک  حین  راننده  بی توجهی 
کردن و مانور دادن

شما  نباید  پارک  کمکی  سیستم  بوسیله  راحتی  افزایش 
امنیت تان کند. حتی در صورت  انداختن  به خطر  وادار  را 
توجه  و  دقت  مسئولیت  پارک،  کمکی  از سیستم  استفاده 

حین پارک کردن و تشخیص مانع با راننده می باشد.
سیستم نمی تواند جایگزین دقت و توجه راننده شود.

حین مانور دادن مطمئن شوید که هیچ فردی، حیوانی   
یا مانعی در اطراف نباشد. 

اندازه گیری فاصله

تصویر 166: سنسورهای آلتراسونیک )فراصوتی( جهت اندازه گیری فاصله 

 سنسورهای آلتراسونیک A در سپر جلو و عقب )مربوط به 
اندازه گیری  را  نزدیکترین مانع  تا  تجهیزات خودرو( فاصله 
متناوب  صدای  پخش  با  را  شده  شناسایی  مانع  می کنند. 
اطلاع می دهد. در صورت نزدیک شدن به مانع فاصله زمانی 
 30 از  کمتر  به  فاصله  اگر  می شود.  کمتر  متناوب  صدای 

سانتی متر برسد، پخش صدا بطور پیوسته شنیده می شود.
موانع در منطقه “کور” سنسور )محدوده بالا و پایین سنسور 
قابل  زمین(  سطح  به  نزدیک  یا  شده  آویزان  موانع  مانند 

شناسایی نمی باشند.
میزان صدای هشدار در نمایشگر چندمنظوره قابل تنظیم است.

  به بخش “تنظیم میزان صدای هشدار صورتی و سیستم 
کمکی پارک”  در صفحه 275 مراجعه کنید.

فعال کردن سیستم کمکی پارک

))9 mph( 15 km/h فعال کردن خودکار )تا سرعت حدود
  سوئیچ در موقعیت روشن باشد.

  درگیر شدن دنده در موقعیت دنده عقب.
-یا-

 فاصله از جلو کمتر از 80 سانتی متر باشد.
-یا-

 سیستم کمکی پارک تشخیص  دهد که خودرو در حال 
حرکت به سمت عقب می باشد.

فعال کردن دستی

بعد   و   Assist و سپس   دکمه    
کمکی  سیستم  )نمایش   Display ParkAssist

پارک(

PCM نمایش در صفحه

تصویر 167: فاصله رنگی شناسایی شده

     هشدار
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فاصله بین 
خودرو و مانع 

در عقب

فاصله بین خودرو 
و مانع در جلو

رنگ

کمتر از 180 
سانتی متر

کمتر از 120 
سانتی متر

سبز

کمتر از 80 
سانتی متر

کمتر از 80 
سانتی متر

زرد

کمتر از 45 
سانتی متر

کمتر از 40 
سانتی متر

قرمز

کمتر از 30 
سانتی متر

کمتر از 30 
سانتی متر

قرمز همراه با 
صدای هشدار 

مداوم

 اطلاعات

برای کسب اطلاعات در مورد فعال کردن سیستم ارتباطی 
:)PCM( پورشه

  به بخش “ سیستم ارتباطی پورشه )PCM(”  در صفحه 
178 مراجعه کند.

غیرفعال کردن سیستم کمکی پارک 
غیرفعال کردن خودکار

  موقعیت دنده را از دنده عقب به دنده حرکت روبه جلو 
تغییر دهید.

)پس از حدود 2 دقیقه اگر هیچ مانعی شناسایی نشود(.
-یا-

   اهرم انتخاب دنده در موقعیت پارک P قرار داشته باشد.

غیرفعال کردن دستی

تصویر 168: دکمه روی کنسول بالای سر

چراغ  دهید.  فشار  را  سر  بالای  کنسول  در   A دکمه   
در  موردی  هیچ  می شود.  روشن  دکمه  روی  نشانگر 
غیرفعال  امکان  نمی شود،  داده  نمایش   PCM سیستم 

کردن نمایش PCM بطور دستی وجود ندارد.

استثناها
با توجه به طراحی سیستم کمکی پارک، این سیستم قادر به

شناسایی موارد زیر نمی باشد:
سیستم کمکی پارک قادر به تشخیص موانع جذب کننده   -
صدا نمی باشد )مانند رانندگی در زمستان، برف خشک و 

تازه، لباس هایی از جنس خز یا پارچه ای( 
موانع منعکس کننده صدا )مانند سطوح شیشه ای و سطوح   -

رنگ شده(، 
و موانع بسیار باریک )مانند ستون های باریک(  -

سایر منابع فراصوتی )مانند ترمزهای بادی سایر وسایل نقلیه، 
یا ماشین های تمیزکننده )جاروکش( و مته چکشی( می تواند 

در عملکرد شناسایی مانع تداخل ایجاد نماید. 

نکات مربوط به تعمیر و نگهداری
   جهت اطمینان از عملکرد مناسب سنسورها، آن ها را همواره 

دور از  آلودگی، وجود یخ و برف نگهداری کنید.
   با ایجاد خراش، به سنسورها صدمه نزنید.

  زمانی که با تجهیزات تمیزکننده با فشار بالا سنسورها را 
تمیز می کنید، فاصله مناسب را رعایت نمایید. در صورتیکه 

فشار بسیار بالا باشد به سنسورها صدمه وارد می شود.
  تغییرات ساختاری در خودرو مانند نگهدارنده های پلاک 
خودرو، پلاک خودروی قابل تعویض یا نامناسب بستن و 
خم شدن پلاک خودرو، می تواند تأثیر بسزایی در عملکرد 

سیستم داشته باشد.
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سیستم کمکی پارک

دوربین دنده عقب
فعال کردن دوربین دنده عقب

بصورت اتوماتیک
  دنده در موقعیت دنده عقب درگیر و سوئیچ خودرو در 

موقعیت روشن قرار داشته باشد.
-یا-

  سیستم کمکی پارک تشخیص دهد که خودرو در حال 
حرکت به سمت عقب می باشد.

بصورت دستی

بعد   و   Assist سپس   و  دکمه    
Display ParkAssist )نمایش سیستم کمکی پارک(

غیرفعال کردن دوربین دنده عقب
بصورت اتوماتیک

  از موقعیت دنده عقب به موقعیت دنده حرکت روبه جلو 
هیچ  چنانچه  دقیقه   2 از  )پس  دهید.  موقعیت  تغییر 

مانعی شناسایی نشده باشد.(
-یا-

  اهرم انتخاب دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید.
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تنظیمات شخصی

تنظیمات شخصی
مرور کلی

قسمت مرور کلی جایگزین اطلاعات کامل ارائه شده زیر عنوان “تنظیمات شخصی” نمی باشد.
این قسمت مرور کلی نمی تواند جایگزین بخصوص، هشدارها و دستورالعمل های ایمنی شود.

صفحه چه تنظیماتی را می توانم با بسته حافظه ذخیره و یا مجدد فعال نمایم؟کجا می توانیم تنظیمات شخصی را ذخیره و مجدد فعال کنم؟
تنظیمات ارگونومیک )مربوط به تجهیزات خودرو(از طریق دکمه های حافظه 1 یا 2 روی درب سمت راننده

- صندلی راننده، آینه های بغل، غربیلک فرمان
192

تنظیمات ارگونومیک )مربوط به تجهیزات خودرو(از طریق دکمه سوئیچ خودرو  روی درب سمت راننده
- صندلی راننده، آینه های بغل، غربیلک فرمان
تنظیمات راحتی )مربوط به تجهیزات خودرو( 

- جلو داشبورد
- سیستم تهویه مطبوع

تنظیمات در دکمه سوئیچ خودرو  روی درب سمت راننده و در سوئیچ خودرو )ریموت( ذخیره می شوند.

192
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ذخیره و فعال کردن مجدد تنظیمات شخصی 

بسته حافظه
اتوماتیک تنظیمات  فعال کردن 
صندلی ها٬ آینه ها و غربیلک فرمان

ممکن است قسمت هایی از بدن حین فعال شدن تنظیمات 
در حالت غیر کنترل شده در بین قطعات حرکتی گیر کند. 
دکمه  دادن  فشار  با  تنظیمات  اتوماتیک  کردن  فعال   
صندلی  تنظیمات  به  مربوط  دکمه ای  هر  یا  حافظه 

غیرفعال می گردد. 
  کودکان را بدون همراه در خودرو تنها نگذارید. 

تصویر 169: دکمه های حافظه در سمت راننده )بسته حافظه(

بخش  شامل  حافظه  بسته  خودرو،  تجهیزات  به  توجه  با 
ذخیره سازی تنظیمات گوناگون در سوئیچ خودرو )ریموت( 

و دکمه های حافظه روی درب سمت راننده می باشد.
تنظیمات ارگونومیک:

-  صندلی راننده 
-  غربیلک فرمان 

-  آینه بغل 
تنظیمات راحتی: 

-  جلو داشبورد
-  سیستم تهویه مطبوع

ذخیره کردن تنظیمات در سوئیچ خودرو )ریموت( 
تنظیمات ارگومانیک و راحتی 

در سوئیچ های خودرو بطور جداگانه تعریف می شود.

 اطلاعات

چهار  تمام  در  جداگانه  بطور  می توان  را  حافظه  اطلاعات 
اضافی  سوئیچ های  چنانچه  نمود.  ذخیره  خودرو  سوئیچ 
با  حافظه  اطلاعات  باشند،  داشته  قرار  دسترس  در  خودرو 
سوئیچی که آخرین  بار اطلاعات خودرو از آن بدست آمده، 

تطبیق داده می شود.

با فشار دادن دکمه سوئیچ خودرو  روی درب سمت راننده 
  سوئیچ خودرو در موقعیت روشن باشد.

1.  دکمه SET را فشار دهید.
چراغ نشانگر روی دکمه روشن می شود.

ثانیه   10 عرض  در  را  خودرو   سوئیچ  روی  2.  دکمه 
فشار دهید.

تنظیمات ارگونومیک و راحتی )سوئیچ خودرو موردنظر( 
ذخیره می گردد.

ذخیره سازی از طریق صدا و خاموش شدن چراغ نشانگر 
روی دکمه SET تأیید می شود.

فعال کردن مجدد تنظیمات از طریق سوئیچ خودرو 
فعال کردن اتوماتیک از طریق باز نمودن قفل خودرو 

  قفل خودرو را باز و درب سمت راننده را باز نمایید.
تنظیمات فعلی مربوط به سوئیچ خودروی موجود مجدد 

فعال می شوند.

سمت  درب  روی  خودرو   سوئیچ  دکمه  دادن  فشار  با 
راننده 

  دکمه سوئیچ خودرو  را فشار داده و نگه دارید تا 
تمام تنظیمات مجدد فعال شوند.

-یا-
  سوئیچ خودرو در موقعیت خاموش باشد.

  درب سمت راننده باز باشد.
  دکمه سوئیچ خودرو   را کوتاه فشار دهید.

موجود  خودروی  سوئیچ  به  مربوط  فعلی  تنظیمات 
مجدد فعال می شوند.

ذخیره کردن تنظیمات در دکمه های حافظه 1 و 2 
تنظیمات ارگونومیک را می توان در دکمه های 1 و 2 درب 

سمت راننده تعریف کرد
  سوئیچ خودرو در موقعیت روشن باشد.

1.   دکمه SET را فشار دهید.
چراغ نشانگر روی دکمه روشن می شود.

2.  دکمه حافظه 1 یا 2 را به مدت 10 ثانیه فشار دهید.
تنظیمات ارگونومیک ذخیره می گردد.

ذخیره سازی از طریق صدا و خاموش شدن چراغ نشانگر 
دکمه SET تأیید می شود.

تنظیمات شخصی

 احتیاط
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تنظیمات شخصی

فعال کردن تنظیمات از طریق دکمه های حافظه 1 یا 2
  دکمه حافظه 1 یا 2 را فشار داده و نگه دارید تا زمانی 

که تمام تنظیات مجدد فعال شوند.
-یا-

   سوئیچ خودرو در موقعیت خاموش باشد.
   درب سمت راننده باز باشد.

   دکمه حافظه 1 یا 2 را کوتاه فشار دهید.
تنظیمات بطور اتوماتیک انجام می شوند.
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)PASM( سیستم کنترل تعلیق فعال پورشه
سیستم PASM بطور فعال کمک فنرها را تنظیم می کند.

سیستم ضربه گیر قابل تنظیم میزان ضربه گیری مناسب را 
در هر چرخ با توجه به شرایط و وضعیت رانندگی را انتخاب 

می کند. رانندگی راحت، سریع و ایمن بهینه می شود.
انتخاب  دکمه  دادن  فشار  با  شاسی  متفاوت  تنظیم  دو 

می شود:
”Normal Chassis“   -

”Sport Chassis“   -
و  اسپرتی  تنظیمات  حالت  در  خودرو   ،Normal حالت  در 

راحت قرار دارد.
کمک  حالت  تغییر  باعث   Sport حالت  در  شاسی  تنظیم 
فنرها در حالت خیلی اسپرتی می شود. مانند رانندگی در 
تنظیم دستی، سیستم  در حالت  مسابقه همچنین  پیست 
حالت  یا  اسپرتی  حالت  به  را  فنرها  کمک  حالت   PASM
رانندگی راحت با توجه به وضعیت رانندگی تغییر می دهد.

PASM انتخاب حالت

تصویر 170: دکمه PASM روی کنسول وسط 

سوئیچ خودرو را در موقعیت روشن قرار دهید.  .1
دکمه  را فشار دهید.  .2

)تنظیمات   ”Normal Chassis““ انتخاب  صورت  در 
پیش فرض( هیچ چراغ نشانگری روشن نمی شود.

در صورت انتخاب “Sport Chassis” یک چراغ نشانگر 
روشن می شود.

همچنین حالت شاسی انتخاب شده مدت زمان کوتاهی 
در نمایشگر چندمنظوره نمایش داده می شود.

 اطلاعات

پس از قرار دادن سوئیچ در موقعیت خاموش، آخرین حالت 
شاسی انتخاب شده در حافظه ذخیره می گردد.

)PASM( سیستم کنترل تعلیق فعال پورشه

توجه به پیغام هشدار
اشکال بوجود آمده در سیستم PASM در نمایشگر چندمنظوره 

نمایش داده می شود.
برای کسب اطلاعات در مورد پیغام های هشدار در نمایشگر 

چندمنظوره:
  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 

284 مراجعه کنید.
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سیستم اتصال به وسایل ارتباطی پورشه

سیستم اتصال به وسایل ارتباطی پورشه
اپلیکیشن تلفن هوشمند سیستم اتصال به وسایل ارتباطی 
پورشه با برقراری ارتباط با خودرو از طریق شبکه ارتباطی 
موبایل مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی اطلاعات خودرو 
مستقیماً از طریق تلفن هوشمند و تنظیمات انتخاب شده با 
استفاده از اپلیکیشن در خودرو قابل بازیابی است. جزئیات 
اپلیکیشن  قرارداد  و  عملکردها  نصب،  مورد  در  اطلاعات 

اتصال به وسایل ارتباطی پورشه و خدمات در سایت
نمایندگی  طریق  از  یا   www.porsche.com/connect

پورشه در دسترس قرار می گیرد.

غیرفعال کردن ارتباط بین خودرو و اپلیکیشن
ارتباط بین خودروی شما و اپلیکیشن اتصال به وسایل ارتباطی 

پورشه از طریق نمایشگر چندمنظوره غیرفعال می شود.
ارتباطی  وسایل  به  اتصال  سیستم  “تنظیم  بخش  به    

خودروی پورشه” در صفحه 276 مراجعه کنید.
تنظیمات و عملکردها حین رانندگی

اپلیکیشن  از  استفاده  با  اپلیکیشن  تنظیمات  دادن  تغییر 
از  شما  حواس  شدن  پرت  باعث  می تواند  رانندگی  حین 

وضعیت عبور و مرور و از دست دادن کنترل خودرو شود.
هر شیوه تنظیمی یا عملکردی را فقط در صورت متوقف   

بودن خودرو انجام دهید.

 اطلاعات

ارتباطی  به وسایل  اتصال  اپلیکیشن  از  استفاده  در صورت 
عملکردها  سایر  و  خودرو  اطلاعات  به  می توان  پورشه 
دسترسی پیدا کرد، توصیه می کنیم از این اطلاعات در برابر 

قرار گرفتن در دسترس سایر افراد حفاظت نمایید.

 اطلاعات

استفاده از اپلیکیشن اتصال به وسایل ارتباطی پورشه ممکن 
است موجب افزایش هزینه شبکه ارتباطی تلفن همراه شما 
شود زیرا اطلاعات از طریق شبکه ارتباطی تلفن همراه انتقال 

داده می شوند.

 هشدار
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اپلیکیشن ارتباطی پورشه

)Porsche Connect APP( اپلیکیشن ارتباطی پورشه
  POI می توانید  پورشه  ارتباطی  اپلیکیشن  از  استفاده  با 
شخصی )نقاط مورد علاقه( و مقصد را از دفتر آدرس تلفن 

موبایل یا تقویم، به سیستم PCM انتقال دهید.
را  اکانتی  و  نصب شوند  موردنیاز  اپلیکیشن های  که  زمانی 
ایجاد کرده باشید می توانید به فایل های موسیقی همراه با 

عملکرد پخش موسیقی دست یابید.
تنظیم و فعال کردن حین رانندگی 

اپلیکیشن  از  استفاده  با  اپلیکیشن  تنظیمات  دادن  تغییر 
از  شما  حواس  شدن  پرت  باعث  می تواند  رانندگی  حین 

وضعیت عبور و مرور و از دست دادن کنترل خودرو شود.
هر شیوه تنظیمی یا عملکردی را فقط در صورت متوقف   

بودن خودرو انجام دهید.

 اطلاعات

برای کسب اطلاعات در مورد فعال کردن سیستم ارتباطی 
 :)PCM( پورشه

  به بخش “سیستم ارتباطی پورشه )PCM(” در صفحه 
178 مراجعه کنید.

با   PCM به  پورشه  ارتباطی  اپلیکیشن  کردن  متصل 
PCM استفاده از وای فای و باز کردن آن در

 اپلیکیشن ارتباطی پورشه در تلفن همراه نصب می شود 
 GOOGLE® یا Apple® APP Store دانلود کردن از(

.)Play Store
  اپلیکیشن ارتباطی پورشه شروع به کار کرده باشد.

  وای فای تلفن موبایل فعال شده باشد.
  وای فای PCM فعال شده باشد.

  به بخش “پیکربندی تنظیمات وای فای” در صفحه 
248 مراجعه کنید.

Device Manager تصویر 171: باز کردن
نمایش دسترسی به اطلاعات وای فای PCM و ایجاد اتصال   .1

PCM وای فای بین تلفن همراه خود و
a.  یا  در پایین صفحه لمسی )مربوط به حالت های 
ارتباطی( و سپس  Porsche Connect App و بعد  
Cinfigure WiFi hotspot in PCM )تصویر 171( را 

انتخاب نمایید.
PCM دسترسی به اطلاعات وای فای  .b

و  )نام    )Hotspot Passwordو  Hotspot name(

همراه  تلفن  وای فای  تنظیمات  در  را  هات اسپات(  رمز 
خود وارد نمایید.

دکمه  را فشار دهید.  .2
APP  .3 را انتخاب کنید.

محتوای در دسترس اپلیکیشن ارتباطی پورشه نمایش داده 
می شود.

 اطلاعات
دکمه     سپس   و  دکمه   دادن  فشار  با   -
 WiFi settings و    SET PHONE بعد   و   
 Configure WiFi hotspot in تنظیمات وای فای( و بعد(
می توانید   )PCM در  وای فای  هات اسپات  )پیکربندی   PCM

مروری بر اطلاعات وای فای داشته باشید.
Device Manager برای کسب اطلاعات در مورد  -

برنامه های  مدیریت  )سیستم   ”Device Manager بخش  به   
ارتباطی( “در صفحه 99 مراجعه کنید.

PCM انتقال مدخل تقویم و مقصد مسیریاب به
  اپلیکیشن ارتباطی پورشه به PCM متصل شده باشد.

را  تقویم  مدخل  یا  مسیریاب  مقصد  اپلیکیشن،  در   .1
انتخاب کنید.

Online Search: با استفاده از عملکرد جستجوی  .a
آنلاین، مقصد انتخاب می شود.

Contacts: تماس های تلفنی و جزئیات مربوط به  .b
آدرس ها انتخاب می شود.

آدرس ها  به  مربوط  جزئیات  و  تقویم   :Calendar .c
انتخاب می شود.

Pictures: مقصد با استفاده از تصویر ذخیره شده  .d
انتخاب می شود.

2.  با استفاده از علامت  مقصد را به لیست برگزیده 
My Destination )مقصد من( اضافه نمایید.

با  اضافه شده اند  برگزیده ها  به  اخیراً  که  مدخل هایی 
علامت  مشخص می باشند.

 Porsche Connect( پورشه  ارتباطی  اپلیکیشن  اگر   .3
 My Destination متصل شود، محتوای PCM به )APP

به PCM منتقل می گردد.
کردن  فعال  به  مجبور  است  ممکن  لزوم  صورت  در 
دکمه  از  استفاده  با  دستی  بطور   PCM نشانگر 

 و سپس    Apps باشید.
 Apps   4.  از طریق دکمه  و سپس

 Calendar یا  من(  )مقصد   My Destinations  
)تقویم( را انتخاب کنید.

-یا-
 Stored destinations  دکمه  و سپس
 My Destinations  مقصدهای ذخیره شده( و بعد(

)مقصد من( را انتخاب نمایید.
5.  بررسی مسیر را در مقصد منتقل شده شروع کنید.

 هشدار
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PCM پخش موسیقی با استفاده از
  اپلیکیشن خدمات موسیقی بطور جداگانه دانلود می شود 
و / یا می توان با استفاده از بخش خدمات موسیقی آن ها 

را ثبت نمود.
 لطفاً اطلاعات مربوط به ارائه دهنده خدمات موسیقی 

را مدنظر قرار دهید.
 )Porsche Connect APP( اپلیکیشن ارتباطی پورشه  

به PCM متصل می شود.

 دکمه  و سپس   Apps و بعد  
خدمات موسیقی موردنظر را انتخاب کنید.

-یا-
موسیقی  خدمات  سپس   و  دکمه  

موردنظر را انتخاب نمایید.
-یا-

که  زمانی  تا  داده  فشار  را  دکمه  
خدمات موسیقی موردنظر نمایش داده  شوند.

 اطلاعات

می تواند  کاربر   ،My Music در  منوی   در 
شده  ذخیره  موسیقی  فایل های  و  موجود  پخش  لیست 

آفلاین را مجدد پخش نماید.

اپلیکیشن ارتباطی پورشه
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)PSM( سیستم کنترل پایداری پورشه
PSM سیستم کنترل فعال جهت حفظ پایداری خودرو حین 
اجرای مانورهای سخت در رانندگی می باشد. در صورت روشن 

شدن موتور این سیستم بطور اتوماتیکی فعال می گردد.
سیستم PSM استفاده از دو سیستم ترمز اتوماتیک دیفرانسیل 
)ABD( و سیستم تنظیم ضدلغزش )ASR( و نیز عملکردهای 
سیستم ضد قفل )ABD( و سیستم کنترل گشتاور برای کشش 

موتور را فراهم می کند.
از دست دادن کنترل خودرو

علی رغم مزیت های سیستم PSM، باز هم مسئولیت تطبیق 
دادن شیوه رانندگی و حرکت در مسیر با توجه به شرایط جاده 

و آب و هوا و نیز وضیعت عبور و مرور متوجه راننده می باشد.
افزایش ایمنی نباید شما را وادار به خطر انداختن امنیت تان 
کند. بر محدودیت های بوجود آمده بوسیله قوانین فیزیکی 
رانندگی نمی توان حتی با وجود سیستم PSM غلبه کرد. 
طریق  از  نامناسب  سرعت  دلیل  به  تصادف  بروز  احتمال 

سیستم PSM کاهش پیدا نمی کند.
موارد زیر راننده را از فعال شدن سیستم PSM مطلع می کند:

-   چراغ هشدار PSM در جلو داشبورد چشمک بزند.
-   صدای نویز از عملکرد هیدرولیک شنیده شود.

-    زمانی که سیستم PSM ترمزها را کنترل می کند، سرعت 
خودرو کاهش یافته و نیروی غربیلک فرمان تغییر پیدا 

می کند.
-   نیروی ترمز کاهش یافته باشد.

ترمزگیری  حین  پدال  موقعیت  ترمز،  پدال  لرزش  با     -
تغییر پیدا کند.

جهت کاهش سرعت خودرو، فشار پای خود روی پدال را 
پس از اینکه پدال ترمز شروع به لرزش کرد افزایش دهید.

)ABD( سیستم ترمز اتوماتیک دیفرانسیل
اگر یک چرخ روی محور شروع به چرخیدن دور خود کند، 
ترمز روی آن چرخ اعمال شده به طوری که چرخ دیگر در 

همان محور می تواند حرکت نماید.

)ASR( سیستم تنظیم ضدلغزش
سیستم تنظیم ضدلغزش از لغزیدن چرخ ها از طریق تنظیم 
قابلیت  نتیجه  می کند،در  جلوگیری  موتور  نیروی  کردن 

حرکت بین خطوط و پایداری خودرو حفظ می شود.

)MSR( سیستم کنترل گشتاور برای کشش موتور
در شرایطی مانند لغزش زیاد، سیستم کنترل گشتاور برای 
کشش موتور از قفل شدن تمام چرخ های محرک زمانی که 
خودرو در حال حرکت است جلوگیری می کند. این سیستم 
مورد  لغزنده  جاده های  در  دنده  کاهش  هنگام  همچنین 

استفاده قرار می گیرد. 

سیتم گشتاور برای نوسانات فرمان
سیتم گشتاور برای نوسانات فرمان به راننده با خودروی مجهز 
به سیستم کمکی فرمان حین ترمزگیری به روی جاده هایی با 
سطح چسبندگی متفاوت کمک می کند. نیروی اضافی فرمان 

نیز به راننده طی چرخاندن معکوس فرمان کمک می کند.

PSM Sport فعال کردن
 خودرو مجهز به بسته Sport Chrono )کرونومتر اسپرت(.
در عملکرد PSM Sport، سیستم به حالت اسپرتی تغییر می کند.

PSM محدودیت پشتیبانی
در حالت PSM Sport، پشتیبانی از PSM در شرایط رانندگی 
خطرناک و خارج از محدوده عملکردی ABS محدود می شود.
  همواره سیستم PSM Sport باید حین رانندگی  در حالت 

“Normal” خاموش باشد.

   دکمه  را کوتاه فشار دهید.
چراغ نشانگر روی دکمه و چراغ هشدار PSM OFF در 

جلو داشبورد روشن می شود.
پیغامی مبنی بر فعال شدن PSM Sport در نمایشگر 

چندمنظوره ظاهر می گردد.

PSM غیرفعال کردن سیستم

PSM خاموش کردن سیستم

PSM OFF تصویر 172: دکمه

روی کنسول وسط بدون سیستم 
PSM کمکی

در صورت خاموش بودن سیستم PSM، در شرایط رانندگی 
هیچ   ،ABS سیستم  کنترل  محدوده  از  خارج  و  پرخطر 

پشتیبانی از سوی سیستم PSM ارائه نمی گردد.
حین رانندگی در حالت “normal” )معمولی( باید همواره   

سیستم PSM روشن باشد.

)PSM( سیستم کنترل پایداری پورشه

 هشدار

  هشدار

 هشدار
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)PSM( سیستم کنترل پایداری پورشه

   دکمه  را فشار کوتاهی دهید ) در خودروهای مجهز 
به بسته کرونومتر اسپرت: دکمه را حداقل 2 ثانیه فشار 

دهید(.
سیستم PSM پس از تأخیر کوتاهی خاموش می شود.

 PSM OFF  چراغ نشانگر روی دکمه و چراغ هشدار
در جلو داشبورد روشن می شوند.

پیغامی مبنی بر اینکه سیستم PSM خاموش است 
در نمایشگر چندمنظوره ظاهر می گردد.

 اطلاعات

می کنید،  ترمز   ABS کنترل  محدوده  در  شما  که  زمانی 
باقی  پایدار  است،  خاموش   PSM که  زمانی  حتی  خودرو 
می ماند. از به دور خود چرخیدن چرخ ها در یک طرف )بکسواد( 

حتی با خاموش بودن سیستم PSM جلوگیری می شود.

سیستم  موقتی  کردن  خاموش  است  ممکن  وجود،  این  با 
PSM در شرایط استثنایی روش خوبی باشد.

ناپایدار )مانند جاده های شنی(و  در جاده های با سطح  ـ  
در برف سنگین

در صورت “لیز خوردن خودرو روی سنگ” ـ  

 اطلاعات

 PSM فعال و چنانچه سیستم PSM Sport زمانی که حالت
قبل از آن فعال شده باشد، فقط در این صورت امکان تغییر 

به حالت PSM OFF وجود دارد.

PSM روشن کردن مجدد سیستم
  دکمه  را فشار دهید.

سیستم PSM بلافاصله فعال می شود.
 PSM OFF  چراغ نشانگر روی دکمه و چراغ هشدار

در جلو داشبورد خاموش می شوند.
پیغامی مبنی بر روشن بودن سیستم PSM در نمایشگر 

چندمنظوره ظاهر می شود.

توجه به پیغام  هشدار
:PSM  برای کسب اطلاعات در مورد چراغ هشدار

  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 
284 مراجعه کنید.

سیستم ترمز ABS )سیستم ترمز ضدقفل(

از دست دادن کنترل خودرو

دادن  تطبیق  مسئولیت   ،ABS سیستم  مزیت های  علی رغم 
شیوه رانندگی و حرکت کردن در مسیر با توجه به شرایط جاده 

و آب و هوا و نیز وضعیت عبور و مرور متوجه راننده می باشد.
افزایش ایمنی نباید شما را وادار به خطر انداختن امنیت تان 
کند. بر محدودیت های بوجود آمده بوسیله قوانین فیزیکی 

رانندگی نمی توان حتی با وجود سیستم ABS غلبه کرد.
طریق  از  نامناسب  سرعت  دلیل  به  تصادف  بروز  احتمال 

سیستم ABS کاهش پیدا نمی کند.

سیستم ABS تأمین می کند:
کنترل کامل فرمان گیری: خودرو قابل راندن می باشد. ـ  

دلیل  به  لغزندگی  هیچ  رانندگی:  در  پایداری  بهبود وضعیت   ـ
چرخ های قفل شده به وجود نمی آید.

فاصله مناسب ترمزگیری: فاصله کوتاه تر توقف در بیشتر مواقع ـ  
از پنچری در  از قفل شدن چرخ ها: هیچ نشانه ای  جلوگیری  ـ  

لاستیک ها وجود ندارد.

عملکرد
از مزیت های مهم سیستم ABS حفظ پایداری حین رانندگی 

و قابلیت راندن خودرو در شرایط خطرناک می باشد.
ترمزگیری  حین  چرخ ها  شدن  قفل  از   ABS سیستم 
توقف خودرو  از  قبل  تمام جاده ها درست  در  تقریباً  کامل 

جلوگیری می کند.
سیستم  ABS فرایند ترمزگیری را به محض شروع به قفل 
کنترل  ترمزگیری  فرایند  این  می کند.  کنترل  چرخ  شدن 

شده با ترمزگیری سریع قابل مقایسه است.
لرزش پدال ترمز و “صدای حاصل از لرزش پدال”

شرایط  با  را  خودرو  سرعت  که  می دهد  هشدار  راننده  به 
جاده تطبیق دهد.

ترمزگیری  حین  باشد،  لازم  کامل  ترمزگیری  چنانچه   
کامل پدال ترمز را بطور کامل فشار دهید.

 حتی اگر پدال لرزش دارد، فشار ترمزگیری را کاهش ندهید.

توجه به پیغام هشدار 
:ABS  برای کسب اطلاعات درمورد چراغ هشدار

در  اطلاع رسانی”  و  هشدار  “پیغام های  بخش  به  لطفاً   
صفحه 284 مراجعه کنید.

 هشدار
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)PSM( سیستم کنترل پایداری پورشه

سیستم چند گانه برای جلوگیری از تصادف
برای  ترمز  چندگانه  سیستم  تصادف،  بروز  هنگام  در 
لیز  خطر  کاهش  جهت  راننده  به  تصادف  از  جلوگیری 
خودکار  کار  به  شروع  طی  تصادف  بروز  و  خودرو  خوردن 

سیستم ترمزگیری کمک می کند.

پیش شرط ها
از تصادف فقط در  برای جلوگیری  ترمز  سیستم چندگانه 

موارد زیر فعال می شود:
در تصادفات برخورد از جلو، کنار و عقب، ـ  

چنانچه واحد کنترل، فعال شدن کیسه هوا را در صورت  ـ  
بروز تصادف پیش بینی کند،

چنانچه تصادفی حین رانده شدن خودرو با سرعت بیش  ـ  
از 6mph( 10km/h( روی دهد.

 اطلاعات

اگر بعد از تصادف سیستم PSM و سیستم برقی دچار صدمه 
نشده و هنوز هم فعال باشند، سیستم PSM بطور خودکار از 

طریق سیستم ترمز هیدرولیک اقدام به ترمزگیری می کند.

استثناها
اتوماتیک  ترمزگیری  از  زیر  موارد  تصادف  بروز  در صورت 

جلوگیری می کند:
چنانچه راننده با پای خود فشار زیادی به پدال گاز وارد کند. ـ  

زمانی که راننده پدال ترمز را شدیدتر از فشار ترمز ارائه  ـ  
شده بوسیله سیستم فشار می دهد،  فشار ترمز مورد نیاز 

ایجاد خواهد شد.
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)PVTS Plus( سیستم ردیابی خودروی پلاس پورشه

)PVTS Plus( سیستم ردیابی خودروی پلاس پورشه
GSM/یک سیستم ردیابی برپایه PVTS Plus سیستم

محل  شدن  پیدا  در  کنترل  مرکز  به  که  می باشد   GPS
اینکه  محض  به  می کند.  کمک  شده  سرقت  خودروی 
دهد،  تشخیص  را  سرقت  آلارم   PVTS Plus سیستم 
کنترل  مرکز  به  موردنظر  خودروی  موقعیت  مختصات 

فرستاده می شود.
تجهیزات سیستم PVTS Plus در سه نوع مختلف وجود دارد:

سیستم PVTS Plus مجهز به کارت راننده   -
سیستم PVTS Plus مجهز به کی  پد ریموت کنترل   -

فاقد کارت راننده و فاقد کی پد   PVTS Plus سیستم   -
ریموت کنترل

و  بیمه  به  بستگی  خودرو   PVTS Plus سیستم  عملکرد 
الزامات قانونی کشور موردنظر دارد. نمایندگی پورشه آماده 
سیستم  عملکرد  زمینه  در  شما  سئوالات  به  پاسخگویی 

PVTS Plus خودرو می باشد.

 اطلاعات

در خودروهای مجهز به اپلیکیشن سیستم اتصال به وسایل 
ارتباطی خودروی پورشه تلفن هوشمند، تنظیمات سیستم 
می توان  را   )PVTS Plus( پورشه  پلاس  خودروی  ردیابی 

مستقیماً با استفاده از اپلیکیشن انجام داد.
و  عملکردها  نصب،  مورد  در  بیشتر  اطلاعات  کسب  برای 
 www.Porsche.com/connect سایت  به  قرارداد  تنظیم 

مراجعه کنید.

محدوده عملکرد و فعال سازی
سیستم PVTS Plus بوسیله نمایندگی پورشه تست شده 

و با کمک مالک خودرو فعال می گردد.
مانند شماره  مهمی  اطلاعات  کردن سیستم،  فعال  بدنبال 
در  نگهداری  و  مرکز سرویس  و  محلی  کنترل  مرکز  تلفن 

دسترس شما قرار می گیرد. اطلاعات بیشتر در سایت
نمایندگی  با  دارد.  وجود   www.porsche.com/connect

پورشه تماس بگیرید.

عملکردها
چنانچه خودرو سرقت شود، فقط موقعیت خودرو شناسایی 
موبایل  شماره  به  متنی  پیغام  منظور،  همین  به  می گردد. 
موردنظر فرستاده شده و بدلایل امنیتی، موقعیت خودرو در 

متن پیغام مشخص نشده است.
تماس  کنترل  مرکز  با  لطفاًً  خودرو  سرقت  صورت  در   
اطلاع  نیز  پلیس  مراکز  به  را  بگیرید، همچنین سرقت 

دهید. 
هشدارهای زیر قابل تنظیم می باشند:

حرکت غیرمجاز خودرو:  -
و  باشد  خاموش  موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  درصورتی که 
کارت  به  مجهز  خودروهای  در  شود،  داده  حرکت  خودرو 
راننده / کی پد ریموت کنترل: خودرو بدون کارت راننده / 

کی پد ریموت کنترل حرکت داده شود. 
مجوز  بدون   PVTS Plus سیستم  از  خرابی سیستم:    -

استفاده شود.
هشدار آب بندی خودرو: سیستم هشدار بمدت بیش از   -

15 ثانیه راه اندازی و فعال می شود. 

هشدار قفل سوئیچ )برای سیستم PVTS Plus همراه   -
با کی پد ریموت کنترل(: در مدت سه دقیقه از باز بودن 
سوئیچ خودرو، کد در کی پد ریموت کنترل وارد نشود.

هشدار کد )برای سیستم PVTS Plus همراه با کی پد   -
ریموت کنترل(: کد اشتباه با استفاده از کی پد ریموت 

کنترل 5 مرتبه وارد شده باشد.

 اطلاعات

هیچ گونه تضمینی وجود ندارد برای اینکه سرقت خودرو   -
همواره قابل شناسایی باشد.

حتی اگر شارژ باتری خودرو خالی شود، باز هم سیستم   -
هشدار PVTS Plus فعال می شود.

برای کسب اطلاعات در مورد باتری:
  به بخش “باتری” در صفحه 58 مراجعه نمایید.

 اطلاعات

از  کنترل  مرکز  سیستم  شود،  سرقت  خودرو  چنانچه   -
روشن شدن موتور جلوگیری می کند.

در خودروهای مجهز به اپلیکیشن تلفن هوشمندسیستم   -
اتصال به وسایل ارتباطی پورشه، چنانچه خودرو سرقت 
شود، دسترسی به اپلیکیشن های خودرو مسدود می گردد.

فعال کردن سیستم PVTS Plus بدون کارت 
راننده و کی پد ریموت کنترل 

 )PVTS Plus( زمانی که سیستم ردیابی خودروی پلاس پورشه
راننده  کردن  مداخله  به  نیازی  شود،  فعال  معمول  بطور 

وجود ندارد.
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)PVTS Plus( سیستم ردیابی خودروی پلاس پورشه

فعال کردن سیستم PVTS Plus بوسیله کارت راننده 
 PVTS Plus با استفاده از کارت راننده فعال شده، سیستم

بطور اتوماتیک غیرفعال می شود.

تصویر 173: دکمه A و چراغ نشانگر B روی کارت راننده را فشار دهید.

فعال کردن کارت راننده 
دکمه A روی کارت راننده را فشار دهید.   
چراغ نشانگر B به سرعت چشمک می زند.  

پس از اینکه دکمه A را رها می کنید، چراغ نشانگر با   
فواصل زمانی 3 ثانیه ای چشمک می زند.

در صورت فشار دادن دکمه A روی کارت راننده، چنانچه 
شده  فعال  راننده  کارت  روی  نشانگر  چراغ  زدن  چشمک 
باتری  شارژ  یعنی  شود  متوقف  ثانیه ای   3 فواصل  با  حتی 

خالی و باتری باید تعویض گردد.
برای کسب اطلاعات در مورد تعویض باتری:

لطفاًً به بخش “تعویض باتری کارت راننده و کی پد ریموت   
کنترل” در صفحه 204 مراجعه نمایید.

غیرفعال کردن کارت راننده 
دکمه A روی کارت راننده را فشار داده و آن را در این   
چراغ  که  زمانی  تا  دارید  نگه  ثانیه   8 مدت  به  حالت 

نشانگر B خاموش شود.
چنانچه از کارت راننده به مدت طولانی استفاده نشود   
برای افزایش عمر باتری، کارت راننده را غیرفعال نمایید.

 اطلاعات
در صورتی که سوار هواپیما  شوید با توجه به دستورالعمل های 
ارائه شده در هواپیما نسبت به غیرفعال کردن کارت راننده 

اقدام نمایید.

فعال کردن سیستم PVTS Plus بوسیله کارت راننده 
سوئیچ خودرو را در موقعیت خاموش قرار داده و حین   
داشته  همراه  را  راننده  کارت  خودرو،  از  شدن  خارج 
خودرو  از  کافی  اندازه  به  راننده  کارت  چنانچه  باشید. 
از  بعد   PVTS Plus باشد.سیستم  گرفته  قرار  دورتر 

حدود 70 ثانیه فعال می گردد.
سرقت خودرو نیز شناسایی می شود.   

غیرفعال کردن سیستم PVTS Plus بوسیله کارت راننده 
کارت راننده را در کنسول وسط خودرو قرار دهید یا آن   

را همراه خود داشته باشید
در  یا  و  خودرو  در  شده  فعال  راننده  کارت  چنانچه   
 PVTS Plus نزدیکی خودرو قرار داشته باشد، سیستم

غیرفعال خواهد شد.

 اطلاعات

نزدیک  یا  بار  محفظه  در  راننده  کارت  دادن  قرار  از   -
اجسام فلزی مانند سکه خودداری کنید.

سرقت  جهت  شده  سرقت  خودروی  سوئیچ  از  اغلب   -
خودرو استفاده می شود. کارت راننده را همراه با سوئیچ 

خودرو یکجا قرار ندهید.

 اطلاعات

سیستم PVTS Plus می تواند تا حدود هفت کارت راننده 
راننده  کارت  از یک  فقط  کند.  در هر خودرو شناسایی  را 
فعال می توان در خودرو استفاده نمود. اگر بخواهید کارت 

راننده ای را حذف، اضافه یا تعویض نمایید:
  با نمایندگی پورشه تماس بگیرید.

نقص کارت راننده 
ممکن  رادیویی(  امواج  تداخل  )مانند  استثنایی  موارد  در 

است کارت راننده شناسایی نگردد. 
پیغام هشداری در نمایشگر چندمنظوره ظاهر می شود.

 A دکمه  راننده،  شناسایی  عملکرد  کردن  فعال  برای   
روی کارت راننده را فشار دهید.

نمایشگر  هشدار  پیغام های  مورد  در  اطلاعات  کسب  برای 
چندمنظوره:

لطفاًً به بخش “مروری به پیغام های هشدار و اطلاع رسانی”   
در صفحه 284 مراجعه نمایید.

غیرفعال کردن کارت راننده در مواقع اضطراری
 PVTS Plus سیستم  راننده،  کارت  از  استفاده  با  اگر   
غیرفعال نشود )مانند زمانی که شارژ باتری کارت راننده 
مرکز  با  باشد(،  شده  گم  راننده  کارت  یا  شده  خالی 
کنترل تماس گرفته و از پرسنل مرکز کنترل بخواهید 

سیستم را غیرفعال نمایند.
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بوسیله کی پد   PVTS Plus فعال کردن سیستم 
ریموت کنترل

از  استفاده  با   PVTS Plus سیستم  کردن  غیرفعال  برای 
کلیدهای عددی روی کی پد ریموت کنترل، کدی را وارد 

نمایید.
بدنبال فعال کردن سیستم PVTS Plus کدی را بصورت 

پیغام متنی دریافت می کنید.

 PVTS Plus تصویر 174: کی پد ریموت

A دکمه برنامه ریزی
B دکمه های مخصوص وارد کردن کد 

C چراغ نشانگر

فعال کردن سیستم PVTS Plus بوسیله کی پد ریموت 
کنترل

موقعیت  در  را  سوئیچ  خودرو،  از  شدن  خارج  حین   
همراه  را  کنترل  ریموت  کی پد  یا  داده  قرار  خاموش 
داشته باشد. سیستم PVTS Plus پس از 3 دقیقه فعال 

شده و سرقت خودرو تشخیص داده می شود.

غیرفعال کردن سیستم PVTS Plus بوسیله کی پد ریموت 
کنترل 

دکمه A را فشار دهید.  .1
به  شروع  کنترل  ریموت  کی پد  روی   C نشانگر  چراغ   

چشمک زدن می کند.
و  کنید  وارد  را  کد   ،B عددی  کلیدهای  از  استفاده  با   .2

جهت تأیید آن، دکمه A را فشار دهید.
 PVTS Plus سیستم  و  شده  خاموش  نشانگر  چراغ 

غیرفعال می گردد.

نشود،  غیرفعال  سیستم  کد،  کردن  وارد  از  پس  چنانچه 
به  آلارمی  بی ثمر  تلاش  بار   5 از  پس  کنید.  سعی  مجدد 

مرکز کنترل فرستاده می شود.
 PVTS چنانچه ظرف 3 دقیقه از باز کردن سوئیچ، سیستم
Plus غیرفعال نشود، آلارم به مرکز کنترل فرستاده شده و 

سپس از مرکز کنترل با تلفن شما تماس گرفته می شود.
در  خودرو  سوئیچ  دادن  قرار  از  دقیقه   1 ظرف  چنانچه 
موقعیت روشن، کد صحیح وارد نشود، پیغام هشداری در 

نمایشگر چندمنظوره ظاهر می گردد.
در ضمن اگر کد صحیح وارد نشود، پیغام هشداری مجدد 

بعد از دقایقی ظاهر می گردد.
نمایشگر  هشدار  پیغام های  مورد  در  اطلاعات  کسب  برای 

چندمنظوره:
و  هشدار  پیغام  های  بر  “مروری  بخش  به  لطفاًً   

اطلاع رسانی” در صفحه 284 مراجعه نمایید.

 اطلاعات

اگر مجبور به تغییر کد باشید )مانند فراموش کردن کد   -
یا کد در دسترس افراد ناشناس قرار گرفته باشد(، لطفاًً 
با مرکز خدمات تماس بگیرید. کد جدید بصورت پیغام  

متنی به شماره موبایل شما فرستاده می شود.
سیستم PVTS Plus تا هفت کی پد ریموت کنترل را   -

در هر خودرو شناسایی می کند.
یا  حذف  اضافه،  را  کنترل  ریموت  بخواهید  چنانچه   

تعویض نمایید:
  با نمایندگی پورشه تماس بگیرید.

غیرفعال کردن اضطراری کی پد ریموت کنترل 
 PVTS Plus اگر با استفاده از کی پد ریموت کنترل، سیستم  
غیرفعال نشود )مانند زمانی که شارژ باتری کارت راننده 
مرکز  با  باشد(،  شده  گم  راننده  کارت  یا  شده  خالی 
کنترل تماس گرفته و از پرسنل مرکز کنترل بخواهید 

سیستم را غیرفعال نمایند.

حمل کردن خودرو
موقعیت  در  سوئیچ  داشتن  قرار  با  همراه  خودرو  چنانچه 
خاموش حمل شود )مانند وسایل ترابری( حالت ترانسپورت 

)حمل ونقل( باید فعال شود.
چنانچه خودرو در حالت ترانسپورت منتقل نشود، ممکن است 
دلیل  همین  به  که  فعال شود  اشتباه  بطور  سیستم هشدار 
صورت حسابی برای شما صادر می گردد. برای کسب اطلاعات 
بیشتر به سایت www.porsche.com/connect مراجعه کنید.

فعال یا غیرفعال کردن حالت ترانسپورت )حمل و نقل(
انتقال  کار  اتمام  صورت  در  و  خودرو  اتصال  از  قبل    

خودرو، با مرکز کنترل تماس بگیرید.

)PVTS Plus( سیستم ردیابی خودروی پلاس پورشه
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مراقبت از خودرو

سرویس کردن
در شرایط زیر سیستم PVTS Plus را در حالت سرویس 

خودرو تنظیم کنید:
طی خدمات رسانی به مشتری )مانند سرویس کردن دوره ای(  -

در صورت جدا کردن باتری خودرو.  -
اگر خودرو در حالت سرویس خودرو، سرویس نشود، سیستم 
ممکن است آلارم نادرستی را پخش نماید که به همین دلیل 
باید پرداخت نمایید )برای کسب اطلاعات  را  شما هزینه ای 
بیشتر به سایت www.porsche.com/connect مراجعه کنید.(

فعال و غیرفعال کردن حالت سرویس خودرو
کردن  از سرویس  بعد  یا  از سرویس خودرو  قبل  لطفاًً   

خودرو با مرکز کنترل تماس بگیرید.
به  لطفاًً  می شود،  سرویس  شما  خودروی  که  زمانی   
نمایندگی  یا  مجاز  و  تخصصی  تعمیرگاه  کارکنان 
پورشه اطلاع دهید که خودرو مجهز به سیستم ردیابی 

خودروی پلاس پورشه )PVTS Plus( می باشد.
همچنین:  

سیستم PVTS Plus همراه با کارت راننده:    
طی سرویس کردن خودرو، کارت راننده را در قسمت   
 PVTS Plus سیستم  بطوریکه  دهید  قرار  سرنشین 

غیرفعال شود.
کنترل:  ریموت  کی پد  با  همراه   PVTS Plus سیستم   
ریموت  دارد، کی پد  به سرویس  نیاز  که خودرو  زمانی 
یا  مجاز  و  تخصصی  تعمیرگاه  کارکنان  به  را  کنترل 
نمایندگی پورشه تحویل دهید. اما کد را به آن ها ندهید.

 اطلاعات

پس از سرویس خودرو مطمئن شوید که کارت های راننده/
کی پد ریموت کنترل همراه با خودرو به شما برگردانده شود.

تعویض باتری کارت راننده و کی پد ریموت کنترل

تصویر 175: تعویض باتری کارت راننده

چنانچه باتری کارت راننده یا کی پد ریموت کنترل ضعیف 
موبایل  تلفن  شماره  به  اتوماتیک  بطور  متنی  پیغام  باشد، 
راننده فرستاده می شود. پیغامی هم در نمایشگر چندمنظوره 

ظاهر می گردد.
لطفاًً به بخش “مروری بر پیغام های هشدار و اطلاع رسانی”   

در صفحه 284 مراجعه نمایید.
تعویض باتری کارت راننده

1.  کارت راننده را غیرفعال کرده  و بادقت آن را با استفاده 
از ابزار مناسبی )مثلًا پیچ گوشتی( باز کنید.

مواقع  در  راننده  کارت  کردن  “غیرفعال  بخش  به   
اضطراری” در صفحه 202 مراجعه کنید.

قطب های  صحیح  گرفتن  )قرار  کنید  تعویض  را  باتری   .2
باتری را کنترل کنید(.

3.  پوشش کارت راننده را در جای خود قرار داده و محکم 
فشار دهید.

تعویض باتری کی پد ریموت

تصویر 176: تعویض باتری کی پد ریموت

مناسب  ابزاری  از  استفاده  با  را  ریموت  کی پد  پوشش    .1
)مثلًا پیچ  گوشتی( بادقت باز کنید.

)قرار گرفتن صحیح قطب های  تعویض کنید  را  باتری    .2
باتری را کنترل کنید(.

3.  پوشش کی پد ریموت کنترل را در جای خود قرار داده 
و محکم فشار دهید.
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تأییدیه مطابقت
با   )PVTS Plus( پورشه  پلاس  خودروی  ردیابی  سیستم 
استاندارهای کاربردی فعلی اروپا و استانداردهای هماهنگ 
شده ملی مطابقت می کند و ممکن است توسط هر فردی با 

توجه به دستورالعمل های کاربردی اروپا )EU( فعال شود.
امواج  سازگاری  شاخص های  با  کاملًا  تجهیزات  این 
مطابقت  شده  ارائه  حاضر  حال  در  که  الکترومغناطیسی 
می کند. بنابراین از ایجاد تداخل بوسیله سایر دستگاه های 
برقی و الکترونیکی یا سایر تجهیزات و نیز نقص فنی بوجود 
آمده بوسیله تجهیزات خودروی شما در سایر دستگاه های 

برقی و الکترونیکی یا تجهیزات دیگر جلوگیری نمایید.

کارت راننده / کی پد ریموت کنترل
اظهار   Vodafone Automotive SpA شرکت  بدینوسیله 
اصلی  الزامات  با   2781 و   8015 دستگاه های  که  می دارد 
دستورالعمل های الزامیEC در خصوص کاربرد و بخصوص 

با الزامات اصلی سایر قوانین تأیید شده در
می کند.  مطابقت   ”R&TTE Directive1999/5و/EC“

دستگاه ها دارای علامت CE0678 می باشند.

واحد تلماتیک
اظهار   Vodafone Automotive SpA شرکت  بدینوسیله 
اساسی  الزامات  با   ICD45  )2145( تجهیزات  که  می دارد 
با کاربر و بخصوص  ارتباط  الزامی EC در  دستورالعمل های 

با الزامات اساسی و سایر قوانین مربوطه در
R&TTE Directive 1999/5/EC” مطابقت  و   ECE R10“
می نماید. با توجه به الزامات کاربردی، تمامی تجهیزات دارای 

علامت E24 10R  - 04 1146 CE 0678 می باشند.

مروری بر GSM تأیید شده در هر کشور )منتخب(
آلبانی، آندورا، اتریش، بلژیک، بوسنی، هرزگوین، بلغارستان، 
جمهوری چک،  قبرس،  کرواسی،  جمهوری  چین،  کانادا، 
ایالت جورجیا )آمریکا(،  دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، 
ایسلند،  مجارستان،  ژئونزی،  یونان،  بریتانیای کبیر،  آلمان، 
لتونی،  )آمریکا(،  جرسی  ایالت  ایتالیا،  من،  جزیزه  ایرلند، 
ماناکو،  مولداوی،  مالت،  مقدونیه،  لوگزامبورگ،  لاتویا، 
رومانی،  ریونیون،  پرتغال،  لهستان،  نروژ،  هلند،  مونتگرو، 
اسپانیا،  اسلوونی،  جمهوری اسلواکی،  عربستان،  روسیه، 

سوئد، سوئیس، ترکیه، ایالات  متحده  آمریکا
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دسترسی به سیستم  
 www.porsche.com/connect سایت  به   PVTS Plus

مراجعه نمایید.

)PVTS Plus( سیستم ردیابی خودروی پلاس پورشه



 206

رادیو

رادیو
مرور کلی

زیر ارائه شده  کامل  اطلاعات  مرور کلی جایگزین  قسمت 
عنوان “رادیو” نمی باشد.

قسمت مرور کلی نمی تواند جایگزین، بخصوص، هشدارها 
دستورالعمل ها ایمنی شود.

برای کسب اطلاعات در مورد فعال کردن سیستم ارتباطی 
:)PCM( پورشه

   به بخش “سیستم ارتباطی پورشه )PCM(” در صفحه 
موج DABتصویر 177: موج 178FM مراجعه کنید.

صفحهچه کاری باید انجام دهم؟چه کاری می خواهم انجام دهم؟
207  دکمه  را فشارد دهید تا زمانی که موج موردنظر )FM,AM یا DAB( در قسمت عنوان )مراجعه به C( نمایش داده شود.تنظیم موج رادیو

تنظیم ایستگاه  ها در لیست 
ایستگاه های رادیویی 

207 دکمه  و سپس  List و بعد   ایستگاه را انتخاب نمایید.

تنظیم ایستگاه  های رادیویی با استفاده 
از دکمه های موردنظر

 دکمه  یا  را مکرر فشار دهید تا زمانی که ایستگاه موردنظر پخش شود.

ذخیره کردن ایستگاه از لیست 
ایستگا ه های رادیویی

 دکمه   و سپس   List  و بعد  ایستگاه را انتخاب کنید سپس     Store )ذخیره کردن( و   دکمه      
ایستگاه را انتخاب کنید.

208

207 دکمه   و سپس    Presets )پیش تنظیم( و بعد   دکمه ایستگاه موردنظر را انتخاب کنید. )مراجعه به A(تنظیم ایستگاه ذخیره شده
نمایش جزئیات مربوط به اطلاعات 

ایستگاه ها
208 دکمه   و سپس   Presets )پیش تنظیم( و بعد   گزینه Details )جزئیات( را انتخاب کنید.

)EPG( و  ایستگاه رادیویی را انتخاب کنید.فعال کردن راهنمای برنامه Details  و EPG     را انتخاب کنید و بعد DAB 209 دکمه   و سپس  موج
فعال و غیرفعال کردن بخش اخبار 

ترافیکی
)D روشن/خاموش( )مراجعه به( TP  و بعد )پیش تنظیم( Presets   208 دکمه   و سپس
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رادیو

تنظیم موج رادیو

1.  دکمه  را فشار دهید.
2. موج FM,AM یا DAB را انتخاب کنید.

-یا-
 دکمه   را مکرر فشار داده تا زمانی که 
عنوان  بخش  در   )DAB یا   FM,AM( موردنظر  موج 

نمایش داده می شود.
-یا-

1.  دکمه  را فشار دهید.
2.  موجی را در بخش عنوان انتخاب کنید.

یا   FM,AM موردنظر  موج   ،SOURCE منوی  در   .3
DAB را انتخاب کنید.

دیجیتالی(  )رادیوی   DAB یا   FM,AM موج های  از  رادیو 
پشتیبانی می کند.

سیستمPCM برنامه هایی که از طریق بخش انتقال استاندارد  
-DAB+، DAB و DMB منتقل شده را دریافت می کند.

تنظیم ایستگاه ها

نمایش و انتخاب ایستگاه های ذخیره شده )پیش تنظیم(

تصویر 179: دکمه های ایستگاه )پیش تنظیم(

 Presets سپس    و  دکمه    .1
)پیش تنظیم(

2.  ایستگاه را انتخاب نمایید.
دکمه ایستگاه انتخاب شده )مثلًا A( روشن می شود.

بطور کلی 20 دکمه ایستگاه  )پیش تنظیم( در دسترس قرار 
دارند و ایستگاه ها را می توان برای تمامی این دکمه ها تعریف کرد.

دکمه های ایستگاه در سه صفحه اول )جهت نمایش صفحه 
انتخاب شده فعلی به B مراجعه کنید( آزادانه تعریف می شوند.

5 ایستگاه رادیویی با قویترین سیگنال ها بطور اتوماتیک در 
 )”Best FM Level“( دکمه های ایستگاه در صفحه چهارم

تعریف می شود. 
تنظیم ایستگاه ها با استفاده از دکمه های موردنظر

  صرفنظر از منوی اصلی انتخاب شده،  می توانید با استفاده 
از دکمه های  و  ایستگاه را تنظیم کنید.

ایستگاه  بعدی / قبلی از لیست ایستگاه ها، موج موردنظر 
یا مجموع آن ها تنظیم می شوند.

تنظیم دستی ایستگاه ها
  موج FM,AM تنظیم می شود.

Tune   1.  دکمه  وسپس
2.  فرکانس را با استفاده از باند فرکانس انتخاب کنید.

انتخاب ایستگاه  رادیویی از لیست ایستگاه ها

List   1.  دکمه  وسپس
2.  ایستگاه را انتخاب کنید.

دریافت شده در لیست  اخیراً  ایستگاه هایی که  تمام 
ایستگاه نمایش داده می شوند )حداکثر 100 مدخل(.

 ”ensembles“ بعنوان DAB مشخصه  خاصی از موج رادیویی
)مجموعه( در نظر گرفته می شود. یک مجموعه شامل همه 
ایستگاه های در دسترس و گروهی از ایستگاه ها )سرویس ها( 

می باشد.
تمام ایستگاه های در دسترس و گروهی از ایستگاه همراه با 
مجموعه )ensemble( در لیست ایستگاه DAB در صفحه 

اول نمایش داده می شوند.
تمام مجموعه های در دسترس درصفحه دوم نمایش داده 
از  گروهی  و  دسترس  در  ایستگاه های  تمام  شد.  خواهند 
ایستگاه ها در مجموعه انتخاب شده با انتخاب یک مجموعه 

نمایش داده می شوند.
اسکن کردن و انتخاب ایستگاه ها

1.  دکمه  وسپس   دکمه 
2.  گزینه Start Scan )شروع اسکن( را انتخاب کنید.

هر ایستگاهی که در موج رادیویی یافت شود به مدت 
5 ثانیه اسکن می شود.

Stop  .3  )قطع کردن( را در کنترلر انتخاب کرده تا در 
ایستگاه اسکن شده قطع شود.

-یا-
دکمه  وسپس  Cancel Scan )لغو اسکن( 

را انتخاب کنید.
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انتخاب ایستگاه ها با استفاده از نمایشگر چندمنظوره
نمایشگر  از  استفاده  نحوه  مورد  در  اطلاعات  کسب  برای 

چندمنظوره: 
در  چندمنظوره،  نمایشگر  کردن  “فعال  بخش  به   
در  چندعملکردی”  فرمان  غربیلک  فاقد  خودروهای 

صفحه 159 مراجعه کنید.
در  چندمنظوره  نمایشگر  کردن  “فعال  بخش  به   
خودروهای مجهز به غربیلک فرمان چندعملکردی” در 

صفحه 159 مراجعه کنید.

1.  منوی Audio را انتخاب کنید.
2. ایستگاه هایی را از لیست ایستگاه ها انتخاب کنید.

ذخیره کردن ایستگاه ها
ذخیره کردن ایستگاه های تنظیم شده

 Presets سپس    و  دکمه    .1
)پیش تنظیم( 

2.  دکمه ایستگاه موردنظر را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.
-یا-

1.  دکمه  و سپس  دکمه 
Store station   .2 و سپس  دکمه ایستگاه را انتخاب کنید.

-یا-

 Turn  / List   1. دکمه  و سپس
ایستگاه و سپس     را انتخاب کنید.  .2

3. دکمه ایستگاه موردنظر را انتخاب نمایید.

ذخیره کردن اتوماتیک ایستگاه

 Presets سپس    و  دکمه    .1
)پیش تنظیم( 

2.  دکمه AS را به مدت بیش از یک ثانیه فشار داده و 
نگه دارید.

جستجو شروع می شود. پنج ایستگاه رادیویی با قویترین 
ذخیره  شده  انتخاب  اخیراً  که  صفحه ای  در  سیگنال 

می گردد و ایستگاه با قویترین سیگنال تنظیم می شود.

تنظیم کردن بخش اخبار ترافیکی

فعال و غیرفعال کردن بخش اخبار ترافیکی

1. دکمه  را فشار دهید.
TP .2 را انتخاب کنید.

  بخش اخبار ترافیکی فعال می شود.
  بخش اخبار ترافیکی غیرفعال می شود.

تنظیم میزان صدای بخش اخبار ترافیکی

1.  دکمه  و سپس  دکمه  و بعد 
 SET SOUND )تنظیم میزان صدا(

    Traffic گزینه  سپس   و   Volume   .2
announcements )بخش اخبار ترافیکی( را انتخاب 

کنید.
مدور،  فشاری  دکمه  یا  لمسی  صفحه  از  استفاده  با   .3

صدای موردنظر را تنظیم کنید.

نمایش اطلاعات ایستگاه 
نمایش جزئیات مربوط به اطلاعات ایستگاه

1.  دکمه  را فشار دهید.
را  )جزئیات(   Details سپس   و   Presets   .2

انتخاب کنید.
-یا-

 Station بعد   و  سپس    و   List  
را  ایستگاه(  اطلاعات  به  مربوط  )جزئیات   details

انتخاب کنید.
اطلاعات برنامه مربوطه نمایش داده می شود.

رادیو
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رادیو

فعال کردن مجدد راهنمای برنامه 
)EPG- راهنمای برنامه الکترونیکی(

  موج DAB تنظیم باشد.

EPG    1.  دکمه  و سپس
2.  ایستگاه را انتخاب کنید.

جزئیات مربوط به اطلاعات برنامه در ایستگاه رادیویی 
بعدی  ایستگاه  و  فعلی  ایستگاه  در  و  شده  انتخاب 

نمایش داده می شود.

تغییر دادن تنظیمات
1.  دکمه  و سپس   دکمه  و بعد 

SET AM/SET FM/DAB 
2.  آپشن مورد نظر را انتخاب کنید:

و  روشن  را  رادیویی  متن   :)FM,DAB( Radio text   -
خاموش می کند.

)FM,DAB(: اگر عملکرد فعال شود  Station tracking    -
و کیفیت دریافت در موج FM ضعیف باشد، تنظیم کننده 
صدا به موقعیت فرکانس دیگری مربوط به ایستگاهی که 
تنظیم شده تغییر می کند. در صورت از دست دادن دریافت 
موج DAB ، رادیو بطور خودکار به ایستگاه دیگری روی 

موج FM چنانچه در دسترس باشد تغییر می کند. 
 FM چند برنامه در موج :)FM( Regional adaptation  -
از نظر منطقه ای به چند منطقه مختلف همراه با محتوای 
و  تقسیم  منطقه ای  برنامه  مشخصه های  برای  متفاوتی 
ایجاد می شود. زمانی که عملکرد فعال  شود، نمی توانید به 
فرکانس دیگری در محدوده منطقه تغییر موقعیت دهید. 

- Sort criteria )معیار دسته بندی(
به  ایستگاه  لیست   :)FM,DAB( Station name  -

ترتیب حروف الفبا ذخیره می شود. 
به صورت  ایستگاه  )FM,AM(: لیست  Frequency   -

ایستگاه هایی در باند فرکانس ذخیره می شود. 
)FM,DAB(: لیست ایستگاه با توجه به نوع  Genre  -

برنامه یا آثار )مانند پاپ، لاک( ذخیره می شوند. 
)FM,AM(: لیست ایستگاه با  Reception quality  -
توجه به قدرت سیگنال ذخیره می شود. ایستگاه هایی 

با دریافت بهتر در بالای لیست قرار دارند.
)FM(: )نمایش ایستگاه( Station display -

-  Station name: نام ایستگاه نمایش داده می شود.
-  Frequency : فرکانس ایستگاه نمایش داده می شود.

)بخش   :)AM,FM,DAB( Traffic announcements  -
اخبار ترافیکی(

: )فعال کردن  Activate traffic announcements -
بخش اخبار ترافیکی(

: هنگام پخش اخبار ترافیکی  Deactivate popup  -
جدید هیچ پاپ آپی وجود ندارد.

)FM(: )پایگاه داده تصویر  Station image database  -
ایستگاه(

مناطق  انطباق   : Regions for station images  -
مربوط به لوگوی ایستگاه ها انتخاب خواهد شد.

نشان  یا  مخفی  ایستگاه  لوگو   :  Logo database  -
می دهد

قابل   موج   :)DAB( Extend frequency band  -
گسترش است )باند L( در نتیجه هر ایستگاه اضافی را 

می توان دریافت نمود. 

حفظ نام ایستگاه 

1.  دکمه  و سپس   دکمه 

2.  گزینه Fix name را انتخاب کنید. 
ثابت  شده  داده  نمایش  اخیراً  که  ایستگاهی  نام 
فرستاده  رادیویی  ایستگاه   بوسیله  به  متن  می شود. 

شده و بنابراین دیگر نمایش داده نمی شود. 
 Release مجدد در میان متن جستجو کرده و گزینه   
را  ایستگاه(  نام  )غیرفعال شدن حالت حفظ   name

انتخاب نمایید.



 210

بال عقب 
بال عقب باعث پایداری خودرو در سرعت های بالا می شود.

حالت اتوماتیک 
چنانچه سرعت خودرو بیش از 75mph( 120km/h( باشد 
بال عقب بصورت اتوماتیکی باز می شود و اگر سرعت خودرو 
جمع  عقب  بال  برسد    )50mph(  80km/h از  کمتر  به 

می شود.
در صورت وجود اشکال در سیستم کنترل اتوماتیک، پیغام 

هشداری در نمایشگر چند منظوره ظاهر می شود. 
  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 

284 مراجعه کنید. 

اشکال در عملکرد جمع شدن
بال عقب

پیغام هشدار ظاهر شده در نمایشگر چند منظوره اشکالی را 
در عملکرد جمع شدن بال عقب نشان می دهد. 

با افزایش سرعت، پایداری )حفظ تعادل( خودرو بطور معکوس 
تحت تأثیر کاهش فشار روی اکسل عقب قرار می گیرد. 

  شیوه رانندگی خود و سرعت را با تنظیمات تغییر یافته 
در رانندگی تطبیق دهید. 

اشکال  کردن  برطرف  به  نسبت  تخصصی  درتعمیرگاه    
اقدام نمایید. پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه 
و  ابزار  و  بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده 

قطعات مورد نیاز مراجعه کنید. 

حالت دستی 

تصویر 180: دکمه مربوط به بال عقب در کنسول وسط 

در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن، بال 
عقب را می توان با استفاده از دکمه روی کنسول وسط بطور 

دستی باز و جمع نمود. 
بال در حالت دستی، چراغ نشانگر  قرار داشتن  در صورت 

روی دکمه روشن می شود. 

باز شدن بال عقب بطور دستی 
   دکمه  را کوتاه فشار دهید. 

بال عقب باز می شود. 
در صورت قرار داشتن بال عقب در حالت دستی، چراغ 

نشانگر روی دکمه روشن می شود. 
جمع شدن بال عقب بطور دستی 

 :)0-9mph( 0-15km/h 

  دکمه   را فشار داده و نگه دارید تا زمانی که چراغ 
نشانگر روی دکمه خاموش شود. 

 :)9mph( 15km/h سرعت بیش از
  دکمه  را کوتاه فشار دهید. 

چراغ نشانگر به مخض اینکه دکمه فشرده شود خاموش 
می گردد. 

بال عقب در حالت اتوماتیک قرار می گیرد.

باز و جمع شدن بال عقب 

بطور  عقب  بال  چنانچه  خودرو،  بودن  متوقف  صورت  در 
دستی باز یا جمع شود، ممکن است قسمتی از بدن در بین 

قطعات حرکتی بال عقب و قطعات ثابت خودرو گیر کند. 
   مطمئن شوید هیچ فردی یا جسمی در محدوده حرکتی 

بال عقب قرار نداشته باشد. 

احتمال صدمه دیدن بال عقب وجود دارد. 
  به کمک بال عقب هرگز اقدام به کشیدن یا هل دادن 

خودرو نکنید. 

بال عقب

هشدار

 احتیاط

 توجه
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سوختگیری

سوختگیری 
حین سوختگیری احتمال آتش 

 سوزی وجود دارد
سوخت به شدت قابل اشتعال است و به سرعت می سوزد و 

منفجر می شود.
 حین سوخت گیری، استعمال دخانیات، نزدیک شدن به 

شعله آتش و آتش ممنوع می باشد.

بخارات سوخت و تماس پوست
با سوخت 

بخارات سوخت و سوخت برای سلامتی زیان آورند.
از تنفس بخارات سوخت خودداری کنید.   

از تماس پوست یا لباس با سوخت جلوگیری نمایید.   

 اطلاعات

در مواقعی، سوخت حاوی سولفور زیادی می باشد، بنابراین 
احتراق در موتور باعث ایجاد بوی نامطبوعی تحت شرایط 
خاص رانندگی می شود )به اصطلاح “بوی تخم مرغ فاسد”(. 
هیچ مسئولیتی برای شرکت پورشه در قبال این ویژگی سوخت 

وجود ندارد و این ویژگی نقصی را در خودرو ایجاد نمی کند.

در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن، سطح 
روغن در جلوداشبورد نشان داده می شود. 

    به بخش “J- نشانگر سوخت” در صفحه 125 مراجعه کنید. 
روشن  موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  داشتن  قرار  صورت  در 
شده  مشخص  مقدار  از  کمتر  چنانچه  موتور  کردن  کار  یا 
)که بسته به مدل خودرو متفاوت است( در مخزن سوخت 
چند  نمایشگر  در  هشدار   چراغ  باشد،  باقی مانده 

منظوره جلوداشبورد روشن می شود. 
   در اولین فرصت سوختگیری کنید. 

   به بخش “ظرفیت مخزن” در صفحه 313 مراجعه نمایید. 

انتخاب بنزین مناسب 

سوخت نامناسب باعث صدمه دیدن موتور و نیز سوخت و 
سیستم اگروز می شود. 

   فقط از سوخت با توجه به مشخصات زیر استفاده نمایید. 
   از سوخت حاوی متانول استفاده نکنید. 

 اطلاعات

پمپ  روی  معمول  بطور  اکتان  عدد  به  مربوط  اطلاعات 
سوخت قابل مشاهده است. 

در غیراینصورت از مسئول پمپ بنزین اطلاعات مورد نیاز 
را بپرسید. 

فاقد  سرب  بدون  سوخت های  برای  مطلوبی  بطور  موتور 
افزودنی های فلزی طراحی شده است. 

سوخت های دیگر سوخت توصیه شده مدل خودرو
حداقل عدداکتان

   95 RON/
   85 MON

   98 RON/
   88 MON

تمام مدل ها: 

درصد    10 حاوی  سوخت  از  موتور  بهینه  عملکرد  برای 
اتانول استفاده نمایید. استفاده از سوخت حاوی اتانول منجر 

به افزایش مصرف سوخت می گردد. 

 اطلاعات

موارد  در  نباشد،  دسترس  در  شده  توصیه  سوخت  اگر 
سوخت بدون سرب فاقد مواد افزودنی فلزی  از  اضطراری 
با عدد اکتان 91RON /82.5MON استفاده نمایید. با این 
وجود استفاده از این نوع سوخت، باعث کاهش عملکرد و 

افزایش مصرف سوخت می گردد.
   از سوخت های بدون سرب فاقد مواد افزودنی فلزی با عدد 

اکتان حداقل  91RON /82.5MON استفاده نمایید. 
  در صورت استفاده از سوخت بدون سرب با عدد اکتان 
گاز  تخته  حالت  در  رانندگی  از   91RON/82.5MON

خودداری کنید. 

اضافه کردن موادافزودنی به سوخت های که عدد 
اکتان نامناسب دارند 

استفاده از مواد افزودنی تایید نشده باعث صدمه دیدن 
موتور، سیستم سوخت و سیستم اگروز می شود. 

پورشه  شرکت  تأیید  مورد  افزودنی  مواد  از  فقط    
استفاده نمایید. 

با  است  ممکن  افزودنی  مواد  کشورها،  از  بعضی  در 
این صورت  در  باشد.  نداشته  مطابقت  قانونی  الزامات 
است  ممکن  پورشه  نمایندگی  با  مشورت  از  پس 
شرکت  توسط  افزودنی  مواد  با  شده  مخلوط  سوخت 

پورشه فروخته و توصیه شود. 
شماره تلفن نمایندگی پورشه  00004320689

  دستورالعمل ها و نسبت ترکیبات روی ظرف را مد 
نظر قراردهید.

  به فواصل زمانی سرویس و بخصوص فواصل زمانی 
تعویض روغن توجه کنید. 

 هشدار

هشدار

 توجه

 توجه
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سوختگیری

پر کردن باک سوخت 

با  تماس  در  خودرو  زینتی  پوشش  دیدن  صدمه  احتمال 
سوخت وجود دارد. 

 بلافاصله سوخت پاشیده شده روی بدنه خودرو را تمیز 
نمایید. 

تصویر181: باز کردن درپوش مخزن سوخت

تصویر182: بازکردن درب باک سوخت 

  موتور خاموش باشد. 
  سوئیچ خودرو درموقعیت خاموش باشد.

  قفل خودرو باز شده باشد. 
درپوش  دادن عقب  فشار  با  را  درپوش مخزن سوخت    .1

سوخت )تصویر 181( باز کنید. 
برچسب  روی  خودرو  در  استفاده  مورد  سوخت  نوع 

سمت داخل درب باک سوخت حک شده است. 
2.  درب باک سوخت را به آرامی بچرخانید و آن را جدا کنید. 
3.   درب باک سوخت را در نگهدارنده قرار دهید)تصویر182(.

زده  جا  مخزن  گلویی  در  کامل  بطور  را  پمپ  نازل   .4
بطوریکه دستگیره به سمت پایین باشد. 

5.  نازل پمپ را فعال کرده و خودرو را سوختگیری کنید. 
زمانی که نازل پمپ فعلا شده و بطور اتوماتیک عملیات 
سوختگیری قطع شود. از اضافه نمودن سوخت بیشتر 

خودداری نمایید. 
گرما  اثر  در  و  پاشیده  بیرون  به  است  ممکن  سوخت 

سرریز شود. 
  به بخش ظرفیت مخزن در صفحه 313 مراجعه کنید. 

6.  پس از سوختگیری بلافاصله درب باک سوخت را بسته 
را  آن  شدن  قفل  و  شود  شنیده  صدایی  که  زمانی  تا 

احساس نمایید. 
7.  درپوش مخزن سوخت را بسته و بر روی قسمت عقب 

آن فشار آورید تا زمانی که محکم درگیر شود. 

 اطلاعات

در صورت گم کرن درپوش مخزن سوخت، برای جایگزینی 
فقط از قطعات اصلی استفاده نمایید

باز نمودن درپوش مخزن سوخت در مواقع اضطراری 

تصویر 183: باز کردن درپوش مخزن سوخت در مواقع اضطراری 

در صورتی که مکانیزم برقی باز نمودن درپوش مخزن سوخت 
دچار مشکل شود. بطور دستی درپوش مخزن سوخت را باز 

کنید.
1.  درب سمت سرنشین را باز کنید. 

2.  دکمه سمت راست روی ستون جلو لای درب را بکشید 
)تصویر 183( در پوش مخزن سوخت آزاد می شود.

 توجه
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کمربندایمنی 
نحوه استفاده صحیح از کمربندایمنی 

استفاده نادرست و بسته نشدن
کمربندایمنی

در صورت بروز تصادف اگر کمربند ایمنی بسته نشده باشد 
هیچ حفاظتی از طرف کمربندایمنی ارائه نمی شود. بستن 
نادرست کمربندایمنی احتمال آسیب های جسمی را حین 

بروز تصادف افزایش می دهد. 
باید  خود  ایمنی  حفظ  جهت  خودرو  سرنشینان  تمام    

کمربندایمنی را ببندند. 
به  با سرنشینان خودرو  را  اطلاعات دراین بخش  تمام    

اشتراک بگذارید. 
  هرگز از یک کمربندایمنی همزمان برای دونفر استفاده 

نکنید. 
  لباس های گشاد و بزرگ را در آورید زیرا از بسته شدن 
آزادی حرکت   و  صحیح کمربندایمنی جلوگیری کرده 

شما را  محدود می کند. 
لیوان،   ( اجسام شکستنی و سخت  از روی  را    کمربند 
اجسامی  چنین  ندهید.  عبور  غیره(  و  لوله  خودنویس، 
خطر مضاعفی را برای ایمنی سرنشینان ایجاد می کنند. 

  تسمه کمربند نباید شل یا تابیده شده باشد.

خطر

استفاده از کمربند ایمنی آسیب   
دیده 

سنگین  فشار  تحت  و  شده  ساییده  خراب٬  کمربندایمنی 
قرار گرفته )تصادف( نمی تواند حفاظت مناسبی را در برابر 

تصادف ارائه  دهد. 
فعال  یکبار  فقط  کمربندایمنی  کشنده  پیش  سیستم 

می شود، پس از آن باید سیستم را تعویض نمود. 
از نظر وجود  ایمنی را بطور دوره ای    تمام کمربندهای 
آثار خرابی تسمه کمربند، قفل، نقاط اتصال و عملکرد 

صحیح مورد بررسی قرار دهید. 
  کمربندهای خراب یا تحت فشار قرار گرفته در تصادف 

را باید بلافاصله تعویض نمود. 
کننده  محدود  و  کمربندایمنی  کشنده  پیش  سیستم 
نیرو٬ نصب شده در صندلی های جلو که فعال می باشند 

را نیز تعویض کنید. 
درضمن نقاط تکیه گاهی کمربند را بازدید نمایید. 

لطفاً با تعمیرگاه تخصصی و  مجاز تماس بگیرید. توصیه 
داشتن  بدلیل  پورشه  نمایندگی  به  مراجعه  با  می شود 
مورد  قطعات  و  ابزار  و  دیده  آموزش  و  مجرب  پرسنل 

نیاز٬ خودرو را بازرسی کنید. 
برای  و  کمربندایمنی  از  نکردن  استفاده  درصورت     
از  دیدگی،  آسیب  و  آلودگی  برابر  در  آن ها  از  حفاظت 
جمع شدن کامل کمربندایمنی اطمینان حاصل نمایید. 

پیش کشنده کمربندایمنی خطر
تصادف  شدت  به  کمربندایمنی  کشنده  پیش  شدن  فعال 

بستگی دارد. 
نحوه فعال شدن پیش کشنده کمربندایمنی :
-   در تصادف ناشی از برخورد از جلو و عقب 

-   در تصادف ناشی از برخورد از بغل 
-   درصورت واژگون شدن خودرو

 اطلاعات

دودی  کمربندایمنی،  کشنده  پیش  فعال شدن  در صورت 
داخل  سوزی  آتش  دهنده  نشان  دود  این  می شود.  خارج 

خودرو نیست.

به چراغ هشدار کمربندایمنی و پیغام های هشدار توجه 
کنید. 

زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت روشن می باشد، چنانچه 
که عملکرد تیک خورده باشد، چراغ هشدار قرمز رنگ  

در جلوی داشبورد به مدت چند ثانیه روشن می شود. 
چراغ هشدار قرمز رنگ  در جلوی داشبورد روشن باقی 

می ماند. تا زمانی که کمربندایمنی راننده بسته شود. 
بعلاوه هشداری در نمایشگر چند منظوره ظاهر می گردد. 

       )15mph(  24km/h از  بیش  به  که سرعت خودرو  زمانی 
یابد، صدای هشداری شنیده شده و چراغ هشدار  افزایش 

قرمز رنگ  در جلوی داشبورد چشمک می زند. 
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بستن کمربند ایمنی 

تصویر 184: بستن کمربندایمنی 

1.   در وضعیت راحت روی صندلی قرار بگیرید. 
2.  پشتی صندلی را تنظیم کنید بطوریکه کمربند کاملا در 
قسمت بالای بدن قرار گرفته و از وسط شانه عبور کند. 
از  آرامی  به  را  را گرفته و تسمه کمربند  زبانه کمربند   .3

روی قفسه سینه و ران پا کشیده و عبور دهید.

 اطلاعات

حرکت  با  یا  شیب دار  جاده  در  خودرو  توقف  صورت  در 
کششی٬ اگر تسمه کمربند بیرون کشیده شود ممکن است 
یا کاهش  گردد. در صورت شتاب گیری  قفل  کمربندایمنی 
سرعت، دور زدن یا رانندگی در سربالایی، کمربندایمنی به 

بیرون کشیده نمی شود.

4.  زبانه کمربند را در قفل روی سمت داخل صندلی بطور 
کلیک  و صدای  قفل شده  بدرستی  تا  زده  جا  مناسب 

شنیده شود. )تصویر184(.
5.  مطمئن شوید که کمربندایمنی گیر نکرده یا تاب نداشته 

باشد و روی لبه های تیز سائیده نشود. 
6.  همواره بخش افقی کمربند باید به راحتی از روی لگن 
عبور کند. بنابراین پس از بستن کمربند، قسمت اریب 

کمربند را به سمت بالا بکشید. 
تا جایی که ممکن  را  پا  باید کمربند روی  باردار  زنان 
هیچ  شوند  مطمئن  و  دهند  قرار  لگن  پایین  در  است 

فشاری به شکم وارد نمی شود. 
7.  همچنین بخش اریب کمربند را کشیده و حین رانندگی 

مطمئن شوید که بخش افقی محکم می باشد. 

باز کردن قفل کمربندایمنی و کمربندایمنی 

تصویر 185: بازکردن کمربندایمنی

1.   زبانه کمربند را نگه دراید. 
2.  دکمه قرمز رنگ روی قفل کمربند را فشار دهید. 

پایه  زیر خمیدگی  در  سانتی متر   7 تا  را  کمربند  زبانه   .3
جمع کننده هدایت کرده و با استفاده از حلقه کشویی 

پلاستیکی آن را قفل نمایید.)تصویر 185(.
زبانه  داشتن  نگه  جهت  پلاستیکی  کشویی  حلقه  از 

کمربند و دسترسی راحت استفاده می شود.
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صندلی ها 
انتخاب موقعیت صحیح صندلی 

نشستن صحیح عامل مهمی در حفظ ایمنی و رفع خستگی 
راننده می باشد. 

با دستورالعمل های زیر  را مطابق  راننده  موقعیت صندلی 
تنظیم کنید : 

به گونه  را  باکت(  از صندلی مدل  ارتفاع صندلی )غیر    .1
ای تنظیم نمایید. تا ارتفاع کافی از سقف خودرو و دید 

خوبی از خودرو داشته باشید. 
2.  صندلی را درجهت جلو تا عقب به گونه ای تنظیم نمایید 
که پای شما کاملا کشیده نباشد برای فشار دادن پدال، 

کف پا بطور کامل روی پدال قرار بگیرد. 
3.  نیمه بالای غربیلک فرمان را بگیرید.زاویه پشتی صندلی 
و موقعیت صندلی )غیر از صندلی مدل باکت( را تنظیم 
کنید بطوریکه بازوهای شما تقریبا حالت کشیده داشته 
باشند. با این وجود شانه ها باید روی پشتی صندلی قرار 

داشته باشند. 
4.  در صورت لزوم تنظیمات جلو و عقب صندلی را انجام 

دهید. 

تنظیمات صندلی
تنظیم صندلی حین رانندگی

چنانچه حین رانندگی صندلی را تنظیم کنید ممکن است 
صندلی بیشتر از مقدار مورد نظر حرکت کند و شما کنترل 

خودرو را از دست بدهید. 
  حین رانندگی صندلی را تنظیم نکنید. 

تنظیم صندلی 

درمحدوده  حیوانی  یا  فرد  اگر  صندلی  تنظیم  صورت  در 
از بدن  حرکتی قرار داشته باشد ممکن است قسمت هایی 

آنها در محدوده حرکتی صندلی گیر کند. 
دچار  کسی  که  نمایید  تنظیم  گونه ای  به  را  صندلی    

آسیب نشود.

ممکن است پشت سری ها، روکش سقف و سایبان دچارصدمه 
شوند. 

فاصله  تنظیم کنید که  به گونه ای  را    موقعیت صندلی 
کافی بین پشت سری و روکش سقف یا سایبان وجود 

داشته باشد. 

 اطلاعات

و  سرنشین  صندلی  روی  کودک  صندلی  نصب  صورت  در 
ایزوفیکس، تنظیمات پشتی  استفاده از سیستم نگهدارنده 

صندلی سرنشین جلو محدود می گردد.. 

تنظیم صندلی اسپرت / صندلی اسپرت پلاس 

تصویر 186: تنظیم صندلی اسپرت/ صندلی اسپرت پلاس
1  تنظیم ارتفاع صندلی 

2  تنظیم زاویه پشتی صندلی 
3  تنظیم موقعیت جلو و عقب 

  اهرم 1 را فعال کرده و تا زمانی که ارتفاع صندلی در 
موقعیت مورد نظر قرار گیرد : 

سمت بالا= صندلی به سمت بالا حرکت می کند. 
سمت پایین = صندلی به سمت پایین حرکت می کند. 
  کلید 2 را فعال کرده تا زمانی که زوایه پشتی صندلی در 

موقعیت مورد نظر قرار گیرد. 
  اهرم قفل کننده 3 را به سمت بالا بکشید، صندلی در 
نظر حرکت کرده و سپس  و عقب مورد  موقعیت جلو 
موقعیت  در  صندلی  نمایید  بررسی  کنید.  رها  را  اهرم 

صحیح قرار گرفته باشد. 

 هشدار

 احتیاط

 توجه
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تنظیم صندلی اسپرت تمام برقی 

تصویر 187: تنظیم صندلی اسپرت تمام برقی 
1  تنظیم زاویه صندلی 

2  تنظیم ارتفاع صندلی 
3  تنظیم محافظ ران پا 

4  تنظیم موقعیت جلو و عقب صندلی 
5  تنظیم زاویه پشتی صندلی 

6  تنظیم محافظ کمر 

 هر کدام از کنترل ها را در جهت نشان داده شده فلش 
فشار دهید تا زمانی که به تنظیمات یا موقعیت مورد 

نظر دست یابید.

تنظیم صندلی اسپرت پلاس قابل تطبیق 

تصویر 188: تنظیم صندلی اسپرت پلاس قابل تطبیق
1  تنظیم زاویه صندلی 

2  تنظیم ارتفاع صندلی 
3  تنظیم محافظ ران پا 

4  تنظیم تکیه گاه جانبی تشکچه صندلی
5  تنظیم تکیه گاه جانبی پشتی صندلی

6  تنظیم موقعیت جلو وعقب صندلی 
7  تنظیم زاویه پشتی صندلی 

8  تنظیم محافظ کمر 

 هر کدام از کنترل ها را در جهت نشان داده شده، فلش 
فشار دهید تا زمانی که به تنظیمات یا موقعیت مورد 

نظر دست یابید.

تنظیم صندلی مدل باکت 

تصویر 189: تنظیم صندلی مدل باکت

استفاده از سیستم محافظ کودک 
)صندلی  کودک  محافظ  سیستم  از  استفاده  صورت  در 
کودک( روی صندلی مدل باکت احتمال بروز آسیب های 

جسمی جدی یا کشنده وجود دارد. 
سیستم محافظ کودک نصب شده روی صندلی مدل باکت 

هیچ گونه حفاظتی را حین بروز تصادف ارائه نمی دهد. 
   از نصب صندلی کودک روی صندلی مدل باکت خودداری 

کنید. 

 اهرم قفل کننده 1 را بالا بکشید، صندلی را به سمت 
موقعیت جلو وعقب مورد نظر بکشید و سپس اهرم را 

رها کنید. 
در جای خود  بطور صحیح  که صندلی  نمایید  بررسی 

قرار گرفته باشد.

 خطر
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صندلی ها 

ذخیره کردن تنظیمات صندلی 
برای کسب اطلاعات در مورد ذخیره کردن و فعال کردن 

مجدد تنظیمات صندلی
   به بخش “تنظیمات شخصی” در صفحه 191 مراجعه کنید. 

خم کردن پشتی صندلی به سمت پایین 

تصویر 190: خم کردن پشتی صندلی به سمت پایین 

خم کردن پشتی صندلی به سمت پایین 
   اهرم در قسمت جانبی پشتی صندلی را به سمت بالا بکشید 

)تصویر 190( و پشتی صندلی را به سمت جلو خم کنید. 
تنظیم پشتی صندلی در موقعیت عمود 

درگیر نشدن پشتی صندلی 

باشد  نشده  درگیر  خود  جای  در  صندلی  پشتی  چنانچه 
احتمال آسیب جسمی وجود دارد. 

به  صندلی  پشتی  کردن  خم  حین  که  نمایید  بررسی   
سمت عقب ، پشت صندلی درگیر شده باشد. 

  پشتی صندلی را به سمت عقب حرکت دهید و اجازه دهید 
در جای خود قرار گرفته و صدای کلیک شنیده شود. 

خم کردن صندلی مدل باکت به سمت جلو

تصویر 191: خم کردن صندلی مدل باکت به سمت جلو

خم کردن پشتی صندلی مدل باکت به سمت جلو 
  حلقه 2 سمت جانبی پشتی صندلی را بکشید و پشتی 

صندلی را به سمت جلو خم کنید. 
تنظیم پشتی صندلی مدل باکت به وضعیت عمود

درگیر نشدن پشتی صندلی 

باشد  نشده  درگیر  خود  جای  در  صندلی  پشتی  چنانچه 
احتمال آسیب جسمی وجود دارد. 

به  صندلی  پشتی  کردن  خم  حین  که  نمایید  بررسی   
سمت عقب ، پشت صندلی درگیر شده باشد. 

 پشتی صندلی را به سمت عقب حرکت دهید و اجازه 
دهید در جای خود قرار گرفته و صدای کلیک شنیده 

شود.

 هشدار

 هشدار

عملکرد ورود آسان
شما  برای  را  خودرو  از  شدن  پیاده  و  سوار  عملکرد  این 

آسان تر میٰ کند.  
  به بخش “فعال و غیرفعال کردن عملکرد ورود آسان” در 

صفحه 275 مراجعه کنید. 
تنظیم اتوماتیک صندلی راننده

تنظیمات  اثر  در  است  ممکن  راننده  صندلی  پشت  افراد 
پشت صندلی  در  عقب  به سمت  راننده  اتوماتیک صندلی 

گیر بیفتند. 
  چنانچه فردی در پشت صندلی راننده قرار دارد، عملکرد 

ورود آسان را غیرفعال نمایید. 

خارج شدن از خودرو 
 عملکرد فعال می باشد. 

خودروهای فاقد آپشن اینتری و درایو پورشه . 
1.  سوئیچ خودرو را خارج نمایید. 

غربیلک فرمان به سمت بالا حرکت می کند. 
2.  درب سمت راننده را باز کنید.

صندلی راننده به سمت عقب حرکت می کند.
خودروهای مجهز به آپشن اینتری و درایو پورشه: 

و درب سمت  قرار داده  را درموقعیت خاموش    سوئیچ 
راننده را باز کنید. 

غربیلک فرمان به سمت بالا حرکت می کند. 
صندلی راننده به سمت عقب حرکت می کند.

سوار شدن به خودرو 
  عملکرد فعال می باشد. 

  صندلی راننده و غربیلک فرمان در موقعیت ورود آسان 
قرار داشته باشند. 

  درب سمت راننده را بسته و سوئیچ خودرو را جا زده یا 
سوئیچ را در خودروی مجهز به آپشن اینتری و درایو را 

در موقعیت روشن قرار دهید. 
را در موقعیت ذخیره  راننده و غربیلک فرمان  صندلی 

شده  قرار دهید. 

 احتیاط
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صندلی ها 

 اطلاعات

به  فرمان  غربیلک  و  صندلی  کلید،  تعویض  صورت  در 
موقعیت ورود آسان ذخیره شده روی کلید حرکت می کنند. 

 اطلاعات

عملکرد  دستی،  بطور  صندلی  تنظیمات  انجام  صورت  در 
ورود آسان متوقف می گردد. 

  موقعیت صندلی راننده را بطور دستی تنظیم کنید. 

خاموش کردن گرمکن و سیستم تهویه صندلی

تصویر192: دکمه گرمکن صندلی

تصویر 193: دکمه سیستم تهویه صندلی 

روشن کردن گرمکن و سیستم تهویه صندلی 
  موتور در حال کار باشد 

   دکمه مربوطه را )بطور مکرر( فشار دهید. 
تعداد چراغ های روشن شده، تنظیمات سیستم گرمکن 

یا تهویه صندلی انتخاب شده را نشان می دهند. 

خاموش کردن گرمکن و سیستم تهویه صندلی 
   دکمه مربوطه را )بطور مکرر( فشار دهید. 

تا زمانی که تمام چراغ های نشانگر خاموش شوند. 

 اطلاعات

از گرمکن صندلی  دما داخل خودرو،  بودن  بالا  در صورت 
استفاده نکنید.

دمای  زیر  به  خودرو  داخل  دمای  داشتن  قرار  صورت  در 
چنانچه  نکنید.  استفاده  صندلی  تهویه  سیستم  از   ،15°C
و  گرمکن  عملکرد  ابتدا  در  باشد  کم  بسیار  باتری  ولتاژ 

سیستم تهویه صندلی محدود و سپس خاموش می شوند. 



 219

آزاد کردن اهرم انتخاب دنده در مواقع اضطراری 

آزاد کردن اهرم انتخاب دنده در مواقع اضطراری 

در صورت آزاد کردن اهرم انتخاب دنده در مواقع اضطراری، 
از حرکت خودرو به سمت عقب جلوگیری نمی شود و منجر 

به خطر افتادن افراد یا صدمه دیدن اجسام می شود. 
به  از حرکت خودرو  و  فعال کرده  را  برقی  پارک  ترمز    
سمت عقب جلوگیری کنید. )با استفاده از بلوک مانع(

   به بخش “ترمز پارک برقی” در صفحه 63 مراجعه کنید. 

آزاد  الکترونیکی خودرو،  نقص در سیستم  بروز  در صورت 
کردن اهرم انتخاب دنده منجر به حرکت اهرم انتخاب دنده 

به موقعیت N در خودروهای مجهز به PDK می شود. 

آزاد کردن اهرم انتخاب دنده در مواقع اضطراری 

تصویر 194: جدا کردن قاب اهرم انتخاب دنده و بخش کلیدها

1.   ابزار مخصوص پلاستیکی را از کیت ابزار در آورید. 
   به بخش “خارج کردن و قرار دادن کیت پنجرگیری یا 

کیت ابزار” در صفحه 142 مراجعه کنید. 
2.  دو طرف قسمت عقب قاب اهرم انتخاب دنده A )جهت 
فلش( را با دقت با استفاده از ابزار مخصوص پلاستیکی 

جدا کنید. 
3.  دو طرف قسمت جلوی صفحه کلید B )جهت فلش( 
را با دقت و با استفاده از ابزار مخصوص پلاستیکی جدا 

نمایید. 
4.  بخش کلید B را جدا کرده و یک طرف قرار دهید. کابل 

بخش کلید نباید تحت فشار قرار گیرد. 

تصویر195: آزاد کردن قفل اهرم انتخاب دنده 

5. قفل اهرم انتخاب دنده را به سمت پایین فشار داده و 
 N انتخاب دنده را در موقعیت نگه دارید، سپس اهرم 

قرار دهید.

 توجه
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آزاد کردن اهرم انتخاب دنده در مواقع اضطراری 

تصویر196: نصب بخش کلید و قاب اهرم انتخاب دنده 

نصب بخش کلید و قاب اهرم انتخاب دنده
پایه  در  بطور صحیح   C کابل بست  1.  مطمئن شوید که 

انتخاب دنده درگیر شده باشد. 
درگیر  جلو  )راهنما(  گاید  در  را   B کلید  بخش  سپس 
کرده و این بخش را کاملًا جا زده و به سمت پایین فشار 

دهید تا زمانی که کاملًا درگیر شود. 
2.  قاب اهرم انتخاب دنده A را به سمت پایین فشار دهید 

تا زمانی که بطور کامل درگیر شود. 
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جاسیگاری 

جاسیگاری 

نحوه استفاده از جاسیگاری 

تصویر 197: باز نمودن و خالی کردن جاسیگاری 

خطر آتش سوزی جاسیگاری 

قرار دادن کاغذ باطله در جا سیگاری منجر به اتش سوزی 
می شود. 

  هرگز از جاسیگاری برای قرار دادن کاغذ باطله استفاده 
نکنید. 

باز کردن جاسیگاری 
)تصویر  دهید  کوتاهی  فشار  جاسیگاری  درپوش  روی    .1

1،197( در پوش بطور اتوماتیک باز می شود. 

خالی کردن جاسیگاری 
بالا  به جلو سمت  را  باز کنید، جاسیگاری  را  آن  قفل    .2
راست فشار دهید تا زمانیکه احساس کنید جاسیگاری 

جدا شده است. )تصویر 197 ، 2 و3( 
3.  جهت جدا کردن جاسیگاری آن را به سمت بالا بکشید. 
4.  پس از خالی کردن جاسیگاری، آن را در جای خود قرار 
داده و به سمت پایین فشار دهید تا زمانی که احساس 

کنید جاسیگاری در جای خود درگیر شده است. 
نحوه استفاده از فندک

تصویر 198: نحوه استفاده از فندک

فندک داغ 

در صورت استفاده از فندک، سر آن بیش از اندازه داغ می شود. 
   از رها کردن کودکان بدون همراه در خودرو خوداری کنید.

  هرکز به المنت داغ یا اطراف فندک دست نزنید. 
   فندک داغ را فقط بوسیله دکمه فعال کردن آن نگه دارید. 

 هشدار

 هشدار

1.   فشار کوتاهی به درپوش جا سیگاری وارد کنید. )تصویر 
198 جهت فلش(

2.  دکمه فعال کردن داخل محفظه را فشار دهید. زمانی 
که المنت به اندازه کافی داغ و قرمز شد، فندک به عقب 

موقعیت اولیه خود بیرون می زند. 
3.  فندکی را خارج کنید. 

برای کسب اطلاعات در مورد استفاده از آداپتور شارٰژ فندک: 
   به بخش“ متصل کردن آداپتور شارژ کردن” در صفحه 

105 مراجعه کنید.

وجود  اثر  در  آتش سوزی  خطر 
خاکستر سیگار برگ یا سیگار 

خاکستر سیگار یا سیگار برگ در اثر وزش باد وارد ورودی 
هوا شده و باعث آتش سوزی در محفظه موتور می شود. 

   از ریختن خاکستر سیگار یا سیگار برگ خارج از خودرو 
خودداری کنید. 

 خطر
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حالت SPORT )اسپرت(

حالت SPORT )اسپرت(
معناست که خودرو  این  به  انتخاب  قابل  تنظیمات شاسی 
اسپرتی  کلی  تنظیم  با  ارتباط  در  را  گوناگونی  حالت های 

ارائه  دهد. 
حالت SPORT )اسپرت(، سیستم های کنترلی را بیشتر در 
تنظیم  روز  در  رانندگی  در طی  عملکردی  و  کیفی  جهت 

می کند.
بیشتر  و  شده  فعال  موتور  الکترونیکی  کنترل  سیستم    -
دینامیک  دارد.  برعهده  را  برقی  بخش  کنترل  وظیفه 

موتور بدون واسطه )مستقیم( اعمال می شود. 
-  خودروهای مجهز به PDK : حالت تعویض دنده اسپرتی 

فعال شده و زمان تعویض دنده را کوتاه تر می کند. 
-  عملکرد روشن و خاموش شدن اتوماتیک بطور خودکار 

غیرفعال می گردد. 
-  سیستم اگزوز اسپرت انتخابی بطور خودکار فعال می شود. 
برای کسب اطلاعات در مورد تنظیم اولیه خودرو در حالت 
SPORT و SPORT PLUS در مورد خودروهای مجهز به 

بسته کرونواسپرت: 
حالت  در  خودرو  اولیه  تنظیم  بر  “مروری  بخش  به    

رانندگی انتخاب شده” در صفحه 226 مراجعه کنید. 

فعال و غیر فعال کردن حالت SPORT )اسپرت(

تصویر199: فعال و غیرفعال کردن حالت SPORT )اسپرت(

  دکمه  را فشار داده یا حالت کلید روی غربیلک 
به تجهیزات  )مربوط  قرار دهید.   S را در حالت  فرمان 

خودرو(
حالت SPORT فعال شده و چراغ نشانگر روی دکمه/

کلید روشن می شود. 
دیجیتال  سنج  سرعت  صفحه  روی   SPORT عبارت 

ظاهر می گردد.

 اطلاعات

پس از قرار دادن سوئیچ خودرو در موقعیت خاموش، حالت
SPORT بطور خودکار در حالت Normal )معمولی( مجدد 

تنظیم می شود. 
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نشانگر محدودیت سرعت 

نشانگر محدودیت سرعت 

تصویر 200: موقعیت دوربین 
نشانگر محدودیت سرعت با استفاده از دوربین A می تواند 
محدوده  پایان  و  شروع  نقاط  نیز  و  سرعت  محدودیت 

غیرقابل سبقت گرفتن را تشخیص می دهد. 
علائم راهنمایی و رانندگی همراه با اطلاعات نقشه سیستم 
چند  نمایشگر  در  شده  داده  نشان  اطلاعات  و  مسیریاب 

منظوره ارزیابی می شوند. 
چنانچه عملکرد محدودیت سرعت بوسیله شرایط جاده های 
مرطوب، مسیرهای آب گرفته یا زمان محدود شود، علائم 
بدست  اطلاعات  با  شده  داده  تشخیص  تکمیلی  اطلاعات 
باران، اطلاعات مسیریاب و  )مانند سنسور  از خودرو  آمده 

زمان( هماهنگ می شوند. 
مورد  کشور  به  بستگی  سرعت  محدودیت  نشانگر  عملکرد 

استفاده دارد و در تمام کشورها استفاده نمی شود. 
برای کسب اطلاعات در مورد نشانگر محدودیت سرعت در 

 :)PCM( سیستم ارتباطی پورشه
  به بخش “تغییر دادن تنظیمات نقشه” در صفحه 177 

مراجعه کنید. 

بی توجهی راننده

حین رانندگی مثلًا رانندگی با سرعت مطمئنه صرف نظر از 
عملکرد نشانگر محدودیت سرعت تمام مسئولیت ها با راننده 
می باشد. این سیستم نمی تواند جایگزین دقت عمل و توجه 
باشد. نشانگر محدودیت سرعت، در زمانی که سرعت  راننده 
افزایش یابد هیچ هشداری را ارائه نمی دهد و نمی تواند سرعت 
خودرو را در محدودیت سرعت از پیش تنظیم شده تنظیم کند.

با دقت و توجه رانندگی کنید.   
همواره به وضعیت عبور و مرور و محیط اطراف خودرو    

توجه نمایید.
سرعت خودرو را با شرایط عبور و مرور تطبیق دهید.   

نقص فنی دوربین در تشخیص 
علائم راهنمایی و رانندگی

عملکرد دوربین بوسیله عوامل مختلفی )مانند باران، برف، 
خودروهای  جلوی  چراغ  روشنایی  و  آب  زیاد  پاشش  یخ، 

روبرو( صدمه می بیند.
رانندگی  و  راهنمایی  نمی تواند علائم  اوقات دوربین  گاهی 
را تشخیص دهد یا بطور صحیح شناسایی کند. در چنین 
شرایطی، هیچ محدودیت سرعتی یا هیچ محدودیت سرعت 
رانندگی  و  راهنمایی  نمی شود. علائم  داده  نشان  صحیحی 
نصب شده همواره نسبت به محدودیت سرعت نمایش داده 

شده در نمایشگر چند منظوره الویت دارند.
به  آمد همواره  و  پر رفت  رانندگی در جاده های    حین 

علائم راهنمایی و رانندگی توجه نمایید.
با دقت و توجه رانندگی کنید.   

همواره در محدوده دید خود حرکت نمایید.   

 اطلاعات

نشانگر محدودیت سرعت بصورت محدود شده بعنوان مثال 
در وضعیت های زیر در دسترس قرار می گیرد.

-   چنانچه دوربین بسیار کثیف، پوشیده از یخ یا پوشانده 
شده باشد )مثلًا با برچسب(.

-   در شرایط آب و هوائی نامساعد )مانند بارش باران(
-   افزایش سرعت 

یا صدمه دیدن علائم راهنمایی و  -   در صورت پوشانده 
رانندگی 

 اطلاعات

دوربین  عملکرد  در  عاملی  هیچ  اینکه  از  اطمینان  برای 
تداخل ایجاد نمی کند:

  محدوده عملکرد دوربین در آینه داخلی )تصویر200( را 
با اجسامی )مانند برچسب( مسدود نکنید.

   دوربین باید همواره دور از آلودگی، یخ و برف باشد تا از 
عملکرد صحیح آن مطمئن شویم.
دستورالعمل های مراقبتی خودرو:

مراجعه   65 صفحه  در  خودرو”  از  “مراقبت  بخش  به    
کنید.

 اطلاعات

چنانچه علائم راهنمایی و رانندگی بوسیله دوربین تشخیص 
سیستم  در  شده  ذخیره  سرعت  محدودیت  نشود،  داده 

مسیریاب بطور اتوماتیک نمایش داده خواهد شد.

 هشدار

 هشدار
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نمایش محدودیت سرعت 

تصویر 201: محدودیت سرعت در نمایشگر چند منظوره 

A   علائم راهنمایی و رانندگی اصلی 
B   علائم تکمیلی 

سه علامت راهنمایی و رانندگی اصلی A شامل علائم تکمیلی 
B در منوی اصلی Speed lilmit در نمایشگر چند منظوره 
و  راهنمایی  علائم  که  الویت  بالاترین  می شود.  داده  نمایش 
رانندگی می باشد در سمت چپ نمایش داده می شود. پس 
جدیدترین  روشن،  موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  دادن  قرار  از 
محدودیت سرعت فعلی در نمایشگر چندمنظوره ظاهر می شود. 
در  )مثلًا  نشود  شناسایی  سرعتی  محدویت  هیچ  چنانچه 
مسیرهای ماشین رو که هیچ محدودیت سرعتی وجود ندارد( 
یا اگر نشانگر محدودیت سرعت در محدوده فعلی در دسترس 

نباشد، پیغامی در نمایشگر چند منظوره ظاهر می گردد.
  به بخش “پیغام های هشدار و اطلاع رسانی” در صفحه 

284 مراجعه نمایید. 

نشانگر محدودیت سرعت 

 اطلاعات

در  اصلی  منوی  بعنوان  سرعت  محدودیت  نمایشگر    -
بالای ناحیه حالت در نمایشگر چند منظوره نشان داده 

می شود. 
  به بخش “تطبیق دادن ناحیه بالایی” در صفحه 269 

مراجعه کنید. 
-   در مناطقی با ترافیک سبک یا مناطق مسکونی، نمایشگر 

“3mph( 5km/h(” را نشان می دهد. 
-    در مسیرهای ماشین رو بدون علائم راهنمایی و رانندگی 
و در نقاط ورود و خروج جاده های وسایل نقلیه سنگین، 
کشور  همان  جاده  های  به  مربوط  سرعت  محدودیت 

نمایش داده می شود.
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کلید حالت کرونومتر اسپرت 

کلید حالت کرونومتر اسپرت 
انتخاب حالت روی کلید حالت 

تصویر 202: کلید حالت روی غربیلک فرمان 
1.  حالت Normal )معمولی(
2.  حالت SPORT  )اسپرت(

3.  حالت SPORT PLUS )اسپرت پلاس(
4.  حالت lndividual  )خاص(

SPORT Response کلید مرکزی دکمه

  کلید حالت را به سمت راست یا چپ به حالت رانندگی 
مورد نظر بچرخانید. 

و  می شود  روشن  انتخاب شده  حالت  در  نشانگر  چراغ 
پیغامی در نمایشگر چند  منظوره ظاهر می گردد. 

در  خودرو  اولیه  تنظیمات  مورد  در  اطلاعات  کسب  برای 
حالت مربوطه : 

حالت  در  خودرو  اولیه  تنظیم  بر  “مروری  بخش  به    
رانندگی انتخاب شده” در صفحه 226 مراجعه کنید. 

 )Individual( پیکربندی حالت های خاص
 ،PASM در حالت های خاص، تنظیمات مربوط به سیستم
)روشن   Auto start stop عملکرد  اسپرت،  اگزوز  سیستم 
براساس  عقب  بال  عملکرد  و  اتوماتیک(  کردن  خاموش  و 
SPORT PLUS  باهم یکی می شوند.  ، Normal حالت های
بوسیله  خودرو  که  بعدی  زمان  در  شده  ذخیره  ترکیب  این 
چرخاندن کلید حالت استارت زده می شود مجدد فعال می گردد. 
برای کسب اطلاعات در مورد پیکربندی حالت های خاص 

در نمایشگر چند منظوره : 
   به بخش “تنظیم حالت  خاص” در صفحه 273 مراجعه کنید. 

  SPORT Response نحوه استفاده از حالت
  خودرو مجهز به PDK باشد.

  SPORT Response تصویر 203: نشانگر
انتقال نیرو از نظر زمانی کنترل شده و در  موتور و بخش 
 SPORT Response حالت حداکثر پاسخگویی در حالت

قرار می گیرند: 
-  بالا بردن سریعتر فشار بوست )توربو( 

-  قرار دادن PDK در موقعیت نحوه تعویض دنده خاص

  SPORT Response فعال کردن حالت
   دکمه SPORT Response را فشار دهید. 

چند  نمایشگر  در  شگل  دایره ای  نشانگر  یافتن  کاهش 
منظوره 

مدت زمانی که هنوز این عملکرد قابل استفاده باشد را 
نشان می دهد. بعد از حدود 20 ثانیه، خودرو به حالت 

انتخاب شده قبلی باز می گردد. 

   SPORT Responseغیرفعال کردن حالت
  حالت SPORT Response فعال باشد. 

   دکمه SPORT Response را مجدد فشار دهید. 
خودرو به حالت انتخاب شده قبلی باز می گردد. 
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مروری بر تنظیم اولیه خودرو در حالت رانندگی انتخاب شده 
SPORT Response

دکمه
Individual

)حالت های خاص(
SPORT PLUS

)حالت اسپرت پلاس(
Sport

)حالت اسپرت( 
Normal

)حالت معمولی(   حالت رانندگی

رانندگی
Performance)با عملکرد بالا(

از بیش انتخاب شده :
Normal، SPORT یا

SPORT PLUS

Performance
)با عملکرد بالا( Sport ) اسپرت( Normal )معمولی( پاسخگویی

Sport ) اسپرت( Sport ) اسپرت( Sport ) اسپرت( Normal )معمولی( محدود کننده دور موتور

Active)فعال( Active)فعال( Active)فعال( -
افزایش دور در جای موتور

نوسان دریچه گاز در زمان دنده معکوس دادن 
صدای موتور در قسمت سرنشین بهینه شده

- - Active)فعال( - احتراق اضافی
Active)فعال( Active)فعال( - - سیستم کنترل لانچ

SPORT Responce Performance
)با عملکرد بالا( Sport ) اسپرت( Normal )معمولی( PDK

- off/on 
)روشن / خاموش(   - - Active)فعال( Auto Start Stop)روشن / خاموش اتوماتیک(

شاسی

از بیش انتخاب شده :
Normal، Sport یا
SPORT PLUS

از بیش انتخاب شده :
Normal، Sport یا
SPORT PLUS

Performance
)با عملکرد بالا( Sport ) اسپرت( Normal )معمولی(

دسته موتور دینامیکی

Sport ) اسپرت( Normal )معمولی( Normal )معمولی( PTV
شاسی در حالت اسپرت Sport ) اسپرت( Normal )معمولی( Normal )معمولی( PASN

عملکرد  PSM SPORT   از طریق دکمه PSM در کنسول وسط  PSM

 سایر سیستم ها

از بیش انتخاب شده :
Normal، SPORT یا

SPORT PLUS

از بیش انتخاب شده :
Normal، SPORT یا

SPORT PLUS
Sport ) اسپرت( Sport ) اسپرت( Normal )معمولی(

سیستم چراغ ها
سیسیتم کروز کنترل تطبیقی

off/on Active)فعال( Active)فعال( - سیستم اگزوز اسپرت

 باز شدن/
براساس سرعت رانندگی     جمع شدن 

بال عقب
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کلید حالت کرونومتر اسپرت 

Normal )معمولی( 
حین  اقتصادی  و  راحت  حالت  در  کنترل  سیستم های 

رانندگی در روز کار می کنند. 
Sport )اسپرت( 

سیستم های کنترل بیشتر در حالت حساس و دینامیکی 
حین رانندگی در روز قرار می گیرند. 

Performance )با عملکرد بالا( 
)حداکثر عملکرد مربوط به رانندگی در پیست مسابقه (
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کرونومتر کرونو اسپرت

کرونومتر کرونو اسپرت
پیست  در  زدن  دور  زمان  مانند  زمان  اندازه گیری  برای 
مسابقه یا زمان انجام سفرهای کاری از کرونومتر استفاده 

می شود. این زمان ها ثبت و ارزیابی می شوند. 
اطلاعات زیر قابل ثبت و ارزیابی می باشند. 

-   تعداد دورها 
-   فاصله دور 
-    زمان دور 

-   انتخابی : سایر اطلاعات )مانند موقعیت خوردو، سرعت 
یا دمای بیرونی(

حین انجام ثبت، موارد زیر نمایش داده می شود. 
-   تعداد دور فعلی خودرو

فعلی مقایسه  و زمان دور  -  سریعترین زمان دور خودرو 
شده با آن. 

-   درصد مسافت سفر شده در ارتباط با دور مرجع 
-   درجه بندی رنگ ها جهت نشان دادن اینکه زمان دور 
دور  سریعترین  با  مساوی  یا  آهسته تر  سریعتر،  فعلی 

فعلی می باشد. 
که  دورهایی  تعداد  و  باک  در  باقی مانده  مقدار سوخت    -

هنوز می توان با مقدار سوخت فعلی رانندگی نمود. 
-   زمان ذخیره شده که هنوز باقی مانده است. 

-   انتخابی : وضعیت طی کردن پیست مسابقه مربوط به 
دور فعلی و دور مرجع

کرونومتر روی داشبورد 

تصویر204: کرونومتر روی داشبورد 

کرونومتر دارای نمایشگر آنالوگ و دیجیتال می باشد: 
نمایشگر آنالوگ

-  عقربه بزرگ : ثانیه 
-  عقربه کوچک: ساعت و دقیقه 

پس از 12 ساعت، نمایشگر از صفر شروع به کار می کند. 

نمایشگر دیجیتال
-  ثانیه ها،1/10 ثانیه و 1/100 ثانیه در نمایشگر دیجیتال چند

منظوره تا 99 ساعت و 59 دقیقه را نشان می دهد. 

تنظیم روشنایی کرونومتر
   به بخش “تنظیم روشنایی جلوداشبورد” در صفحه 122 

مراجعه کنید. 

روشن و خاموش کردن چراغ کرونومتر روی داشبورد 
   به بخش “تنظیم روشنایی جلوداشبورد” در صفحه 122 

مراجعه کنید. 

نمایش زمان در کرونومتر 
  به بخش “نمایش زمان در کرونومتر روی داشبورد” در 

صفحه 272 مراجعه کنید. 

نمایش زمان کرونومتر
زمان دور )در پیست مسابقه( موقعیت های مختلف نمایش 

داده می شود: 
-   کرونومتر کرونواسپرت روی داشبورد.

-   منوی کرونو Chrono در نمایشگر چند منظوره 
-   منوی اصلی  در زیر  SC در صفحه 

.PCM لمسی
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انجام زمان گیری در نمایشگر چند منظوره 

Chrono تصویر 205: منوی
A   شمارنده دور- تعداد دورهای فعلی 

B   زمان دور فعلی )سبز: سریعتر از سریعترین دور ، زرد: مساوی 
با سریعترین دور، قرمز: آهسته تر از سریعترین دور(.

C   زمان سریعترین دور 
D   نشانگر دایره ای شکل )چه تعداد دور در مقایسه با دور مرجع 

کامل شده است(.

 اطلاعات

از منوی“chrono”خارج  در صورت فعال بودن کرونومتر اگر 
دادن  قرار  در صورت  دارد.  ادامه  اندازه گیری  عملکرد  شوید. 
سو.ئیچ خودرو در موقعیت خاموش، کرونومتر غیرفعال می شود. 
در مدت 4 دقیقه چنانچه مجدد سوئیچ خودرو در موقعیت 

روشن قرارگیرد، کرونومتر مجدد فعال می شود. 

شروع عملکرد زمان گیری 

Start  Chrono  
ثبت اطلاعات شروع می شود. چنانچه هنوز دور مرجع 
ذخیره نشده  باشد، اولین دور در هنگام ثبت بعنوان 

دور مرجع به شمار می آید. 

توقف عملکرد زمان گیری 
  عملکرد زمان گیری شروع شده باشد.

Stop  Chrono  

ادامه عملکرد زمان گیری 
  عملکرد زمان گیری متوفف شده باشد.

Cont.  Stop  Chrono 

توقف دور / شروع دور جدید 
را  کرونومتر  فعلی  زمان  کرونومتر،  بودن  فعال  صورت  در 

می توان بعنوان زمان دور ذخیره نمود. 
  عملکرد زمان گیری شروع شده باشد.

Lap  Chrono  
عدد  یک   )A،205 )تصویر  دور  مقدار  شمارنده  به 
اضافه می شود. زمان سریعترین دور کامل بعنوان زمان 
سریعترین دور ذخیره می گردد. )تصویر C،205(. زمان 
شکل  دایره ای  نشانگر  و   )B،205 )تصویر  فعلی  دور 
نشان  تا  درآمده  متفاوتی  رنگ  به   )D،205 )تصویر 
با  مساوی  یا  آهسته تر  سریعتر،  فعلی  دور  زمان  دهد 

سریعترین دور فعلی می باشد. 

 اطلاعات

در هر بار، حداکثر اطلاعات 99 دور ذخیره می گردد.

ذخیره کردن زمان میانگین
  عملکرد زمان گیری شروع شده باشد.

lnterim  Chrono  
زمان میانگین بطور کوتاه نمایش داده شده و ذخیره 
نمی گردد. عملکرد زمان گیری در پس زمینه ادامه دارد.

صفر کردن زمان کرونومتر
  عملکرد زمان گیری شروع شده باشد.

Reset  Stop  Chrono  
زمان تمام نمایشگرها کرونومتر صفر می شود.

کرونومتر کرونو اسپرت
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کرونومتر کرونو اسپرت

PCM نمایش  زمان گیری در صفحه لمسی

 اطلاعات

برای کسب اطلاعات در مورد فعال کردن سیستم ارتباطی 
 :)PCM( پورشه

)PCM(” در صفحه  پورشه  ارتباطی  به بخش “سیستم   
178 مراجعه کنید. 

نمایش کرونومتر 
  عملکرد زمان گیری شروع شده باشد.

    به بخش “شروع عملکرد زمان گیری” در صفحه 229 
مراجعه کنید. 

 SC   1.   دکمه  و سپس
2.  نشانگر کرونومتر را مرور )جستجو( کنید. 

تصویر206: نشانگر کرونومتر )ثبت مداوم اطلاعات(
A   شمارنده دور- تعداد دورهای فعلی 

B   زمان دور فعلی )سبز: سریعتر از سریعترین دور ، زرد: مساوی 
با سریعترین دور، قرمز: آهسته تر از سریعترین دور(.

C   زمان سریعترین دور 
D   نشانگر دایره ای شکل )چه تعداد دور در مقایسه با دور مرجع 

کامل شده است(.
E    فضای باقی مانده در دسترس جهت ذخیره سازی

F      تعداد دورهایی که هنوز با مقدار سوخت فعلی قابل رانندگی باشد.

نمایش وضعیت طی کردن پیست مسابقه 
 عملکرد زمان گیری شروع شده باشد.

  به بخش “شروع عملکرد زمان گیری” در صفحه 229 
مراجعه کنید. 

و   SC سپس    و  دکمه   زیر  در   
 Record عملکرد  و   SET Sport Chrono بعد  
تکمیلی(  اطلاعات  ثبت  )عملکرد   additional data

فعال می شود. 

 SC   1. دکمه  و سپس 
مرور  را  مسابقه  پیست  کردن  طی  وضعیت  نمایش   .2

)جستجو( کنید. 

کردن  طی  وضعیت  نمایش  اطلاعات-  مداوم  ثبت  تصویر207: 
پیست مسابقه 

A   موقعیت فعلی خودرو 
با  مساوی  زرد:  دور،  سریعترین  از  سریعتر  )سبز:  فعلی  دور    B

سریعترین دور، قرمز: آهسته تر از سریعترین دور(
C   دور مرجع )خاکستری(

نمایش و ویرایش اطلاعات ثبت شده 
در  می شود.  ثبت  دور   99 اطلاعات  حداکثر  بار،  هر  در 
نشده  )لود(  بارگیری  هنوز  که  مرجعی  دور  ایجاد  صورت 
مرجع  دور  بعنوان  شده  ثبت  دور  اولین  از  می توان  است، 

استفاده نمود.
حداکثر 10 ساعت از زمان ثبت اطلاعات در دسترس قرار 

می گیرد. 
نمایش اطلاعات ثبت شده 

  عملکرد زمان گیری متوقف شده باشد. 
 به بخش “توقف عملکرد زمان گیری” در صفحه 229 

مراجعه کنید. 
 SC   1.  دکمه  و سپس

2.  صفحه Recordings را مرور )جستجو( کنید.
3.  فولدر Recordings را انتخاب کنید. 

اطلاعات  )مثلًا  شده،  ثبت  اطلاعات  نمایش  جهت   .4
001( اطلاعات ثبت شده مورد نظر خود  ثبت شده 

را انتخاب کنید.

نمایش آمار اطلاعات ثبت شده

 SC   1.   دکمه  و سپس
2.  صفحه Recordings را مرور )جستجو( کنید.

3.  فولدر Recordings را انتخاب کنید. 
اطلاعات  )مثلًا  شده،  ثبت  اطلاعات  نمایش  جهت   .4
خود  نظر  مورد  شده  ثبت  اطلاعات  شده001(  ثبت 

را انتخاب کنید.
5.  در قسمت کنترلر  Statistics را انتخاب کنید. 

اطلاعات مربوط به دورهای خاص نمایش داده می شود. 
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کرونومتر کرونو اسپرت

به  مربوط  مسابقه  پیست  کردن  نمایش وضعیت طی 
اطلاعات ثبت شده 

  SET بعد   و   SC و سپس     دکمه  
  Record additional data عملکرد ،Sport Chrono

)عملکرد ثبت اطلاعات تکمیلی( فعال می شود. 
 SC   1.   دکمه  و سپس

2.  صفحه Recordings را مرور )جستجو( کنید.
3.  فولدر Recordings را انتخاب کنید. 

اطلاعات  )مثلًا  شده،  ثبت  اطلاعات  نمایش  جهت   .4
نظر خود  مورد  ثبت شده  اطلاعات   )001 ثبت شده 

را انتخاب کنید.
5.  در کنترلر  MAP را انتخاب کنید. 

اطلاعات مربوط به وضعیت طی کردن پیست مسابقه 
نمایش داده می شود.

نمایش و ویرایش یک دور 
 SC   1.   دکمه  و سپس

2.  صفحه Recordings را مرور )جستجو( کنید.
3.  فولدر Recordings را انتخاب کنید. 

اطلاعات  )مثلًا  شده،  ثبت  اطلاعات  نمایش  جهت   .4
خود  نظر  مورد  شده  ثبت  اطلاعات   )001 شده  ثبت 

را انتخاب کنید.
5.  در قسمت کنترلر  Statistics را انتخاب کنید. 

اطلاعات مربوط به دورهای خاص نمایش داده می شود. 
6.   دور مورد نظر را انتخاب نمایید.

7.  تنظیمات مورد نظر در کنترلر را انتخاب کنید.

-  Store : ذخیره کردن اطلاعات دور بعنوان دور مرجع 
-  Map : نمایش وضعیت طی کردن پیست مسابقه مربوط به دور 

-  Delete : حذف کردن دور

تنظیمات دور مرجع 
  عملکرد زمان گیری متوقف و صفر شده باشد.

   به بخش “انجام زمان گیری در نمایشگر چندمنظوره” 
در صفحه 229 مراجعه کنید. 

 SC   1.   دکمه  و سپس
2.  صفحه Recordings  را مرور )جستجو( کنید.

  Reference laps 3.  دور مرجع مورد نظر را در قسمت
را انتخاب کنید. 

4.  در کنترلر Set.Ref را انتخاب کنید. 

 PCMوارد کردن تنظیمات در صفحه لمسی
کنترل کردن اطلاعات ثبت شده و دور مرجع

1.  دکمه  و سپس   SC  و بعد 
دکمه 

2.  آپشن مورد نظر را انتخاب کنید.

را  شده  ثبت  اطلاعات  و  مرجع  دور   :Rename data   -
می توان مجدد نامگذاری کرد. 

را  مرجع  دور  و  شده  ثبت  اطلاعات   :Transfer data   -
می توان بوسیله کارت حافظه یا فلش مموری USB وارد 

سیستم یا از سیستم خارج کرد: 
-   lmport : جهت وارد کردن اطلاعات استفاده می شود،

باید در دستگاه ذخیره سازی در فولدر   را  اطلاعات 
Sport Chrono ذخیره نمود. اطلاعاتی که باید وارد 
   Deselect و Select سیستم شوند از طریق گزینه
طریق  از  شده  انتخاب  اطلاعات  می شوند.  انتخاب 

گزینه lmport وارد سیستم می شوند.
  Select اطلاعاتی که باید از طریق گزینه : Export   -
می کند.  انتخاب  را  شوند  ارسال   Deselect و 
از   Export گزینه  طریق  از  شده  انتخاب  اطلاعات 

سیستم خارج می شوند. 
را  شده  ثبت  اطلاعات  و  مرجع  دور   :  Delete data   -

می توان حذف نمود. 

سایر تنظیمات 

بعد  و   SC سپس    و  دکمه    .1
SET Sport Chrono دکمه  و  گزینه

2. آپشن مورد نظر را انتخاب کنید.

-    Record additional data : صرفنظر از طول مسیر دور 
و تعداد دورها ، سایر اطلاعات رانندگی )مانند سرعت( در 
فواصل زمانی یک ثانیه ای ذخیره می گردد. وضعیت طی 

کردن پیست مسابقه در نقشه نشان داده می شود.
  به بخش “نمایش و ویرایش اطلاعات ثبت شده” در 

صفحه 230 مراجعه کنید. 
-    Permitted delta distance : مقدار تفاوت طول مسیر 
به طول مسیر دور مرجع نشان می دهد.  را نسبت  دور 
قرار  ارزیابی  مورد  بزرگتر  برگشت  مسیر  با  دورهایی 

نمی گیرند.
تفاوت  حداکثر   :  Max.delta time for evaluation   -
)زرد  مساوی  سرعت  با  دور  آن  به  توجه  با  که  زمانی 
نشان  اطلاعات  ثبت  طول  در  می گردد  ارزیابی  رنگ( 

داده می شود.
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سیستم اگزوز اسپرت

سیستم اگزوز اسپرت

فعال و غیرفعال کردن سیستم اگزوز اسپرت 

تصویر 208: دکمه مربوط به سیستم اگزوز اسپرت در کنسول وسط 

زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت روشن قرار دارد.
سیستم اگزوز اسپرت به حالت صدای بهینه تغییر می کند. 

  دکمه  را فشار دهید.
چراغ  اسپرت،  اگزوز  سیستم  بودن  فعال  صورت  در 

نشانگر روی دکمه روشن می شود. 
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روشن و خاموش کردن موتور

روشن و خاموش کردن موتور 
قفل سوئیچ خودرو 

سوئیچ خودرو به داخل قفل سوئیچ در سمت چپ غربیلک 
فرمان جازده می شود. 

پورشه  درایو  و  اینتری  آپشن  به  مجهز  خودروهای  در 
قفل  موقعیت  داخل  به  را  خودرو  سوئیچ  ندارد  ضرورتی 
سوئیچ جا بزنید، باید آن را همراه خود داشته باشید. در این 
خودروها به جای سوئیچ خودرو، بخش کنترلی در موقعیت 
قفل سوئیچ وجود داردکه همواره در موقعیت قفل قرار دارد 

مگر اینکه خودرو بکسل شود.

تصویر 209: جا زدن سوئیچ خودرو در قفل سوئیچ خودرو

 اطلاعات

اگر سوئیچ خودرو داخل موقعیت قفل باقی بماند باعث خالی 
شدن شارژ باتری خودرو می شود.

سوئیچ  باید  خودرو،  باتری  شارژ  شدن  خالی  صورت  در 
خودرو را از قفل سوئیچ خارج کنید و عملکردهای اضطراری 

را انجام دهید: 
بخش  خودرو/  سوئیچ  اضطراری  کردن  “آزاد  بخش  به   

کنترلی سوئیچ” در صفحه 102 مراجعه کنید. 

تصویر 210: موقعیت های سوئیچ خودرو 
0 موقعیت راه انداز مجدد 

1 موقعیت روشن 
2 موقعیت استارت )روشن شدن موتور(

0 - موقعیت خاموش )موقعیت راه اندازی مجدد(
در  سوئیچ  و  موتور   ،  0 خودرو  سوئیچ  قفل  موقعیت  در 
موقعیت خاموش قرار دارند. در این موقعیت می توان سوئیچ 

خودرو را جا زد یا خارج نمود. 

1- موقعیت روشن
اکثر تجهیزات برقی خودرو روشن می شوند. تمام چراغ های 
وضعیت  بررسی  چراغ  به  مربوط  جلوداشبورد  در  هشدار 

روشن می گردد.

 اطلاعات

پس از قرار دادن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن چنانچه 
هیچ باری در مدت 10 دقیقه به سوئیچ وارد نشود، سوئیج 

باید مجدد در موقعیت روشن قرار گیرد. 
)موقعیت   0 قفل  موقعیت  در  را  سوئیچ  ابتدا  اینکار  برای 
راه اندازی مجدد( قرار دهید. در صورت قرار داشتن سوئیچ 
یا روشن بودن موتور، نمی توان سوئیچ  در موقعیت روشن 

خودرو را خارج نمود. 

2- روشن شدن موتور )موقعیت استارت( 
در زمان روشن شدن موتور، سوئیچ خودرو بطور اتوماتیک 

از موقعیت 2 در موقعیت 1 قرار می گیرد. 

قفل کردن و باز نمودن قفل غربیلک فرمان
  به بخش “قفل کردن و بازنمودن قفل ستون فرمان” در 

صفحه 254 مراجعه کنید. 
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روشن و خاموش کردن موتور

روشن کردن موتور 
1.   ترمز پایی را فشار دهید. 

2.  خودروهای مجهز به گیربکس معمولی:
نگه  وضعیت  این  در  و  داده  فشار  کاملًا  را  کلاچ  پدال 

دارید. 
 N یا خلاص P3.  اهرم انتخاب دنده را در موقعیت پارک

قرار دهید. 
4.  پدال گاز را هرگز فشار ندهید. 

5.  سوئیچ خودرو یا بخش کنترلی سوئیچ ) در خودروهای 
اینتری و درایو پورشه( را در موقعیت  به آپشن  مجهز 

قفل سوئیچ 2 قرار دهید. 
خودداری  ثانیه   10 از  بیشتر  استارتر  کردن  فعال  از 

کنید. 
 2 قفل  موقعیت  در  سوئیچ  گرفتن  قرار  محض  به 
)روشن شدن موتور( فرایند استارت اعمال شده و بطور 

اتوماتیک انجام می شود. 
را  استارت  عملکرد  ثانیه   10 از  پس  لزوم  صورت  در    

تکرار نمایید. 
)موقعیت   0 قفل  موقعیت  به  را  خودرو  سوئیج  ابتدا 

راه اندازی مجدد( بازگردانید. 
نکنید.  موتور  کردن  گرم  به  اقدام  خودرو  توقف  حین 
رسیدن  تا  کنید.  حرکت  به  شروع  خودرو  با  بلافاصله 
موتور به دمای کاری از بالا بردن دور موتور و تخته گاز 

خودداری کنید.  

خاموش کردن موتور 

فرمان برقی و بوستر ترمز غیرفعال 

فقط زمانی که موتور در حال کار می باشد، فرمان برقی و 
بوستر ترمز فعال می شوند. 

غربیلک  چرخاندن  جهت  شود،  خاموش  موتور  چنانچه 
فرمان یا ترمزگیری، نیروی بیشتری لازم می شود. 

موقعیت  در  را  سوئیچ  خودرو،  توقف  صورت  در  فقط    
خاموش قرار دهید.

1.  خودرو را متوقف کنید.
موقعیت  در  را  سوئیچ  کنترلی  بخش  یا  خودرو  سوئیچ   .2

قفل 0 قرار دهید. 
  در صورت خارج شدن از خودرو، سوئیچ خودرو را خارج 
کرده و ترمز پارک برقی را درگیر کرده و اهرم انتخاب 
به        مجهز  خودروهای  در   P پارک  موقعیت  در  را  دنده 
یا در خودروهای  قرار داده  پورشه(  )کلاچ دوبل   PDK
در  را  دنده  تعویض  اهرم  معمولی  گیربکس  به  مجهز 

موقعیت دنده یک یا دنده عقب قرار دهید. 

 هشدار
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غربیلک فرمان 
تنظیم غربیلک فرمان 

فرمان  غربیلک  کردن  تنظیم 
حین رانندگی 

چنانچه حین رانندگی غربیک فرمان را تنظیم کنید، ممکن 
است غربیلک فرمان بیشتر از مقدار مورد نظر حرکت کند 

و در نتیجه ممکن است کنترل خودرو را از دست بدهید. 
  حین رانندگی از تنظیم غربیلک فرمان خودداری کنید. 

تنظیم کردن دستی غربیلک فرمان

تصویر211: اهرم قفل کننده غربیلک فرمان

1.   سوئیچ خودرو را کامل در قفل سوئیچ خودرو جا بزنید. 
2.  اهرم قفل کردن را به سمت پایین فشار دهید. 

صندلی  پشتی  زاویه  و  کرده  تنظیم  را  فرمان  غربیلک   .3
غربیلک  حرکت  با  را  شده  انتخاب  صندلی  موقعیت  و 
فرمان به بالا یا پایین و در جهت طولی منطبق نمایید. 

4.  اهرم قفل کننده را به سمت عقب بچرخانید تا زمانی که 
درگیر شدن آن را احساس کنید. 

تنظیم کردن برقی غربیلک فرمان

فعال شدن ناخواسته تنظیمات
حافظه 

یا حیوانی در محدوده حرکتی غربیلک فرمان  اگر شخص 
قرار گیرد، احتمال گیرکردن قسمتی از بدن حین تنظیم 

کردن غربیلک فرمان وجود دارد. 
  کودکان را بدون همراه در خودرو رها نکنید. 

تصویر 212: کلید کنترل تنظیمات غربیلک فرمان

را در جهت مربوطه  فرمان  زیر ستون    کلید کنترل در 
حرکت دهید تا زمانی که تنظیمات مورد نظر انجام شوند.

غربیلک فرمان

 هشدار

احتیاط

ذخیره کردن تنظیمات غربیلک فرمان 
تنظیمات  حافظه،  کمکی  بسته  به  مجهز  خودروهای  در 
غربیلک فرمان را می توان در دکمه های حافظه سمت درب 

راننده و سوئیچ خودرو ذخیره نمود. 
   به بخش “تنظیمات شخصی” در صفحه 191 مراجعه کنید. 

روشن و خاموش کردن گرمکن غربیلک فرمان 

تصویر 213: دکمه گرمکن غربیلک فرمان 

  موتور در حال کار باشد. 
فشار  را  )تصویر213(  فرمان  غربیلک  پره وسط  دکمه   
داده و نگه دارید، تا زمانی که پیغام )گرمکن غربیلک 
  Heated steering wheel on است(  روشن  فرمان 
 Heated است(  خاموش  فرمان  غربیلک  )گرمکن 
steering wheel off به مدت کوتاه در نمایشگر چند 

منظوره ظاهر شود. 



 236

محفظه های نگهداری اشیاء
چیدن بارها 

یا  نشده  بسته  محکم  بارهای 
بطور نادرست چیده شده 

بارهای محکم بسته نشده یا بطور نادرست چیده شده در 
بروز تصادف  یا  ناگهانی  تغییر مسیر  ترمزگیری شدید،  اثر 
از جای خود حرکت کرده و برای سرنشینان خودرو ایجاد 

خطر می کنند.
در قسمت  را  نشده  بسته  و وسایل محکم  بارها    هرگز 

سرنشین حمل نکنید. 
  از قرار دادن وسایل سنگین در محفظه نگهداری اشیاء 

باز خودداری کنید. 
   حین رانندگی محفظه قراردادن اشیاء را بسته نگه دارید. 

وارد  صدمه  بار  محفظه  توری  به  بزرگ  و  سنگین  وسایل 
می کنند. 

  از قرار دادن وسایل سنگین و بزرگ در توری محفظه 
بار خودداری کنید. 

در  خودرو  تجهیزات  به  بسته  است  ممکن  زیر  آپشن های 
دسترس قرار گیرند:

-   جالیوانی 
-   جعبه داشبورد مجهز به جاخودکاری 

-   محفظه های نگهدارنده روی درب 
-   محفظه نگهداری اشیاء در مجاورت صندلی سرنشین 

-   محفظه های نگهدارنده در زیر آرنجی کنسول وسط 
-   تور محفظه بار در کف خودرو سمت سرنشین 

-   قلاب جالباسی در پشت پشتی های صندلی

بستن یا باز کردن جعبه داشبورد 
باز کردن جعبه داشبورد 

تصویر 214: باز کردن جعبه داشبورد

  دستگیره روی درب جعبه داشبورد را بکشید )تصویر 214(  
و درب را باز کنید. 

 اطلاعات

در روی درب جعبه داشبورد از داخل جای خودکاری تعبیه 
شده است. 

بستن جعبه داشبورد 
  با استفاده از کلید اضطراری و جهت حفظ اشیاء داخل 
جعبه دشبورد از دسترس افراد غریبه همواره دستگیره 

درب جعبه داشبورد را قفل نمایید. 
  به بخش “نحوه استفاده از کلید اضطراری” در صفحه 

101 مراجعه کنید. 

محفظه های نگهداری اشیاء

 هشدار

 توجه

باز کردن محفظه نگهداری اشیاء 
در زیر آرنجی کنسول وسط 

آرنجی  زیر  در  اشیاء  نگهداری  محفظه  کردن  باز   :215 تصویر 
کنسول وسط

  دکمه سمت راست زیرآرنجی )تصویر215( را فشار دهید. 
درب آن بطور اتوماتیک بالا می آید. 

است  ممکن  کشور،  هر  در  خودرو  تجهیزات  به  توجه  با 
محفظه نگهدارنده دارای محل نگهداری تلفن هوشمند نیز 

باشد. 
  به بخش “قرار دادن تلفن همراه )مربوط به تجهیزات 
ارائه شده در هر کشور(” در صفحه 247 مراجعه کنید. 
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باز کردن محفظه نگهداری اشیاء جانبی 
در پشت صندلی ها

پشت  در  جانبی  اشیاء  نگهداری  محفظه  کردن  باز   :216 تصویر 
صندلی  مجهز به در پوش جمع شونده 

باز کردن 
   دستگیره در پوش جمع شونده را به سمت عقب در جهت 

فلش بکشید. 
بستن 

  دستگیره درپوش جمع شونده را به سمت جلو در جهت 
فلش فشار دهید. 

باز کردن محفظه های نگهدارنده روی درب 

تصویر217: باز کردن محفظه های نگهدارنده روی درب 

A   دستگیره بازکن درب 
B   محفظه نگهدارنده روی درب 

  درپوش B را بلند کنید )تصویر217(

محفظه  دیدن  صدمه  احتمال  خودرو  درب  بستن  زمان  در 
نگهدارنده روی درب وجود دارد. 

  قبل از بستن درب خودرو، درپوش محفظه نگهدارنده 
روی درب را ببندید.

محفظه های نگهداری اشیاء

 توجه
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آفتابگیرها 
تنظیم آفتابگیر

تصویر 218: تنظیم آفتابگیر 

  برای جلوگیری از تابش آفتاب از سمت جلو، آفتابگیر را 
به سمت پایین بچرخانید.

باز کردن آینه آرایشی 
را درپوش کشویی آینه آرایشی   

باز کنید
چنانچه درپوش کشویی باز باشد ممکن است در اثر تصادف و 
شکسته شدن، شیشه آینه به قسمت سرنشین جلو پرت شود. 

   حین رانندگی درپوش کشویی را بسته نگه دارید. 

تصویر 219: باز کردن آینه آرایشی

  درپوش آینه آرایشی در داخل آفتابگیر را باز کنید. چراغ 
آینه آرایشی روشن می شود. 

احتمال صدمه دیدن در پوش آینه آرایشی وجود دارد. 
  به بخش انتهایی درپوش فشار وارد نکنید.

آفتابگیر

احتیاط

 توجه
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تلفن

تلفن 
مرورکلی 

در  شده  ارائه  کامل  اطلاعات  جایگزین  کلی  مرور  قسمت 
بخش “تلفن” نمی باشد. 

قسمت مرورکلی نمی تواند جایگزین، بخصوص، هشدارها و 
دستورالعمل های ایمنی شود.

برای کسب اطلاعات در مورد فعال کردن سیستم ارتباطی 
:)PCM( پورشه

صفحه  در   ”PCM پورشه  ارتباطی  “سیستم  بخش  به    
تصویر221: شماره گیری )صفحه کلید(تصویر220: شماره گیری )صفحه کلید(178 مراجعه کنید. 

صفحهچه کاری باید انجام دهم؟چه کاری می خواهم انجام دهم؟
بلوتوث  طریق  از  تلفن  کردن  متصل 

)آماده سازی تلفن همراه(
240   دکمه  و سپس  connect phone و بعد   Search for new phone )جستجوی دستگاه تلفن جدید( 

استفاده از سیستم PCM همراه با کارت 
حافظه )بخش تلفن(

  سیم کارت خود را در محل مورد نظر سیم کارت جا بزنید )در گوشه جلو چپ، سمت چپ رو به پایین باشد( در صورت لزوم کد 
PIN را وارد کنید. و بعد  ارتباط اطلاعاتی را تایید نمایید.

242

تغییر موقعیت بین دو تلفن همراه متصل 
شده 

241    یا  )مراجعه به A و E( را در عنوان انتخاب نمایید. 

86   ارتباط اطلاعاتی را از طریق سیم کارت یا هات اسپات وای فای بیرونی ایجاد نمایید. ایجاد ارتباط اطلاعاتی )برقرار ارتباط(
 دکمه  و سپس  Keypad )مراجعه به B( و بعد  با استفاده از صفحه عددی D، اعداد را وارد کنید و  شماره گیری

)C را انتخاب کنید )مراجعه به 
243

Accept   243 یا  cancel را انتخاب کنید. پاسخ تماس / رد تماس
243   در پایین صفحه یا منوی  phone، را انتخاب کنید.قطع تماس

  دکمه  و سپس  شماره گیری و بعد   Keypad و   و   شماره گیری شماره سایر افراد و بعد    شروع یک تماس کنفرانسی
 و  

244

243   دکمه   و سپس   Keypad و بعد  را فشار داده و نگه دارید.گوش دادن به ایمیل های ورودی
244   دکمه   و سپس   Calls )مراجعه به F( و بعد  لیست تلفن را انتخاب کنید.نمایش لیست تماس ها 

246   دکمه   و سپس   messages )مراجعه به G( و بعد   SMS یا E-mail و  فولدر را انتخاب کنیدنمایش پیغام ها 
245   دکمه   و سپس  contacts  را انتخاب کنید )مراجعه به H(.نمایش دفترچه تلفن
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احتمال بروز تصادف وجود دارد

استفاده از تلفن حین رانندگی ممکن است باعث پرت شدن 
حواس راننده از وضعیت عبور و مرور شده و کنترل خودرو 

را از دست بدهد. 
  هموراه از هندزفری استفاده نمایید. 

خطر آسیب جسمی 
پمپ  نزدیک  مانند  خطرناک  مناطق  در  باید  همراه  تلفن 
بنزین، انبار سوخت، کارخانه های مواد شیمیایی و انبار مواد 

منفجره خاموش شود. 
تجهیزات فنی در این مناطق ممکن است در تلفن همراه 

تداخل ایجاد نماید. 
  همواره مطابق با دستورالعمل ها و نیز الزامات قانونی و 

محدودیت های محلی عمل نمایید. 

 اطلاعات

فهرستی از تلفن های همراه سازگار در سایت          
www.porsche.com در دسترس می باشد.

متصل کردن تلفن همراه از طریق بلوتوث )آماده 
سازی تلفن همراه( 

متصل کردن تلفن همراه جدید
   عملکرد بلوتوث تلفن همراه فعال می شود و قابل مشاهده 

در سایر دستگاه های نیز می باشد. 
  عملکرد بلوتوث PCM فعال می باشد.

PCM”در  بلوتوث  عملکرد  کردن  فعال   “ بخش  به   
صفحه 240 مراجعه کنید. 

 Connect phone   1.  دکمه  و سپس
)اتصال تلفن (

-یا-
  یا  را در پایین صفحه لمسی )بسته به حالت 

اتصال( و سپس  phone )تلفن( را انتخاب کنید.
تلفن  Search for new phone )جستجوی  2. گزینه 
از  را  همراه  تلفن  و  کرده  انتخاب  را  جدید(  همراه 
لیست دستگاه ها انتخاب نمایید. کد 6 رقمی بلوتوث 
ایجاد شده و در صفحه لمسی PCM و در تلفن همراه 

نمایش داده می شود. 
3. کد بلوتوث را در صفحه لمسی PCM و تلفن همراه 

مقایسه کنید.
مشابه  همراه  تلفن  و   PCM در  بلوتوث  کد  چنانچه    .4

می باشد، آن را تأیید کنید. 
 ، SAP در صورت لزوم در تلفن های همراه مجهز به

کد PIN تلفن همراه را در PCM وارد نمایید.
کردن  وارد  صفحه  تلفن،  موفق  اتصال  صورت  در 
 PCM در صفحه لمسی )Keypad  اعداد )منوی

نمایش داده می شود. 

 اطلاعات

 Windows®تلفن های همراه مجهز به سیستم های عامل در 
و®iOS ، توصیه می کنیم اتصال را از تلفن همراه شروع کنید. 

  در منوی بلوتوث تلفن همراه، دستگاه های در دسترس را 
جستجو کنید. دکمه  را فشار داده تا صفحه 
Connect نمایش  روش،  این  در  گردد.  مشاهده   PCM

phone باید آشکار شود. 
   از لیست دستگاه های موجود، PCM را انتخاب کنید. با 

انتخاب دکمه  و سپس  دکمه 
و بعد  گزینه SET PHONE و  Bluetooth و  
 PCM دستگاه های بلوتوث سیستم Bluetooth name

قابل نمایش می باشد. 
 به بخش “تنظیم عملکردهای بلوتوث و دستگاه ها”در 

صفحه 248 مراجعه کنید. 

PCM فعال کردن عملکرد بلوتوث

1.  دکمه  و سپس   دکمه  و 
SET PHONE  بعد

 Active گزینه  سپس   و   Bluetooth گزینه   .2
را   PCM عملکرد  و  کرده  انتخاب  را   Bluetooth

فعال نمایید. 

 اطلاعات

در صورت اتصال بلوتوث، می توان تلفن همراه را از طریق 
سیم  به  دسترسی  پروفایل  یا   )HFP( هندزفری  پروفایل 
صورت  در  نمود.  متصل   PCM سیستم  به   )SAP( کارت 
همراه،  تلفن  مدل  به  بسته  هندزفری،  پروفایل  از  استفاده 
بلوتوث  هندزفری  واحد  بعنوان  می تواند   PCM سیستم 
برای متصل کردن تلفن همراه استفاده شده و به محتوای 
داشته  پیغام ها دسترسی  و  تماس ها  لیست  تلفن،  دفترچه 
تماس  انتقال  احتمال  توقف خودرو  از  پس  بنابراین  باشد. 
خودرو  از  خارج  در  مکالمه  ادامه  و  همراه  تلفن  به  فعلی 

وجود دارد. 
در مقابل چنانچه از SAP استفاده شود، سیم کارت تلفن 
مستقیماً از طریق بلوتوث به PCM متصل می شود. بنابراین 
 PCM اطلاعاتی  شبکه  به  می توان  همراه  تلفن  طریق  از 

دسترسی پیدا کرد. 
بلوتوث  پروفایل  مورد  در  بیشتر  اطلاعات  کسب  برای    
به دستورالعمل های و فعال کردن تلفن همراه مراجعه 

کنید. 

تلفن

 هشدار

 هشدار
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متصل کردن تلفن همراه ثبت شده 
 عملکرد بلوتوث همراه فعال شده و قابل مشاهده برای 

سایر دستگاه ها باشد. 
  عملکرد بلوتوث PCM فعال باشد. 

PCM”در  بلوتوث  عملکرد  کردن  فعال   “ بخش  به   
صفحه 240 مراجعه کنید. 

  تلفن همراه اخیراً یکبار به PCM متصل شده باشد. 

به  )با توجه  پایین صفحه لمسی  یا  را در     .1
حالت اتصال( انتخاب کنید.

-یا-
دکمه  و سپس  دکمه  و 

بعد  گزینه Device manager را انتخاب کنید.

2.  گزینه Telephone را انتخاب کنید. 
فهرستی با حداکثر 20 تلفن همراه ثبت شده نمایش 

داده می شود. 

3.  تلفن همراهی را از لیست انتخاب کنید تلفن همراه 
از طریق بلوتوث متصل می شود.

متصل کردن و استفاده از دومین تلفن همراه
  تلفن همراه به PCM متصل شده باشد یا با سیم کارت 

جا زده شده قادر به برقراری تماس باشید.

یا  را در پایین صفحه لمسی )با توجه به     .1
حالت اتصال( انتخاب کنید.

-یا-
دکمه  و سپس  دکمه  و 

بعد  گزینه Device manager را انتخاب کنید.

2.  گزینه Telephone2 را انتخاب کنید. 

3.  تلفن همراهی را از لیست انتخاب کرده یا تلفن همراه 
جدیدی را متصل نمایید.

جدید”در  همراه  تلفن  کردن  متصل   “ بخش  به   
صفحه 240 مراجعه کنید. 

هر دو تلفن همراه متصل شده قادر به دریافت تماس 
می باشند. اما فقط با تلفن همراه فعال شده می توان 

تماس برقرار کرد.

تصویر 220 در صفحه   ،A به  یا  )مراجعه     
تا بین دو  انتخاب کنید  239( در قسمت عنوان را 

تلفن همراه متصل شده تغییر وضعیت داده شود.

تلفن

حذف کردن دستگاه مجهز به بلوتوث یا نمایش اطلاعات 
بلوتوث

دکمه  سپس   و  دکمه    .1
و   Bluetooth و    SET PHONE بعد   و 

Bluetooth devices

2.  تلفن همراه را از لیست انتخاب کنید.

3.  برای حذف تلفن همراه از لیست دستگاه های بلوتوث 
ثبت شده گزینه Delete را انتخاب کنید.

-یا-
جهت مرور اطلاعات مربوط به دستگاه بلوتوث گزینه 

Details را انتخاب کنید. 
آدرس بلوتوث، وضعیت اتصال و پروفایل های بلوتوث 

در دسترس نمایش داده می شود. 
-یا-

به  مجهز  دستگاه  بین  ارتباط  قطع  یا  ایجاد  برای 
 Establish connection گزینه   PCM و  بلوتوث 
را  ارتباط(  )قطع   Disconnect ارتباط(  )ایجاد 

انتخاب کنید. 

 اطلاعات

پیکربندی  می تواند   PCM سیستم  زدن،  استارت  از  پس 
چنانچه  ذخیره  کند.  خودکار  بطور  را  قبلی  دستگاه 
سایر  سیستم  باشد،  نداشته  وجود  خودرو  در  دستگاهی 

دستگاه های شناخته شده را جستجو می کند.
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نحوه استفاده از PCM مجهز به سیم کارت 
ایجاد  بر  علاوه  شده  زده  جا  کارت  سیم   ، کشور  چند  در 
برقراری  و  تماس  دریافت  می تواند جهت  اطلاعاتی  ارتباط 

تماس استفاده شود. 
برای کسب اطلاعات در مورد ارتباط اطلاعاتی : 

  به بخش “ ایجاد ارتباط اطلاعاتی )برقراری ارتباط(”در 
صفحه 86 مراجعه کنید. 

جا زدن و خارج کردن سیم کارت 

تصویر 222: جا زدن و خارج کردن سیم کارت
 درپوش A ریدر کارت حافظه و سیم کارت باز باشد. 

1.  سیم کارت B را جا بزنید )گوشه جلوچپ، سمت چپ 
به سمت پایین باشد(.

: PIN 2.  سیم کارت های مجهز به کد
a. کد PIN سیم کارت را وارد کرده و با کلیک روی 

گزینهok آن را تأیید کنید.
b. گزینه Store PIN را انتخاب نمایید.

ارتباط  عملکرد  کردن  فعال  جهت  را   Enable گزینه   .3
اعلان  تکرار  غیرفعال  برای  کنید.  انتخاب  اطلاعاتی 

گزینه Don,t ask again  را فعال نمایید.
ارتباط اطلاعاتی برقرار می شود. 

 برای خارج کردن سیم کارت، روی سیم کارت جا زده 
شده فشار آورید و آن را خارج نمایید.

احتمال  نشود،  استفاده  بدرستی  کارت  سیم  از  چنانچه 
صدمه دیدن PCM وجود دارد. 

بیرون  احتمال  کارت،  سیم  آداپتور  از  استفاده  صورت  در 
افتادن سیم کارت از آداپتور در اثر تکان دادن وجود دارد و 

قطعات سیم کارت باقی مانده به PCM می چسبد. 
   از آداپتورهای سیم کارت استفاده نکنید. 

 اطلاعات

از سیم کارت برای دریافت و برقراری تماس و  -  چنانچه 
نیز برای ایجاد ارتباط اطلاعاتی استفاده شود، سیم کارت 
یکی از دو جای نصب سیم کارت موجود مربوط به تلفن 
همراه را اشغال می کند، که در این صورت تلفن همراه 
دیگری را می توان متصل کرد و سپس کاربر می تواند بین 

تلفن همراه و سیم کارت تغییر موقعیت دهد. 
-  برای کسب اطلاعات در مورد تنظیمات PIN مربوط به 

سیم کارت: 
صفحه  تلفن”در  تنظیمات  دادن  “تغییر  بخش  به    

247 مراجعه کنید. 

نمایش وضعیت ارتباطی
با توجه به وضعیت ارتباطی، ممکن است نمایش های زیر در 

پایین صفحه لمسی نشان داده شوند: 

علائم  مفهوم
هیچ تلفنی متصل نشده است

  SAP طریق  از  یا  شده  زده  جا  کارت  سیم 
ارتباط برقرار می شود. ارتباط اطلاعاتی ایجاد 

خواهد شد.
 SAP طریق  از  یا  شده  زده  جا  کارت  سیم 
ارتباط برقرار می شود. ارتباط اطلاعاتی مثلًا از 
طریق شبکه تلفن همراه LTE ایجاد می گردد.
تلفن از طریق شبکه  اطلاعاتی  ارتباط    ایجاد 

UMTS/HSPA همراه
تلفن  از طریق شبکه  اطلاعاتی  ارتباط  ایجاد 

)GSM( EDGE همراه
قدرت فیلد دریافتی شبکه تلفن همراه مربوط 

به عملکرد تلفن
هات استاپ  طریق  از  اطلاعاتی  ارتباط  ایجاد 

وای فای بیرونی

 Device Manager باز کردن
Device Manager ”در صفحه  “باز کردن  به بخش    

99 مراجعه کنید. 

 توجه

تلفن
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تلفن

شماره گیری 
وارد کردن شماره تلفن )کی پد(

Keypad   1.  دکمه  و سپس

از طریق صفحه عددی وارد کنید.چنانچه  2. شماره را 
شماره تلفن شناخته شده باشد، جهت انتخاب ارائه 

می شود)vCard نمایش داده خواهد شد(.

3.  را انتخاب کنید.

 اطلاعات

از صدای DTMF )فرکانس چند صدایی دوبل( و سرویس های 
تکمیلی )سرویس هایی که از طریق کدهای ستاره و مرجع 

شماره گیری می شوند( پشتیبانی می گردد.

)redial( باز کردن صفحه شماره گیری مجدد

Keypad   1.  دکمه  و سپس

2.  آخرین شماره تلفن شماره گیری شده از طریق 
کی پد را نمایش می دهد.

3.   را انتخاب کنید.

 اطلاعات

موقعیت  در  سوئیچ  دادن  قرار  از  پس  شماره گیری  حافظه 
خاموش پاک می شود.

بازخوانی شماره تلفن از لیست تماس ها 
   به بخش “نمایش لیست تماس ها”در صفحه 244 مراجعه 

کنید. 

Calls   1. دکمه  و سپس

2. لیست تماس مورد نظر و سپس مدخل را انتخاب کنید.

3.  را انتخاب کنید.

بازخوانی شماره تلفن از دفترچه تلفن 
  به بخش “نحوه استفاده از دفترچه تلفن”در صفحه 245 

مراجعه کنید. 

Contacts   1. دکمه  و سپس

2. دفترچه تلفن مورد نظر را جستجو کنید.

3. شماره تلفن مورد نظر را شماره گیری کنید.

4.  را انتخاب کنید.

گوش دادن به ایمیل های ورودی 

Keypad   1.  دکمه  و سپس

2.  برای گوش دادن به ایمیل ورودی   را فشار داده 
و نگه دارید. 

 اطلاعات

زمانی که این عملکرد برای اولین بار استفاده شود، اعلانی 
جهت وارد کردن شماره ایمیل ورودی  یکبار ظاهر می گردد. 
   به بخش “تغییر دادن تنظیمات تلفن”در صفحه 247 

مراجعه کنید. 

پاسخ تماس و پایان تماس 
پاسخ یا رد تماس

 تماس برقرار باشد.
  Accept  را انتخاب کنید. 

-یا-
گوش  برداشتن  شکل  دارای  )دکمه   Pickup دکمه 

تلفن( در تلفن همراه را فشار دهید. 
دکمه Pickup روی غربیلک فرمان را فشار دهید.

 جهت رد تماس ورودی،  Reject را فشار دهید. 
-یا-

دکمه Hangup )دکمه دارای شکل گذاشتن گوشی 
تلفن( در تلفن همراه را فشار دهید. 

-یا-
دکمه Hangup روی غربیلک فرمان را فشار دهید. 

 اطلاعات

چنانچه پروفایل mute )قطع صدا( conference )کنفرانس( 
در تلفن همراه تنظیم شود، در صورت دریافت تماس هیچ 

صدای زنگ تلفنی از PCM شنیده نمی شود. 

پایان تماس 

 phone منوی  یا  لمسی  صفحه  پایین  در  را     
انتخاب کنید. 

-یا-
تلفن  در  تلفن(  گوشی  )گذاشتن   Hangup دکمه 

موبایل را فشار دهید. 
-یا-

دکمه Hangup روی غربیلک فرمان را فشار دهید.
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عملکردهای مربوط به زمان برقراری تماس 
قطع صدای میکروفن 

  تماس تلفنی فعال   باشد.
 جهت قطع صدای میکروفن  را انتخاب کنید.

نگه داشتن تماس 
  تماس تلفنی فعال   باشد.

 در کنار نمایش Connected را انتخاب کنید.
-یا-

داشتن  )نگه   Heold call دکمه  و سپس  
تماس( را انتخاب کنید.

 on برای از سرگیری تماس،    در کنار نمایش 
hold را انتخاب کنید.

-یا-
را   Activate call گزینه  سپس   و  دکمه  

انتخاب نمایید.
شروع کنفرانس 

  تماس تلفنی فعال   باشد.
 Keypad   1. دکمه  و سپس

2. جهت اضافه کردن مکالمه دیگر  را انتخاب کنید. 
3. مکالمه جدید را از طریق موارد زیر اضافه نمایید: 

شماره گیری شماره جدید با استفاده از صفحه عددی 
-یا-

انتخاب شماره تلفن از لیست تماس 
-یا-

انتخاب دفترچه تلفن موجود از دفتر تلفن 
4.   را انتخاب کنید. 

5.  جهت فعال کردن کنفرانس،  را انتخاب نمایید.
-یا-

 Conference  و سپس   و بعد 
 برای قرار گرفتن در حالت کنفرانس  و 
را   HoldConference بعد  و  سپس 

انتخاب کنید.

تعییر وضعیت بین دو مکالمه تلفنی )جا به جا کردن( 
  تماس تلفنی فعال می  باشد.

  تماس تلفنی در حالت نگه داشتن قرار داشته باشد.
انتخاب  را  دارد  قرار  نگه داشتن  تماسی که در حالت   
کنید. تا تماس فعال شود و تماس فعال قبلی در حالت 

نگه داشتن قرار گیرد. 
-یا-

بعد  و  دکمه   سپس   و   
Swap calls )جا به جا کردن تماس ها(

نمایش لیست تماس ها 
نمایش تماس 

Calls   1.  دکمه  و سپس
2.  صفحه مورد نظر را مرور )جستجو( کنید.

- All calls )تمام تماس ها(
- Missed calls )تماس های از دست رفته(

- Outgoing calls )تماس های خروجی(
- lncoming calls  )تماس های ورودی(
3.  از لیست تماس ها، مدخلی را انتخاب کنید.

جزئیات تماس نمایش داده می شود.
حذف تماس

Calls   1.  دکمه  و سپس
2.  لیست تماس های مورد نظر و سپس مخالب را انتخاب 

کنید.
3.  دکمه  را فشار دهید. 

4.  برای حذف تماس از لیست تماس های PCM، گزینه 
Delete call )حذف تماس( را انتخاب کنید.

 اطلاعات

فقط تماس هایی که از خودرو برقرار شده قابل حذف می باشند.

تلفن

نحوه استفاده از تلفن از طریق نمایشگر چند منظوره 
نمایشگر  از  استفاده  نحوه  مورد  در  اطلاعات  کسب  برای 

چندمنظوره:
در  چندمنظوره  نمایشگر  کردن  “فعال  بخش  به   
عملکردی”در  چند  فرمان  غربیلک  فاقد  خوردوهای 

صفحه 159 مراجعه کنید. 
در  چندمنظوره  نمایشگر  کردن  “فعال  بخش  به   
خوردوهای مجهز به غربیلک فرمان چند عملکردی”در 

صفحه 159 مراجعه کنید. 
شماره گیری شماره تلفن 

1.  منوی phone را انتخاب کنید.
2. شماره مورد نظر را در لیست جستجو کرده و مدخل 

را انتخاب کنید.

-   Phonebook  )دفتر تلفن(
-   Last calls )آخرین تماس ها(

پاسخگویی یا رد تماس
  تماس برقرار باشد.

  منوی phone را انتخاب کنید.
-   Accept call  )پاسخ تماس(

-   Reject call   )رد تماس(
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تلفن

برقراری و پایان چند تماس بطور همزمان
 تماس تلفنی فعال باشد.

  منوی phone را انتخاب کنید.

با  است،  فعال  تلفنی  تماس  حالیکه  در   :New call   -
مخاطب دیگری تماس برقرار می شود. 

جداگانه  تماس  برقراری  جهت  مخاطبان  بین   :Swap   -
تغییر وضعیت می دهد. 

اضافه  کنفرانس  تماس  به  را  مخاطبی   :Conference   -
می کند .

-   End call: تماس تلفنی فعال پایان می پذیرد. 

نحوه استفاده از دفترچه تلفن 

نمایش دفترچه تلفن 

Contacts   1.  دکمه  و سپس
پیدا کردن مخاطب

پیدا کردن مخاطب مورد نظر از طریق حروف از نوار الفبایی 
وارد  از طریق  امکان جستجو  کنید.  استفاده  راست  سمت 

کردن متن وجود دارد. 

و   Contacts و سپس    1.  دکمه  
بعد  Search for contact )جستجوی مخاطب(

2.  با استفاده از صفحه حروف، نام را وارد کنید. 
فهرست نتایج جستجو نمایش داده می شود. 

3.  مدخل مورد نظر را انتخاب کنید.

انتقال مخاطب

 Contacts   1. دکمه  و سپس
2.  مخاطبی را انتخاب کنید. 

جزئیات مربوط به مخاطب نمایش داده می شود. 
3.  دکمه  را فشار دهید.

4.  گزینه Send as vCard را انتخاب نمایید.
    )SMS,E-mail( 5. با توجه به موارد در دسترس گزینه

یا آپشن حافظه )SD,USB( را انتخاب کنید. 

دسته بندی لیست مخاطبان
1.  دکمه  و سپس   Contacts و بعد 

Sort criteria   دکمه 
2.  دسته بندی را براساس نام خانوادگی، نام کوچک یا نام 

کوچک، نام خانوادگی انتخاب کنید.

اضافه کردن برگزیده ها در My Screen )صفحه من( 

1.  دکمه  و سپس   My Screen و 
SET My Screen  بعد  دکمه  و

 My Screen3 یا My Screen2 ، My Screen1 2.  گزینه
را انتخاب کنید.

3.  دسته بندی PHONE را انتخاب نمایید.
4.  روی مثلًا عنوان Smith,John را لمس کرده و آن 
سبز  لبه  اینکه  محض  به  بکشید.  چپ  سمت  به  را 
.وارد  بخش  این  در  عنوان  یعنی  گردید،  رنگ ظاهر 

شده است.
 Configure My Screen 5.  از طریق  یا  گزینه

)پیکربندی صفحه من( را خارج کنید.
 Touch here to select a گزینه  انتخاب  با    .6

contact  لیست مخاطبین باز می شود.

7.  مخاطب مورد نظر را انتخاب کنید. جزئیات مربوط به 
مخاطب نمایش داده می شود. 

بعنوان  مخاطب  کنید.  شماره گیری  را  تلفن  شماره   .8
ذخیره  شده  انتخاب  صفحه  در  برگزیده  مخاطب 

می گردد.

My Screen حذف برگزیده ها در
  به بخش “ایجاد صفحه MyScreen ”در صفحه 182 

مراجعه کنید. 
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نمایش و حذف پیغام ها 
پیغام متنی )SMS( و ایمیل را می توانید بخوانید، پیغام ها را 
بلند برای خودتان بخوانید یا از شماره های موجود در پیغام 
  Messages عملکرد  از  استفاده  با  تماس،  برقرای  برای 

استفاده کنید. 
پروفایل  از  موبایل  تلفن  صورتیکه  در  فقط  عملکرد  این 
 Bluetooth® Message( بلوتوث  پیغام  به  دسترسی 
می باشد.  استفاده  قابل  کند  پشتیبانی   )Access Profile
ممکن است تلفن همراه از عملکرد پیغام متنی پشتیبانی 

کند اما از عملکرد ایمیل پشتیبانی نکند. 
اطلاعات بیشتر در خصوص این تنظیمات در دستورالعمل های 

فعال کردن تلفن همراه وجود دارد. 

 اطلاعات

به  دسترسی  پروفایل  از  شده  متصل  همراه  تلفن  اگر    -
سیم کارت پشتیبانی کند، پیغام متنی دریافت شده در 

حافظه سیم کارت ذخیره خواهد شد.
-  اگر تلفن همراه قادر به  نمایش پیغام متنی ذخیره شده 
در حافظه دستگاه  باشد، پیغام متنی دریافت شده در 
خودرو ممکن است در فهرست پیغام های تلفن همراه 

نمایش داده نشود. 
PCM بوسیله   )MMS( رسانه ای  چند  پیغام  سرویس    -

پیشتیبانی نمی شود. 

نمایش پیغام متنی

و   Messages 1. دکمه  و سپس   
SMS  بعد

2.  و سپس  فولدر را انتخاب کنید.
3. پیغام متنی مورد نظر را انتخاب نمایید.

نمایش ایمیل 

1.  دکمه  و سپس   Messages و 
E-mail  بعد

2.  اکانت ایمیل را انتخاب کنید.
 100 حداکثر  می شود.  باز  ورودی(  )صندوق   lndox

ایمیل نمایش داده می شود.
3.  در صورت لزوم  و سپس  فولدر را انتخاب کنید.

4. ایمیل مورد نظر را انتخاب نمایید.

 اطلاعات

انتقال ایمیل از چند اکانت به PCM بوسیله تلفن های همراه 
بوسیله  مدیریت شده  ایمیل های  فقط  نمی شود.  پشتیبانی 

اپلیکیشن خود کارخانه سازنده قابل انتقال می باشند.

گوش دادن به پیغام )متنی، ایمیل(

  Messages   1.  دکمه  و سپس
2.  منوی SMS یا منوی e-mail را انتخاب کنید.

3.   و سپس  فولدر را انتخاب کنید.
4.  پیغام متنی مورد نظر یا ایمیل را انتخاب کنید.

5. گزینه  Read out را انتخاب کنید.

حذف پیغام )متنی، ایمیل(

  Messages   1.  دکمه  و سپس
2.  منوی SMS یا منوی e-mail را انتخاب کنید.

3.   و سپس  فولدر را انتخاب کنید.

4.  پیغام متنی یا ایمیل مورد نظر را انتخاب کنید.
5.  دکمه  را فشار دهید. 

6.  گزینه Delete message را انتخاب کنید. 
از  ارتباط  برقراری  جهت  شد.  خواهد  حذف  پیغام 
طریق SAP ، پیغام متنی حدف شده در PCM در 

سیم کارت تلفن همراه نیز حذف می شود. 

نوشتن پیغام 

نوشتن پیغام های متنی

 Messages و سپس    1.  دکمه  
SMS  و بعد

2.   و سپس  New SMS را انتخاب کنید.
3.  شمارگیرنده پیغام را در صفحه ورودی وارد کنید. 

-یا-
مخاطب موجود را از دفتر تلفن انتخاب کنید. 

text box  .4 را انتخاب کنید.
5.  با استفاده از فیلد ورودی متن را وارد کرده و آن را با 

انتخاب Enter تأیید نمایید. 
Send   .6 را انتخاب نمایید. 

پیغام ارسال می شود.

تلفن
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تلفن

نوشتن ایمیل 

1.  دکمه  و سپس   Messages  و 
E-mail  بعد

2.   و سپس  New e-mail را انتخاب کنید.
3.  آدرس ایمیل گیرنده را در صفحه ورودی وارد کنید. 

-یا-
مخاطب موجود را از دفترتلفن انتخاب نماید.

text box  .4 )مثلًا موضوع( را انتخاب کنید.
5.  متن را از طریق فیلد ورودی وارد کرده و با انتخاب 

Enter تأیید کنید.

Send   .6 را انتخاب نمایید. 
ایمیل ارسال می شود.

قرار دادن تلفن همراه )مربوط به تجهیزات ارائه شده 
در هر کشور( 

تصویر223: محل قرار دادن تلفن هوشمند

با توجه به تجهیزات خودرو، محل قرار دادن تلفن هوشمند 
در کنسول وسط تعبیه شده است. هدف از ارائه این بخش 
بخش  این  می باشد.  خودرو  بیرونی  آنتن  به  شدن  متصل 
به   اتصال  و  همراه  تلفن  شارژ  جهت   USB پورت  دارای 
که  بیرونی مطمئن شوید  آنتن  از  استفاده  با  است.   PCM
تشعشعات کمتری در خودرو وجود دارد و کیفیت دریافت 
مربوط به اتصال  تلفن همراه از طریق بلوتوث بهتر می شود. 
  تلفن همراه را بطوریکه تلفن در مرکز علامت تلفن در 
محل نگهداری تلفن هوشمند و صفحه نمایشی آن رو 
به بالا باشد قرار دهید. مطمئن شوید که جسمی بین 
محل نگهدارنده تلفن و تلفن همراه وجود نداشته باشد. 

 اطلاعات

از  قبل  تلفن  قفل  کد  کلید/  صفحه  که  می شود  توصیه 
قراردادن تلفن همراه در محل مورد نظر فعال شود. 

شارژ کردن تلفن همراه
  با استفاده از کابل شارژ USB، تلفن همراه را به پورت 

USB A متصل کنید. 

 تغییر دادن تنظیمات 

تنظیمات مربوط به زمان تماس تلفنی )حالت خصوصی( 
 )HFP( تلفن همراه از طریق بلوتوث و پروفایل هندزفری  

وصل شده باشد. 
  تماس برقرار شده باشد. 

1.  دکمه  و سپس  دکمه 
2. تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.

-   فعال کردن حالت خصوصی: تماس از طریق هندزفری 
به تلفن منتقل می شود.

تغییر دادن تنظیمات تلفن 

1.  دکمه  و سپس  دکمه  و بعد 
phone  و SET PHONE 

2. تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
در   را  تلفن  بخش   :Switch PCM phone on/off   -

PCM روشن و خاموش می کند.
-    Enable internal SIM card for calls: از سیم کارت 
مربوط به تماس )یا فقط مربوط به سرویس اطلاعات( 

استفاده می کند.
-    Network operator search:  اپراتور شبکه را انتخاب 
یا بخش جستجوی اتوماتیک اپراتور شبکه را فعال می کند.

-    SIM card:  تنظیمات مربوط به سیم کارت جا زده شده 
را تغییر می دهد. 

-    Mailbox number: شماره تلفن moilbox مربوط به 
تلفن همراه متصل شده نمایش یا تغییر داده می شود.

تلفن  بخش   IMEI سریال  شماره   :Serial number   -
PCM را نمایش می دهد.
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تنظیم عملکردهای بلوتوث و دستگاه ها 

1.  دکمه  و سپس  دکمه  و بعد 
 SET PHONE و  Bluetooth )بلوتوث(

2. تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید:

-   Add new device: دستگاه مجهز به بلوتوث جدید را 
جستجو کرده و در PCM ثبت می کند.

-   Bluetooth devices: دستگاه مجهز به بلوتوث ثبت 
به  مجهز  دستگاه  به  را   PCM و  کرده  تنظیم  را  شده 

بلوتوث ثبت شده متصل می کند. 
یا  بلوتوث  به  مجهز  دستگاه  کردن  “حذف  بخش  به    
نمایش اطلاعات بلوتوث”در صفحه 241 مراجعه کنید. 
-   Activate/deactivate Bluetooth: عملکرد بلوتوث 

را فعال یا غیرفعال می کند.
-   Note: Don,t forget your phone: در صورت خارج 
شدن از خودرو بخش یادآوری را در دستگاه مجهز به 

بلوتوث متصل شد فعال می کند.
-   Bluetooth name: نام بلوتوث PCM را تنظیم می کند.

پیکربندی تنظیمات وای فای 

1.  دکمه  و سپس  دکمه  و بعد  
SET PHONE و  WiFi settings )تنظیمات وای فای(

2. تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید:

   PCM عملکرد وای فای :Activate/deactivate WiFi   -
را فعال یا غیرفعال می کند.

به  دسترسی   :Configure WiFi hotspot in PCM   -
اطلاعات وای فای در PCM را نمایش و تنظیم می کند. 
این اطلاعات ارائه شده جهت اتصال دستگاه )مثلًا تلفن 
از  استفاده  نیز  و  فای  وای  طریق  از   PCM به  همراه( 

هات اسپات وای فای PCM بکار می رود.
-   Use external data connection:  ارتباط اطلاعاتی 
را در هات اسپات وای فای و بیرونی )مثلًا هات اسپات 

عمومی( ایجاد می کند.
-   Connect to external WiFi hotspot: هات اسپات 
وای فای جدید را جستجو کرده و دسترسی به اطلاعات 
مربوط به هاتاسپات وای فای بیرونی )نام کاربر و رمز 
ورود( را وارد می کند. در صورت وارد کردن اطلاعات، به 

مورد بالایی و پایینی توجه نمایید. 
 به بخش “ایجاد ارتباط اطلاعاتی از طریق هات اسپات 

وای فای بیرونی”در صفحه 86 مراجعه کنید. 
حذف هات اسپات وای فای بیرونی 

و  دکمه   سپس   و  دکمه    .1
  Data connection و    Connections بعد  

)ارتباط اطلاعاتی(
باید  که  فایی  وای  هاتاسپات  به  مربوط  آیکون    .2

حذف شود را انتخاب نمایید.

پیکربندی بخش ارتباط اطلاعاتی 

1.  دکمه  و سپس  دکمه  و بعد 
Data connection  و SET PHONE 

2. تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید:

- Data connection: )بخش ارتباط اطلاعاتی(:
- On: همواره بخش ارتباط اطلاعاتی را فعال می کند.

- Off:  بخش ارتباط اطلاعاتی غیرفعال می شود.
- Prompt: پیش از استفاده از ارتباط اطلاعاتی، پیغامی 
ظاهر  شود  ایجاد  اطلاعاتی  ارتباط  آیا  اینکه  مبنی بر 

می گردد.
اطلاعاتی  ارتباط  بخش   :  Share data connection  -

مربوط به دستگاه وای فای را فعال می کند.
-  Roaming: بخش ارتباط اطلاعاتی مربوط به شبکه های 

خارجی را مسدود یا فعال می کند. 
اطلاعات  به  دسترسی   :  Configure access point  -
)نام       کارت  سیم  اطلاعاتی  ارتباط  بخش  به  مربوط  شبکه 

APN ،نام کاربر و رمز عبور( را تغییر می دهد.
تنظیمات    :  Reset access point configuration  -
APN را مطابق با تنظیمات کارخانه مجدد تنظیم می کند. 

: APN برای کسب اطلاعات در مورد تنظیمات 
از سیم  استفاده  با  اطلاعاتی  ارتباط  “ایجاد  به بخش 

کارت”در صفحه 86 مراجعه کنید. 

تلفن
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تلفن

تنظیم دفترچه تلفن

و  دکمه  و سپس   دکمه     .1
بعد  SET PHONE و  Contacts )دفترچه تلفن(

2. تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید:

-   Contact memory: حافظه مصرف شده دفترچه تلفن 
را نمایش می دهد.

-    Sort criteria: دفترچه تلفن دخیره شده در تلفن همراه 
را با استفاده از نام خانوادگی یا نام کوچک دسته بندی 

می کند.
-   Transfer contacts: دفترچه تلفن سیم کارت یا تلفن 
به  دستی  بطور  را  بلوتوث  طریق  از  شده  متصل  همراه 

PCM منتقل می کند.

تغییر تنظیمات صدا
 تلفن همراه را به PCM متصل کرده یا سیم کارتی جا 

زده شده باشد.
1.  دکمه  و سپس  دکمه  و بعد  
SET PHONE و  Tone settings )تنظیمات تن صدا(

2. تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید:

تنظیمات آپشن های ممکن:
-  Select ringtone: چنانچه زنگ تلفن همراه از طریق 
  PCM بلوتوث منتقل نشده باشد، زنگ تلفن مربوط به

را تنظیم می کند.
-   Ringtone volume: میزان صدای زنگ تلفن را تنظیم 

می کند.
میکروفن  حساسیت   :Microphone sensitivity  -

مربوط به تماس های تلفنی را تنظیم می کند. 
-   Signal tone for messages: سیگنال صدای مربوط 

به پیغام های ورودی را تنظیم یا غیرفعال می کند.

پیکربندی تنظیمات تماس 
  سیم کارت در PCM جا زده شده یا تلفن همراه از طریق 

پروفایل دسترسی به بلوتوث متصل باشد.

1.  دکمه  و سپس  دکمه 
2. تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید:

-   Call forwarding: انتقال تماس را پیکربندی می کند.
باکسی  صحبت  حال  در  که  هنگامی   :Call waiting   -
هستید و این عملکرد نیز فعال باشد، اگر تماس دیگری 
دریافت کنید، صدای انتظار تماس )تماس پشت خطی( 

شنیده خواهدشد. 
-    Show own number: چنانچه این عملکرد فعال باشد، 
شماره تلفن شما برای شخصی که تماس گرفته نشان داده 

می شود.
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)TV( تلویزیون

)TV( تلویزیون
مرور کلی 

قسمت مرور کلی جایگزین اطلاعات کامل ارائه شده در زیر 
عنوان “تلویزیون )TV(” نمی شود.

قسمت مرور کلی نمی تواند جایگزین بخصوص، هشدارها و 
دستورالعمل های ایمنی شود. 

برای کسب اطلاعات در مورد فعال کردن سیستم ارتباطی 
:)PCM( پورشه

پورشه)PCM(” در صفحه  ارتباطی  بخش “سیستم  به    
تصویر 224: انتخاب ایستگاه178 مراجعه کنید. 

صفحهچه کاری باید انجام دهم؟چه کاری می خواهم انجام دهم؟
)TV( دسترسی به تلویزیون)A در عنوان نمایش داده شود. )مراجعه به TV 251  دکمه   را مکرر فشار داده تا زمانی که عبارت

251 دکمه  و سپس  List و بعد  ایستگاهی را انتخاب نمایید.تنظیم ایستگاه تلویزیونی در لیست ایستگاه
251 دکمه  و سپس   List و بعد   Store و   Store / دکمه ایستگاهذخیره کردن ایستگاه ها در لیست ایستگاه

251 دکمه  و سپس  Presets و بعد  دکمه ایستگاه  مورد نظر را انتخاب کنید. )مراجعه به B(انتخاب ایستگاه ذخیره شده
 یا  را مکرر فشار دهید تا زمانی که ایستگاه مورد نظر ظاهر شود.مرور لیست ایستگاه

252 دکمه  و سپس  دکمه  و بعد  گزینه Video text را انتخاب کنید.نمایش متن اطلاعاتی ویدیو
)EPG( را انتخاب کنید.فعال کردن راهنمای برنامه EPG  252 دکمه  و سپس  دکمه  و بعد
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)TV( تلویزیون

)TV( دسترسی به تلویزیون

1.   دکمه  را فشار دهید.
TV  .2 را انتخاب کنید.

-یا-

 دکمه  را مکرر فشار دهید تا زمانی که 
عبارت TV در عنوان نمایش داده شود )تصویر 225 

در صفحه 251(
-یا-

1.   دکمه  را فشار دهید.
را  عنوان  قسمت  در  شده  داده  نمایش  فرکانس  باند    .2

انتخاب نمایید.
3.  عملکرد TV را در منوی SOURCE انتخاب کنید.

تا  می دهد  اجازه  شما  به   PCM تلویزیون  )گیرنده(  تیونر 
را   )DVB-T2 یا   DVB-T( دیجیتال  تلویزیون  کانال های 

تنظیم کنید. 

 تنظیم ایستگاه ها 
نمایش و انتخاب ایستگاه های ذخیره شده )پیش تنظیم(

تصویر225: دکمه های ایستگاه )پیش تنظیم( شامل کانال تلویزیون

 Presets  و بعد TV  1. دکمه  و سپس
)پیش تنظیم(

2. جهت نمایش تصویر تلویزیون، گزینه TV در کنترلر را 
انتخاب کنید.

 )B  بطور کلی 15 دکمه ایستگاه )پیش تنظیم، مراجعه به
وجود دارد و ایستگاه های تلویزیونی را می توان در این دکمه ها 

تعریف کرد.
در  آزادانه  می توان  را  تلویزیونی  و  رادیویی  ایستگاه های 
اول تعریف کرد. )صفحه  ایستگاه در سه صفحه  دکمه های 

.)C  انتخاب شده فعلی نمایش داده می شود، مراجعه به
پنچ ایستگاه رادیویی یا قویترین سیگنال ها بطور اتوماتیک 
  )”Best FM level“( ایستگاه صفحه چهارم  در دکمه های 

تعریف می شود. 
 251 صفحه  ایستگاه ها”در  کردن  “ذخیره  بخش  به   

مراجعه کنید. 

تنظیم ایستگاه  تلویزیونی در لیست ایستگاه 

List   و بعد TV  دکمه  و سپس  

تمام ایستگاه های تلویزیونی در برد فعلی در لیست ایستگاه 
نمایش داده می شوند )حداقل 100 مدخل(.

 اطلاعات

   EPGهمچنین ایستگاه های تلویزیونی را می توان از لیست
انتخاب نمود. 

    به بخش “فعال کردن راهنمای برنامه )EPG(”در صفحه 
252 مراجعه کنید. 

ذخیره کردن ایستگاه ها

TV و بعد  1.  دکمه  و سپس  
Presets

2.  دکمه ایستگاه مورد نظر را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.
-یا-

List    و بعد TV  1.   دکمه   و سپس
2.   ایستگاه و سپس  را انتخاب کنید.

3.   دکمه ایستگاه مورد نظر را انتخاب کنید.
-یا-

1.  دکمه  و سپس  TV و بعد  دکمه 
 و بعد  Store station )ذخیره کردن ایستگاه(

2.  دکمه ایستگاه مورد نظر را انتخاب کنید.
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نمایش متن اطلاعاتی ویدیو 
نمایش متن اطلاعاتی ویدیو

 دکمه  و سپس  TV و بعد  دکمه 
 و  Video text )متن اطلاعاتی ویدیو(

زمانی که برای اولین بار متن اطلاعاتی ویدیو باز می شود، 
صفحه “100” ظاهر شده ولی تمام ایستگاه ها، سیگنال متن 

اطلاعاتی ویدیو را پخش نمی کنند. 

مسیریابی در صفحه متن اطلاعاتی ویدیو 
  متن اطلاعاتی ویدیو نمایش داده می شود. 

تصویر226: متن اطلاعاتی ویدیو

A    با توجه به متن، ممکن است نمایش های زیر نشان داده شود:
و  کرده  وارد  را  ویدیویی  متن  صفحه  شماره   :Digits

شروع عملکرد را بطور خودکار جستجو می کند.
-یا-

Control: منوی کنترلر را نمایش می دهد. 
مربوطه  رنگ  با  را  ویدیویی  اطلاعاتی  صفحه  محتوای    B

نمایش می دهد.
Zoom  C: تصویر رابزرگ یا کوچک می کند.

 )EPG( فعال کردن راهنمای برنامه
PCM دارای یک راهنمای برنامه الکترونیکی)EPG( است. 
که اطلاعات گوناگونی را در مورد برنامه های دیجیتالی ارائه 

می دهد. برنامه ها به ترتیب زمانی فهرست بندی می شوند. 

نمایش راهنمای برنامه

  دکمه  و سپس  TV  دکمه 
Electronic Program Guideو)EPG(  و بعد

)راهنمای برنامه الکترونیکی(

مسیریابی در راهنمای برنامه 
  راهنمای برنامه )EPG( نمایش داده می شود. 

تصویر 227: راهنمای برنامه الکترونیکی

A   با استفاده از دکمه های دارای فلش )پیکان( در اطراف 
صفحه مسیریابی می کند.

به  برنامه ها که  به اطلاعات  جزئیات مربوط   :Details B
رنگ زرد می باشد را نمایش می دهد. 

View:  بین جزئیات برنامه و تصویر کلی اطلاعات برنامه  C
تغییر موقعیت می دهد.

Play: برنامه انتخاب شده را نمایش می دهد. D
+/-24h .تصویر قبلی برنامه را نمایش می دهد   E

 تغییر تنظیمات

1.  دکمه  و سپس  TV و بعد  دکمه 
 و بعد  SET TV )تنظیم تلویزیون(

2. آپشن مورد نظر را انتخاب کنید.

منوی  در  کنترلر  از  استفاده  با   :Image parameters   -
)تنظیمات   Brightn گزینه  می شود  تنظیم  جانبی 
 Color تنظیمات کنتراست( یا( Contrast ،)روشنایی

)تنظیمات رنگ(
-   Aspect ratio: نسبت تصویر را تنظیم می کند.

-   Audio channel: کانال صوتی را انتخاب می کند.
-  Subtitles: زمانی که عملکرد فعال می باشد، زیرنویس 

نمایش داده می شود. )در صورت مجهز بودن(.
-  Station tracking: زمانی که عملکرد فعال و کیفیت 
به  خودکار  بطور  سیستم  می باشد،  ضعیف  دریافت 
شده  تنظیم  که  ایستگاهی  به  مربوط  موجود  فرکانس 

تغییر موقعیت می دهد. 
-  TV norm: در صورت ارسال، استاندارد تلویزیون برای 

کشور دریافت کننده مربوطه تنظیم می شود. 
رمز  می کند،  محدود  را  برنامه ها  پخش   :Child lock   -
تأیید  را  آن   OK انتخاب  با  و  کرده  وارد  را  عبوری 

نمایید)رمز عبور پیش فرض : 1234(
-  TV safety level: دسته بندی مربوط به ایمنی را 
انتخاب   5 ایمنی  بندی  دسته  اگر  می کند.  انتخاب 
پخش   1-5 ایمنی  سطح  از  برنامه های  تمام  شود، 
می گردد. پخش برنامه ها با سطح ایمنی بالاتر بلاک 
)مسدود( می گردد. اگر هیچ دسته بندی ایمنی ارائه 

نشده باشد، Level 0 را انتخاب نمایید. 
-  Change passcode: رمز عبور جدیدی برای قفل 

کودک وارد می شود. 

)TV( تلویزیون
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)TV( تلویزیون

 اطلاعات

-  قفل کودک بسته به ایستگاه تلویزیون فعلی تنظیم شده 
فعال و غیرفعال می شود. 

-  چنانچه رمز قفل کودک 3 مرتبه اشتباه وارد شود:
پورشه  کنید.  مراجعه  مجاز  و  تخصصی  تعمیرگاه  به   
داشتن  بدلیل  پورشه  نمایندگی  به  می کند  توصیه 
مورد  قطعات  و  ابزار  و  دیده  آموزش  و  مجرب  پرسنل 

نیاز مراجعه نمایید. 
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دزدگیر

دزدگیر
دزدگیر 

هنگام خارج شدن از خودرو، همواره: 
  پنجره ها را ببندید.

  سقف تاشو را ببندید.
  ترمز پارک برقی را فعال کنید. 

مجهز  خودروهای  )در  نمایید  خارج  را  خودرو  سوئیچ    
موقعیت  در  سوئیچ  پورشه،  درایو  و  اینتری  آپشن  به 

خاموش باشد(
  جعبه داشبورد را ببندید. 

  درب تمام محفظه های نگهداری اشیاء را بسته نگه دارید.
   اشیاء قیمتی، اسناد ثبت خودرو، تلفن و کلیدهای منزل 

را از خودرو خارج کنید. 
  درب محفظه بار را ببندید. 

  خودرو را قفل کنید.

ایموبلایزر )سیستم ضد سرقت(
یک ترانسپاندر )تجهیزات الکترونیکی( ارائه شده که شامل 
می باشد.  )ریموت(  خوردو  سوئیچ  هر  در  شده  ذخیره  کد 
از قرار دادن سوئیچ در موقعیت روشن، قفل سوئیچ،  قبل 

کد را بررسی می کند.
سیستم  می توان  خودرو  مجاز  سوئیچ  از  استفاده  با  فقط 

ایموبلایزر را غیرفعال و موتور را روشن نمود. 

قفل کردن و باز نمودن قفل ستون فرمان 
خودروهای فاقد آپشن اینتری و درایو پورشه 

باز نمودن قفل ستون فرمان بطور اتوماتیکی 
  قفل خودرو را با استفاده از سوئیچ خوردو )ریموت( باز 

کنید.
-یا-

سوئیچ خودرو را در قفل سوئیچ جا بزنید. 

قفل کردن ستون فرمان بطور اتوماتیکی 
 سوئیچ خودرو را خارج نمایید. 

خودروهای مجهز به آپشن اینتری و درایو پورشه 
 باز نمودن قفل ستون فرمان بطور اتوماتیکی 

  درب سمت راننده را با استفاده از آپشن اینتری و درایو 
پورشه باز کنید.

-یا-
سوئیچ را در موقعیت روشن قرار دهید. 

قفل کردن ستون فرمان بطور اتوماتیکی 
در  داشتن سوئیچ خودرو  قرار  با   ( راننده  درب سمت    

موقعیت خاموش( را باز کنید. 
-یا-

خودرو را قفل کنید.
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یدک کشی و شروع یدک کشی

یدک کشی و شروع یدک کشی

 اطلاعات

همواره به قوانین مربوط به یدک کشی و شروع یدک کشی 
توجه کنید.

در صورت یدک کشیده شدن خودرو خود، مراقبت لازم 
را انجام دهید.

قبل از شروع به یدک کشی هر دو راننده باید با شرایط 
موردنظر در مورد انجام یدک کشی و شروع ید ک کشی، 

اطلاعات کافی داشته باشند.
سیستم های  یا  خودرو  برق  در  اشکال  بروز  صورت  در 
متصل  برای  بیرونی  برق  منبع  به  است  ممکن  برقی، 
شدن نیاز باشد تا ترمز پارک برقی یا قفل ستون فرمان 

آزاد شوند.

نحوه استفاده از طناب یا میله یدک کشی 
مربوط  دستورالعمل های  و  تجهیزات  با  آشنایی  برای    
از طرف  به کتابچه جداگانه ای که  به یدک کشی، لطفاً 

سازنده تجهیزات جانبی ارائه شده مراجعه نمایید. 
دستور العمل های عملکردی و ایمنی سازنده را مدنظر 

قرار دهید. 
   هموراه به نیروی مجاز برای یدک کشی با استفاده از طناب 
یا میله یدک کشی توجه نمایید. طناب یا میله یدک کشی 
باید با وزن خودرو مطابقت داشته باشد. هرگز از الزامات 

ارائه شده توسط سازنده این تجهیزات تخطی نکنید. 
    خودروهای دارای ترمزهای معیوب نباید یدک کشیده شوند. 

نحوه استفاده از طناب یدک کشی 
طناب  بستن  از  قبل  خودرو،  یدک کشی  صورت  در   
یدک کشی  قلاب  ابتدا  یدک کشی  قلاب  به  یدک کشی 

را به خودرو متصل کنید. 
  به بخش “نصب کردن قلاب یدک کشی”در صفحه 256 

مراجعه کنید. 
  در صورت یدک کشی، همواره طناب یدک کشی را محکم 

بکشید. از وارد کردن فشار ناگهانی خودداری کنید.

نحوه استفاده از میله یدک کشی 
  میله یدک کشی را بطور مورب بین خودرو متصل نکنید. 

استارت زدن خودرو با یدک کشی و هل دادن 
با  را  پورشه(  دوبل  )کلاچ   PDK به  مجهز  خودروهای    
یدک کشی  یا هل دادن نمی توان استارت زد، در صورت 
انجام این کار ممکن است به بخش انتقال نیرو صدمه 

وارد شود. 
  خودروهای مجهز به گیربکس معمولی ممکن است فقط 
در صورتیکه موتور سرد می باشد با یدک کشی یا هل 
دادن استارت زده شوند. چنانچه موتور گرم است، بنزین 

سوخته به مبدل کاتالیستی صدمه می زند. 
یدک کشی خوردو 

کمکی ترمزگیری و فرمان گیری  
بیشتری  نیروی  اعمال  به  نیاز 

است.
سیستم  نباشد،  کار  حال  در  خودرو  موتور  صورتی که  در 
کمکی فرمان در خودروی یدک کشی شده در دسترس قرار 
فرمان گیری  و  ترمزگیری  بیشتری جهت  تلاش  نمی گیرد. 

لازم است انجام شود.
مراقبت  خود  خودروی  شدن  کشیده  یدک  صورت  در   

لازم را انجام دهید.

یدک  خودرو  از  سنگین تر  نباید  شده  کشی  یدک  خودروی 
نیست،  کار  حال  در  موتور  که  زمانی  باشد.  کننده  کشی 
ندارد.  وجود  گیربکس  مناسب  روانکاری  جهت  تضمینی 
بعدی  نکات  به  گیربکس  دیدن  صدمه  از  جلوگیری  برای 

توجه کنید. 

اطلاعات مهم در مورد خودروهای مجهز به PDK )کلاچ 
دوبل پورشه( 

  هنگامی که گیربکس PDK در حالت عملکرد اضطراری 
را  گیربکس  فنی  نقص  هشداری  )پیغام  دارد،  قرار 
نشان می دهد( یا چنانچه اهرم انتخاب دنده در حالت 
کشیده  یدک  نباید  خودرو  باشد،  شده  آزاد  اضطراری 
تریلر  یا  خودرو  حمل  ماشین  بوسیله  را  خودرو  شود. 

جابجا کنید. 
مواقع  در  دنده  انتخاب  اهرم  کردن  “آزاد  بخش  به   

اضطراری”در صفحه 219 مراجعه کنید. 
نکات مهم در مورد خودروهایی با باتری کاملًا خالی از شارژ 

و دارای نقص فنی
اگر باتری خراب یا کاملًا خالی از شارژ می باشد، فقط پس از 
اینکه باتری را تعویض یا از باتری کمکی استفاده نموده اید 

می توان موتور را روشن کرد. 
  به بخش “باتری”در صفحه 58 مراجعه کنید. 

  به بخش “استارت زدن با باتری کمکی”در صفحه 218 
مراجعه کنید. 

نکاتی در مورد یدک کشی خودرو روی چهار چرخ 
تا  بگیرد  قرار  روشن  موقعیت  در  باید  خودرو  سوئیچ   
شده  فعال  راهنما  نشانگر  چراغ های  و  ترمز  چراغ های 

ولی قفل فرمان درگیر نخواهد شد. 
بخش کنترلی سوئیچ باید از قفل سوئیچ خارج شود و 
سوئیچ خودرو در خودروهای مجهز به آپشن اینتری و 

درایو پورشه جا زده شود. 
نکاتی در مورد یدک کشی خودرو روی یک محور

   سوئیچ خودرو را در موقعیت خاموش قرار دهید، سوئیچ 
خودرو را در قفل سوئیچ قرار دهید بطوریکه قفل فرمان 
درگیر نشود. بخش کنترلی سوئیچ باید از قفل سوئیچ 
آپشن  به  در خودروهای مجهز  و سوئیج خودرو  خارج 

اینتری و درایو پورشه جا زده شود.
اضطراری سوئیچ خودرو/ بخش  “آزاد کردن  به بخش    

کنترلی سوئیچ ”در صفحه 102 مراجعه کنید. 
  مطمئن شوید که سیستم روشنایی خودرو بطور صحیح 

کار می کند. 

هشدار
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یدک کشی خودرو 
تعویض اهرم   : معمولی  گیربکس  به  مجهز  خودروهای   

دنده را در موقعیت دنده خلاص قرار دهید. 
در  را  دنده  انتخاب  اهرم   :  PDK به  مجهز  خودروهای   
موقعیت N قرار دهید. جهت درگیر شدن صحیح اهرم 
نمایشگر  در   N نمایش  و   N موقعیت  در  دنده  انتخاب 
قبل از یدک کشی خودرو، یکبار موتور را روشن کنید. 
موقعیت  در  دنده  انتخاب  اهرم  گرفتن  قرار  محض  به 
اهرم   N موقعیت  و  کشید  یدک  را  خودرو  می توان   N

انتخاب  دنده در نمایشگر ظاهر می شود. 
  از حداکثر سرعت 30mph( 50km/h(  تخطی نکنید. 
است.   )30miles(  50km کشی  یدک  فاصله  حداکثر 
باشد،  مقدار  این  از  بیشتر  کشی  یدک  فاصله  چنانچه 
خودرو باید بوسیله ماشین حمل خودرو یا تریلر منتقل 

شود. 

بیرون کشیدن خودروی گیر افتاده در برف، شن و غیره 
همواره با رعایت احتیاط و دقت عملیات بیرون کشیدن    

خودروی گیر افتاده را انجام دهید.
بیرون  زاویه دار  حالت  در  یا  ناگهانی  بطور  را  خودرو   

نکشید.
و در مسیر  از سمت عقب  را  امکان خودرو  در صورت   

حرکت خودرو بیرون بکشید.

نحوه استفاده از قلاب یدک کشی

تصویر 228: قلاب یدک کشی در عقب

تصویر 228: قلاب یدک کشی در جلو

یدک کشی و شروع یدک کشی

نصب کردن قلاب یدک کشی 
قلاب یدک کشی در کیت ابزار قرار دارد. 

  به بخش “خارج کردن و قراردادن کیت پنجرگیری یا 
کیت ابزار”در صفحه 142 مراجعه کنید. 

1.  لبه پایینی سمت جلو و لبه بالایی سمت عقب پوشش  
زمانی که پوشش  تا  را در سپر فشار دهید  پلاستیکی 
آزاد گردد، یا با دقت پوشش پلاستیکی را با استفاده از 

ابزار مناسبی با دقت آزاد نمایید. 
2. پوشش پلاستیکی را از سپر بیرون بکشید و اجازه دهید 

پوشش از طریق اتصال خود آویزان باقی بماند. 
3.  قلاب یدک کشی A را تا جایی که امکان دارد در خلاف 
جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید ) سمت چپ 

اتصال پوشش( و آن را محکم با دست سفت کنید. 

جدا کردن قلاب یدک کشی
عقربه های  حرکت  جهت  در  را   A کشی  یدک  قلاب    .1
ساعت بچرخانید تا باز شود )سمت چپ اتصال پوشش( 
2.  سمت جلوی پوشش پلاستیکی را در لبه پایینی و سمت 
عقب را در لبه بالایی محل قرار گیری قلاب جا بزنید. 

3. پوشش پلاستیکی را خم کرده و روی لبه فشار آورید تا 
زمانی که پوشش در سپر درگیر شود. 

4.  قلاب یدک کشی را در کیت ابزار قرار دهید. 

خوردو،  حمل  قطار  بوسیله  خودرو  کردن  منتقل 
ماشین حمل خودرو و بخش ترابری 

  خودرو را فقط بوسیله چرخ های آن مهار کنید. 
را  خودرو  انحراف  سنسور  و  داخلی  مراقبت  سیستم   

غیرفعال نمایید. 
 . داخلی  مراقبت  سیستم  کردن  “غیرفعال  بخش  به   

سنسور انحراف خودرو”در صفحه 46 مراجعه کنید. 
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گیربکس 
رانندگی با گیربکس معمولی 

تصویر230: طرح تعویض دنده روی دسته دنده

پدال های مسدود شده 
باعث محدود  یا جمع شدن کفپوش خودرو  اجسام  وجود 
شدن حرکت پدال ها می شود یا از عملکرد مناسب پدال ها 

جلوگیری می کند. 
  اجسام یا کفپوش خودرو نباید مانع حرکت پدال ها شود. 
 هنگام تعویض دنده، مطمئن شوید که پدال کلاچ کاملًا 

فشرده و دنده کاملًا درگیر شده باشد. 
)دنده  پایین  دنده  وسرازیری  شیب دار  جاده های  در 
باعث  عملکرد  این  کنید  انتخاب  را  مناسب  سنگین( 

استفاده بهینه از نیروی موتور و ترمز موتوری می شود.

تعویض دنده به دنده خلاص
موقعیت دنده خلاص بین دنده سوم و چهارم قرار دارد. 

درگیر کردن اهرم تعویض دنده در موقعیت دنده عقب 
دنده  موقعیت  می باشد،  متوقف  خودرو  که  زمانی  فقط   

عقب را انتخاب کنید. 
 پس از قرار دادن اهرم تعویض دنده در آخرین موقعیت 
سمت چپ و حرکت نکردن اهرم، موقعیت دنده عقب 
انتخاب  عقب  دنده  موقعیت  که  زمانی  می شود.  درگیر 
باشد،  روشن  موقعیت  در  نیز  خودرو  سوئیچ  شودو 

چراغ های دنده عقب روشن می شوند.
نمایش موقعیت دنده درگیر شده 

نمایش موقعیت دنده B در صفحه دور سنج، موقعیت دنده 
درگیر شده فعلی را نشان می دهد. 

رانندگی با اعلان تعویض دنده به دنده بالاتر )دنده سبک( 

B و نشانگر دنده A تصویر 231: نشانگر موقعیت دنده بالاتر

نشانگر موقعیت دنده بالاتر A مربوط به مصرف سوخت به راننده 
جهت داشتن شیوه رانندگی با صرفه جویی در مصرف سوخت 
کمک می کند. نشانگر موقعیت دنده بالاتر روشن می شود- و 
تعویض دنده به دنده بالاتر بعدی بسته به موقعیت دنده انتخاب 

شده، دور موتور و موقعیت پدال گاز اطلاع داده می شود. 
   در صورت روشن بودن نشانگر موقعیت دنده بالاتر، دنده 

را به موقعیت دنده بالاتر بعدی تعویض کنید.
توجه به دور موتور مجاز 

   قبل از اینکه عقربه به محدوده قرمز رنگ در صفحه دور سنج 
برسد، دنده را به دنده بالاتر تعویض کنید یا پدال گاز را  آرام 

آرام رها کنید. 
چنانچه حین شتابگیری، عقربه به منطقه قرمز رنگ رسید، 

سوخت رسانی قطع می شود. 

در صورت تعویض دنده به دنده پایین تر )سنگین(، احتمال 
صدمه دیدن موتور وجود دارد )دور موتور فراتر از دور مجاز( 
 حین تعویض دنده به دنده پایین )سنگین( توجه نمایید 

که دور موتور از حداکثر مجاز بیشتر نشود. 

راندن خودروهای مجهز به PDK )کلاچ دوبل پورشه(
PDK یک گیربکس 7 سرعته همراه با حالت انتخاب اتوماتیکی 

و دستی است. 
در حالت انتخاب اتوماتیکی )اهرم انتخاب دنده در موقعیت 

D(، تغییر دنده بطور اتوماتیک انجام می شود. 
با استفاده از اهرم تعویض دنده روی غربیلک فرمان می توان 
بطور موقت از حالت اتوماتیک به حالت دستی تغییر موقعیت 
داد. در حالت انتخاب دستی )اهرم انتخاب دنده در موقعیت 
M( با استفاده از اهرم تعویض دنده روی غربیلک فرمان یا  

اهرم انتخاب دنده می توان موقعیت دنده را تعییر داد. 

گیربکس 

 هشدار

 توجه
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حین رانندگی می توانید اهرم انتخاب دنده را بین موقعیت های 
D و M تغییر دهید. 

  توجه داشته باشید که اهرم تعویض دنده روی غربیلک 
فعال  اتوماتیک  یا  ناخواسته در حالت دستی  را  فرمان 
نکنید، زیرا موجب فعال شدن ناخواسته سیستم تعویض 

دنده می شود. 

تصویر232: تغییر دادن موقعیت اهرم انتخاب دنده
تغییر دادن موقعیت اهرم انتخاب دنده 

خاموش،  موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  دادن  قرار  صورت  در 
عملکرد اهرم انتخاب دنده در موقعیت پارک P مسدود می شود. 
در صورت قرار دادن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن، زمانی 
که دکمه آزاد کردن فشار داده شود و پدال ترمز نیز فشرده 
باشد، اهرم انتخاب دنده  را می توان در موقعیت P و N قرار داد.

دکمه آزاد کردن 
از  دنده  انتخاب  اهرم  در  فلش(  )جهت  کردن  آزاد  دکمه 

تعویض دنده بطور ناخواسته جلوگیری می کند. 
 P دنده عقب( یا(  R در صورت تعویض دنده به موقعیت

)پارک( دکمه آزاد کردن باید فشار داده شود.

روشن کردن موتور
موتور را فقط در صورت قرار داشتن اهرم انتخاب دنده در موقعیت 

P یا N همراه با فشار دادن پدال ترمز می توان روشن نمود.

راندن خودرو
فقط درصورتی که موتور در جا کار می کند و پدال ترمز   
نیز فشرده می باشد موقعیت دنده مورد نظر )M ،D یا 

R( را برای راندن خودرو انتخاب کنید.
زمانی که خودرو در صورت درگیر بودن دنده به آرامی   
حرکت می کند، تا زمانی که آماده راندن خودرو شوید، 

ترمز پایی را آزاد نکنید.
راندن روی جاده شیب دار

در  رانندگی  حین  راننده  به  خودرو  راندن  کمکی  سیستم 
آزاد کردن  از  بلافاصله پس  جاده شیب دار کمک می کند. 
در  می شود.  متوقف  کوتاهی  مدت  به  خودرو  پایی،  ترمز 
زمانی که شما پای خود را از روی پدال ترمز به روی پدال 

گاز قرار دهید خودرو به جلو رانده می شود.
   به بخش “عملکرد HOLD )نگه داشتن(: سیستم کمکی 
حین  حرکت  به  شروع  کنترل  سیستم  خودرو،  راندن 

توقف”در صفحه 121 مراجعه کنید. 
توقف کردن

برای توقف کوتاه )مانند پشت چراغ راهنمایی رانندگی(،    
و  داده  قرار  حرکت  موقعیت  در  را  دنده  انتخاب  اهرم 

خودرو را با استفاده از پدال ترمز متوقف کنید.
خودرو را با استفاده از پدال گاز روی شیب جاده نگه ندارید.   

در عوض از پدال ترمز یا ترمز پارک برقی استفاده نمایید.
قبل از ترک خودرو همواره ترمز پارک برقی را درگیر    

کرده و اهرم انتخاب دنده را در موقعیت P قرار دهید
پارک کردن

از پدال گاز با احتیاط استفاده کنید.  
در صورت پارک کردن یا مانور دادن در فضای کوچک،    
با استفاده مناسب از ترمز پایی سرعت را کنترل کنید.

تصویر 233: نشانگر مربوط به موقعیت اهرم انتخاب دنده و دنده 
درگیر شده

خواندن نشانگر موبوط به موقعیت اهرم انتخاب دنده 
و دنده درگیر شده 

زمانی که موتور در حال کار می باشد، نشانگر موقعیت اهرم 
انتخاب دنده و دنده درگیر شده را نشان می دهد.

چنانچه اهرم انتخاب دنده بین دو موقعیت قرار داشته باشد، 
پیغام  و  زده  چشمک  مربوطه  دنده  انتخاب  اهرم  موقعیت 

هشداری در نمایشگر چند منظوره ظاهر می گردد. 
عملکرد مورد نیاز : 

بطور  را  دنده  انتخاب  اهرم  و  داده  فشار  را  پایی  ترمز   
مناسب درگیر نمایید. 

از موقعیت P یا  انتخاب دنده بطور ناخواسته  چنانچه اهرم 
N در موقعیت دیگری بدون فشار دادن ترمز قرار گیرد )به 
دلیل نقص یا استفاده ناصحیح( این موقعیت دنده در نمایشگر 

چشمک می زند و هیچ انتقال نیرویی صورت نمی گیرد.
اهرم  و  داده  فشار  را  پایی  ترمز  خودرو،  راندن  جهت    
دنده  موقعیت  در   N یا   P موقعیت  از  را  دنده  انتخاب 

مورد نیاز مجدد قرار دهید.

گیربکس 
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موقعیت R یا D اهرم انتخاب دنده در جلو داشبورد چشمک 
می زند. 

هیچ انتقال نیرویی انجام نمی گیرد. 
علت:

-   اهرم انتخاب دنده بدون فشرده شدن ترمز پایی درگیر 
شده است. 

-   اهرم انتخاب دنده به موقعیت  R  بالاتر از محدودیت 
دور مجاز حرکت می کند. 

عملکرد مورد نیاز : 
  ترمز پایی را فشار داده در صورت لزوم اهرم انتخاب دنده 

را مجدد در موقعیت های P یا N درگیر نمایید. 
موقعیت های اهرم انتخاب دنده 
P- موقعیت پارک )قفل پارک( 

انتخاب  اهرم  می  باشد،  متوقف  خودرو  که  زمانی  فقط    
دنده را در موقعیت پارک قرار دهید. 

دنده  انتخاب  اهرم  پارک  موقعیت  نشانگر  چنانچه 
چشمک بزند، اهرم انتخاب دنده در موقعیت P درگیر 

نمی شود. خودرو هم به عقب حرکت می کند. 
مجدد اهرم انتخاب دنده را از موقعیت R به P تغییر دهید.

خودروهای فاقد آپشن اینتری و درایو پورشه:
باشد   P موقعیت  در  دنده  انتخاب  اهرم  در صورتیکه  فقط 

می توان سوئیچ خودرو را خارج نمود.
R- موقعیت دنده عقب 

   فقط درصورتی که خودرو متوقف می باشد و ترمز درگیر 
 R عقب  دنده  موقعیت  در  را  دنده  انتخاب  اهرم  است، 

قرار دهید.
N ـ موقعیت دنده خلاص

فقط حین یدک کشی یا در کارواش ها، اهرم انتخاب دنده را 
در موقعیت خلاص N قرار دهید.

در صورت در جا کار کردن موتور و فشردن پدال ترمز   
راندن  برای  را   )R یا   M ،D( موردنظر  موقعیت  فقط 

خودرو انتخاب کنید.

D - حالت انتخاب اتوماتیک 
اهرم  از  )معمولی(   Normal حالت  در  رانندگی  جهت    

انتخاب دنده در موقعیت D استفاده نمایید. 
بطور  دنده ها  سرعت،  و  گاز  پدال  موقعیت  به  باتوجه 

اتوماتیک تعویض می شوند.

 اطلاعات

می توانید با استفاده از دکمه های تعویض دنده روی غربیلک 
فرمان از حالت انتخاب اتوماتیک D به حالت دستی M بطور 

موقت تغییر موقعیت دهید. 
بعنوان مثال، در موارد زیر: 

-   قبل از دور زدن، دنده را در موقعیت دنده سنگین قرار 
دهید. 

-   حین رانندگی در سرازیری، دنده را در موقعیت دنده 
سنگین )ترمز موتوری( قرار دهید. 

-    برای شتابگیری یکباره، دنده را در موقعیت دنده سنگین 
قرار دهید. 

حالت انتخاب دستی در موراد زیر حفظ می گردد: 
-   هنگام خروج از پیچ 

-   توقف خودرو مثلًا در سر تقاطع 
سیستم در موارد زیر از حالت انتخاب دستی خارج می گردد. 
-    بطور اتوماتیک پس از حدود 6 ثانیه )مگر هنگام خروج 

از پیچ( 
-    پس از راندن خودرو 

M- حالت انتخاب دستی

تصویر 234: حالت انتخاب دستی 

M به موقعیت Dاهرم انتخاب دنده را از حالت موقعیت   
قرار دهید. حین تعویض موقعیت اهرم انتخاب دنده از 

D به M، دنده درگیر شده فعلی حفظ می گردد. 
چنانچه اهرم انتخاب دنده را از M به D تعویض کنید، نحوه 
تعویض دنده مناسب با توجه به شیوه رانندگی فعلی شما 

انتخاب شده و دنده مناسب انتخاب می گردد.
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تصویر235: غربیلک فرمان مجهز به اهرم های تعویض دنده 
جهت انتخاب دنده بالاتر از اهرم انتخاب دنده یا اهرم تعویض 

دنده “+”  سمت راست استفاده نمایید. 
راست  دنده سمت  تعویض  اهرم  یا  دنده  انتخاب  اهرم    

را بکشید. 
اهرم  یا  دنده  انتخاب  اهرم  از  پایین تر  دنده  انتخاب  جهت 

تعویض دنده “-” سمت چپ استفاده نمایید. 
اهرم  یا  داده  فشار  به سمت جلو  را  دنده  انتخاب  اهرم    

تعویض دنده سمت چپ را بکشید. 
تعویض دنده به موقعیت N-  دنده خلاص با استفاده از اهرم 

تعویض دنده 
   هر دو اهرم تعویض دنده را همزمان کشیده و بلافاصله رها 
کنید. دنده به دنده خلاص N تعویض می شود. در حالیکه 
ارتباط موتور با بخش انتقال نیرو قطع شده و موتور در 
حالت دور آرام قرار دارد خوردو حرکت می کند بدون اینکه 
ترمز موتوری تأثیری برآن داشته باشد. عدد نشانگر دنده 
خاموش شده و موقعیت اهرم انتخاب دنده چشمک می زند. 

یکی از اهرم های تعویض دنده چشمک می زند. 
انتخاب  اهرم  یا  بکشید  را  دنده  تعویض  اهرم های  از  یکی 

دنده را مجدد در موقعیت دنده درگیر کنید. 

حالت  در  رانندگی  به  مربوط  بالاتر  دنده  به  تعویض  اعلان 
مصرف بهینه سوخت 

سوخت  مصرف  به  مربوط   A بالاتر  دنده  موقعیت  نشانگر 
در  یا صرفه جویی  رانندگی  داشتن شیوه  راننده جهت  به 
مصرف سوخت کمک می کند. نشانگر موقعیت دنده بالاتر 
روشن می شود- و تعویض دنده به دنده بالاتر بعدی بسته به 
موقعیت دنده انتخاب شده، دور موتور و موقعیت پدال گاز 

اطلاع داده می شود.
 در صورت روشن بودن نشانگر موقعیت دنده بالاتر، دنده 

را به موقعیت دنده بالاتر بعدی تعویض کنید.

A تصویر 236: نشانگر تعویض به دنده بالاتر

 )Kickdown( فعال کردن عملکرد کیک دان
عملکرد کیک دان در موقعیت D  اهرم انتخاب دنده فعال 

می شود.

گرفتن،  سبقت  هنگام  مثلًا  بهینه  شتابگیری  برای 
تاجایی که امکان دارد پدال گاز را به پایین سریع فشار 
بخش  در  دنده  کردن  کم  دان(.  کیک  دهید)عملکرد 
دور  و  خودرو  حرکت  سرعت  به  بستگی  نیرو  انتقال 
موتور دارد. تعویض دنده به دنده بالاتر در بالاترین دور 

موتور انجام می شود.
)coasting( رانندگی در حالت سرازیری

راندن خودرو در صورتیکه موتور  به  اشاره دارد  این حالت 
زیر بار نباشد )بدون گاز( و موتور در دور آرام بدون استفاده 
افزایش  جهت  باشد.  داشته  قرار  موتوری  ترمز  عملکرد  از 
بطور  استاندارد  عملکرد  این  راحت،  رانندگی  و  راندمان 
اتوماتیک فعال می شود. زمانی که پای خود را از روی پدال 
گاز بطور کامل در حالت عادی بر می دارید این حالت بوجود 
می آید. هنگامی که پدال گاز جهت شتابگیری خودرو فشار 
نیرو  انتقال  بخش  با  بسرعت  موتور  ارتباط  می شود،  داده 

برقرار شده و این حالت غیرفعال می شود. 
پیش شرط های مربوط به حالت اتوماتیک سرازیری 

 رانندگی در موقعیت D اهرم انتخاب دنده 
 سیستم کروز کنترل غیرفعال باشد.

عملکردی  دمای  در  باتری  و  نیرو  انتقال  بخش  موتور،   
قرار داشته باشند. 

 در جاده های شیب دار رو به بالا یا پایین رانندگی نشود. 
فعال کردن حالت سرازیری بطور دستی 

بسته به وضعیت عبور و مرور، این حالت را می توان بطور 
دستی و انتخابی و از طریق دقت در رانندگی، جهت افزایش 
راندمان فعال نمود. برای فعال کردن این حالت با استفاده از 
اهرم انتخاب دنده یا اهرم تعویض دنده بطور دستی موقعیت 

دنده را در بالاترین دنده ممکن قرار دهید. 
حرکت  جلویی  خوردوی  سر  پشت  در  که  هنگامی  مثلًا، 
برای  روش  همین  هستید.  قرمز  چراغ  پشت  یا  می کنید 
حرکت  سازی  بهینه  می رود.  بکار  موتوری  ترمز  از  استفاده 
قطع کن دریچه گاز موتور با نیروی بیشتر یا استفاده از اهرم 

تعویض دنده یا اهرم انتخاب دنده فعال می شود.
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راندن خودرو  بوسیله سیستم لانچ کنترل 
  خودروهای مجهز به PDK )کلاچ دوبل پورشه(

سیستم لانچ کنترل به شما اجازه می دهد از حالت آماده به 
حرکت به حداکثر شتابگیری دست یابید. 

از دست دادن کنترل خودرو یا
ایجاد خطر برای سایر رانندگان 
در شرایط خاص )شرایط نامساعد جاده، بی توجهی و غیره( 
سایر  برای  و  داده  دست  از  را  خودرو  کنترل  است  ممکن 

رانندگان ایجاد خطر نمایید.
و  رفت  پر  جاده های  در  فقط  کنترل  لانچ  سیستم  از   
آمد چنانچه شرایط عبور و مرور جاده اجازه می دهد 

استفاده نمایید. 
  حین راندن خودروهای مجهز به سیستم لانچ کنترل، 

برای سایر رانندگان ایجاد خطر نکنید. 

 اطلاعات

در صورت شروع به حرکت با حداکثر شتابگیری در مقایسه 
توجهی  قابل  بطور  تجهیزات  روی  فشار  معمولی،  راندن  با 

افزایش پیدا می کند. 

  موتور در دمای عملکردی باشد. 
  حالت SPORT PLUS فعال  باشد. 
1.  ترمز پایی را با پای چپ فشار دهید. 

این  در  و  داده  فشار  می توانید  که  آنجا  تا  را  گاز  پدال   .2
حالت نگه دارید. 

میزان دور موتور به بالاتر از 6000rpm می رسد. 
  LAUNCH CONTROL پیغامی مبنی بر اینکه سیستم
)لانچ کنترل( فعال است در نمایشگر چند منظوره ظاهر 

می شود. 
3. در مدت چند ثانیه ترمز را رها کنید. 

هشدار
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بخش انتقال نیرو و سیستم های کنترل شاسی

بخش انتقال نیرو و سیستم های کنترل شاسی

صفحهعملکردسیستم/ نام سیستم
PSM

سیستم کنترل پایداری پورشه
ـ  کنترل پایداری محرک

)ABS( ـ  سیستم ترمز ضدقفل
ـ  پیش فعال سازی سیستم ترمز

ـ  بوستر ترمز )سیستم کمکی ترمز هیدرولیک(
)ABD( ـ  ترمز اتوماتیک دیفرانسیل

)ASR( ـ  تنظیم ضد لغزش
)MSR( ـ  کنترل کشش گشتاور برای کشش موتور

-  گشتاورپالس فرمان 
-  عملکردHOLD : سیستم کمکی راندن در خوردوهای مجهز به گیربکس معمولی و سیستم کنترل خودرو در حالت 

PDK آماده به حرکت در خودروهای مجهز به

198

PASM
سیستم کنترل تعلیق فعال پورشه

194ـ  سیستم کمک فنر با کنترل مداوم ضربه گیر 

PADM
اتصال بخش موتور و انتقال نیروی پویای پورشه 

)دسته موتور هوشمند(

ـ  نحوه اتصال پویای موتور که بطور اتوماتیک و قابل توجهی لرزش و لرزش موتور و بخش انتقال نیرو را به حداقل 
می رساند. 

-  در صورت فعال بودن حالت SPORT ، اتصالات بدنه موتور و بخش انتقال نیرو در حالت رانندگی اسپرتی حالت 
سختری به خود می گیرند. 

-  در صورت فعال بودن حالت SPORT PLUS ، اتصالات بدنه / موتور و بخش انتقال نیرو در حالت رانندگی در مسیر 
پیست مسابقه در حالت بهینه قرار می گیرند. 

-

PTV
سیستم گشتاور برداری پورشه

ـ  عملکرد تداخل ترمز جانبی دینامیک برای پیچیدن بهتر 
-  قفل دیفرانسیل عقب همراه با ضریب نامتقارن ثابت 

-
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لاستیک ها و چرخ ها 
درست  تنظیم  و  لاستیک ها  در  باد صحیح  فشار  بر  علاوه 
شیوه  به  بستگی  لاستیک ها  خدمات دهی  عمر  شاسی، 

رانندگی شما دارد. 
و  زدن   / دو  حین  سرعت  افزایش  ناگهانی،  شتابگیری 
ترمزگیری شدید باعث افزایش سایش لاستیک ها می شود.

سایش آج لاستیک ها نیز چنانچه دمای بیرون بالا و سطح 
جاده ناهموار باشد افزایش پیدا می کند. 

  به بخش “پیش از رانندگی در پیست مسابقه”در صفحه 
15 مراجعه کنید. 

حفظ بار و سرعت
   با سرعت مجاز رانندگی کنید.

  از بارگیری بیش از اندازه خودرو جلوگیری کنید. 
  به بخش “وزن”در صفحه 315 مراجعه نمایید. 

بررسی فشار باد لاستیک 

فشار باد نامناسب باعث داغ شدن بیش از اندازه لاستیک ها 
و در نتیجه صدمه دیدن آنها، حتی بصورت غیر مشخص،  

می شود. 
  صدمه نا مشخص لاستیک ها، حتی با بررسی و کنترل 

فشار بادلاستیک ها شناسایی نمی گردد. 
که  زمانی  نکنید.  کم  را  داغ  لاستیک های  باد  هرگز   
افزایش  بادلاستیک  فشار  می باشند،  داغ  لاستیک ها 
یافته که باعث قرار گرفتن فشار باد، پایین تر از مقدار 

توصیه شده می شود.

تصویر 237: صفحه فلزی فشار باد لاستیک در قاب درب

فشار باد لاستیک باید با مقدار فشار باد توصیه شده مطابقت 
نماید. فشار باد توصیه شده بر روی صفحه فلزی روی قاب 
درب سمت راننده حک شده است )تصویر237( و در بخش 

“اطلاعات فنی خودرو”در صفحه 319 وجود دارد. 
این مقدار مربوط به لاستیک های سرد )C°20( می باشد. 

   حداقل هر دو هفته زمانی که بادلاستیک سرد می باشند، 
فشار بادلاستیک را بازدید کنید. 

   به بخش “منوی TPM )نشانگر فشار باد لاستیک-TPM(”در 
صفحه 164 مراجعه کنید. 

باد کردن لاستیک ها 

داغ شدن شلنگ کمپرسور

در طول انجام فرایند باد کردن لاستیک، شلنگ کمپرسور 
داغ می شود.

از دستکش استفاده نمایید.  

کمپرسور در زیر پوشش محفظه بارجلو قرار دارد. 
  به بخش “جدا کردن و قرار دادن کیت پنچرگیری”در  

صفحه 143 مراجعه کنید.  
   از دستورالعمل های مربوط به فعال کردن کمپرسور پیروی 

کنید. 
1.  شلنگ کمپرسور را به سوپاپ لاستیک وصل کنید. 

2.  کمپرسور را به سوکت درون خودرو متصل کرده و روشن 
کنید. لاستیک باد می شود. 

3.  فشار بادلاستیک را با استفاده از فشار سنج بررسی کنید 
و در صورت لزوم فشار بادلاستیک را کم یا اضافه نمایید. 

مجدد فشار باد لاستیک را کنترل و بررسی کنید. 
4.  کمپرسور را خاموش کنید. 

5.  شلنگ کمپرسور را جدا کنید. 

 اطلاعات

فشار باد لاستیک را در پمپ بنزین بازدید کرده و در صورت 
لزوم لاستیک را باد کنید.

کاهش فشار باد لاستیک 
1.   کمپرسور را خاموش کنید. 

2.  پیچ جریان باد روی شلنگ را باز کرده تا زمانی که به 
فشار باد مناسب برسید. 

لاستیک ها و چرخ ها 

 توجه

 احتیاط
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اطلاعات روی لاستیک

تصویر 238: اطلاعات روی لاستیک
A   پهنای اسمی به میلی متر 

B   ضریب برش عرضی به درصد 
C   کد نوع کمربند

D   قطر رینگ به واحد اینچ
E   شماره کد مربوط به دسته بندی بارها

F   کد مربوط به سرعت 

کد سرعت F ، حداکثر سرعت مجاز لاستیک را نشان می دهد.
210km/h  تا H

 )130mph(
240km/h  تا V

)150mph(
270km/h  تا W

)168mph(
300km/h  تا Y

)186mph(
)Y( تا 300km/h )186mph( مانند لاستیک های Y.  سرعت 
بیش از 186mph( 300km/h( با حداکثر ظرفیت بار لاستیک 
تا 85 درصد امکان پذیر است) مورد تأیید سازنده لاستیک 

مربوط به سرعت بیش از 186mph( 300km/h( می باشد(.

اطلاعات روی چرخ
این اطلاعات در قسمت عقب پره ها نزدیک به سوپاپ )والو( 

لاستیک حک شده اند.

تصویر 239: اطلاعات روی چرخ

A  پهنای رینگ به اینچ
B  کد شمارنده فلنج رینگ

C  نماد مربوط به رینگ دراپ سنتر
D  قطر رینگ در واحد اینچ

E  برآمدگی دوبل
F  انحراف رینگ به میلی متر

تشخیص لاستیک های صدمه دیده 
نامشخص  دیدگی  آسیب 

لاستیک ها و  فلنج رینگ
ممکن است لاستیک ها بخصوص در سرعت بالا بترکند.

فرورفتن  نظر  از  کناری  دیواره  با  همراه  را  لاستیک ها   
متورم  و  بریدگی، خراشیدگی  خارجی، شکاف،  اجسام 

شدن بررسی کنید.
در صورت امکان از کنار لبه های جدول پیاده رو به آرامی   

و با زاویه قائم عبور نمایید.
از رانندگی بر روی جاده  های شیب دار یا دارای جدول های   

تیزیا اجسام تیز )مانند سنگ(خودداری کنید.
درصورتی که مطمئن نمی باشید، جهت بررسی چرخ ها   
)بخصوص قسمت داخلی آن ها( به یک کارشناس فنی 
مراجعه  مجاز  و  تخصصی  تعمیرگاه  نمایید.به  مراجعه 
کنید. پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل 
و  ابزار  و  دیده  آموزشی  و  مجرب  کارشناس  داشتن 

قطعات مورد نیاز مراجعه نمایید. 
   لاستیک ها هرگز نباید تحت هیچ شرایطی تعمیر شوند. 
آب بندی لاستیک با استفاده از مایع درزگیر فقط راه 
حلی در مواقع اضطراری است بنابراین در این شرایط به 

نزدیکترین تعمیرگاه مراجعه کنید. 
باید  ایمنی  به دلایل  در صورت صدمه دیدگی لاستیک ها 

آن ها را تعویض کرد: 
صدمه دیدگی لاستیک ها در جایی که ممکن است نتوان از   -
بوجود آمدن شکاف در لایه های لاستیک جلوگیری نمود.

بار  اضافه  مکانیکی  و  گرمایی  نظر  از  چنانچه لاستیک   -
داشته باشد، که در پی آن باعث کاهش فشار یا سایر 

صدمات قبلی می شود.
تعویض لاستیک و چرخ 

  در صورت تعویض چرخ، سوئیچ را در موقعیت خاموش 
قرار دهید.

لاستیک ها و چرخ ها 

هشدار
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چسبندگی نامناسب لاستیک ها

در زمان آب بندی خودرو، لاستیک ها چسبندگی لازم را ندارند. 
   در 124mph( 200km/h( اولیه، جهت افزایش طول عمر 
لاستیک ها و اطمینان از حداکثر عملکرد آن ها با سرعت 

متوسط رانندگی کنید. 

 فقط از لاستیک هایی با سازنده وشماره شاخص یکسان 
)مانند “N1“ ،”N0” و غیره( استفاده نمایید. 

  قبل از نصب لاستیک های نو، از وضعیت تأییدیه فعلی آن ها 
اطلاعاتی کسب نمایید: با نمایندگی پورشه تماس بگیرید. 

تآیید شرکت  از لاستیک های تست شده و مورد   فقط 
پورشه استفاده نمایید. 

 توجه داشته باشید که مقدار )اختلاف( عمق آج نباید 
بیشتر از 30 درصد روی یک محور باشد. 

  در صورتیکه تاریخ ساخته شدن لاستیک ها را می دانید، 
از لاستیک های دست دوم استفاده نمایید. 

نصب  محور  یک  روی  فقط  نو  لاستیک های  چنانچه   
شوند، عمق متفاوت آج روی دو محور باعث تغییر قابل 

توجهی در نحوه راندن خودرو می شود. 
   لاستیک ها را فقط توسط افراد متخصص فنی نصب نمایید. 
به تعمیرگاه تخصصی و مجاز مراجعه کنید. پورشه توصیه 
می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب 

و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه نمایید.
  شیوه رانندگی خود را با عملکردهای تغییر یافته خودرو 

مطابقت دهید.

 اطلاعات

لاستیک  باد  فشار  سنسورهای  به  مجهز  نو  های  چرخ 
)TPM( را نصب کنید.

  مطمئن شوید که چرخ ها با سیستم TPM خودرو مطابقت 
می کند. برای کسب اطلاعات در مورد چرخ های مناسب و 

TPM خودرو: با نمایندگی پورشه تماس بگیرید. 
باتری  شارژ  شرایط  لاستیک ها،  تعویض  صورت  در 
به  کنید:  بررسی  را  لاستیک  باد  فشار  سنسورهای 
تعمیرگاه تخصصی و مجاز مراجعه کنید. پورشه توصیه 
می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب 
و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه نمایید. 

 اطلاعات

چنانچه لاستیک های نو فقط روی یک محور نصب شوند، 
توجهی  قابل  تغییر  باعث  آج روی دو محور  متفاوت  عمق 
در نحوه راندن خودرو که به آن عادت داشته اید می شود. 
زمانی که لاستیک های نو روی محور عقب نصب شوند این 
وضعیت تصحیح می گردد. با وجود افزایش مسافت طی شده 

لاستیک، اثر آن ها بطور مداوم کاهش می یابد. 

بررسی و تعویض سوپاپ ها و در پوش سوپاپ ها 
به  مربوط  پورشه  اصلی  )والوها(  سوپاپ های  از  فقط   

نشانگر فشار باد لاستیک )TPM( استفاده نمایید. 
در صورت  تعویض می کنید  را  که لاستیک ها  زمان  هر    
لزوم سوپاپ ها )والوها( را نیز کنترل نمایید. پورشه توصیه 
می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل آموزش 

دیده و مجرب و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه نمایید. 
با استفاده از درپوش سوپاپ از ورود مواد خارجی جلوگیری 
خارجی  مواد  ورود  نمایید.  محافظت  سوپاپ  از  و  کرده 

سوپاپ)والو( باعث نشتی بادلاستیک می شود. 
محکم  را  آن  درپوش  همواره  از سوپاپ   جهت حفاظت 
تدریجی  کاهش  به  منجر  اینصورت  غیر  در  ببندید. 

بادلاستیک می شود. 
   درپوش سوپاپ را در صورت گم شدن بلافاصله تعویض کنید. 

   فقط از درپوش های پلاستیکی استفاده نمایید. 

نحوه استفاده از لاستیک های زمستانی 
افزایش حداکثر سرعت مجاز

و  لاستیک ها  خرابی  باعث  مجاز  سرعت  حداکثر  افزایش 
ممکن است باعث ترکیدن لاستیک ها شود.

همواره به حداکثر سرعت مجاز لاستیک مربوطه توجه   
داشته باشید.

   لاستیک های زمستانی مجهز به حداکثر سرعت مجاز که 
این سرعت کمتر از حداکثر سرعت توصیه شده در خودرو 
صورت  در  فقط  لاستیک  این  است  ممکن  و  می باشد 
داشتن مشخصه M+S روی دیواره  کناری لاستیک نصب 
لاستیک های  و  فصل  چهار  لاستیک های  تمام  گردند. 
همه منظوره نیز در معرض محدویت سرعت قرار داشته 

و دارای علامت M+S می باشند.
قبل از شروع فصل سرما، لاستیک های زمستانی را روی    

دو محور در زمان مناسب نصب نمایید.
شما  به  زمینه  این  در  دارد  تمایل  پورشه  نمایندگی   

اطلاع رسانی نماید.
   تنظیمات حداکثر سرعت مجاز بعنوان محدودیت سرعت 

در نمایشگر چند منظوره:
 163 صفحه  سرعت”در  محدودیت  “تنظیم  بخش  به   

مراجعه کنید. 

 لاستیک های زمستانی را در زمان مناسب قبل از شروع 
فصل سرما نصب کنید. 

تأیید شرکت  از لاستیک های تست شده و مورد   فقط 
پورشه استفاده کنید. 

 قبل از نصب لاستیک های نو، از وضعیت تأییدیه فعلی 
آن ها اطلاعاتی کسب نمایید: با نمایندگی پورشه تماس 

بگیرید. 

لاستیک ها و چرخ ها 

 هشدار

 هشدار
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 اطلاعات

در دمای پایین صدای لرزش شدید در لاستیک ها حین مانور 
جاده های  پیچ روی  از  خارج  در  شتابگیری  یا  خودرو  دادن 

خشک و خیس بوجود می آید. 
در  راحتی  سطح  و  حرکتی  عملکرد   7°C زیر  دمای  در 
شرکت  می یابد.  کاهش  تابستانی  لاستیک های  با  رانندگی 
از  کمتر  به  دما  کاهش  صورت  در  می کند  توصیه  پورشه 
C°7 لاستیک های خوردو را به لاستیک های زمستانی تغییر 

دهید. 
دائمی  صدمه  بروز  باعث   -15°C از  کمتر  به  دما  کاهش 

لاستیک های تابستانی می شود. 
چنانچه عمق آج کمتر از 4 میلی متر باشد، لاستیک های زمستانی 

هم مناسب نمی باشند. 

نحوه استفاده از زنجیر چرخ 
زنجیر چرخ را فقط در محور عقب همراه با لاستیک/ چرخ 

لیست شده در زیر بخش “اطلاعات فنی” نصب نمایید.
فقط از زنجیر چرخ با اتصال مناسب توصیه شده و مورد   
تأیید شرکت پورشه استفاده نمایید، بطوری که از فاصله 
مناسب بین دیواره و چرخ و زنجیر اطمینان حاصل کنید.

برای کسب اطلاعات در مورد زنجیر چرخ تأیید شده:
به بخش “لاستیک ها و چرخ ها” در صفحه 317  لطفاً   

مراجعه نمایید.
پیش از نصب زنجیر، یخ و برف جمع شده را از دیواره   

چرخ پاک نمایید.
قوانین کاربردی مربوط به حداکثر سرعت را مدنظر قرار   

دهید.

بررسی آج لاستیک 
از  بعد  و  قبل  بخصوص  منظم  بطور  را  لاستیک  آج   

سفرهای طولانی کنترل و بررسی کنید. 
   بیشتر لاستیک ها دارای نشانه های ساییدگی در مرکز  آج 
می باشند. این نشانه ها در شیارهای اصلی آج قرار دارند و 

حداقل  عمق آج 1/6 میلی متر را نشان می دهند. 
روی  ساییدگی  نشانه های  اینکه  از  قبل  ایمنی  بدلیل 
لاستیک ها  تعویض  به  نسبت  شوند،  ظاهر  لاستیک ها 
 4 از  کمتر  لاستیک  آج  عمق  چنانچه  کنید.  اقدام 
به  زمستانی  لاستیک های  از  استفاده  باشد  میلی متر 

مدت طولانی مناسب نمی باشد. 
اندازه گیری عمق آج لاستیک

  ابزار اندازه گیری عمق آج که یک ابزار تجاری است را جا 
بزنید یا از کالیپر استفاده کنید و بدینوسیله عمق آج 

لاستیک را اندازه کیری نمایید. 

 اطلاعات

خودرو  نقص  دهنده  نشان  لاستیک ها  نامناسب  ساییدگی 
می باشد. 

   به تعمیرگاه تخصصی و مجاز مراجعه کنید. پورشه توصیه 
می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب 
و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه نمایید. 

انبار کردن چرخ ها 
تاریک  و  خشک  خنک،  شرایط  در  را  چرخ ها  همواره   
انبار نمایید. لاستیک های فاقد رینگ را باید در موقعیت 

ایستاده انبار نمود.
انبار  C°15ـ  زیر  دمای  در  را  تابستانی  لاستیک های   
تابستانی  لاستیک های  به  مجهز  خودروهای  یا  نکنید. 

را در دمای بیرون زیر C°15ـ پارک نکنید.
از تماس چرخ ها با بنزین، نفت و گریس جلوگیری کنید.  

 هرگز از لاستیک هایی با بیش از 6 سال عمر استفاده 
اثر  رفتن  از دست  باعث  افزودنی های شیمیایی  نکنید. 
لاستیک ها به مرور زمان شده و لاستیک ها را شکننده تر 
 DOT می کند. کهنگی لاستیک ها را می توان از روی کد

روی دیواره کناری لاستیک تشخیص داد. 
بعنوان مثال، چنانچه آخرین چهار شماره 3015 باشد، 
ساحته   2015 سال  سی ام  هفته  در  لاستیک ها  یعنی 

شده اند. 
بالانس کردن چرخ ها 

لاستیک های  به  مجهز  چرخ های  احتیاط،  رعایت  جهت 
تابستانی را در فصل بهار و چرخ های مجهز به لاستیک های

M+S را قبل از فصل زمستان بالانس کنید. 
   به تعمیرگاه تخصصی و مجاز مراجعه کنید. پورشه توصیه 
می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب 
و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه نمایید. 

تعویض چرخ 
کارکردن در زیر خودرو 

خودرو ممکن است از روی جک بیفتد.
مطمئن شوید هنگام بالا آوردن خودرو با جک و تعویض   

چرخ کسی درون خودرو نباشد.
زیر  در  مخصوص  نقاط جک  طریق  از  فقط  را  خودرو   

خودرو بالا آورید.
در صورت پارک بودن خودرو روی جاده هایی با سراشیبی   
به سمت بالا، پایین و کنار، هرگز خودرو بوسیله جک بالا 

نیاورید.
از جک فقط برای بالا آوردن خودرو جهت تعویض چرخ   

استفاده نمایید.
زیر خودرو می باشید.  به کار کردن در  چنانچه مجبور   

همواره خودرو را روی پایه های محکم قرار دهید. 
جک خودرو برای این منظور مناسب نمی باشد.

لاستیک ها و چرخ ها 

 هشدار
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لاستیک ها و چرخ ها 

 اطلاعات

ابزار ارائه شده جهت تعویض )مانند جک، آچار چرخ، ابزار کمکی 
نصب و غیره( بعنوان ابزار استاندارد در خودرو ارائه نشده اند. 

برای کسب اطلاعات در مورد ابزار مورد نیاز: با نمایندگی 
پورشه تماس بگیرید.

 اطلاعات

اندازه لاستیک و چرخ روی دو محور متفاوت است. زمانی 
که چرخ ها را پیاده می کنید، جهت جابجایی و قرار گرفتن 
این علامت  به  با توجه  هر چرخ را علامت گذاری کرده و 

چرخ ها را نصب کنید. 
 فقط از چرخ ها و لاستیک هایی با ابعاد تأیید شده روی 

محور مربوطه استفاده کنید. 

مراقبت از سطح اتصال چرخ 

تصویر240: سطح اتصال چرخ

احتمال صدمه دیدن چرخ و سطوح اتصال چرخ وجود دارد. 
   سطح اتصال چرخ B روی دیسک ترمز و روی خود چرخ 

نباید آغشته به گریس شود. 
به گریس گردد.  A ممکن است آغشته    فقط محدوده 
لایه نازکی از گریس Optimoly® TA را به این محدوده 

بمالید: با نمایندگی پورشه تماس بگیرید.
از نوع دیگر گریس یا چسب استفاده نکنید. 

مراقبت از پیچ های چرخ 
قبل از نصب پیچ های چرخ آن ها را تمیز کنید.  

خودداری  گریس  به  چرخ  پیچ های  کردن  آغشته  از   
نمایید.

پیچ های چرخ آسیب دیده را تعویض نمایید.  
مخصوص  پورشه  شرکت  اصلی  چرخ  پیچ های  از  فقط 
این مدل یا پیچ های چرخ با کیفیت مشابه با توجه به 
استفاده  پورشه  تولیدی شرکت  و شاخص های  الزامات 

نمایید.
 160Nm .پیچ های چرخ را با گشتاور مناسب سفت کنید  

.)118ftIb(

نحوه استفاده از پیچ های امنیتی چرخ 

تصویر 241: آداپتور مخصوص پیچ های امنیتی چرخ

آداپتور )سوکت آچار( مربوط به پیچ های امنیتی چرخ در 
کیت ابزار قرار دارد.

پیچ های امنیتی را با استفاده از محافظ ضدسرقت شل   
یا سفت کنید، آداپتور باید بین پیچ چرخ و آچار چرخ  

استفاده شود.
که  مطمئن شوید  آچار،  از سوکت  استفاده  در صورت   
سوکت بطور کامل در دندانه پیچ چرخ قرار گرفته باشد. 

 توجه
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تعویض چرخ 
آماده سازی خودرو 

1. موقعیت دنده را در دنده یک درگیر کنید. 
-یا-

اهرم انتخاب دنده را در موقعیت پارکP قرار دهید. 
2.  ترمز پارک برقی را فعال کنید.
3.  سوئیچ خودرو را خارج کنید. 

در خوردوهای مجهز به آپشن اینتری و درایو پورشه: 
بخش کنترلی سوئیچ را خارج نمایید. 

4. برای جلوگیری از حرکت خودرو به عقب با استفاده از 
مانع در زیر چرخ در سمت مقابل، خودرو را ثابت نگه 

دارید.
را کمی شل  تعویض شود  باید  که  را  پیچ های چرخی   .5

کنید. 
مجاز جک  نقاط  در  دادن جک  قرار  با  فقط  را  خودرو   .6

گذاری بالا آورید. 
 127 صفحه  بالابر”در  سکوی  و  “جک  بخش  به   

مراجعه کنید. 
7. خودرو را تا اندازه ای بالا آورید که از سطح زمین جدا 

شود.

تعویض چرخ

تصویر242: ابزار کمکی نصب

پیاده کنید  را   A : پیچ چرخ   PCCB فاقد  1.  خودروهای 
)تصویر 242(

-یا-
 B و A پیچ های چرخ : PCCB در خودروهای مجهز به

را پیدا کنید )تصویر242(
بچرخانید  را  نصب  کمکی  ابزار  چرخ،  پیچ  جای  به    .2

)تصویر 242(

چنانچه چرخ بدرستی تعویض نشود، ممکن است دیسک های 
ترمز بخصوص در خوردوهای مجهز به PCCB صدمه ببینند. 

  حین تعویض چرخ، ابزار کمکی نصب را بچرخانید.

3.  پیچ های چرخ باقی مانده را جدا کنید. 
4.  چرخ کهنه را باز کرده و چرخ نو را جایگزین کنید. 

  به بخش “مراقبت از سطح اتصال  چرخ”در صفحه 
267 مراجعه کنید. 

  به بخش “مراقبت از پیچ های چرخ”در صفحه 267 
مراجعه کنید. 

در جهت  ترتیب  به  را  آنها  و  زده  را جا  پیچ های چرخ   .5
مورب سفت کنید. 

6.  ابزار کمکی نصب را خارج کرده و پیچ های چرخ باقی مانده 
را سفت کنید. 

را فقط کمی در جهت مورب سفت کنید  پیچ ها  ابتدا 
بطوریکه چرخ در مرکز قرار بگیرد. 

7.  در صورت لزوم لاستیک را باد کنید. 
    به بخش “فشار بادلاستیک”در صفحه 319 مراجعه کنید. 

8. خودرو را کاملًا پایین آورده و جک را باز کنید. 
9.  پیچ های چرخ را به صورت مورب و ضربدری سفت نمایید. 
جهت  گشتاور  آچار  از  بلافاصله  چرخ  تعویض  از  پس 
استفاده  چرخ  پیچ های  کردن  سفت  گشتاور  بررسی 

 )160Nm/118ftlb( .نمایید

 اطلاعات

از  در خودروهای مجهز به نشانگر فشار باد لاستیک، پس 
تعویض چرخ، تنظیمات نمایشگر چندمنظوره جلو داشبورد 

باید بروزرسانی شود:
 ”)TPM-نشانگر فشار باد لاستیک( TPM به بخش “منوی   

در صفحه 164 مراجعه نمایید.

لاستیک ها و چرخ ها 

 توجه
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تنظیمات خودرو با استفاده از نمایشگر چند منظوره 

تنظیمات خودرو با استفاده از نمایشگر چند 
منظوره 

تنظیمات گوناگون خودرو بسته به مدل، کشور و تجهیزات 
خودرو  دسترس  در  تنظیمات  تمام  می باشد.  تنظیم  قابل 
تمامی  در  تنظیمات  این  اما  شده اند،  فهرست  اینجا  در 
بدلیل  ندارند.  قرار  و تجهیزات خودرو در دسترس  مدل ها 
خودرو  توقف  صورت  در  فقط  عملکردها  از  بعضی  ایمنی، 
از قرار دادن سوئیچ خودرو در  قابل استفاده هستند. پس 
شده  ذخیره  شکل  به  خوردو  تنظیمات  روشن،  موقعیت 
باقی می ماند. در خوردوهای مجهز به بسته کمکی حافظه، 
تنظیمات را می توان در دکمه های حافظه روی درب سمت 

راننده و سوئیج خودرو ذخیره نمود. 
مراجعه   191 صفحه  شخصی”در  “تنظیمات  بخش  به   

کنید. 

انتخاب آپشن ها و فعال کردن عملکرد 
در  منظوره  چند  نمایشگر  کردن  “فعال  بخش  به   
عملکردی”در  چند  فرمان  غربیلک  فاقد  خوردوهای 

صفحه 159 مراجعه کنید. 
در  منظوره  چند  نمایشگر  کردن  “فعال  بخش  به   
خوردوهای مجهز به غربیلک فرمان چند عملکردی”در 

صفحه 159 مراجعه کنید. 
علامت جلوی هر آپشن، انتخاب آپشن و فعال شدن عملکرد 

را نشان می دهد. 

انتخاب یکی از چند آپشن 

  آپشن انتخاب می شود.
  آپشن انتخاب نمی شود.

فعال و غیرفعال کردن عملکردها 

 عملکرد فعال می شود.
 عملکرد غیرفعال می شود.

PCM پیکربندی تنظیمات خوردو از طریق
نیز   PCM طریق  از  می توان  را  خودرو  خاص  تنظیمات 

پیکربندی نمود.

 دکمه  و سپس   Set و بعد 
Vehicle settings )تنظیمات خوردو(

تطبیق دادن نحوه نمایش نمایشگر چند منظوره 
   به بخش “ناحیه های نمایشگر چند منظوره”در صفحه 

160 مراجعه کنید. 

تطبیق دادن ناحیه بالایی

  Settings و سپس  Vehicle و بعد  Display و 
Rem.fuel rng  و Upper line 

زمانی که عملکرد فعال می شود، مقدار سوخت باقی مانده 
در باک نمایش داده می شود.

تطبیق دادن ناحیه اطلاعات

تصویر 243: نمونه ای از پیکربندی ناحیه اطلاعات 

A   فیلد1: فشار بوست )بوستر ترمز(
B   فیلد2: دمای مایع خنک کننده

C   فیلد3: دمای روغن موتور 
D   فیلد 4: فشار روغن موتور

به نمایش اطلاعات در  مربوط  خودرو  اطلاعاتی  آیتم  چهار 
فیلد 3،2،1و4 را انتخاب نمایید. آیتمی از اطلاعات خودرو 

را نمی توان در چند ناحیه تعریف کرد.
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تنظیمات خودرو با استفاده از نمایشگر چند منظوره 

B- دمای مایع خنک کننده 
واحد Bar در ناحیه چپ- موتور سرد 

   از بالا رفتن دور موتور و فشار زیاد روی موتور جلوگیری کنید. 
واحد Bar در ناحیه وسط- دمای عملکرد معمولی

زمانی که فشار روی موتور زیاد می باشد و دمای  بیرون هم بسیار 
بالاست. عقربه ممکن است به منطقه قرمز رنگ حرکت کند. 

واحد Bar در ناحیه قرمز رنگ- دمای عملکردی بسیار بالا 

احتمال آسیب دیدن موتور وجود دارد. 
باشد،  بالا  اندازه  از  بیش  خنک کننده  مایع  دمای  چنانچه 
نشانگرها به علامت حداکثر )max( وارد و پیغام هشداری 
منظوره  چند  نمایشگر  در  موتور  دمای  بودن  بالا  مبنی بر 

ظاهر شده و چراغ هشدار روشن یا چشمک می زند. 
   در صورت قرار گرفتن عقربه در محدوده قرمز رنگ، بلافاصله 
خودرو را در مکان مناسب متوقف کرده و موتور را خاموش 

نمایید. 
از ادامه رانندگی خودداری کنید. 

   جهت کاهش دمای مایع خنک کننده، راهکاری اتخاذ 
نمایید. 

اطلاع رسانی”در صفحه  و  هشدار  “پیغام های  بخش  به    
284 مراجعه کنید. 

اگر سطح مایع خنک کننده پایین باشد، در صورت انحراف 
خوردو با حداکثر زاویه )مانند سطح شیبدار( یا حین دور 
زدن طولانی )مانند رانندگی به صورت دایره وار( ممکن است 
پیعام هشداری ظاهر گردد. اگر پیغام  هشدار ناپدید نشود. 
زمانی که خودرو در حالت رانندگی Normal )معمولی( قرار 

دارد، سطح مایع خنک کننده را کنترل و بررسی کنید. 
  به بخش “بررسی سطح مایع خنک کننده و اضافه نمودن 

مایع خنک کننده ”در صفحه 94 مراجعه کنید. 

C- دمای روغن موتور
پیغام  باشد،  بالا  اندازه  از  بیش  موتور  روغن  دمای  اگر 

هشداری در نمایشگر چند منظوره ظاهر می شود. 
  دور موتور و فشار روی موتور را بلافاصله کم کنید. 

اطلاع رسانی”در صفحه  و  هشدار  “پیغام های  بخش  به    
284 مراجعه کنید. 

D- فشار روغن موتور 
فشار روغن موتور در حد مجاز کنترل شده و حداقل باید       

)3.5bar)51psi در دور موتور 5000rpm باشد. 
فشار روغن موتور با توجه به دور موتور، دمای روغن موتور 

و فشار روی موتور متفاوت می باشد.

روغن  فشار  اگر  دارد.  وجود  موتور  دیدن  صدمه  احتمال 
بسیار پایین باشد، پیغام هشداری در نمایشگر چندمنظوره 

ظاهر می گردد. 
  چنانچه فشار روغن بیش از اندازه پایین باشد، بلافاصله 
را  موتور  و  کرده  متوقف  مناسبی  مکان  در  را  خودرو 

خاموش کنید. 
از ادامه رانندگی خودداری نمایید. 

   برای افزایش فشار روغن راهکاری اتخاذ نمایید. 
اطلاع رسانی”در صفحه  و  هشدار  “پیغام های  بخش  به    

284 مراجعه کنید. 

 Display  و بعد Vehicle  و سپس Settings  .1
و  Vehicle menu و  فیلد1 یا فیلد2 یا فیلد3 

یا فیلد 4
2. محتوای نمایشی مورد نظر را انتخاب کنید:

 Veh.voltage   -
Turboch.press   -

-   Oil pressure: فشار روغن موتور 
-   Oil temperature: دمای روغن موتور

-   Coolant temp: دمای مایع خنک کننده
-   Rem.fuel rng: مقدار باقی مانده بنزین

-    Dest.:Arrival: زمان رسیدن و فاصله تا مقصد یا توقفگاه
-    Dest.:Trip time: زمان سفر و فاصله تا مقصد یا توقفگاه

-   Compass: قطب نما
-   GPS altitude: ارتفاع خودرو از سطح دریا 

-   Time: زمان
-   Date: تاریخ

-   Station/Track: ایستگاه رادیویی فعلی یا فایل موسیقی
-   Phone info: قدرت شبکه یا نام شبکه 

-   Blank line : خط تیره باقی مانده

تطبیق دادن بخش پایینی ناحیه حالت 

Vehicle .1 و سپس  Settings و بعد  Display و 
Low line 

2. محتوای نمایشی مورد نظر را انتخاب کنید:

-   Time )زمان(
-   Temperature )دما(

-   Date & Temp )تاریخ و دما(

 توجه

 توجه
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تنظیمات خودرو با استفاده از نمایشگر چند منظوره 

تطبیق دادن منوی اصلی 
آیتم های مشخصی در منوی اصلی، در صورت لزوم مخفی 

یا نشان داده می شوند. 

Settings  .1 و سپس  Vehicle و بعد  Display و 
Menu scope 

2.  محتوای نمایشی مورد نظر را انتخاب کنید:

-    Audio )سیستم صوتی(
-    Phone )تلفن(

-    Map )نقشه(
-    Navigation )مسیریاب(

-    Trip )سفر(
-    TPM )فشار باد لاستیک(

-    Chrono )کرونومتر(
-    Gear shift assist )سیستم کمکی تعویض دنده(

G-Force    -
-    Speed limit )محدودیت سرعت(

-    ACC )سیستم کروز کنترل تطبیقی(

نمایش موقتی اطلاعات PCM در نمایشگر چند منظوره

Display و  Settings .1 و سپس  Vehicle و بعد 
PCM display 

2. اطلاعات مورد نظر PCM را انتخاب کنید:

در  مسیریاب  اطلاعات  که  زمانی   :Zoom intersect    -
اتوماتیک  بطور  نقشه مسیریاب  قرار می گیرد  دسترس 

ظاهر می گردد.
در  مسیریاب  اطلاعات  که  زمانی   :Turn-off instr    -
بطور  مسیریاب  پیکان  علامت  می گیرد،  قرار  دسترس 

اتوماتیک ظاهر می گردد. 
و  ورودی  تماس های  مورد  در  اطلاعات   :Phone info   -

خروجی نمایش داده می شود.
-     Voice control : زمانی که دکمه فرمان صوتی فشار 

داده شود، متن راهنما ظاهر می گردد.
-     Speed limit: محدودیت سرعت نمایش داده می شود.

 اطلاعات

آیتم  سرعت،  محدویت  نمایش  به  مجهز  خودروهای  در 
منوی Speed limit نشان داده نشده و محدودیت سرعت 

بطور اتوماتیک نمایش داده می شود.

تطبیق دادن منوی اصلی سیستم صوتی

Display و  Vehicle  .1 وسپس  Settings و بعد 
Audio 

2. محتوای نمایشی مورد نظر را انتخاب کنید:
-   Station list:  فهرست تمام ایستگاه ها رادیویی فعلی. 
-     Preset list فهرست تمام ایستگاه های رادیویی ذخیره شده.

  به بخش “رادیو”در صفحه 206 مراجعه کنید. 

تنظیم روشنایی نمایشگر چند منظوره 

Vehicle  .1 وسپس  Settings و بعد  Display و 
 Screen brightness )روشنایی صفحه(

2.  روشنایی مورد نظر را انتخاب کنید.

فعال و غیرفعال کردن متون راهنما مربوط به آیتم منو 

  Vehicle وسپس  Settings و بعد  Display و 
 Help texts )متون راهنما(

زمانی که عملکرد فعال و آیتم منو انتخاب می گردد، متن 
راهنما به مدت چند ثانیه نمایش داده می شود. 

تنظیم زمان و تاریخ 
زمان و تاریخ از پیش تنطیم شده در تمام صفحات نمایشی 

خودرو تطبیق داده می شود. 

تنظیم زمان 

 Date & Time  و بعد Settings  وسپس Vehicle   .1
و  Time و  Hour/ Minute )ساعت / دقیقه(

2.  زمان مورد نظر را تنظیم کنید:

تنظیم فرمت زمان 

 Date & بعد   و   Settings وسپس    Vehicle  .1
Time و  Time و  Format )فرمت(

2.  فرمت زمان مورد نظر را انتخاب کنید:

-  12h: فرمت 12 ساعت
-  24th: فرمت 24 ساعت
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هماهنگ کردن زمان بطور اتوماتیکی از طریق سیگنال  
GPS

 Date &  و بعد Settings   و سپس Vehicle  
Autom. time  و Time  و Time

 GPS زمانی که عملکرد فعال است، زمان از طریق سیگنال
هماهنگ می شود. 

 اطلاعات

 GPS سیگنال  طریق  از  هماهنگی  برای  زمان  چنانچه 
دستی  بطور  نمی توان  را  تاریخ  و  زمان  شود،  پیکربندی 
است  ممکن  تنظیمی  های  آپشن  از  تعدای  کرد.  تنظیم 
بسته به دریافت سیگنال ماهواره بطور موقت در دسترس 

قرار نگیرند. 

نمایش زمان در کرونومتر روی داشبورد

 Date & بعد   و   Settings وسپس    Vehicle   
Time و  Chrono-Time )زمان کرونومتر(

چنانچه عملکرد فعال باشد، زمان کرونومتر روی داشبورد 
نمایش داده می شود. 

تنظیم تاریخ 

 Date & بعد   و   Settings وسپس    Vehicle   .1
Time و  Date  Date )تاریخ(

2.  تاریخ مورد نظر را تنظیم کنید.

تنظیم فرمت تاریخ

 Date & بعد   و   Settings وسپس    Vehicle   .1
 Format  Date  و Time

2.  فرمت تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید:

DD.MM.YYYY     -
MM/DD/YYYY     -
YYYY/MM/DD    -

تنظیم سیستم های کمکی

 اطلاعات

و  روشن  موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  دادن  قرار  از  پس 
خاموش، تنظیمات بصورت ذخیره شده باقی می مانند. 

)PAS( فعال و غیرفعال کردن سیستم ایمنی فعال پورشه

)ACC( خوردوهای مجهز به سیستم کروز کنترل تطبیقی    

 Assistance  و بعد Settings  وسپس Vehicle   
 System on  Active Safeو)PAS(  و System

)سیستم فعال است(

زمانی که عملکرد فعال است تمام عملکرد های سیستم ایمنی 
فعال پورشه فعال می شوند. 

  هنگامی که عملکرد سیستم ایمنی فعال پورشه 
در  رنگ   غیرفعال می شود، علامت خاکستری 
ظاهر  چندمنظوره  نمایشگر  در  حالت  ناحیه 

می شود.
  به بخش “سیستم ایمنی فعال پورشه )PAS( ”در صفحه 

39 مراجعه کنید. 

پیش هشداری های قبل از فعال و غیرفعال کردن سیستم 
)PAS( ایمنی فعال پورشه

)ACC( خودروهای مجهز به سیستم کروز کنترل تطبیقی   

 اطلاعات

فرض  پیش  با  هشدارها  پیش  و  پنهان  هشدارهای  عملکرد 
غیرفعال می شوند عملکرد هشدارهای حاد فعال شده و دیگر 

غیرفعال نمی شوند. 

 Assistance  و بعد Settings  و سپس Vehicle   
 Prewarning on )PAS( و    System

Active )پیش هشدار فعال(

زمانی که عملکرد فعال است، هشدارهای پنهان و پیش هشدار 
مربوط به سیستم ایمنی فعال پورشه فعال می شوند.

   به بخش “سیستم ایمنی فعال پورشه )PAS(”در صفحه 
39 مراجعه کنید. 

)LCA( فعال و غیرفعال کردن سیستم کمکی تغییر مسیر

 Assistance  و بعد Settings  وسپس Vehicle   
System و   System on  LCA )سیستم فعال(

اطلاع رسانی  و  مرحله هشدار  است،  فعال  عملکرد  که  زمانی 
مربوط به سیستم کمکی تغییر مسیر فعال می شود.
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تنظیم روشنایی نشانگر سیستم کمکی تغییر مسیر 
)LCA( در آینه بغل 

 اطلاعات

میزان روشنایی نشانگر هشدار )مرحله اطلاع رسانی و مرحله 
هشدار( بطور اتوماتیک با توجه به روشنایی محیط تنظیم 

می گردد

  Assistance  و بعد Settings  وسپس Vehicle  .1
System و  LCA و  Brightness )روشنایی(

2. میزان روشنایی مورد نظر را انتخاب کنید.

-    Low )نورکم(
-    Medium )نورمتوسط(

-    High  )نور زیاد(
در زمان انجام فرایند تنظیمات، در مدت کوتاهی سطح روشنایی 
جدید نمایش داده می شود. در مرحله اطلاعات این سطح از 
روشنایی نمایش داده می شود. روشنایی مرحله هشدار بستگی 

به روشنایی مرحله اطلاعات دارد.
نمایید  تنظیم  گونه ای  به  را  اطلاعات  مرحله  روشنایی    
بطور  بتوانید  بغل  آینه  به  کردن  نگاه  صورت  در  که 
واضح روشن شدن نشانگر هشدار را ببیند، اما چنانچه 
بطور مستقیم به شیشه جلو نگاه کنید نمی توانید آن را 

مشاهده نمایید.
   به بخش “سیستم کمکی تغییر مسیر )LCA(” در صفحه 

129 مراجعه کنید.

)individual mode( تنظیم حالت خاص
تنظیمات مختلف خودرو را می توان در حالت خاص تنظیم کرد.

individual  و بعد Settings  وسپس Vehicle  .1
2. آپشن مورد نظر را انتخاب کنید:

 SPORT زمانی که عملکرد فعال است، حالت :Sport   -
فعال می شود.

حالت   است،  فعال  عملکرد  که  زمانی   :Sport Plus   -
SPORT Plus فعال می شود.

 Auto Start زمانی که عملکرد فعال است، عملکرد :    -
Stop )روشن و خاموش اتوماتیک( فعال می شود.

است،  فعال  عملکرد  که  زمانی   :Sport chassis   -
تنظیمات “Sport chassis” فعال می شود.

اگزوز  سیستم  است  فعال  عملکرد  که  زمانی   :    -
اسپرت فعال می شود.

باز  بال عقب  فعال است،  عملکرد  که  زمانی   :Spoiler   -
می شود.

تنظیم چراغ ها و برف پاک کن شیشه جلو
تنظیم کردن عملکرد تأخیر خاموش شدن برای خوش آمدگویی 

)ورود به منزل( و ورود به خودرو

Light/ بعد   و   Settings وسپس    Vehicle  .1
Lights on  و Outsid light  و Visibility

2.  عملکرد تأخیر خاموش شدن مورد نظر را تنظیم کنید.

به  ورود  چراغ های  اتوماتیک  شدن  “روشن  بخش  به   
منزل”در صفحه 135 مراجعه کنید. 

تبدیل چراغ های جلو با توجه به مسیر راست رو و چپ رو 
دینامیکی  چراغ  سیستم   به  مجهز  خودروهای 
پورشه)PDLS( یا سیستم چراغ دینامیکی پلاس پورشه 

)PDLS Plus(
  خودرو متوقف باشد.

Light/ بعد   و   Settings سپس   و   Vehicle  .1
L/R driving  و Outsid light  و Visibility

2.  آپشن مورد نظر را انتخاب کنید:

-     Standard: موقعیت چراغ جلو برای مسیرهای راست رو 
در خوردوهای فرمان  سمت چپ و مسیرهای چپ رو در 

خوردوهای فرمان سمت راست بهینه می شود. 
-    Inverted: موقعیت چراغ جلو برای مسیرهای چپ رو 
در خوردوهای فرمان سمت چپ  و مسیرهای راست رو 

در خوردوهای فرمان سمت راست بهینه می شود. 

 اطلاعات

گردد،  تنظیم   Inverted حالت  در  جلو  چراغ  موقعیت  اگر 
هر زمان که سوئیچ و چراغ های جلو نور پایین در موقعیت 
چراغ  موقعیت  اینکه  مبنی بر  پیغامی  قرار  بگیرند،  روشن 

تغییر کرده است ظاهر می شود. 
فعال و غیرفعال کردن چراغ نور بالای دینامیکی

 خودروهای مجهز به سیستم  چراغ های دینامیکی پلاس 
)PDLS Plus( پورشه

Light/ بعد   و   Settings سپس   و   Vehicle   .1
Dyn.full beam  و Outsid light  و Visibility

بالای  نور  چراغ  از  می توان  است،  فعال  عملکرد  که  زمانی 
دینامیکی استفاده نمود. 

 136 صفحه  دینامیکی”در  نوربالای  “چراغ  بخش  به   
مراجعه کنید. 
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در  خوردو  داخل  چراغ های  کردن  غیرفعال  و  فعال 
صورت باز شدن درب

  Light/ بعد   و   Settings سپس   و   Vehicle   
داخل  )چراغ    lnsid lightو و    Visibility
خودرو( و بعد  When opening door )در صورت 

باز شدن درب(

در  است، چراغ های داخل خودرو  فعال  زمانی که عملکرد 
صورت باز شدن درب روشن می شوند. 

تنظیم روشنایی چراغ های نقشه خوانی 

  Light/ بعد   و   Settings سپس   و   Vehicle   .1
بعد   و    lnsid lightو و    Visibility

Orientation

2. میزان روشنایی مورد نظر را انتخاب کنید.

تنظیم روشنایی چراغ های داخل خودرو

  Light/ بعد   و   Settings سپس   و   Vehicle  .1
 Ambient  و بعد  lnsid lightو  و Visibility

light )چراغ داخل خودرو(

2. میزان روشنایی مورد نظر را انتخاب کنید.

تنظیم عملکرد تأخیر خاموش شدن چراغ های داخل خودرو

  Light/ بعد   و   Settings سپس   و   Vehicle   .1
 Fade-out  و بعد  lnsid lightو  و Visibility

)کم نور شدن(
تنظیم  را  نظر  مورد  شدن  خاموش  تأخیر  عملکرد    .2

کنید.

تنظیم عملکرد برف پاک کن های عقب 
در صورت درگیر بودن در دنده عقب 

 Light/ بعد   و   Settings سپس   و   Vehicle   .1
 Rear  برف پاک کن(و( wiper  و بعد Visibility

wiper )برف پاک کن عقب(

2.  آپشن مورد نظر را انتخاب کنید:

-    Automatic: در صورت بارش باران و درگیر بودن دنده 
عقب، برف پاک کن عقب بطور اتوماتیک حرکت می کند.
-   Manual: در صورت درگیری دنده عقب، برف پاک کن 

عقب فعال نمی شود.

حرکت رو به پایین آینه بغل سمت سرنشین حین درگیر 
بودن دنده عقب 

 خودروهای مجهز به بسته کمکی حافظه 

 Light/ بعد   و   Settings سپس   و   Vehicle   
 Lower بعد   و    Revers.opt و    Visibility

mirror

زمانی که عملکرد فعال است، در صورت درگیر بودن دنده 
عقب آینه بغل سمت سرنشین به سمت پایین حرکت می کند. 

تغییر عملکرد تعریف شده در غربیلک فرمان چند 
عملکردی

دکمه  روی غربیلک فرمان چند عملکردی بطور جداگانه 
 PCM عملکردهای مورد نظر را در نمایشگر چند منظوره و

تعریف می کند.

 Steering  و بعد Settings  و سپس Vehicle  .1
Inst.clus. یا PCM و  عملکرد key   و wheel

fun )عملکرد صفحه نمایشگر(

2. آپشن مورد نظر را انتخاب کنید:

:PCM  عمکلرد
-   Soure change: منبع صوتی تغییر داده می شود.

-   Voice control: عملکرد فرمان صوتی فعال می شود.
-   .Repeat instr: دستورالعمل فرمان صوتی از سیستم 

مسیریاب تکرار می شود.
-    < Station/Track: ایستگاه رادیویی یا فایل موسیقی قبلی 

انتخاب می شود.
-   > Station/track: ایستگاه رادیویی یا فایل موسیقی بعدی 

انتخاب می شود.
-    Map: نقشه مسیریاب در صفحه نمایش داده می شود.

عملکرد صفحه نمایشگر
-   .Start/Stop Chr.: زمان گیری شروع یا متوقف می شود.

-   Vehicle menu: منوی خودرو نمایش داده می شود.
-    Audio menu: منوی سیستم صوتی نمایش داده می شود.

-   Phone menu: منوی تلفن نمایش داده می شود.
منظوره  چند  نمایشگر  در  نقشه  منوی   :Map menu   -

نمایش داده می شود.
-   Navi menu: منوی مسیریاب نمایش داده می شود.

-   Trip menu: منوی سفر نمایش داده می شود.
-  TPM menu: منوی TPM  )نشانگر فشار بادلاستیک( 

نمایش داده می شود.
-    Chrono menu: منوی کرونومتر اسپرت نمایش داده می شود.

-   Acc menu: منوی Acc نمایش داده می شود.
-   G-force menu: منوی G-force نمایش داده می شود.

-    Gear shift assist: سیستم کمکی تعویض دنده نمایش 
داده می شود.

-    Speed limit menu: علائم راهنمایی و رانندگی نمایش 
داده می شود. 

 اطلاعات

آیتم منوی محدودیت سرعت در خودروهای مجهز به نشانگر 
محدودیت سرعت ظاهر نمی گردد. محدودیت سرعت بطور 

اتوماتیک نمایش داده می شود. 
 223 صفحه  سرعت”در  محدویت  “نشانگر  بخش  به   

مراجعه کنید. 
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آپشن تنظیمات قفل کردن درب 
تنظیمات مربوط به باز نمودن قفل درب

 Locking  و بعد Settings  و سپس Vehicle   .1
 Door unlock )باز نمودن قفل درب(

2.  آپشن مورد نظر را انتخاب کنید:

-   All doors : زمانی که قفل خودرو باز شود، قفل تمام 
درب ها باز می گردد. 

-    Driver,s door : زمانی که قفل خودرو باز شود، قفل 
درب سمت راننده هم باز می گردد. 

تنظیمات مربوط به قفل کردن درب

 Locking  و بعد Settings  و سپس Vehicle   .1
 Door lock )باز نمودن قفل درب(

2. آپشن مورد نظر را انتخاب کنید:

-   Off: پس از وارد شدن به خودرو، درب ها بطور اتوماتیک 
قفل نمی شوند. 

-  After ign.on: در صورت قرار داتشن سوئیچ خودرو در 
موقعیت روشن، درب ها بطور اتوماتیک قفل می شوند. 

-   After drive- off: پس از شروع به حرکت درب ها بطور 
اتوماتیک قفل می شوند. 

شدن  تا  عملکرد  اتوماتیک  شدن  غیرفعال  و  فعال 
 آینه ها بغل

 Locking  و بعد Settings  و سپس Vehicle و
 Mirror retract ) جمع شدن آینه(

زمانی که عملکرد فعال است، در صورت قفل کردن خودرو، 
آینه های بغل بطور اتوماتیک تا می شوند.

فعال و غیرفعال کردن عملکرد ورود آسان

   Locking  و بعد Settings  و سپس Vehicleو 
وEasy Entery ) ورود آسان(

شدن  خارج  و  وارد  جهت  است،  فعال  عملکرد  که  زمانی 
آسانتر از خودرو، صندلی راننده به سمت عقب و غربیلک 

فرمان به سمت بالا حرکت می کند. 

فعال و غیرفعال کردن حافظه اتوماتیک

   Locking  و بعد Settings  و سپس Vehicleو
وAuto memory ) حافظه اتوماتیک(

زمانی که عملکرد فعال است، در صورت قفل بودن خودرو، 
خودرو  سوئیچ  در  اتوماتیک  بطور  شخصی  تنظیمات 

)ریموت( ذخیره می شود.
تنظیمات  مجدد  کردن  فعال  و  “ذخیره  بخش  به   

شخصی”در صفحه 192 مراجعه کنید. 
تنظیم سیستم تهویه مطبوع 

   )خودروهای مجهز به سیستم تهویه مطبوع دومنطقه ای(

تنظیم شدت جریان هوا و میزان جریان هوا 

 Air بعد   و   Settings سپس   و   Vehicle  .1
وAir flow )جریان هوا(  conditioning

2. آپشن مورد نظر را انتخاب کنید:

-   Soft : برای سرنشینان حساس به جریان هوا با الویت 
جریان هوای ملایم توصیه می شود. 

-   Normal : تنظیمات پیش فرض 
-   Strong : سیستم تهویه با عملکرد شدید در قسمت 

سرنشین. جریان هوا کاملًا حس می شود. 

فعال و غیر فعال کردن صفحه بالایی سیستم تهویه 

 Air بعد   و   Settings سپس   و   Vehicle   
)صفحه سیستم   Vent.panelو    conditioning

تهویه(

زمانی که عملکرد فعال است، صفحه بالایی سیستم تهویه 
روی داشبورد فعال می شود. 

فعال و غیرفعال شدن اتوماتیک حالت گردش هوای داخل

 Air بعد   و   Settings سپس   و   Vehicle
وAuto air circ )گردش اتوماتیک   conditioning

هوای داخل(

زمانی که عملکرد فعال است، بسته به کیفیت هوا، تأمین 
هوای تازه تنظیم می شود.

تنظیم میزان صدای هشدار صوتی و سیستم کمکی 
پارک

   Volume  و بعد Settings  و سپس Vehicle   .1
Warn. یا  پارک(  )سیستم کمکی   ParkAssistو

tones )صدا هشدار صوتی(

2. آپشن مورد نظر را انتخاب کنید.

-    Loud : )صدای بلند(
-    Medium : )صدای متوسط(

-    Low : )صدای پایین(
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تنظیم واحدهای اندازه گیری 

تنظیم واحدهای سرعت سنج )کیلومتر شمار(

و  Units  و بعد Settings  و سپس Vehicle  .1
Speedometer )کیلومترشمار(

2.  آپشن مورد نظر را انتخاب کنید:

km/km/h   -
Miles/mph   -

 اطلاعات

واحدها اندازه گیری در نمایشگرهای زیر تنظیم می شوند:
-   نشانگرهای مربوط به کل مسافت طی شده و سفر 

-  کیلومتر شمار دیجیتالی 
-   نمایشگر چند منظوره 

PCM   -

تنظیم واحد اندازه گیری مربوط به نشانگر دما 

و  Units  و بعد Settings  و سپس Vehicle  .1
Temperature )دما(

2. آپشن مورد نظر را انتخاب کنید:

°C   -
°F   -

 اطلاعات

واحدهای اندازه گیری در نمایشگرهای زیر تنظیم می شوند:
-   نمایشگر چند منظوره 

PCM   -

 تنظیم واحد اندازه گیری مربوط به نشانگر فشار بادلاستیک
و  Units  و بعد Settings  و سپس Vehicle  .1

Pressure )فشار باد لاستیک(

2.  آپشن مورد نظر را انتخاب کنید:
bar     -
psi     -

 اطلاعات

واحدهای اندازه گیری در نمایشگرهای زیر تنظیم می شوند:
-   نمایشگر چند منظوره 

PCM   -
تنظیم واحد اندازه گیری مربوط به نشانگر مصرف سوخت
و  Units  و بعد Settings  و سپس Vehicle   .1

Consumption )مصرف سوخت(

2.  آپشن مورد نظر را انتخاب کنید:
:   100km   -

mpg: )مخصوص ایالات متحده آمریکا( )US(   -
mpg: )مخصوص بریتانیای کبیر( )UK(   -

km/I   -

 اطلاعات

واحدهای اندازه گیری در نمایشگرهای زیر تنظیم می شوند:
-   نمایشگر چند منظوره 

PCM   -
تغییر زبان خودرو 

  Language  و بعد Settings  و سپس Vehicle   .1
)زبان(

2. آپشن مورد نظر را انتخاب کنید.

 اطلاعات

زبان خودرو در نمایشگر چندمنظوره تنظیم می شود.

تنظیم سیستم اتصال به وسایل ارتباطی خودروی پورشه 
)Porsche Car Connect(

 Car بعد   و   Settings سپس   و   Vehicle
وPrivacy )خصوصی(  Connect

و  خودرو  بین  ارتباط  است،  فعال  عملکرد  که  زمانی 
اپلیکیشنPorsche Car Connect قطع می گردد. و هیچ 
 Porsche Car Connect اطلاعاتی از خودرو به اپلیکیشن
ارسال نمی شود. یعنی با استفاده از این اپلیکیشن هیچ کدام 
از تنظیمات خودرو پیکربندی نمی شوند. اگر هیچ قرارداد 
 Car فعالی مربوط به خودرو وجود نداشته باشد، آیتم منوی

Connect به رنگ خاکستری در می آید. 
ارتباطی خودروی  به وسایل  اتصال  به بخش “سیستم    

پورشه”در صفحه 195 مراجعه کنید. 
به سایت www.porsche.com/connect مراجعه کرده یا برای 

کسب اطلاعات بیشتر با نمایندگی پورشه مشورت نمایید. 

 اطلاعات

حتی در صورت فعال شدن عملکرد Privacy )خصوصی(، 
در صورت خرابی خودرو، تماس اضطراری یا سرقت خودرو 

و اطلاعات مربوط به موقعیت خودرو ارسال می گردد. 
  لطفاً به تمام کسانی که از خودرو استفاده می کنند اطلاع 

دهید که عملکرد Privacy غیرفعال می شود.
صفر کردن تنظیمات کارخانه 

 اطلاعات

 all صفر کردن تنظیمات کارخانه منجر به حذف تنظیمات
)تمام تنظیمات( در نمایشگر چند منظوره می شود.

و  Reset  و بعد Settings  و سپس Vehicle   
Yes  و Fact.settings

تنظیمات خودرو با استفاده از نمایشگر چند منظوره 

I/
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سیستم فرمان صوتی
احتمال بروز تصادف 

در شرایط اضطراری از سیستم فرمان صوتی استفاده نکنید 
چون ممکن است بدلیل شرایط استرس زا صدای شما تغییر 
کند و در چنین شرایطی منجر به از دست دادن ارتباط تلفنی 

مورد نظر یا برقرار نشدن سریع تماس تلفنی  شوید. 
شماره   PCM طریق  از  را  اضطراری  تماس های  شماره    

گیری کنید.

 ، عملکردهای مختلف مربوط به  ، 
 و  در منوی اصلی از طریق فرمان 
صوتی فعال می شود. سیستم فرمان صوتی در بلندگوهای خودرو 
تنظیم شده و شروع به کسب اطلاعات از اولین مکالمه می کند. 
   نمونه های از فرمان صوتی در صفحه 280 وجود دارد.

 اطلاعات

-   منوی اصلی CAR و Sound از طریق  سیستم فرمان 
صوتی فعال نمی شوند. 

-    سیستم فرمان صوتی از تمام زبان های سیستم پشتیبانی 
نمی کند.

 اطلاعات

برای کسب اطلاعات در مورد فعال کردن سیستم ارتباطی 
:)PCM( پورشه

   به بخش “ سیستم ارتباطی پورشه )PCM(: ” در صفحه 
178 مراجعه کنید. 

فراخوانی سیستم فرمان صوتی

تصویر 244: دکمه فرمان صوتی روی اهرم کنترل 

فعال کردن سیستم فرمان صوتی
  سوئیچ خودرو در موقعیت روشن باشد. 

  هیچ تماس تلفنی انجام نشود. 
  سیستم کمکی پارک فعال نباشد. 

1.   دکمه  روی اهرم کنترل را فشار دهید )تصویر244(.
سیگنال صوتی بلندی شنیده شده و آیکون  مربوط 

به سیستم کنترل صدا در PCM ظاهر می شود. 
2.  فرمان صوتی را بگویید. 

غیرفعال کردن سیستم فرمان صوتی
  سیستم فرمان صوتی فعال باشد.

   دکمه  روی اهرم کنترل را فشار دهید )تصویر244(.
صدای سیگنال صوتی قطع شود. 

-یا-
  فرمان صوتی Cancel )لغو( یا End )پایان( را بگویید.

-یا-
   هر دکمه ای روی صفحه PCM را فشار دهید.

سایر عملکردهای مربوط به دکمه فرمان صوتی 
عملکرد  چند  کنترل،  اهرم  روی  )تصویر244(  دکمه  

متفاوت را با توجه به اپلیکیشن مجدد فعال می کند:
-  سیستم فرمان صوتی PCM را بوسیله فشار کوتاه روی 

دکمه فعال کنید. 
-   سیستم فرمان صوتی ®Siri را بوسیله فشار طولانی روی 

دکمه فعال کنید. 
  به بخش “فعال کردن  Apple® CarPlay  با استفاده 
از شناسایی صدای ®Siri ”در صفحه 48 مراجعه کنید.

-   اعلان های فعلی مربوط به سیستم فرمان صوتی پایان 
می پذیرد. 

-   به قسمت بعدی اعلان می رود. 
-   مکالمه فعلی را قطع می کند. 

 اطلاعات

مکالمه  در طول  ترافیکی  اخبار  و  اعلان های مسیریاب    -
اعلام نمی شود. 

فهرست  صوتی،  فرمان  سیتم  بودن  فعال  صورت  در    -
مدخل ها از طریق فرمان صوتی، دکمه فشاری مدور یا 

صفحه لمسی انتخاب می شود. 
-   چنانچه فرمان صوتی گفته شده قابل فهم نباشد یا فرمان 
صوتی قطع نشود، پس از آن سیستم فرمان صوتی نسبت 
به پرسش ?Excuse me واکنش نشان داده و پس از 

آن فرمان تکرار می شود. 
راهنمای سیستم  اعلان دوم،  از  PCM  پس  سیستم  

خود را ارائه می دهد. 
دکمه  طریق  )از  شده  انتخاب  کشور  و  زبان  به  بسته    -
 )Destination input و سپس  منوی 
در صورت لزوم زمانی که مقصد را وارد می کنید حروف 

کلمه مقصد را هجی کنید. 

سیستم فرمان صوتی

 هشدار
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مکالمه روان و شمرده ای را با سیستم فرمان صوتی انجام 
دهید و به نکات زیر توجه نمایید: 

-   با صدای واضح، مشخص و معمولی صحبت کنید. حین 
رانندگی با سرعت بالا، بلندتر صحبت کنید.

-   فرمان صوتی را محکم و بدون مکث طولانی تلفظ کنید. 
-  زمانی که سیستم فرمان صوتی اعلانی را اعلام می کند، 

صحبت نکنید. 
-    از بوجود آمدن صداهای ناگهانی مانند صدای بسته شدن 

درب و پنجره جلوگیری کنید. 
-   فقط راننده می تواند سیستم فرمان صوتی را فعال کند، 

زیرا میکروفن هندزفری به سمت راننده قرار دارد. 

تنظیم سیستم فرمان صوتی

بعد   و   Set و سپس    دکمه    .1
وVoice control )سیستم فرمان صوتی(  System

2.  تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید:

-   Short dialogue : در صورت فعال بودن عملکرد، صدای 
پاسخگویی بصورت اعلان های کوتاه اعلام می شود. 

-   Help texts : در صورت فعال بودن عملکرد، فرمان های 
اعلام شده نمایش داده می شوند.

فراخوانی راهنما 
فراخوانی سیستم راهنمای ورودی تصویری 

1.   دکمه  روی اهرم کنترل را فشار دهید )تصویر244 
در صفحه 277(.

نمایش داده   PCM از نمونه فرمان در صفحه   لیستی 
می شود.

2.  آیکون  در پایین صفحه PCM را انتخاب کنید. 
3.  جهت نمایش نمونه فرمان ها در منوی اصلی، آیکون یا 
نمونه فرمان را از منوی اصلی مربوطه در PCM انتخاب 

کنید. 

 اطلاعات

چنانچه عملکرد Help texts )متون راهنما( غیرفعال شود، 
در  آیکون   طریق  از  تصویر  ورودی  راهنمای  سیستم 

بخش عنوان نمایش داده می شود. 
   به بخش “تنظیم سیستم فرمان صوتی ”در صفحه 278 

مراجعه کنید. 

فراخوانی سیستم راهنمای ورودی شنیداری 
  سیستم فرمان صوتی فعال باشد. 

  عبارت Help  را بگویید. 
-یا-

عبارت help on voice control  را بگویید. 
-یا-

را   help tuner, help media عبارت   : مثال  بعنوان 
بگویید. 

سیستم راهنمای ورودی در منوی اصلی ارائه می شود.

گفتن فرمان صوتی 
سه نوع فرمان صوتی وجود دارد. 

-  فرمان های صوتی عمومی 
-  فرمان های صوتی کلی 

-  فرمان های صوتی مکالمه ای 
تمام  از  انتخابی  شده،  داده  نمایش  صوتی  فرمان های 
عبارات هم  نیز  می باشند. سیستم  در دسترس  فرمان های 
مثلًا  می دهد.  تشخیص  داشتن  وجود  صورت  در  را  معنی 
می توان گفت     Call Smith گفته شود  که  اینکه  به جای 

 . Dial smith یا phone Smith
  مثال هایی از فرمان  صوتی در صفحه 280 وجو دارد.

گفتن فرمان های صوتی عمومی
را  عملکرد خاصی  که  در دسترس  فرمان های صوتی  تمام 
فراخوانی می کنند جزء فرمان های صوتی عمومی می باشند. 
انتخاب  از منوی اصلی  فرمان های صوتی عمومی صرفنظر 
شده همواره قابل استفاده هستند که در این صورت می توان 
موقعیت  تغییر  به  مجبور  اینکه  بدون  مستقیماً  را  عملکرد 
فراخوانی  را  آن  شویم  عملکرد  به  مربوط  اصلی  منوی  به 
نماییم. بعنوان مثال چنانچه منوی اصلی NAV فعال باشد 
و فرمان صوتی Station مثلًا Radio station XY گفته 

شود، ایستگاه ذکر شده فراخوانی می گردد. 
نمونه هایی از فرمان صوتی عمومی:

Radio station XY مثلًا Station -
 Smith مثلًا Call -
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گفتن فرمان های صوتی کلی 
در هر قسمتی از مکالمه، فرمان های صوتی کلی گفته می شوند. 

نمونه هایی از فرمان های صوتی کلی: 
-   New entry : سیستم فرمان صوتی مجدد فعال می شود. 
-  Correction : اگر بعنوان مثال شماره تلفنی در چند 
صوتی  فرمان   )0711  911 )مانند  شود  داده  بخش 

آخرین بخش را در نظر نمی گیرد. 
-  Help : سیستم راهنمای ورودی همراه با فرمان صوتی 

مورد نظر را نمایش می دهد. 
-  Cancle : مکالمه را در نظر نمی گیرد. 

گفتن فرمان صوتی مکالمه ای 
شد،  ایجاد   PCM صفحه  در  مکالمه  اینکه  محض  به 
مثال،  بعنوان  می شود.  لازم  مکالمه ای  صوتی  فرمان های 

فرمان های صوتی مکالمه شامل فرمان هایی زیراست: 
Line 1    -

Next page/previous page    -
Yes/no    -

استفاده از لیست بوسیله صدا 

جستجو از طریق لیست 
  برای جستجوی در میان لیست به سمت جلو و عقب 
فرمان صوتی Next page/previous page را بگویید. 

-یا-
دکمه  یا  لمسی  طریق صفحه  از  لیست  در  مرور  برای 

فشاری مدور اقدام کنید. 

گفتن مدخل لیست 
مدخل های به رنگ آبی لیست را بگویید. در غیر اینصورت، 
بازخوانی  آبی  خط  شماره های  طریق  از  لیست  مدخل های 

می شوند. 
   فرمان صوتی Line 1 را بگویید. 
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فرمان های صوتی مرتبط با رادیو
توجهچه باید بگویم؟چه کاری می خواهم انجام دهم؟

Tunerو)Set/switch on( مانند FM/AM/DAB/TVتغییر موقعیت دامنه دریافت 

فقط نام ایستگاه هایی که در حال حاضر دریافت می شود را بگویید.select stationانتخاب ایستگاه
فقط نام ایستگاه هایی که در حال حاضر دریافت می شود را بگویید.Station مانند )تنظیم( Station XYتنظیم ایستگاهی که در حال حاضر می توان دریافت کرد.

انتخاب گردد، باعث تغییر دامنه Frequency مانند )انتخاب( 91.1وارد کردن فرکانس نیاز اگر فرکانسی مستقیماً  در صورت 
دریافت می شود.

راهنمای شنیداری مربوط به مهمترین عملکردهای تیونرhelp tunerفراخوانی راهنما

فرمان های صوتی مرتبط با رسانه 
توجهچه باید بگویم؟چه کاری می خواهم انجام دهم؟

selectتغییر منبع رسانه
 Disc/SD card/USB/AUX/Jukebox/ مانند 

Bluetooth

Play artist انتخاب مستقیم هنرمند
Allan Taylor مانند

فقط نام هنرمند/آلبوم/ فایل موسیقی/آثار موسیقی قابل دسترسی در 
منبع رسانه فعال را بگویید. 

Play album انتخاب مستقیم آلبوم
Songs for the Road مانند

Play track انتخاب مستقیم فایل موسیقی
Let the Music Flow مانند

Play genreانتخاب مستقیم آثار موسیقی
Rock مانند 

Play more like thisانتخاب مستقیم مشابه با آنچه در حال پخش است

راهنمای شنیداری مربوط به مهمترین عملکردهای رسانهhelp mediaفراخوانی راهنما
بطور مثال :استفاده از فرمان های صوتی معمولی

I would like to listen to the jukebox.
I would like to listen to rock music.

در صورت تغییر فرمان های واقعی، سیستم PCM  قادر به تشخیص 
فرمان های صوتی معمولی است )در تمام زبان ها قابل استفاده نمی باشد.(
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فرمان های صوتی مرتبط با تلفن

تلفن به سیستم PCM متصل باشد. 
 به بخش “تلفن”در صفحه 239 مراجعه کنید. 

توجهچه باید بگویم؟چه کاری می خواهم انجام دهم؟
Redialباز کردن صفحه شماره گیری مجدد

در مرحله بعدی سیستم شماره تلفن را درخواست می کند.Dial numberوارد کردن شماره تلفن 
Call voice mailتماس با ایمیل صوتی

در مرحله بعدی سیستم نام مخاطب را درخواست می کند.Call contact/display phonebookتماس با مخاطب ذخیره شده
Call list/missed calls/incoming calls فراخوانی لیست  تماس ها 

dialled numbers
فرمان صوتی به لیست تماس عمومی از مدخلی که می توان از آن انتخاب 

کرد یا تماس گرفت، هدایت می شود.
Call تماس با مخاطب ذخیره شده

Smith )mobile/private/business/ مانند
general

چنانچه مخاطب مورد نظر برگزیده )خاص( نباشد، فرمان به مکالمه ختم 
می شود. می توانید نام کوچک، نام خانوادگی یا هر دو را بگویید. شماره 

تلفن مربوط به مخاطب را نیز می توان انتخاب کرد.

طریق Read out )new( e-mails/)new( SMSخواندن ایمیل/ پیغام های متنی از  پیغام ها  به  دسترسی  پروفایل  از  متصل شده  همراه  تلفن    
بلوتوث )Bluetooth® Message Access Profile(پشتیبانی می کند.

  ارتباط فعال اطلاعات در دسترس باشد. 
 86 صفحه  ارتباط(”در  )برقراری  اطلاعاتی  ارتباط  “ایجاد  بخش  به   

مراجعه کنید. 
این نوع خدمات در تمام زبان ها و بازارها در دسترس قرار ندارند.

(
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توجهچه باید بگویم؟چه کاری می خواهم انجام دهم؟
  تلفن همراه متصل شده از پروفایل دسترسی به پیغام ها از طریق بلوتوث Dictate SMS/dictate e-mailبلند خواندن ایمیل/ پیغام متنی

)Bluetooth® Message Access Profile(پشتیبانی می کند.
  ارتباط فعال اطلاعات در دسترس باشد. 

   به بخش “ایجاد ارتباط اطلاعاتی )برقراری ارتباط(”در صفحه 86 مراجعه 
کنید. 

این نوع خدمات در تمام زبان ها و بازارها در دسترس قرار ندارند.

راهنمای شنیداری مربوط به مهمترین عملکردهای تلفنhelp on phoneفراخوانی راهنما 
بطور مثال :استفاده از فرمان های صوتی معمولی

would like to call John Smith. 
Call John Smith on the mobile phone.
Who called me?
Dial the last number again.

در صورت تغییر فرمان های واقعی، سیستم PCM می تواند فرمان های صوتی 
معمولی را تشخیص دهد )در تمام زبان ها قابل استفاده نمی باشد.(

فرمان های صوتی مرتبط با مسیریاب
توجهچه باید بگویم؟چه کاری می خواهم انجام دهم؟

Take me toوارد کردن مقصد جدید
London, Downing Street10 /مانند
address/new destintion

با توجه به کشور انتخاب شده، با گفتن عبارت Take me to در یک جمله 
یا کلمه به کلمه می توانید به مقصد هدایت شوید. 

Recent destinations/Stored انتخاب مقصد قبلی
destinations

مسیریابی به سمت آدرس ذخیره شده شروع می شود. برای کسب اطلاعات Take me home/Take me to workانتخاب محل کار/ منزل بعنوان مقصد
در مورد چگونگی ذخیره کردن آدرس:

 به بخش “ذخیره کردن مقصد)برگزیده(”در صفحه 172 مراجعه کنید. 
)Searche )point of interest جستجو کردن مقصد یا نقطه مورد علاقه

Porsche service مانند
می توانید نام برند یا دسته بندی مورد علاقه خود را بگویید. 

)مانند جستجوی فرودگاه مورد علاقه(
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توجهچه باید بگویم؟چه کاری می خواهم انجام دهم؟
  ارتباط فعال اطلاعاتی در دسترس باشد. Online search/Internet searchجستجوی آنلاین مقصد

 86 صفحه  ارتباط(”در  اطلاعاتی)برقراری  ارتباط  “ایجاد  بخش  به   
مراجعه کنید. 

این نوع خدمات در تمام زبان ها و بازارها در دسترس نمی باشند.
Enter country/Change countryکشوری را انتخاب کنید

Enter Cityشهری را انتخاب کنید

جستجوی رستوران/ استراحتگاه/ سرویس بهداشتی/ عابر 
بانک/ پمپ بنزین

Next restaurant/reset area/toilet/ATM/
petrol station

نزدیکترین منطقه جستجو شده مربوطه را نشان می دهد.

Start/Stop route guidanceشروع به کار و توقف عملکرد راهنمای مسیر

Range/Fuel range/Tank informationمحاسبه مقدار سوخت باقی مانده در باک

عملکرد راهنمای مسیر فعال استTraffic infoفراخوانی اطلاعات ترافیکی
عملکرد راهنمای مسیر فعال استAre we there yet/arrival timeدرخواست زمان ورود

محاسسبه مسیر بعدی/دوری کردن از مسیرهای دارای 
ترافیک سنگین

 Calculate alternative routes/avoid
traffic jam

از  مثال،  بعنوان  کنید،  انتخاب  می توانید  بعدی،  مسیر  محاسبه  از  پس 
طریق Route2  )مسیر2( یا از طریق رنگ مسیر بعدی در نقشه نمایش 

داده شده مانند رنگ سبز
راهنمای شنیداری مربوط به مهمترین عملکردهای مسیریابیhelp on navigationفراخوانی راهنما 

مانند:استفاده از فرمان های صوتی معمولی
Take me to
London,Downing Street10 مانند
Take me to the nearest restaurant.
Take me home.
Where is the next petrol station.
l have to refuel.
Show me the map.
Are there any traffic jams along the route?

فرمان های  می تواند   PCM واقعی، سیستم  فرمان های  تغییر  در صورت 
صوتی معمولی را تشخیص دهد. )در تمام زبان ها قابل استفاده نمی باشد.(
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پیغام های هشدار و اطلاع رسانی

پیغام های هشدار و اطلاع رسانی
چنانچه پیغامی ظاهر شود، همواره به بخش مربوط در این کتابچه راهنما مراجعه کنید. 

هنگامی که چراغ های هشدار روشن می گردند، سیگنال های شنیداری نیز شنیده می شوند )صدای هشدار(.
فقط در صورتی که تمام اقدامات پیش نیاز انجام گردد، پیغام های هشدار ظاهر می شوند- بنابراین بطور مرتب سطوح مایعات را بازدید کنید. 

دسته بندی پیغام های هشداری و اطلاع رسانی
  نقص فنی سیستم یا هشدار 

 خرابی، نقص فنی سیستم، اطلاع رسانی یا دستورالعمل 
  خرابی، نقص فنی سیستم، اطلاع رسانی یا دستورالعمل

ایمنی 
مفهوم پیغام و عملکرد مورد نیازپیغام هشدار در نمایشگر چند منظورهچراغ نشانگر در جلوداشبورد

    روشن می شود
 Fasten seat belt

یک یا چند کمربندایمنی بسته نشده اند.
 مطمئن شوید که تمام سرنشینان کمربندهای ایمنی خود را بسته باشند.

 Passenger airbag on/off.کیسه هوای سرنشین فعال یا غیرفعال می شود

 Airbag indicator light fault 
Service necessary

چراغ هشدار کیسه هوا خراب شده است.
امکان رانندگی وجود دارد.

 شیوه رانندگی خود را با وضعیت موجود تطبیق دهید.
 در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*

 Move steering wheel
فشار روی قفل فرمان بیش از اندازه زیاد است.

امکان رانندگی وجود دارد. 
 قفل فرمان را با چرخاندن غربیلک فرمان به سمت راست یا چپ آزاد کنید.

Steering wheel locks with 
door locks

قفل فرمان فعال نمی شود.
 خودرو را قفل کنید تا غربیلک فرمان نیز قفل شود.

Power steering fail 
More effort needed
Driving permitted

عملکرد فرمان برقی در دسترس نمی باشد.
امکان رانندگی وجود دارد.

 شیوه رانندگی خود را با وضعیت موجود تطبیق دهید.
 در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*

* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.
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ایمنی 
مفهوم پیغام و عملکرد مورد نیازپیغام هشدار در نمایشگر چند منظورهچراغ نشانگر در جلوداشبورد

Steerin support limited 
Drive with caution

عملکرد فرمان برقی بطور موقت محدود می شود.
امکان رانندگی وجود دارد.

 شیوه رانندگی خود را با وضعیت موجود تطبیق دهید.
 در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*

  روشن می شود
Brake fluid level

Park vehicle safely

سطح روغن ترمز بیش از اندازه پایین است.
 خودرو را در مکان مناسبی متوقف کنید.

 از ادامه رانندگی خودداری کنید.
 نسبت به رفع مشکل در تعمیرگاه تخصصی و مجاز اقدام کنید.*

  روشن می شود
Brake distribution fault

Park vehicle safely

در توزیع نیروی ترمز اشکال بوجود آمده است.
 خودرو را در مکان مناسبی متوقف کنید.

 از ادامه رانندگی خودداری کنید.
 نسبت به رفع مشکل در تعمیرگاه تخصصی و مجاز اقدام کنید.*

Brake cooling defect  روشن می شود

دمای ترمز بیش از اندازه بالاست.
 خودرو را در مکان مناسبی متوقف کنید.

 از ادامه رانندگی خودداری کنید.
 نسبت به رفع مشکل در تعمیرگاه تخصصی و مجاز اقدام کنید.*

 روشن می شود
ABS/PSM failure

Drive with caution

در سیستم  ABS  یا سیستم کنترل پایداری پورشه )PSM( اشکال بوجود آمده است.
امکان رانندگی وجود دارد.

 شیوه رانندگی خود را با وضعیت موجود تطبیق دهید.
 در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*

Change brake pads
Driving permitted

لنت های ترمز دچار ساییدگی شده اند.
 بلافاصله نسبت به تعویض لنت های ترمز اقدام کنید.

 در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*

Emergency braking چشمک می زند
ترمز پارک برقی در شرایط عملکردی ترمزگیری اضطراری قرار دارد. 

پس از ترمزگیری اضطراری، علائم خاموش می شوند.

Parking brake fault روشن می شود
در سیستم ترمز پارک اشکال بوجود آمده است.

 در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*
* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.
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ایمنی 
مفهوم پیغام و عملکرد مورد نیازپیغام هشدار در نمایشگر چند منظورهچراغ نشانگر در جلوداشبورد

Electric parking brake in 
service mode

سیستم ترمز پارک در حالت سرویس قرار دارد.
 در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*

Release parking brake  چشمک می زند
سیستم ترمز پارک فعال می باشد.

 کلید ترمز پارک برقی را بکشید.
 به بخش “ترمز پارک برقی ”در صفحه 63 مراجعه کنید. 

سیستم ترمز پارک فعال می باشد.Press brake pedal  روشن می شود
 در صورت رها کردن ترمز پارک برقی، پدال ترمز را فشار دهید.

Rain/light sensor failure
Service necessary

سنسور باران/ روشنایی دچار اشکال شده است. 
 برف پاک کن شیشه جلو و چراغ را بطور دستی روشن کنید.

 در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*

 چشمک  می زند
   Adaptive headlight control

defective
Service required

چراغ های دور زدن دچار اشکال شده اند.
 در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*

 روشن می شود
Driving light control 

defective
Service required

سیستم کنترل چراغ راندن دچار اشکال شده است.
 شیوه رانندگی خود را با وضعیت موجود تطبیق دهید.

 در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*
Headlight range regulation

defective
Service required

تنظیمات محدوده روشنایی چراغ جلو دچار اشکال شده است.
 شیوه رانندگی خود را با وضعیت موجود تطبیق دهید.

 در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*

 چشمک  می زند
 Headlight control defective

Service required

تنظیمات چراغ جلو دچار اشکال شده است.
 شیوه رانندگی خود را با وضعیت موجود تطبیق دهید.

 در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*

Example:
Check front left indicator

چراغ راهنما دچار اشکال شده است.
 در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.
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ایمنی 
مفهوم پیغام و عملکرد مورد نیازپیغام هشدار در نمایشگر چند منظورهچراغ نشانگر در جلوداشبورد

Full beam assist failure
Operate full beam manually

Service necessary

سیستم کمکی روشنایی کامل دچار اشکال شده است.
  سیستم نور بالا را بطور دستی فعال کنید.

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*

Full beam assist currently
limited No camera view Clean

if necessary

بدلیل اشکال در عملکرد دوربین، عملکرد سیستم کمکی روشنایی کامل در دسترس قرار ندارد.
  در صورت لزوم شیشه جلو را تمیز کنید.

اگر اشکال هنوز برطرف نشده است:
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*

PDLS+currently restricted,no 
camera vision Clean

windscreen

بدلیل اشکال در عملکرد دوربین، سیستم چراغ دینامیکی پلاس پورشه )PDLS Plus( در دسترس 
قرار ندارد.

  در صورت لزوم شیشه جلو را تمیز کنید.
اگر اشکال هنوز برطرف نشده است:

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*

PDLS+fault Operate full beam
manually

Service required

در سیستم چراغ دینامیکی پلاس پورشه )PDLS Plus( اشکال وجود دارد.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*

Side light on.چراغ راندن یا چراغ های پارک روشن می شوند
Parking light on.چراغ پارک سمت راست یا چپ روشن می شود

Wiper defective
Consult dealer

عملکرد برف پاک کن دچار اشکال شده است.
  شیوه رانندگی خود را با وضعیت موجود تطبیق دهید.

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*

* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.
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ایمنی 
مفهوم پیغام و عملکرد مورد نیازپیغام هشدار در نمایشگر چند منظورهچراغ نشانگر در جلوداشبورد

Check tyres  روشن می شود

افت فشار باد لاستیک در یک یا چند تایر
 در مکان مناسبی خودرو را متوقف کنید.

 لاستیک مشخص شده را از نظر صدمه دیدگی بررسی کنید.
 به بخش “تشخیص خرابی لاستیک”در صفحه 264 مراجعه کنید. 

 در صورت لزوم مایع درزگیر اضافه کنید.
 به بخش “پنچر شدن لاستیک”در صفحه 109 مراجعه کنید.

 در اولین فرصت فشار باد لاستیک را تنظیم کنید.
 به بخش “باد کردن لاستیک ها”در صفحه 263 مراجعه کنید. 

Refill tyre  روشن می شود

افت فشار باد لاستیک در یک یا چند تایر
 در اولین فرصت فشار باد لاستیک را تنظیم کنید.

 به بخش “باد کردن لاستیک ها”در صفحه 263 مراجعه کنید. 

  چشمک می زند یا روشن می شود
Tyre pressure monitoring fault

Service required

 )TPM( نقص فنی در سیستم نشانگر فشار باد لاستیک
فشار باد لاستیک نشان داده نمی شود.

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

  چشمک می زند یا روشن می شود
Tyre pressure monitoring

temporarily inactive

)TPM( نقص موقتی در سیستم نشانگر فشار باد لاستیک
فشار باد لاستیک نشان داده نمی شود.

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.
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  چشمک می زند یا روشن می شود
No monitoring of tyre pressure
System learns over 25 km/h

)16 mph(

سیستم نشانگر فشار باد لاستیک به زمانی جهت دست یابی به اطلاعات چرخ ها نیاز دارد.
در طول این زمان، فشار باد فعلی لاستیک در نمایشگر چندمنظوره در دسترس قرار نمی گیرد.

 نشانگر فشار باد لاستیک را در اولین فرصت مجدد فعال کنید.

?Tyre change چشمک می زند یا روشن می شود
Update settings

پس از تعویض چرخ ها، تنظیمات لاستیک باید به روزرسانی شود.
 تنظیمات لاستیک را در نمایشگر چند منظوره به روز رسانی کنید.

  به بخش “منوی TPM )نشانگر فشار باد لاستیک- TPM(”در صفحه 164 مراجعه کنید. 

  روشن می شود
Comfort pressure/Tyre

pressure
Reduce speed

سرعت مربوط به تنظیم فشار باد لاستیک افزایش یافته است.
 سرعت را کم کنید.

 فشار صحیح باد لاستیک را در اولین فرصت تنظیم کنید.
  به بخش “باد کردن لاستیک ها”در صفحه 263 مراجعه کنید.

* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.
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موتور
مفهوم پیغام و عملکرد مورد نیازپیغام هشدار در نمایشگر چند منظورهچراغ نشانگر در جلوداشبورد

Oil level below minimum 
Refill oil immediately

سطح روغن از مقدار حداقل بیشتر می باشد.
 بلافاصله در مکان مناسبی خودرو را متوقف کرده و موتور را خاموش کنید.

 از ادامه رانندگی خودداری کنید.
 خودرو را از نظر وجود نشتی روغن در داخل یا زیر خودرو بررسی کنید. در صورت وجود نشتی از 

ادامه رانندگی خودداری نمایید.
 روی نمایشگر چندمنظوره، اندازه گیری روغن را انتخاب کنید:

 به بخش “اندازه گیری و نمایش سطح روغن موتور”در صفحه 162 مراجعه کنید. 
  در صورت لزوم روغن موتور اضافه کنید.

 به بخش “انتخاب و اضافه نمودن روغن موتور”در صفحه 106 مراجعه کنید. 
Oil level Above maximum 

Consult dealer
Drivig permitted

سطح روغن از مقدار سرریز بیشتر می باشد.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Oil level measurement fault 
Consult dealer

Driving permitted

در اندازه گیری سطح روغن اشکال وجود دارد.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Minimum oil level reached
Refill oil

سطح روغن به مقدار حداقل رسیده است.
 روغن موتور اضافه کنید.

 به بخش “انتخاب و اضافه کردن روغن موتور”در صفحه 106 مراجعه کنید.

Oil level information currently
unavailable

تحت شرایط خاصی، سطح روغن نمایش داده نمی شود. علت آن می تواند:
موتور سرد می باشد.  -

خودرو تحت بارگیری کامل یا دور بالای موتور پارک شده است.  -
دمای روغن موتور بسیار بالا است.  -

  عملکرد اندازه گیری سطح روغن را مجدد فعال کنید.
 به بخش “اندازه گیری و نمایش سطح روغن موتور”در صفحه 162 مراجعه کنید.

* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.
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موتور 
مفهوم پیغام و عملکرد مورد نیازپیغام هشدار در نمایشگر چند منظورهچراغ نشانگر در جلوداشبورد

Oil pressure too low
Park vehicle safely

فشار روغن موتور بیش از اندازه پایین می باشد.
  بلافاصله خودرو را در مکان مناسبی متوقف کرده و موتور را خاموش کنید.

  از ادامه رانندگی خودداری کنید.
  خودرو را از نظر وجود نشتی روغن در داخل یا زیر خودرو بررسی کنید.

  روی نمایشگر چندمنظوره، اندازه گیری روغن را انتخاب کنید:
  به بخش “اندازه گیری و نمایش سطح روغن موتور”در صفحه 162 مراجعه کنید. 

  در صورت لزوم روغن موتور اضافه کنید.
  به بخش “انتخاب و اضافه نمودن روغن موتور”در صفحه 106 مراجعه کنید. 

  در صورت نمایش پیغام هشدار علی رغم تصحیح سطح روغن از ادامه رانندگی خودداری نمایید.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.* 

Oil pressure measurement 
Fault

Driving  permitted
Consult dealer

در اندازه گیری فشار روغن اشکال وجود دارد.
امکان رانندگی وجود دارد.

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*

Oil temperature too high 
Reduce engine load

دمای روغن موتور بیش از اندازه بالا است.
  در مکان مناسبی خودرو را متوقف کنید و موتور را خاموش و اجازه دهید سرد شود.

  از ادامه رانندگی خودداری کنید.
  اندازه گیری روغن در نمایشگر چندمنظوره را انتخاب نمایید:

  به بخش “اندازه گیری و نمایش سطح روغن موتور”در صفحه 162 مراجعه کنید. 
  در صورت لزوم روغن موتور اضافه نمایید.

  به بخش “انتخاب و اضافه نمودن روغن موتور”در صفحه 106 مراجعه کنید. 
Oil temperature gauge fault

Consult dealer 
Driving permitted

در نشانگر دمای روغن موتور اشکال وجود دارد.
امکان رانندگی وجود دارد.

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.*

* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.
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نشانگر مایع خنک کننده در علامت 
سرریز قرار دارد.

Refill coolant immediately
Stop driving

سطح مایع حنک کننده بیش از اندازه پایین است.
 بلافاصله خودرو را در مکان مناسبی متوقف کرده و موتور را خاموش کنید و اجازه دهید سرد شود.

 سطح مایع خنک کننده را بررسی کرده و در صورت لزوم مایع خنک کننده اضافه کنید.
  به بخش “بررسی سطح مایع خنک کننده و اضافه نمودن مایع خنک کننده”در صفحه 94 مراجعه کنید. 

اگر اشکال هنوز برطرف نشده است:
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Refill coolant
Be careful of engine

temperature

سطح مایع خنک کننده پایین است.
 سطح مایع خنک کننده را بررسی کرده و در صورت لزوم مایع خنک کننده اضافه کنید.

  به بخش “بررسی سطح مایع خنک کننده و اضافه نمودن مایع خنک کننده”در صفحه 94 مراجعه کنید. 
اگر اشکال هنوز برطرف نشده است:

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

نشانگر دمای روغن موتور یا مایع 
خنک کننده در علامت سرریز قرار دارد

Engine over temp.
Park vehicle  to cool down

دمای روغن موتور یا مایع خنک کننده بیش از اندازه بالا است.
  بلافاصله خودرو را در مکان مناسبی متوقف کرده و موتور را خاموش کنید و اجازه دهید سرد شود.

  رادیاتور و مسیرهای عبور باد را در اطراف خودرو از نظر مسدود شدن بررسی کنید.
  سطح روغن موتور و مایع خنک کننده را بررسی کنید:

  به بخش “بررسی سطح مایع خنک کننده و اضافه نمودن مایع خنک کننده”در صفحه 94 مراجعه کنید. 
  به بخش “اندازه گیری و نمایش سطح روغن موتور”در صفحه 162 مراجعه کنید. 

  در صورت لزوم روغن موتور یا مایع خنک کننده اضافه کنید.
اگر اشکال هنوز برطرف نشده است:

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *
Coolant temp.gauge fault

Driving permitted
Consult dealer

در نشانگر دمای مایع خنک کننده اشکال وجود دارد.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Cooling system fault
Conusult dealer
Service required

در سیستم سرمایشی اشکال وجود دارد.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.
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 293

پیغام های هشدار و اطلاع رسانی

موتور 
مفهوم پیغام و عملکرد مورد نیازپیغام هشدار در نمایشگر چند منظورهچراغ نشانگر در جلوداشبورد

Engine fan failure
Avoid full engine load

Driving permitted

در فن دمنده محفظه موتور اشکال وجود دارد.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Reduced power
Driving permitted

Consult dealer

نیروی موتور کاهش یافته است.
امکان رانندگی وجود دارد.

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *
Engine control fault

Consult dealer
Driving permitted

در سیستم کنترل موتور اشکال وجود دارد.
امکان رانندگی وجود دارد.

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *
دمای نشانگر  در  هشدار  چراغ 
Engine control system faultمایع خنک کننده چشمک می زند.

در سیستم کنترل موتور اشکال وجود دارد.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.
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مفهوم پیغام و عملکرد مورد نیازپیغام هشدار در نمایشگر چند منظورهچراغ نشانگر در جلوداشبورد

Alternator fault
Park vehicle safely

در سیستم دینام اشکال وجود دارد.
  خودرو را در مکان مناسبی  متوقف و موتور را خاموش نمایید.

  از ادامه رانندگی خودداری کنید.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Battery function limited
Consult dealer

عملکرد باتری محدود شده است.
امکان رانندگی وجود دارد.

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *
Low battery 

Start engine and run for 
extended period

شارژ باتری بیش از اندازه پایین است.
  موتور را روشن کنید بطوریکه باتری شارژ شود.

Low battery 
Power consumption limited

شارژ باتری بیش از اندازه پایین است.
برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری، منبع برق تجهیزات راحتی خودرو غیرفعال  شود.

Battery protection was active 
during parking

محافظ باتری فعال است یا فعال شده است.
برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری، در صورت توقف خودرو، وسایل مصرفی غیرفعال  شوند.

امکان رانندگی وجود دارد.

Battry discharge 
protection active 

Capacity xx %

محافظ باتری فعال است یا فعال شده است.
برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری، در صورت توقف خودرو، وسایل مصرفی غیرفعال شوند.

امکان رانندگی وجود دارد.
  به ظرفیت باتری توجه کنید. در صورت لزوم باتری را شارژ کنید.

  به بخش “شارژ کردن باتری”در صفحه 60 مراجعه کنید. 

Recharge battry 
Take care of polarity

شارژ باتری بیش از اندازه پایین است.
  باتری را شارژ کنید.

  به بخش “شارژ کردن باتری”در صفحه 60 مراجعه کنید.

Please start engine manually.موتور را بطور دستی در حالت جرقه زنی روشن کنید  

* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.
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Please switch off the ignition
از خالی شدن شارژ باتری جلوگیری کنید.

  در صورت خارج شدن از خودرو چنانچه موتور بطور اتوماتیک خاموش شده باشد، سوئیچ را در 
موقعیت خاموش قرار دهید.

دنده  انتخاب  اهرم  موقعیت  نشانگر 
چشمک می زند

Engage gear selector 
properly

خودروهای مجهز به PDK: ممکن است اهرم انتخاب دنده بین دو تنظیم قرار گرفته باشد.
  اهرم انتخاب دنده را بدرستی درگیر نمایید.

Move gear lever to position P   
خودروهای مجهز به PDK: قبل از خارج کردن سوئیچ خودرو )ریموت( یا توقف و پارک خودرو، اهرم 

دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید.
 اهرم دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید.

Move gear lever to P or N
 N یا P موتور فقط در صورت قرار داشتن اهرم انتخاب دنده در موقعیت :PDK خودروهای مجهز به

روشن می شود.
  اهرم دنده را در موقعیت P یا N قرار دهید.

Press brake
خودروهای مجهز به PDK: فقط در صورت فشار دادن پدال ترمز، امکان استارت زدن وجود دارد.

  حین استارت زدن، ترمز پایی را فشار دهید.

دنده  انتخاب  اهرم  موقعیت  نشانگر 
چشمک می زند

Gearbox failure
Park vehicle safely

خودروهای مجهز به PDK: در گیربکس اشکال وجود دارد.
موقعیت اهرم انتخاب دنده در جلو داشبورد نمایش داده نمی شود.

خودرو فقط تا هنگام متوقف شدن قابل راندن خواهد بود.
از ادامه رانندگی خودداری کنید.

  بلافاصله خودرو را در مکان مناسبی متوقف نمایید.
  جهت یدک کشی خودرو به سمت تعمیرگاه تخصصی و مجاز اقدام نمایید.

 به بخش “یدک کشی و شروع یدک کشی”در صفحه 255 مراجعه کنید. 

Gearbox is overheating 
Park vehicle to cool down

خودروهای مجهز به PDK: دمای گیربکس بیش از اندازه بالا است.
  خودرو را در مکان مناسبی متوقف کنید و اجازه دهید گیربکس خنک شود.

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

دنده  انتخاب  اهرم  موقعیت  نشانگر 
چشمک می زند

Possible R gear fault 
Driving permitted

خودروهای مجهز به PDK: در گیربکس اشکال وجود دارد.
ممکن است دسته دنده در موقعیت دنده عقب قرار نگیرد.

امکان ادامه رانندگی با عملکرد محدود شده تعویض دنده وجود دارد.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.
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مفهوم پیغام و عملکرد مورد نیازپیغام هشدار در نمایشگر چند منظورهچراغ نشانگر در جلوداشبورد

Gearbox temperature too high 
Reduce engine load 

خودروهای مجهز به PDK: دمای گیربکس بیش از اندازه بالا است.
امکان ادامه رانندگی وجود دارد. در صورت راندن خودرو “تکان های شدید” ممکن است احساس و 

نیروی موتور نیز محدود شود.
  خودرو را در مکان مناسبی متوقف کنید.

  فشار روی موتور را کاهش دهید.
  با استفاده از پدال گاز خودرو را نگه ندارید به جای آن از ترمزها استفاده کنید.

  اجازه دهید موتور در صورت قرار داشتن اهرم انتخاب دنده در موقعیت P یا N کار کند تا زمانی 
که علامت هشدار ناپدید شود.

Press clutch pedal
خودروهای مجهز به گیربکس معمولی: استارت زدن فقط در صورت فشار دادن پدال کلاچ امکان پذیر است.

  حین استارت  زدن، پدال کلاچ را فشار دهید.

VTS armed, enter code and 
acknowledge

سیستم ردیابی خودروی پورشه )PVTS( فعال می باشد.
  جهت غیرفعال کردن سیستم PVTS ، با استفاده از کلیدهای عددی روی کی پد ریموت کد را 

وارد و تأیید کنید.

VTS armed, enter code within
X minutes

سیستم ردیابی خودروی پورشه )PVTS( فعال می باشد.
  جهت غیرفعال کردن سیستم PVTS ، با استفاده از کلیدهای عددی روی کی پد ریموت کد را 

وارد و تأیید کنید.
Theft attempt recognized, 

VTS alarm active
سیستم دزدگیر فعال شده شناسایی می شود.

  با مرکز کنترل تماس می باشد.
Remote Keypad battery 
empty, please replace

باتری کی پد ریموت ضعیف می باشد.
  باتری را تعویض کنید.

Emergency call activated.مرکز کنترل امنیتی( می باشد فعال شده است( SOC تماس اضطراری از طریق خودرویی که مورد تأیید

Emergency call fault 
Consult dealer

در عملکرد تماس اضطراری اشکال وجود دارد.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Emergency call failed.وجود ندارد SOC امکان انتقال تماس اضطراری فعال شده از طریق خودرو به

* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.
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Emergency call service 
contract expired

تاریخ قرارداد خدمات مربوط به خدمات تماس اضطراری به پایان رسیده و می توان آن را در بخش 
خدماتی پورشه تمدید نمود.

Driver Card not detected
کارت راننده شناسایی نمی شود.

 با استفاده از کلید، کارت راننده را مجدد فعال کنید.
 در صور لزوم با مرکز کنترل تماس بگیرید.

Driver Card battery empty, 
please replace

باتری کارت راننده ضعیف می باشد.
  باتری را تعویض کنید.

Outside temp, display fault 
Service necessary

نشانگر دمای بیرونی خراب است.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Spoiler failure 
Reduce speed

سیستم پایداری خودرو خراب است.
  شیوه رانندگی خود را با شرایط موجود تطبیق دهید.

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *
Decrease speed 

Move roof cover to end 
position

  سقف تاشو را بطور کامل باز و بسته کنید.

Roof cover in service position 
Car not ready

سقف تاشو در موقعیت سرویس قرار دارد.
  از موقعیت سرویس خارج شوید.

Convertible hood is opening/
closing

پیغام ها در موقعیت نهایی خاموش )ناپدید( می شوند.

Roof control fault
Service necessary

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Example:
Service in xxx km

 جهت سرویس خودرو اقدام کنید البته این کار را به بعد از ناپدید شدن فاصله یا زمان نشان داده 
شده موکول نکنید.

با این وجود زمان مربوط به سرویس در دفترچه “گارانتی و تعمیر و نگهداری” قطعی است.
* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.

پیغام های هشدار و اطلاع رسانی
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Please refuelنشانگر هشدار سوخت روشن می شود
مخزن سوخت خالی است.

 در اولین فرصت سوختگیری کنید.
 به بخش “سوختگیری”در صفحه 211 مراجعه کنید. 

Fuel gauge fault 
Service necessery

در نشانگر سوخت اشکال وجود دارد.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Doors/rear hood open.درب خودرو یا درب بخش نشان داده شده را ببندید  

Refill washer fluid
مخزن مایع شیشه شوی خالی است.

  مخزن را از مایع شیشه شوی پر کنید.
 به بخش “مایع شیشه شوی”در صفحه 304 مراجعه نمایید.

Porsche Entry&Drive fault
در سیستم اینتری ودرایو پورشه اشکال وجود دارد.

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Key not fount or key fault 
Change key position

خودروهای مجهز به آپشن اینتری و درایو پورشه:
در موقعیت کلید اشکال وجود دارد.

  سوئیچ خودرو )ریموت( را همراه داشته یا موقعیت سوئیچ را تغییر دهید.

Remove key from boot
خودروهای مجهز به آپشن اینتری و درایو پورشه:

سوئیچ خودرو در محفظه بار قرار دارد.
  سوئیچ را در محفظه بار فعال کنید.

Multiple keys recognised in 
vehicle

خودروهای مجهز به آپشن اینتری و درایو پورشه:
چند سوئیچ خودرو )ریموت( در خودرو مثلًا در قسمت سرنشین وجود دارد.

* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.

پیغام های هشدار و اطلاع رسانی
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خودرو 
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Replace ignition key battery
باتری سوئیچ خودرو )ریموت( ضعیف می باشد.

  باتری را تعویض کنید.
  به بخش “تعویض باتری سوئیچ خودرو”در صفحه 101 مراجعه کنید. 

Remove key from ignition
  سوئیچ خودرو را خارج کنید.

Operating part: turn left, pull 
off, insert key

خودروهای مجهز به آپشن اینتری و درایو پورشه:
هیچ کلیدی در خودرو شناسایی نمی  شود.

سوئیچ در موقعیت روشن قرار نمی گیرد و موتور هم روشن نمی شود.
   بخش کنترلی سوئیچ را در موقعیت قفل 0 قرار داده و آن را از موقعیت قفل خارج نمایید.

   با استفاده از سوئیچ خودرو )ریموت( موتور را روشن کنید )از کلید اضطراری استفاده نکنید(.
* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.
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 PSM failure  روشن می شود
Park vehicle safely

در سیستم کنترل پایداری پورشه )PSM( اشکال وجود دارد.
  خودرو را در مکان مناسبی متوقف کنید.

  از ادامه رانندگی خودداری کنید.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

روشن می شود
ABS/PSM failure 
Consult dealer 

Drive with caution

در سیستم کنترل پایداری پورشه )PSM( اشکال وجود دارد.
امکان رانندگی وجود دارد.

  شیوه رانندگی خود را با شرایط موجود تطبیق دهید.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

سیستم کنترل پایداری پورشه )PSM( غیرفعال می باشد.PSM off   روشن می شود

PSM on.فعال می باشد )PSM( سیستم کنترل پایداری پورشه

سیستم کنترل پایداری پورشه )PSM( در حالت تست عیب یابی قرار دارد.PSM in diagnosis  چشمک می زند

PADM disabled
Service required
Driving permitted

بخش موتور و انتقال نیروی پویای پورشه )PADM( غیرفعال می باشد.
  شیوه رانندگی خود را با شرایط موجود تطبیق دهید.

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.
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Chassis system failure

در سیستم تعلیق اشکال وجود دارد.
  خودرو را بلافاصله در مکان مناسبی متوقف کنید.

  از ادامه رانندگی خودداری کنید.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Supension system fault
Drive with caution

در سیستم تعلیق اشکال وجود دارد.
ممکن است عملکرد حرکتی خودرو معیوب باشد.
  شیوه رانندگی خود را با شرایط تطبیق دهید.

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *
Assistance systems/

camera fault 
Service required

در سیستم کمکی یا دوربین خودرو اشکال وجود دارد.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Front camera view limited 
Clean if necessary

بدلیل شرایط نامساعد آب وهوا یا کثیفی شیشه جلو، عملکرد سیستم کمکی یا دوربین بطور موقت 
در دسترس نمی باشد.

  در صورت لزوم شیشه جلو را تمیز کنید.
اگر اشکال هنور برطرف نشده است:

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Launch Control activated.سیستم لانچ کنترل فعال می باشد

System fault 
Driving permitted

Consult dealer

ممکن است یک یا چند سیستم برقی خودرو دچار اشکال شده باشد.
  شیوه رانندگی خود را با شرایط تطبیق دهید.

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *
Instrument cluster/

Front Park Assist audio fault 
Service required

هشدار صوتی یا هشدار فاصله تا مانع )مانند سیستم کمکی پارک( در دسترس نمی باشد.
  شیوه رانندگی خود را با شرایط تطبیق دهید.

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Park Assistant audio fault 
Service required

هشدار صوتی یا هشدار فاصله تا مانع مربوط به سیستم کمکی پارک در دسترس نمی باشد.
  شیوه رانندگی خود را با شرایط تطبیق دهید.

  حین پارک کردن امکان بروز اشکال وجود دارد.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.

پیغام های هشدار و اطلاع رسانی



 302

پیغام های هشدار و اطلاع رسانی

سیستم های حرکتی 
مفهوم پیغام و عملکرد مورد نیازپیغام هشدار در نمایشگر چند منظورهچراغ نشانگر در جلوداشبورد

ParkAssist fault

در سیستم کمکی پارک اشکال وجود دارد.
  شیوه رانندگی خود را با شرایط تطبیق دهید.

  حین پارک امکان بروز اشکال وجود دارد.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Distance 
Please brake

فاصله نامناسب خودرو تا خودروی جلویی
  شیوه رانندگی خود را با شرایط تطبیق دهید.

  فاصله خودرو تا خودروی جلویی را افزایش دهید.

ACC unavailable
Sensor dirty Please clean

کروز  است سیستم  ممکن  جلوی خودرو  کثیفی سنسورهای  یا  آب وهوایی  نامساعد  شرایط  بدلیل 
کنترل تطبیقی )ACC( دچار اشکال شود.

  شیوه رانندگی خود را با شرایط تطبیق دهید.
  ممکن است لازم به تمیز کردن سنسورها باشد.

اگر اشکال هنوز برطرف نشده است:
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

ACC/PAS unavailable 
Service required

در سیستم کروز کنترل تطبیقی )ACC( اشکال وجود دارد.
  شیوه رانندگی خود را با شرایط تطبیق دهید.

اگر اشکال هنوز برطرف نشده است:
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

ACC/Cruise control not 
possible

Move gear selector to D/M

 :PDK خودروهای مجهز به
در  دنده  انتخاب  اهرم  داشتن  قرار  در صورت  فقط   )ACC( تطبیقی  کنترل  کروز  عملکرد سیستم 

موقعیت D یا M امکان پذیر است.
  اهرم انتخاب دنده را در موقعیت D یا M قرار دهید.

Limit 2/1 exceeded.محدودیت سرعت از پیش تنظیم شده 1 یا 2 افزایش یافته است

Speed limit disp.currently
limited No camera view

Clean if necessary

بدلیل شرایط نامساعد آب و هوایی یا کثیفی شیشه جلو، عملکرد نشانگر محدودیت سرعت بطور 
موقت در دسترس قرار نمی گیرد.

  در صورت لزوم شیشه جلو را تمیز کنید. 
اگر اشکال هنوز برطرف نشده است:

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *
* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.
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Speed limit display currently 
limited

دریافت اطلاعات از سیستم مسیریاب بطور موقت در دسترس نمی باشد.
اگر اشکال هنوز برطرف نشده است:

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Speed limit display currently 
unavailable

ارزیابی تصویر دوربین بطور موقت در دسترس نمی باشد.
اگر اشکال هنوز برطرف نشده است:

  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *
Speed limit display fault 

Service required

در سیستم مسیریاب یا دوربین اشکال وجود دارد.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Lane change assist currently 
unavailable

بدلیل شرایط نامساعد آب وهوایی یا وجود گردوغبار، سیستم کمکی تغییر مسیر )LCA( بطور موقت 
در دسترس نمی باشد.

Lane change assist not 
available

Service required

در سیستم کمکی تغییر مسیر )LCA( اشکال وجود دارد.
  در تعمیرگاه تخصصی و مجاز نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. *

Lane change assist 
sensors blocked 

Clean rear bumper

عملکرد سنسورهای سیستم کمکی تغییر مسیر )LCA( ممکن است بوسیله مثلًا برچسب، آلودگی یا 
وجود توده ای از یخ مسدود شده باشد.

  ممکن است لازم به تمیز کردن سنسورها باشد.

* شرکت پورشه توصیه می کند به نمایندگی پورشه بدلیل داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و ابزار و قطعات مورد نیاز مراجعه کنید.
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مایع شیشه شوی

تصویر 245: مخزن مایع شیشه شوی مربوط به شیشه جلو و چراغ های 
جلو

 به نکات زیر توجه کنید:
)مایع  افزودنی های مناسب  با  را  به فصل، آب  با توجه    

تمیزکننده شیشه و ضدیخ( مخلوط کنید.
تمام  به  و  کرده  مخلوط  صحیح  نسبت  به  همواره 
استفاده  مورد  افزودنی   ظرف  روی  دستورالعمل های 

توجه نمایید.
-       تابستان: مخزن با آب و مایع تمیزکننده شیشه پر می شود.

-    زمستان: مخزن با آب، ضدیخ و مایع تمیزکننده شیشه 
پر می شود.

فقط از مایع تمیزکننده شیشه با توجه به الزامات زیر 
استفاده نمایید.

-   رقیق شوندگی 1:100
-    بدون فسفات

-   مناسب لنزهای پلاستیکی چراغ جلو

برای کسب اطلاعات در مورد مایع شیشه شوی شیشه جلو 
مورد تأیید پورشه: با نمایندگی پورشه تماس بگیرید.

توجه به پیغام هشدار 
علامت      باشد،  پایین  شیشه شوی  مایع  سطح  صورتیکه  در 
 در نمایشگر چندمنظوره جلو داشبورد ظاهر می گردد.

   در اولین فرصت مایع شیشه شوی اضافه نمایید.
اطلاع رسانی”در صفحه  و  هشدار  “پیغام های  بخش  به    

284 مراجعه کنید. 

اضافه کردن مایع شیشه شوی

احتمال صدمه دیدن چراغ های جلو وجود دارد.
حین اضافه نمودن مایع شیشه شوی، به چراغ های جلو   

تکیه ندهید.

درپوش مخزن مایع شیشه شوی را باز کنید.  .1
مایع شیشه شوی اضافه نمایید.  .2

   به بخش “ظزفیت مخزن”در صفحه 313 مراجعه کنید. 
درپوش را با دقت ببندید.  .3

     توجه

مایع شیشه شوی
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پنجره ها
باز کردن و بستن پنجره ها

باز کردن و بستن پنجره ها 

قسمتی  پنجره ها  بستن  و  کردن  باز  هنگام  است  ممکن 
خودرو  ثابت  بخش  و  حرکت  حال  در  شیشه  بین  بدن  از 

گیرکند. بخصوص زمانی که عملکرد لحظه ای فعال باشد. 
  در صورت باز کردن و بستن پنجره ها، مطمئن شوید که 
قسمتی از بدن در بین شیشه در حال حرکت و بخش 

ثابت خودرو گیر نکرده باشد.
پورشه  درایو  و  اینتری  آپشن  به  در خودروهای مجهز    
یا  داشته  همراه  را  سوئیچ  خودرو  ترک  حین  همواره 

سوئیچ را در موقعیت خاموش قرار دهید. 
در صورت خارج شدن از خودرو همواره سوئیچ را همراه 
بالابرقی  شیشه  عملکرد  با  ناآشنا  افراد  باشید.  داشته 

همواره باعث آسیب جسمی خود می شوند. 
   در صورت بروز خطر، بلافاصله دکمه روی سوئیچ خودرو 
یا سنسور روی دستگیره درب را در خوردوهای مجهز به 

آپشن اینتری و درایو پورشه رها کنید. 
  کودکان را بدون همراه در خودرو تنها نگذارید. 

تصویر 246: دکمه های شیشه بالابر برقی روی درب سمت راننده 
A دکمه شیشه بالابر برقی، چپ

B دکمه شیشه بالابر برقی، راست
  سوئیچ خودرو در موقعیت روشن باشد.

-یا-
  سوئیچ خودرو در موقعیت خاموش به مدت کمتر از 10 
دقیقه قرار داشته و درب سمت راننده یا سرنشین هنوز 

باز نشده باشد.
باز کردن پنجره

که  زمانی  تا  را  مربوطه  )راکر( شیشه  حالته  کلید سه    
شیشه به موقعیت موردنظر برسد فشار دهید.

بستن پنچره
  کلید سه حالته )راکر( برای شیشه مربوطه را تا زمانی که 

شیشه به موقعیت موردنظر برسد بکشید.
کلید سه حالته )راکد( دارای عملکرد  دو مرحله ای می باشد. زمانی 
که دکمه ها را فعال می کنید، در صورت کشیدن یا فشار دادن کلید، 

 هشدار

مقاومت هر دو موقعیت مقاومت کاملًا حس می شود.
تنظیمات اولیه – با عملکرد دستی

   درتنظیمات اولیه، دکمه مربوطه را بکشید یا فشار دهید.
پنجره بطور دستی باز یا بسته می شود.

در صورت رها کردن دکمه، شیشه متوقف می گردد.
تنظیمات ثانویه با عملکرد اتوماتیک

  سوئیچ خودرو در موقعیت روشن باشد.
تمام جهات  در  را  مربوطه  ثانویه دکمه  تنظیمات     در 

بطور کوتاه بکشید یا فشار دهید.
شیشه بطور کامل باز یا بسته می شود.

  جهت توقف شیشه در موقعیت دلخواه، مجدد دکمه را 
فعال نمایید.

 اطلاعات

چنانچه در مسیر بسته شدن شیشه مانعی قرار گیرد، حرکت 
شیشه متوقف شده و چند سانتی متر مجدد باز می شود.

چنانچه در مسیر حرکت شیشه مجدد حدود 10 ثانیه مانعی 
قرار گیرد، عملکرد اتوماتیک در این پنجره غیرفعال می گردد.

شیشه را می توان بطور دستی بست، زمانی که شیشه بطور 
کامل بطور دستی بسته شود، عملکرد اتوماتیک مجدد فعال 

می شود.

بستن دستی پنجره ها 

از قرار گرفتن مانعی در مسیر حرکت شیشه،  چنانچه پس 
عملکرد لحظه ای غیرفعال گردید، در صورت استفاده از عملکرد 

بستن بطور دستی، شیشه با تمام نیرو کامل بسته می شود 
  حین بسته شدن پنجره مطئمن شوید قسمتی از بدن 
زیرا  باشد  نگرفته  قرار  شیشه  حرکت  مسیر  در  کسی 

منجر به آسیب های جسمی می گردد.

 هشدار

پنجره ها
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پنجره ها

باز کردن و بستن پنجره ها با استفاده از سوئیچ خودرو 
)ریموت(

تصویر 247: باز کردن و بستن پنجره ها با استفاده از سوئیچ خودرو

  دکمه مربوط به باز کردن و بستن روی سوئیچ خودرو 
مورد  موقعیت  به  شیشه  تا  دارید  نگه  و  داده  فشار  را 

نظر برسد. 

دستگیره  روی  سنسور  از  استفاده  با  پنجره ها  بستن 
درب )خودروهای مجهز به آپشن اینتری و درایو پورشه(

تصویر 248:بستن پنجره ها با استفاده از سنسور روی دستگیره درب 
)خودروهای مجهز به آپشن اینتری و درایو پورشه(

دستگیره  روی  سنسور  خودرو،  کردن  قفل  صورت  در 
موقعیت  به  شیشه   که  زمانی  تا  کرده  لمس  را  درب 

دلخواه برسد. 

ذخیره موقعیت نهایی پنجره ها
در صورت جدا کردن و اتصال مجدد باتری خودرو،آخرین 

موقعیت نهایی پنجره ها از دست می رود.
عملکرد اتوماتیک پنجره ها غیرفعال می شود. 

مراحل زیر را در همه پنجره ها انجام دهید.
1.  با کشیدن کلید سه حالته تا موقعیت تنظیمات ثانویه، 

یکبار پنجره را کامل ببندید.
2.  زمانی که پنجره  کاملًا بسته شد، کلید سه حالته را مجدد 

سه مرتبه کمی تا موقیعت تنظیمات ثانویه بکشید.
3.  با فشار دادن کلید سه حالته، پنجره را یکبار کاملا باز 

کنید. 
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برف پاک کن شیشه جلو

برف پاک کن  شیشه جلو
مرور کلی

کامل  اطلاعات  جایگزین  نمی تواند  کلی  مرور  قسمت  این 
ارائه شده در زیر عنوان “برف پاک کن های شیشه جلو” شود.

هشدارها  بخصوص  جایگزین،  نمی تواند  کلی  مرور  قسمت 
شود.

تصویر 250: کلید مربوط به سنسور باران / حساسیت حالت حرکت تصویر 249: اهرم برف پاک کن شیشه جلو
)A( متناوب

صفحهچه کاری باید انجام دهم؟چه کاری میخواهم انجام دهم؟
عملکرد اتوماتیک برف پاک کن ها )سنسورها باران/عملکرد 

متناوب(
309اهرم را به موقعیت 1 فشار دهید.

بالا )حرکت سریع برف پاک کن( یا سمت پایین  )حرکت آرام برف تنظیم سنسور باران/حساسیت حالت حرکت متناوب کلید A در سمت راست اهرم را به سمت 
پاک کن( فشار دهید.

309

حرکت آرام: اهرم را به موقعیت 2 فشار دهید.برف پاک کن
حرکت سریع: اهرم را به موقعیت 3 فشار دهید.

یک حرکت: اهرم را به موقعیت 4 فشار دهید )نگه داشتن اهرم در موقعیت 4 باعث سرعت گرفتن حرکت برف 
پاک کن می شود(

308

308اهرم را به سمت غربیلک فرمان در موقعیت 5 کشیده و نگه دارید.پاشیده شدن مایع شیشه شوی و حرکت برف پاک کن ها
سوئیچ خودرو را در موقعیت خاموش قرار دهید و اهرم برف پاک کن را یکبار به سمت پایین موقیعت 4 فشار دهید.خم شدن برف  پاک کن های شیشه جلو به سمت بیرون

برف پاک کن های شیشه جلو تا زاویه 45 درجه به سمت بالا حرکت می کنند.
308
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حرکت ناخواسته برف پاک کن
حالت  در  جلو،  شیشه  روی  رطوبت  تشخیص  صورت   در 
سنسور باران ، برف پاک کن  بطور اتوماتیک حرکت می کند. 
از تمیز کردن شیشه جلو، همواره برف پاک کن ها   قبل 

شیشه جلو را در موقعیت خاموش OFF قرار دهید.

ممکن است درب موتور، شیشه جلو و سیستم برف پاک کن  
صدمه ببیند. 

جلو  روی شیشه  کافی  رطوبت  وجود  در صورت  فقط    
باعث  غیراینصورت  در  نمایید  استفاده  برف پاک کن   از 

خراشیده شدن شیشه جلو می شود. 
  قبل از شروع به حرکت، تیغه های برف پاک کن  یخ زده 

را یخ زدایی نمایید.
   سیستم شیشه شوی چراغ جلوی یخ زده را فعال نکنید. 
برف پاک کن ها،  ناخواسته  حرکت  از  جلوگیری  جهت   
همواره برف پاک کن  شیشه جلو را در کارواش خاموش 

نمایید)حالت سنسور باران(. 
   سسیستم شیشه شوی چراغ های جلو را در کارواش فعال 

نکنید. 
بازوی  همواره  برف پاک کن   تیغه  تعویض  صورت  در   

برف پاک کن  را محکم نگه دارید. 
اندازه های  به  پاک کن،  برف  تیغه ها  تعویض  هنگام    

متفاوت تیغه های برف پاک کن توجه کنید.

فعال کردن برف پاک کن های شیشه جلو

تصویر 251: اهرم برف پاک کن شیشه جلو

0   برف پاک کن های شیشه جلو خاموش 
چنانچه برف پاک کن های شیشه جلو یا سوئیچ خودرو 
از  کمی  پاک کن  برف  باشند،  خاموش  موقعیت  در 
می کند  حرکت  بالا  سمت  به  خود  معمولی  موقعیت  
بطوریکه لبه های برف پاک کن ها بدرستی در یک راستا 

قرار می گیرند.
1   سنسور باران )عملکرد  متناوب برف پاک کن های شیشه 

جلو(
اولین کلیک  بالا در  به سمت  را  اهرم برف پاک کن    

فشار دهید.
2   حرکت آرام برف پاک کن های شیشه جلو 

  اهرم برف پاک کن را به سمت بالا در دومین کلیک 
فشار دهید.

3  حرکت سریع برف پاک کن های شیشه جلو
 اهرم برف پاک کن را به سمت بالا در سومین کلیک 

فشار دهید.
4  حرکت لحظه ای مربوط به برف پاک کن های شیشه جلو 

  اهرم برف پاک کن را به سمت پایین فشار دهید. برف 
پاک کن های شیشه جلو یکبار حرکت رفت و برگشت 

انجام می دهند. 
5  برف پاک کن های شیشه جلو و سیستم شیشه شوی

  اهرم برف پاک کنرا به سمت غربیلک فرمان بکشید.
فرمان،  غربیلک  سمت  به  اهرم  شدن  کشیده  حین 
شیشه شوی  مایع  و  شده  فعال  شیشه شوی  سیستم 

پاشیده می شود.
در صورت رها کردن اهرم برف پاک کن، چند بار برف 
پاک کن جهت خشک شدن شیشه جلو حرکت می کند. 
پس از هر 10 بار حرکت برف پاک کن ها روی شیشه 

جلو، چراغ های جلو نیز بطور اتوماتیک تمیز می شوند. 

 اطلاعات

   در صورت وجود لکه، مجدد عملکرد سیستم شیشه شوی 
را تکرار نمایید. 

بطور  حشرات(  لاشه  )مانند  آلودگی  وجود  صورت  در    
عادی آلودگی را بر طرف نمایید. 

برای کسب اطلاعات در مورد مراقبت از خودرو : 
  به بخش “مراقبت از خودرو”در صفحه 65 مراجعه کنید.
بهینه ای  شرایط  در  که  جلو  شیشه  برف پاک کن   تیغه های 
قرار دارند جهت ایجاد محدوده دید  مناسب بکار می روند. 

  لطفاً به بخش “تیغه های برف پاک کن ” در صفحه 310 
مراجعه کنید. 

نصب محافظ نور آفتاب یا یخ و تعویض تیغه برف پاک کن
  پس از قرار دادن سوئیچ در موقعیت خاموش، یکبار اهرم 

را به سمت پایین 4  فشار دهید. 
برف پاک کن ها به سمت بالا تا زوایه 45 درجه حرکت می کنند. 

 هشدار

 توجه

برف پاک کن شیشه جلو
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برف پاک کن شیشه جلو

تنظیم کردن فواصل زمانی حرکت برف پاک کن

تصویر 252: کلید مربوط به سنسور باران/حساسیت حالت حرکت 
متناوب

در خودروهای فاقد سنسور باران، فواصل زمانی حرکت برف 
پاک کن شیشه جلو براساس چهار موقعیت تنظیم می شود.

کاهش فواصل زمانی حرکت برف پاک کن
  کلید A را به سمت بالا حرکت دهید.

تنظیمات با یکبار حرکت برف پاک کن شیشه جلو تأیید 
می شود.

افزایش فواصل زمانی حرکت برف پاک کن 
  کلید A را به سمت پایین فشار دهید.

تنظیم کردن عملکرد سنسور باران
روی  باران  مقدار  باران،  سنسور  به  مجهز  خودروهای  در 
شیشه جلو اندازه گیری می شود.و براساس آن فواصل زمانی 

حرکت برف پاک کن بطور اتوماتیک کنترل می شود. 
چنانچه برف پاک کن شیشه جلو در موقعیت روشن باشد، 
  4  km/h از  کمتر  سرعت های  در  باران  سنسور  عملکرد 

)mph 2/5( بطور اتوماتیک فعال می گردد.

 )5  mph(  8  km/h از  بیش  به  را  خودرو  سرعت  چنانچه 
افزایش دهید، سیستم به موقعیت سرعت برف پاک کن های 

از پیش انتخاب شده باز می گردد.

 اطلاعات

-  در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن، 
گرفته  قرار   1 موقعیت  در  اخیراً  برف پاک کن   اهرم  اگر 
باشد، برف پاک کن های شیشه جلو در سرعت بیش از                                 

2/5mph(4km/h( فعال می شوند.
-  در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن،  
اگر اهرم برف پاک کن  اخیراً در موقعیت 2 یا 3 قرار گرفته 
باشد، برف پاک کن های شیشه جلو در موقعیت خاموش 
برف پاک کن   اهرم  زمانیکه  تا  می گیرند  قرار  )غیرفعال( 

مجدد فعال شود. 

 اطلاعات

در صورت باز بودن درب محفظه بار، برف پاک کن ها غیرفعال 
می شوند.

برف  اهرم  پاک کن ها،  برف  مجدد  کردن  فعال  جهت   
پاک کن شیشه جلو را به سمت پایین حرکت دهید.

تنظیم حساسیت سنسور باران بطور دستی 
سرعت حرکت برف  پاک کن بطور دستی تنظیم می شود.

حساسیت بیشتر 
  کلید    A را به سمت بالا فشار دهید.

تنظیمات با یکبار حرکت برف پاک کن شیشه جلو تأیید 
می شوند.

حساسیت کمتر 
  کلید  A را به سمت پایین فشار دهید.

فعال کردن سیستم شیشه شوی چراغ جلو

تصویر 253: دکمه مربوط به سیستم شیشه شوی چراغ جلو

  چراغ جلو نور بالا / نور پایین فعال می باشد.
  دکمه B در زیر اهرم برف پاک کن را فشار دهید.

 اطلاعات

جلو،  شیشه  روی  برف  پاک کن ها  حرکت  بار   10 از  پس 
چراغ های جلو نیز بطور اتوماتیک تمیز می گردند. زمانی که 
چراغ جلو نور پایین خاموش می شود، شمارش حرکت برف 

پاک کن از صفر مجدد شروع می شود.
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تیغه های برف پاک کن

در اثر افتادن بازوی برف پاک کن بطور ناگهانی روی شیشه 
جلو، شیشه جلو صدمه می بیند.

برف  بازوی  همواره  پاک کن  برف  تیغه  تعویض  هنگام    
پاک کن را محکم بگیرید. 

برف پاک کن های شیشه جلو در دمای پایین یخ می زنند.
   پیش از رانندگی، برف پاک کن های شیشه جلو را یخ زدایی 

کنید.

چنانچه تیغه های برف پاک کن به درستی تمیز نشوند احتمال 
صدمه دیدن پوشش گرافیکی روی برف پاک کن های شیشه 

جلو وجود دارد.
   مطمئن شوید که چشمی شیشه شوی به تیغه های برف 

پاک کن صدمه وارد نمایید.
   تیغه های برف پاک کن را با پارچه یا اسفنج تمیز نکنید.

   تیغه های برف پاک کن را فقط با آب تمیز نمایید.

مراقبت از برف پاک کن های شیشه جلو
چنانچه تیغه های برف پاک کن در شرایط عملکردی مناسبی قرار 

داشته باشد. محدوده دید واضح و مناسب را ارائه خواهند داد.
   درفواصل زمانی منظم بخصوص پس از شستشوی خودرو 
در کارواش، شیشه جلو را با تمیزکننده شیشه تمیز کنید )به 

بخش “تمیز کردن پنچره ها” در صفحه 67 مراجعه کنید.(
    پورشه توصیه می کند از محصولات مراقبتی خودرو از 

Porsche Tequipment استفاده کنید.
  در صورت کثیف بودن بیش از اندازه شیشه ها )مثلاً وجود 
لاشه حشرات(، با استفاده از پارچه یا اسفنج شیشه جلو 

را تمیز کنید.

تعویض برف پاک کن شیشه جلو

تصویر 254: اهرم برف پاک کن

تعویض نشوند،  برف  پاک کن های شیشه جلو بدرستی  اگر 
برف پاک کن که  تیغه های  امکان دارد  راندن خودرو  حین 

بدرستی محکم نشده  از جای خود حرکت کنند.
   تیغه های برف پاک کن باید بدرستی در بازوی برف پاک کن 

درگیر شوند.
  قرار گرفتن درست تیغه های برف پاک کن در جای خود 

را بررسی و کنترل کنید.

در صورتی که عملکرد برف پاک کن های بدرستی انجام نشودیا 
تیغه های برف پاک کن صدمه دیده باشند سالی دو مرتبه )قبل و 
بعد از فصل سرما( برای تعویض تیغه های برف پاک کن اقدام نمایید.

  سوئیچ خودرو در موقعیت خاموش باشد.
1.  اهرم برف پاک کن را یکبار به سمت پایین فشار دهید. 

)تصویر 254، 1(
برف پاک کن های شیشه جلو تا زاویه 45 درجه به سمت 

بالا حرکت می کنند.
دستورالعمل های  به  توجه  با  را  پاک کن  برف  تیغه های   .2
ارائه شده توسط سازنده تعویض نمایید. حین  جداگانه 
تعویض به اندازه های تیغه های برف پاک کن توجه نمایید.

 اطلاعات

در صورت لزوم با تعمیرگاه تخصصی و مجاز جهت تعویض 
برف پاک کن ها تماس بگیرید.

داشتن  بدلیل  پورشه  نمایندگی  به  می کند  توصیه  پورشه 
موردنیاز  قطعات  ابزار  و  دیده  آموزش  و  مجرب  پرسنل 

مراجعه نمایید.

     توجه

 توجه

 توجه

 توجه

تیغه های برف پاک کن
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در صفحات بعدی با اطلاعات فنی مربوط به خودروی خود 
آشنا می شوید.

311

اطلاعات فنی خودرو 
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اطلاعات فنی خودرو
اطلاعات شناسایی خودرو 

شماره شناسایی خودرو)شماره سریال(

تصویر 255: شماره شناسایی خودرو

شماره شناسایی خودرو در پایین چپ، پشت شیشه جلو و 
نیز در زیر صندلی سرنشین جلو قرار دارد.

  همواره شماره شناسایی )سریال( خودرو را جهت سفارش 
دادن قطعات یدکی بخاطر داشته باشید.

پلاک شماره شناسایی

تصویر 256: محل قرارگیری پلاک شماره شناسایی خودرو 

پلاک شماره شناسایی خودرو در قاب درب سمت سرنشین 
قرار دارد.

پلاک فشار باد لاستیک

تصویر 257: محل قرارگیری پلاک فشار باد لاستیک 

پلاک فشار باد لاستیک در قاب درب سمت راننده قرار دارد.

بخش اطلاعات خودرو 
به  خودرو  اطلاعات  بخش  مورد  در  اطلاعات  کسب  جهت 
نمایید.این  دفترچه “گارانتی و تعمیر و نگهداری” مراجعه 
اطلاعات مهمی در خصوص خودروی شما  دفترچه شامل 

می باشد.

اطلاعات فنی خودرو
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Boxster,718 Cayman718 Boxster S , 718 Cayman S 718مشخصات موتور 

44تعداد سیلندر
 cm3 2,497cm3 1,988حجم جا به جایی موتور

ECE-R85 220حداکثر قدرت موتور KW )300 hp(257 kw و)350hp( 

rpm 6,500 rpm 6,500 دور موتور

ECE-R85 380حداکثر گشتاور Nm420Nm

 rpm 1,900-4,500 rpm 4,500-1,900دور موتور

تا0.8I/1,000kmتا0.8I/1,000kmمصرف روغن موتور 
rpm7,500 rpm 7,500حداکثر دور موتور مجاز 

ظرفیت مخزن
 فقط از روغن و سوخت مورد تأیید شرکت پورشه استفاده نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر: با نمایندگی پورشه تماس بگیرید.

روغن موتور را همراه با فیلتر روغن تعویض کنید: حدود 5/7 لیترروغن موتور 
SAE5وW-50,SAE5وW-40,SAE0وW– 40;A40:مشخصات روغن موتور پورشه
 به بخش “انتخاب و اضافه نمودن روغن موتور” در صفحه 106 مراجعه کنید.

سوخت

Cayman،718 Boxster 718:  حدود 54 لیتر )انتخابی: حدود 64 لیتر( همراه با حدود 8 لیتر سوخت باقی مانده در 
مخزن سوخت

Cayman S، 718 Boxster S 718: حدود 64 لیتر، با 8 لیتر سوخت باقی مانده در مخزن سوخت.
از سوخت سوپر بدون سرب فاقد افزورنی های فلزی براساس عدد اکتان 98RON / 88MON استفاده شود،  چنانچه 

موتور بهترین عملکرد و مصرف سوخت بهینه را ارائه می دهد.
 به بخش “سوختگیری” در صفحه 212 مراجعه کنید.

)حدود 2/5 لیتر )حدود 5 لیتر در خودروهای مجهز به سیستم تمیزکننده چراغ جلومایع شیشه شوی شیشه جلو/چراغ جلو

اطلاعات فنی خودرو



 314

CO2 مصرف سوخت و گاز آلاینده
مقادیر مشخص شده با استفاده از شیوه اندازه گیری مورد نظر )قانونEC( 715/2007( در نسخه معتبر فعلی و ECE-R83 در ارتباط با ECE-R101 در نسخه معتبر فعلی ( تشخیص داده 
می شوند. این اطلاعات اشاره به خودروی خاصی ندارد و مربوط به تولید محصولات مورد نظر نیز نمی باشند. این اطلاعات فقط برای مقایسه انواع مختلف خودرو بکار می رود. اطلاعات بیشتر 

در خصوص خودرو را از طریق تماس با نمایندگی پورشه بدست آورید. 
شهری نوع خودرو

)I/100وkm(
خارج از شهر 
)I/100وkm(

مقدار کلی 
)I/100وkm(

 co2 مقدار کلی
)g/km(

یورو6
Boxster9.9-10.06.0-6.17.4-7.5168-170 718 مجهز به گیربکس معمولی

PDK718 مجهز به Boxster9.0-9.15.7-5.86.9-7.0158-160

Boxster S10.7-10.86.5-6.68.1-8.2184-186 718 مجهز به گیربکس معمولی

PDK718 مجهز به Boxster S9.5-9.66.0-6.17.3-7.4167-169

Cayman9.9-10.05.9-6.17.4-7.5168-170 718 مجهز به گیربکس معمولی

PDK718 مجهز به Cayman9.0-9.15.7-5.86.9-7.0158-160

Cayman S10.7-10.86.5-6.68.1-8.2184-186 718 مجهز به گیربکس معمولی

PDK718 مجهز به Cayman S9.5-9.66.0-6.17.3-7.4167-169

یورو5
Boxster9.95.97.3170 718  مجهز به گیربکس معمولی

PDK718  مجهز به Boxster8.95.56.8158

Boxster S10.76.47.9184 718 مجهز به گیربکس معمولی

PDK718 مجهز به Boxster S9.45.77.2167

Cayman9.95.97.3170 718 مجهز به گیربکس معمولی

PDK718 مجهز به Cayman8.95.56.8158

Cayman S10.76.47.9184 718 مجهز به گیربکس معمولی

PDK718 مجهز به Cayman S9.45.77.2167

اطلاعات فنی خودرو



 315

اطلاعات فنی خودرو

وزن
وزن خالص براساس قوانین یورو 1230/2012 است که شامل 75 کیلوگرم وزن تقسیم شده بین راننده و بار می باشد.

  حداکثر وزن ناخالص خودرو و حداکثر بار مجاز روی محورها را افزایش ندهید. در صورت نصب تجهیزات جانبی اضافی، حداکثر بار ممکن به همان نسبت کاهش پیدا می کند.

 718Boxster

مجهز به گیربکس معمولی
 718Boxster

PDKمجهز به
 718Boxster S

مجهز به گیربکس معمولی
 718Boxster S

PDKمجهز به
وزن خالص )با توجه به تجهیزات خودرو(

 DIN 70020 1,335هرkg - 1,435kg1,365kg - 1,465kg1,355kg - 1,445kg1,385kg - 1,475kg

 EC 1230/2012 1,410براساس قانونkg - 1,510kg1,440kg - 1,540kg1,430kg - 1,520kg1,460kg - 1,550kg

kg775 kg780kg785kg 775حداکثر با روی محور جلو

kg940 kg915kg940kg 915حداکثر با روی محور عقب

kg1,685 kg1,665kg1,695kg 1,655حداکثر وزن ناخالص خودرو

718 Cayman
مجهز به گیربکس معمولی

718 Cayman
PDKمجهز به

718 Cayman S
مجهز به گیربکس معمولی

718 Cayman S
PDKمجهز به

وزن خالص )با توجه به تجهیزات خودرو(

 DIN 70020 1,335هرkg - 1,435kg1,365kg - 1,465kg1,355kg - 1,445kg1,385kg - 1,475kg

 EC 1230/2012 1,410براساس قانونkg - 1,510kg1,440kg - 1,540kg1,430kg - 1,520kg1,460kg - 1,550kg

kg770 kg775kg780kg 765حداکثر با روی محور جلو

kg955 kg930kg955kg 930حداکثر با روی محور عقب

kg1,685 kg1,665kg1,695kg 1,655حداکثر وزن ناخالص خودرو
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اندازه ها )ابعاد(

718Boxster , 718Boxster S718Cayman,718Cayman S

mm4,379 mm 4,379طول )با توجه به تحهیزات خودرو(

mm1,801 mm 1,801عرض

mm1,994 mm 1,994عرض همراه با آینه های بغل

 DIN ارتفاع خودرو با وزن خالص
mm - 1,281 mm1,275 mm - 1,295 mm 1,261با توجه به تجهیزات خودرو

 DIN فاصله خودرو تا زمین با وزن خالص
mm - 131 mm113 mm - 133 mm 112با توجه به تجهیزات خودرو 

عملکرد رانندگی 
این مشخصات به خودروی دارای وزن خالص DIN بدون کاهش عملکرد تجهیزات جانبی )مانند لاستیک های خاص( اشاره می کند.

شتابگیری  )km/h )0-62mph 100-0حداکثر سرعت نوع خودرو 
)مقادیر مشخص شده در پرانتز مربوط به حالت SPORT PLUS می باشد(.

Boxster275km/h )171mph(5.1 s 718  مجهز به گیربکس معمولی

PDK718  مجهز به Boxster275km/h )171mph(4.9 s )4.7 s(

Boxster S285km/h )178mph(4.6 s 718 مجهز به گیربکس معمولی

PDK718 مجهز به Boxster S285km/h )178mph(4.4s )4.2 s(

Cayman275km/h )171mph(5.1 s 718 مجهز به گیربکس معمولی

PDK718 مجهز به Cayman275km/h )171mph(4.9 s )4.7 s(

Cayman S285km/h )178mph(4.6 s 718 مجهز به گیربکس معمولی

PDK718 مجهز به Cayman S285km/h )178mph(4.4 s )4.2 s(

اطلاعات فنی خودرو
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اطلاعات فنی خودرو

چرخ و لاستیک
اندازه های چرخ و لاستیک 

لاستیک های مورد تأییدشرکت پورشه بهترین لاستیک ممکن برای خودروی شما می باشد. حداقل الزامات برای کسب حداکثر سرعت مجاز،  ظرفیت بار )مثلًا “94”( و کد )مثلًا  “Y”( می باشد.
در صورت نصب لاستیک های نو یا تعویض لاستیک ها:

   به بخش “لاستیک ها و چرخ ها”در صفحه 263 مراجعه کنید. 
   رنجیر چرخ را فقط با توجه به علامت های مشخص شده روی چرخ و فقط روی چرخ عقب نصب کرده و به اندازه لاستیک ها توجه نمایید. 

به قوانین کاربردی کشور در ارتباط با حداکثر سرعت حین نصب زنجیر چرخ توجه داشته باشید. 
فقط از زنجیر های fine-link edge مورد تأیید شرکت پورشه استفاده نمایید. 

   قبل از نصب لاستیک ها و چرخ های متفاوت، جهت دانستن ترکیب مجاز لاستیک/ چرخ مورد نظر در خودرو، به تأییدیه مطابقت اروپایی مراجعه نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر: با 
نمایندگی پورشه تماس بگیرید. 

نصب زنجیر چرخاندازه چرخاندازه لاستیکنوع لاستیک

718Boxster ,718Cayman

لاستیک های تابستانی

FA:235/45 ZR 18
RA:265/45 ZR 18

FA:8J  ×18, RO 57
RA:9.5J × 18, RO 49

غیرمجاز

FA:235/40 ZR 19
RA:265/40 ZR 19

FA:8J × 19, RO 57
RA:10J × 19, RO 45

غیرمجاز

FA:235/35 ZR 20
RA:265/35 ZR 20

FA:8J × 20, RO 57
RA:10J × 20, RO 45

غیرمجاز

FA:235/35 ZR 20
RA:265/35 ZR 20

FA:8.5J × 20, RO 57
RA:10.5J × 20, RO 47

غیرمجاز

لاستیک های زمستانی

FA:235/45 R 18 
RA:265/45 R 18

FA:8.5J × 18, RO 57
RA:9.5J × 18, RO 49

مجاز

FA:235/40 R 19
RA:265/40 R 19

FA:8J × 19, RO 57
RA:10J × 19, RO 45

غیرمجاز

)94Y(
)101Y(

)92Y(
)98Y(

)88Y(
)95Y(

)88Y(
)95Y(

94V M+S
101V M+S

92V M+S
98V M+S
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اطلاعات فنی خودرو

نصب زنجیر چرخاندازه چرخاندازه لاستیکنوع لاستیک

718Boxster S ,718Cayman S

لاستیک های تابستانی

FA:235/40 ZR 19
RA:265/40 ZR 19

FA:8J × 19, RO 57
RA:10J × 19, RO 45

غیرمجاز

FA:235/35 ZR 20
RA:265/35 ZR 20

FA:8J × 20, RO 57
RA:10J × 20, RO 45

غیرمجاز

FA:235/35 ZR 20
RA:265/35 ZR 20

FA:8.5J × 20, RO 57
RA:10.5J × 20, RO 47

غیرمجاز

لاستیک های زمستانی

FA:235/45 R 18
RA:265/45 R 18

FA:8J × 18, RO 57
RA:9.5J × 18, RO 49

مجاز

FA:235/40 R 19 
RA:265/40 R 19

FA:8J × 19, RO 57
RA:10J × 19, RO 45

غیرمجاز

 FA = محور جلو 
 RA = محور عقب

98V M+S
92V M+S

101V M+S
94V M+S

)95Y(
)88Y(

)95Y(
)88Y(

)98Y(

)92Y(
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فشار باد لاستیک 
مقدار فشار باد استاندارد و راحت فقط در لاستیک های ساخته شده و مورد تأیید شرکت پورشه ارائه می گردد.

  فشار باد استاندارد/ راحت را باید در نمایشگر چند منظوره انتخاب و فشار باد لاستیک را تنظیم نمود. 
 به بخش “منوی TPM )نشانگر فشار باد لاستیک -TPM(”در صفحه 164 مراجعه کنید. 

 به بخش “لاستیک ها و چرخ ها”در صفحه 263 مراجعه کنید. 
فشار باد استاندارد لاستیک

,Boxster 718لاستیک

718Cayman

718 Boxster S ,

718Cayman S 

RAFARAFA

لاستیک های تابستانی
235/45 ZR 18 / 265/45 ZR 18

2.0 bar
200kPa
29 psi

2.0 bar
200kPa
29 psi

--

لاستیک های تابستانی
235/40 ZR 19/ 265/40 ZR 19

2.0 bar
200kPa
29 psi

2.1 bar
210kPa
30 psi

2.0 bar
200kPa
29 psi

2.1 bar
210kPa
30 psi

لاستیک های تابستانی
235/35 ZR 20/ 265/35 ZR 20

2.3 bar
230kPa
33 psi

2.3 bar
230kPa
33 psi

2.3 bar
230kPa
33 psi

2.3 bar
230kPa
33 psi

لاستیک های زمستانی
235/45 R 18/ 265/45 R 18

2.2 bar
220kPa
31 psi

2.2 bar
220kPa
31 psi

2.2 bar
220kPa
31 psi

2.2 bar
220kPa
31 psi

لاستیک های زمستانی
235/40 R 19/ 265/40 R 19

2.2 bar
220kPa
31 psi

2.2 bar
220kPa
31 psi

2.2 bar
220kPa
31 psi

2.2 bar
220kPa
31 psi

اطلاعات فنی خودرو
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)165mph( 270km/h لاستیک تا )فشار باد )راحت
  خودروهای مجهز به “تنظیمات فشار باد )راحت(” در نمایشگر چند منظوره.

  خودروهای مجهز به لاستیک های تابستانی بارینگ 20 اینجی

کاهش فشار باد لاستیک 

آپشن “Comfort pressure” )فشار باد )راحت(( بستگی به کشور مورد استفاده دارد و در سایر کشورها در دسترس نمی باشد. 
رانندگی با سرعت بالا و فشار باد کم لاستیک ها منجر به صدمه دیدن لاستیک ها می شود. 

  فشار باد )راحت( لاستیک را فقط در خودروهای مجهز به تنظیمات “Comfort pressure”در نمایشگر چند منظوره تنظیم کنید. 

FARAلاستیک

لاستیک های تابستانی
235/35 ZR 20/ 265/35 ZR 20

2.1 bar
210kPa
30 psi

2.1 bar
210kPa
30 psi

FA = محور جلو 
RA = محور عقب

اطلاعات فنی خودرو

 هشدار
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)PCM( سیستم ارتباطی پورشه
اطلاعات فنی خودرو : فایل های صوتی و ویدیویی

کارت حافظه تا GB 128رسانه پشتیبانی شده 
DVD درایو سی دی های صوتی تا 80 دقیقه،  CD ROM  تا 700MBو، DVD±R/RWو، DVD ویدیویی استاندارد، 

 DVD  ویدیویی سازگار با  DVD  صوتی 
پرتابل پلی یر پخش MTP ، دستگاه حافظه جانبی USB 2.0 از “USB Device Subclass1,6” مانند USB، پخش USB MP3 بدون نرم افزار 

خاص درایو، فلش مموری USB و هارد درایو.

سیستم فایل 
  SD/SDHC/SDXC/MMC  کارت های حافظه

محل ذخیره حجم USB ، سیستم فایل های FAT ، exFAT یا  NTFS  ، FAT32  مجهز به حداکثر چهار بخش
UDF ،Joliet ،lso9660 درایو DVD

-Xvid;lSO ;5وMPEG-2/-4;FLAC,MPEG-1/-2;ISO-MPEG4;DivX3,4 ;10وMPEG-1/-2Layer3-;Windows Media Audio9فرمت
MPEG4H.264)MPEG4 AVC(M;Windows Media Video9

mp3;.wma;.asf;.m4a;.m4b;.aac;.flac;.mpg;.mpeg;.avi;.mp4;.m4v;.mov;.wmv.دنباله فایل 
M3U;.PLS;.WPL;.M3U8;.ASX.لیست پخش

حداکثر 320kbit/s و فرکانس نمونه 48kHz، حداکثر 2000kbit/s.مشخصات 
 25fps 720 در حداکثر× px 576 و

تعداد فایل ها
  DVD  درایو حداکثر1000 فایل DVD

Jukebox )با حداکثر 10GB فضای ذخیره سازی( حداکثر 3000 فایل کپی می شود.
USB mass storge, memory cards حداکثر 10000 فایل در هر مدیوم

)Meta data( یا از طریق پایگاه داده گریس نوت متادیتا PNG و فرمت  JPG ، GIF  ،کاور آلبوم تا 800×800 پیکسل

Video DVD کدهای مناطق

کد 1 : ایالات متحده، کانادا و بخش های مهاجر نشین ایالات متحده 
کد 2 : اروپا، گرین لند، آفریقای جنوبی، مصر و خاورمیانه، ژاپن

کد 3 : آسیای جنوب شرقی، کره جنوبی، هنگ کنگ، اندونزی، فیلیپین، تایوان 
کد 4 : استرالیا، نیوزلند، مکزیک، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی

کد 5 : روسیه و سایر کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی، اروپای شرقی، هند، آفریقا
کد 6 : جمهوری خلق چین 

کد 8 : مناطق بین المللی )کشتی های تفریحی، هواپیما(

اطلاعات فنی خودرو
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اطلاعات فنی خودرو : برقراری ارتباط

1800MHz/و900MHzودو باند: GSM/GPRS/EDGE:شبکه های تلفن همراه
UMTS/HSPA+:900 سه باندMHzو)Vlll باند(/و1800MHzو)lll باند(/و2100MHzو)l باند(

LTE/Quad 800وباندMHzباند20(و(/و900MHzو)باند8(/و1800MHzو)باند 3(/و2600MHzو) باند7(
)2.4GHz(وlEEE802.11a/b/g/nوای فای

Bluetooth®2.1و،lEEE 802.151.1  کلاس2 ، حدود دامنه 10 متربلوتوث

اطلاعات فنی خودرو : رادیو

موج/استاندارد
)100kHz تنظیم دستی باند( UKWو)FM(:87.5108-وMHz

)1kHz تنظیم دستی باند( MWو)AM(:531-1602وkHz
DAB ،وDAB+ ،وDMB ; L-Band :رادیوی دیجیتال

تنظیم شبکه همراه با جستجوی 
اتوماتیک ایستگاه ها 

UKMو)FM(:100وkHz
MWو)AM(:9وkHz

اطلاعات فنی خودرو : تلویزیون
)single PLP(وDVB-T/DVB-H/DVB-T2استاندارد

اطلاعات فنی خودرو : CD/DVD درایو

اطلاعات کلی 

در زمان ساخت، چنین محصولات لیزری با توجه به استاندارد بین المللی آلمان DlN EN 60825-1 ساخته شده اند.
class1 طبقه بندی شده در محصولات لیزری ، J زیر مجموعه DHHS 21 CFR استاندارد: 05-2008 و قوانین

مولد لیزر در محصولات لیزری class1 بسیار ضعیف است که هیچ خطری تحت شرایط عملکردی معمولی ندارد.
این محصول بگونه ای طراحی شده اند که مولد لیزر از دستگاه ها خارج نمی شود.

0.68mWو:DVDقدرت خروجی مولد لیزر
CD:0.85وmW

665nmو:DVDطول موج مولد لیزر
CD:795وnm

اطلاعات فنی خودرو
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اطلاعات فنی خودرو

علائم بازرسی و تأییدیه مطابقت 
اتحادیه اروپا 

بدینوسیله شرکت AG پورشه تأیید می نماید که سیستم های 
راداری و رادیویی نصب شده و مورد استفاده در این خودرو 
براساس الزامات اصلی بخشنامه  EC/2014/53 و سایر مواد 

قانونی مربوطه می باشد. 
استرالیا 

برزیل
هنگ کنگ

HKCA1035: رادار وسایل نقلیه موتوری، تجهیزات رادیویی 
معاف از مجوز.

اندونزی
21962/SDPPI/2011
34538/SDPPI/2014

ژاپن

قانون  با  مطابق  دستگاه  این  ژاپن.  رادیوی  قانون  پذیرش 
رادیویی ژاپن واگذار شده است.

این دستگاه را نباید تغییر و تعمیر کرد. 
)در غیراینصورت شماره مجوز واگذار شده باطل می گردد(.

اردن
TRC/LPD/2009/15 :شماره تأییدیه
TRC/LPD/2014/73 :شماره تأییدیه

مالزی 
قاره ای

28416032/28416031
RAAW/33وA /0512/S0755-12( و(
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مولداوی 

عمان 
TRA/TA-R/2609/15 -عمان

فیلیپین

قطر
CRA/SA/2015/R-4714 :مرجع تأیید

صربستان

سنگاپور
  DB01752.  استاندارد   IDA  سازگار با

   DB03227.  استاندارد   IDA  سازگار با

آفریقای جنوبی 

کره جنوبی

 B بعنوان دستگاه کلاس  EMS  این تجهیزات تحت ثبت
)برای استفاده داخل کشور( تأیید شده اند و در مناطق تجاری 

و مسکونی قابل استفاده می باشند.
تایوان 

CCAB10LP3800T1
CCAK15LP0801T1

قوانین مربوط به دستگاه های تأیید شده با فرکانس رادیویی 
باند  ندارد  اجازه  یا کاربری  ضعیف،که هر شرکت، موسسه 
فرکانس این دستگاه ها را تغییر داده یا قدرت فرکانس آن ها

را  اصلی  دستگاه  عملکردهای  و  مشخصه ها  یا  افزایش  را 
نباید  رادیویی ضعیف  فرکانس  با  تغییر دهد. دستگاه هایی 
بر ایمنی هواپیما تأثیر گذاشته یا در عملکرد دستگاه های 
ارتباطی قانونی تداخل ایجاد نمایند. در صورت بوجودآمدن 
هر تداخلی، استفاده از این دستگاه ها بلافاصله متوقف شده 
و اجازه استفاده مجدد از این دستگاه زمانی تأیید می شود 

که دستگاه هیچ تداخلی را ایجاد نکند. 
آخر  پارگراف  در  که  قانونی  ارتباطی  دستگاه های  عبارت 
مطرح شد اشاره به عملکرد سیستم ارتباطی رادیو دارد که 
می کند. دستگاه هایی  مطابقت  دور  راه  از  ارتباط  قوانین  با 
با فرکانس رادیویی ضعیف باید بتوانند با هر گونه تداخلی 
از طرف تشعشعات دستگاه های ارتباطی قانونی یا صنعتی، 
علمی و امواج رادیویی دستگاه های پزشکی یا هر تجهیزاتی 

سازگاری داشته باشند. 

اوکراین 

امارات متحده عربی 
TRA REGlSTERED No:0016889/09,
DEALER No:0014972/08;
TRA REGISTERED No:0016889/09;
DEALER No:DA36785/14
TRA REGISTERED No:ER39135/15,
DEALER No:DA36785/14
TRA REGISTERED No:ER38964/15,
DEALER: HUF ELECTRONICS GmbH

اطلاعات فنی خودرو
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- کوزوو- اکوادور استفاده از بلوتوث در این کشورها مجاز است
- کویت- مصر - آلبانی
- لاتویا- السالوادور- آندورا
- لبنان- استونی- آنگولا
- لسوتو- اتیوپی- اروپا

- لیبریا- قنلاند - استرالیا
- لیبی- فرانسه- اتریش
- لیختن اشتاین- گویان فرانسه- باهاماز
- لتوانی- پولی نزی فرانسه- بحرین

- لوگزامبورک- گابن- بارباداس
- ماکائو- آلمان- بلاروس
- مقدونیه- غنا- بلژیک

- ماداگاسکار- جبل الطارق- بلز
- مالزی- گوآدلوپ- بولیوی
- مالت- گوآتمالا- بوناری

- مارتینیک- یونان- بوسنی و هرزگوین
- موریس- گرین لند- برزیل

- مکزیک- هنگ کنگ- برونئی
- موناکو- مجارستان- بلغارستان

- مغولستان- ایسلند- بورکینافاسو
- مراکش- هندوستان- کانادا
- موزامبیک- اندونزی- شیلی
- هلند- ایرلند- چین

- کالدونیای جدید- عراق- کلمبیا
- نیوزلند- فلسطین اشغالی- کاستاریکا

- نیجریه- ایتالیا- کرواسی
- نروژ- ساحل عاج- کوراسائو

- عمان- جامائیکا- قبرس
- پاکستان- ژاپن- جمهوری چک

- پاناما- اردن- دانمارک
- پرو- کنیا- جمهوری دومینیکن

اطلاعات فنی خودرو
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- لهستان
- پرتغال

- پورتوریکو
- قطر

- ریونیون
- رومانی
- روسیه

- سن مارینو
- عربستان سعودی

- سنگال
- صربستان
- سنگاپور

- اسلوواکی
- آفریقای جنوبی

- اسپانیا
- سنت لوسیا 

- سوئد
- سوئیس
- تاهیتی
- تایوان
- تایلند

- امارات متحده عربی
- بریتانیای کبیر

- اروگوئه
- ایالات متحده آمریکا

- ونزوئلا
- ویتنام

- یمن
- زیمباوه

بازیابی و اسقاط 
بازیابی و اسقاط خودروهای فرسوده )پایان عمر کاری خودرو(

مخصوص کشورهای اتحادیه اروپا:
AG اسقاط خودروهای فرسوده پورشه توسط شرکت پورشه

با توجه به قوانین محیط زیست و بطور رایگان انجام می شود. 
برای اسقاط خودرو و صدور گواهینامه مربوط به اسقاط خودرو: 

  با نمایندگی پورشه تماس بگیرید. 
کیسه هوا و پیش کشنده کمربندایمنی

کیسه هوای فعال نشده یا کیسه هوای کل خودرو یا سیستم 
محافظت تکمیلی )کیسه هوا و پیش کشنده کمربندایمنی( 
نباید بصورت ضایعات “معمولی” یا ضایعات “خانگی” یا هر 

شکلی از ضایعات دور انداخته شوند. 
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش مناسب دور انداختن 

این نوع ضایعات:
  با نمایندگی پورشه تماس بگیرید.

باتری های مصرف شده
یا      “معمولی”  ضایعات  مانند  نباید  شده  مصرف  باتری های 

“خانگی” یا هر شکلی از ضایعات دور انداخته شوند. 
را مد  به اسقاط کردن محلی    دستورالعمل های مربوط 

نظر قرار دهید. 
باتری  جمع آوری  محل  در  را  شده  مصرف  باتری های    

قرار دهید. 
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش مناسب دور انداختن 

این نوع ضایعات: 
  با نمایندگی پورشه تماس بگیرید. 

اطلاعات فنی خودرو




